
weber col carbonflex prime S2
Mortier-colle hautement flexible  
en 1 composant

www.ch.weber

Des fibres hautes performances 
pour des produits professionnels
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Chez Saint-Gobain Weber, nous pensons que pour bâtir durablement, 
le plus important est de s’engager pour les personnes et leur 
environnement. Notre devise « we care », nous en faisons notre mission.

Il nous tient à cœur 
d‘assurer une gestion 
durable des ressources 
et un processus de pro-
duction respectueux 
du climat, afi n de laisser 
un environnement intact 
aux générations qui 
nous suivent.

Seules des fi bres de 
carbone recyclées entrent 
dans la fabrication de 
weber     col carbonfl ex prime S2. 
Cela permet d’améliorer 
la qualité du produit et de 
réduire l’utilisation de liants 
organiques.

Polyvalent et très performant

Le mortier-colle weber col carbonflex prime S2 est très performant dans son application et quant aux résultats 
qu’il permet d’obtenir – que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, au sol ou sur les parois, dans les salles d’eau, sur 
les balcons ou en façade. Constitué d’un mélange de fibres de carbone recyclées, il contient nettement moins de 
liants organiques. Cette composition assure une plus grande flexibilité ; le mortier-colle est ainsi en mesure de 
compenser sans peine les contraintes, mêmes fortes, dues à la température. Grâce à sa classification eco-2, 
weber col carbonflex S2 est bien approprié pour des projets de construction selon le label Minergie-ECO. Dans le 
cadre des applications standard, il marque des points avec ses excellentes propriétés d’utilisation et ses 
émissions minimales ( EMICODE EC1 PLUS ). La mise en œuvre du mortier-colle weber col carbonflex prime S2 en  
1 composant peut s’étendre sur une durée allant jusqu’à 90 minutes. Le mortier-colle est praticable et peut 
être jointoyé après environ 8 heures déjà. Ce produit aux émissions extrêmement faibles se distingue par une 
très grande stabilité malgré sa consistance malléable.
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Domaines d’applicationParfaitement adapté à votre projet

• � Intérieur et extérieur

• � Sol et paroi

• � Approprié dans les zones durablement 
immergées dans l’eau

• � Façade, balcon, terrasse, piscine

• � Pose de revêtements céramiques 
( faïence, grès, grès fin )

• � Spécialement pour  
le carrelage grand format

• � Sur des supports contenant du ciment, 
ainsi que sur des chapes anhydrites et 
des chapes liées au plâtre

• � Approprié pour les chauffages au sol

La mise en oeuvre est un jeu d’enfant
grâce à une formulation à un composant

Hautement flexible 
grâce aux fibres de carbone

Un travail serein
grâce à une consistance 
malléable

Une stabilité surprenante 
empêche le glissement

Un travail plus rapide
grâce à une praticabilité
plus précoce
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Une plus grande solidité
Les fibres de carbone présentent d’excellentes 
propriétés mécaniques et chimiques. Elles sont donc 
parfaitement appropriées pour la fabrication de 
matrices de ciment modifié aux polymères. Ces 
structures – très solides, légères, résistantes à la 
corrosion et durables – sont idéales pour la création 
de matériaux de construction de grande qualité. 
 
Les fibres de carbone recyclées présentent ainsi 
d’excellentes propriétés mécaniques malgré une 
faible épaisseur. Par conséquent, elles constituent 
une alternative attractive et économe en énergie  
aux matières habituelles telles que l’acier.

Très performant et écologique 
grâce aux fibres de carbone

Comparées à d’autres matériaux,  
les fibres de carbone montrent  

une très bonne résistance contre  
les sollicitations mécaniques.
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Plus écologique
L’utilisation de fibres de carbone recyclées a permis de réduire la quantité de liants organiques qui serait utilisée 
sinon. Et pourtant, le produit satisfait aux exigences très élevées imposées à une colle minérale S2 selon EN 12004. 
Un certificat d’essai peut en attester. Le mortier-colle weber col carbonflex prime S2 contribue à une croissance 
économique durable et à une gestion économe de nos ressources en permettant la réutilisation de fibres de carbone.

Influences potentiellement nuisibles  
sur les matériaux de  

construction renforcés de fibres.

Influences 
environnementales 

Influences 
mécaniques

Sollicitation 
cyclique : 

Usure 

Sollicitation 
durable : 

Fluage

Alcalinité & 
corrosion

Chaleur & 
feu

Froid & 
gel et dégel

Rayonnement 
ultraviolet

Résistance 
des matériaux 

renforcés 
de fibres

Effets de synergie possibles

Résistance aux alcalis et à la corrosion
Les fibres de carbone présentent une 
très grande résistance aux alcalis et  
à la corrosion, ce qui a des répercussions 
positives sur leur durabilité.

Résistance à la chaleur
Les fibres de carbone sont bien plus 
résistantes à la chaleur que les autres 
fibres. Par conséquent, la matrice de 
ciment modifié aux polymères et renforcé 
de fibres est nettement moins sensible 
aux températures, et donc plus durable.

Comportement de fluage  
et fatigue du matériau
Les tests de longue durée montrent que 
les polymères renforcés de fibres de 
carbone ont d’excellentes propriétés en 
ce qui concerne le comportement  
de fluage et la fatigue du matériau. Par 
exemple, les fibres de carbone surpassent 
largement les fibres comparables en ce 
qui concerne le maintien de la résistance 
à la traction.

Une plus grande résistance 
Les effets physiques ainsi que les influences diverses liées aux conditions environnementales contribuent  
considérablement au comportement de vieillissement des matériaux. L’utilisation de fibres de carbone améliore  
à maints égards la durabilité des matrices de ciment modifié aux polymères et renforcé de fibres.
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 Caractéristiques techniques

weber     Silikon K+N Plus

Silicone pour céramiques 
et pierres naturelles. 

Profi lé de remplissage pour éviter 
l’adhérence trilatérale.

Mortier de jointoiement 
pour clinkers CG2 W A.

weber    sys Bande de pose / 
weber    sys Cordon rond

weber     FM K20

carbon� ex

Les compléments parfaits
Pour assurer le succès de votre projet

Vous trouverez également d’autres produits
pour votre projet sur notre site web.
www.ch.weber

Un coéquipier fiable

Caractéristiques techniques

Propriété Valeur 

ø Ajout d’eau env. 6.4 l / sac de 20 kg 

Durée pratique d’utilisation max. 90 min

Épaisseur de couche de colle max. 
sur des supports à base de ciment 

10 mm

Épaisseur de couche de colle max. 
sur des supports à base de plâtre 

5 mm

Praticable après env. 8 heures

A jointoyer après env. 8 heures

Pleine capacité de charge après env. 3 jours

Classification CE C2 TE S2 selon SN EN 12004-1

Comportement au feu E

Température de mise en oeuvre 
min. ( air, support, matériel ) 

5 ° C

Température de mise en oeuvre 
max. ( air, support, matériel ) 

25 ° C

Aptitude à l’utilisation en milieu 
humide permanent 

oui

Exemple de structure pour un système en façade

Exemple de structure pour un système au sol
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Plaque en béton, par ex. weber ton 908 P NPK C

Couche de fond weber grund rapid

Bande de rive weber RS8-50

Couche d’égalisation pour pente weber SM 550

1ère couche d’imperméabilisation weber.tec Superflex D2

Bande d’imperméabilisation weber DB 120

2ème couche d’imperméabilisation  
weber.tec Superflex D2

Mortier-colle weber col carbonflex prime S2

Revêtement de carrelage, par ex. grès fin

Mortier de jointoiement, par ex. weber FM C88

Matériau de remplissage pour joints :  
webersys Cordon rond

Joint élastique weber Silikon K+N Plus

Joint de finition webersys MS hybride

Maçonnerie

Mortier-colle pour isolation,  
par ex. mortier ISO-combi KK70

Isolation, par ex. MARMOPOR 030 / 031

Mortier d’enrobage ISO-combi KK70 
avec treillis d’armature Standard PLUS KA60  
et Cheville à visser weber.therm SRD-5

Mortier-colle pour revêtement  
weber col carbonflex prime S2

Revêtement de carrelage, par ex. grès fin

Mortier de jointoiement, par ex. weber FM C88

Matériau de remplissage pour joints : 
webersys Bande de pose

Joint élastique weber Silikon K+N Plus
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Application
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Lors du gâchage, il faut absolument 
respecter la « règle des 3 / 2 / 1 » :
Mélanger	 ≥ 3 minutes
Temps de repos  
( maturation ) 	 ≥ 2 minutes
Mélanger à nouveau	 ≥ 1 minute

Solutions en détail
L’art est sublimé par la planifi cation de détail – qu’il 
s’agisse d’une façade traditionnelle ou d’une isolation 
thermique extérieure des systèmes MARMORAN 
CERAMO ou CERAMO-ROBUSTO en association avec 
un revêtement céramique ou de pierre naturelle. 
Même pour les solutions qui sortent de l’ordinaire, nous 
trouvons la mise en œuvre technique appropriée.

Service extérieur spécialisé
Des conseillers techniques se tiennent à votre disposition 
dans toute la Suisse et dans toutes les régions linguis-
tiques. Nous vous aidons à prendre les décisions lors de 
la phase de planifi cation déjà. Par exemple pour choisir 
le système d’étanchéité, la réalisation des détails ou le 
matériel de jointoiement approprié. Nos conseillers 
techniques apportent leur soutien aux planifi cateurs et aux 
entrepreneurs, que ce soit au bureau ou sur le chantier.
Vous pouvez compter sur nous !

Box joints weber
Vous souhaitez pouvoir choisir la bonne couleur pour 
votre mortier pour joints de la manière la plus proche 
possible de la réalité ? Commandez la box joints weber     !

Centre de téléchargement
Tous les documents concernant nos produits et presta-
tions sont à votre disposition en tout temps sur notre 
site Internet www.ch.weber.

Nos prestations de service 
pour les carreleurs
Nous vous accompagnons avec compétence tout au long de votre projet

N’hésitez pas à nous contacter !
www.ch.weber

Mettre des gants de sécurité et des lunettes de 
protection, ouvrir le sac avec un couteau de sécurité. 
Verser le contenu du sac dans le récipient avec la 
quantité d’eau recommandée.

Mélanger pendant 3 minutes au moins,  
jusqu’à l’obtention d’une masse homogène.

Laisser prendre 2 minutes et mélanger de nouveau 
le mortier-colle au moins 1 minute – « règle des 3 / 2 /1 ».

Talocher le mortier-colle au moyen d’une truelle.

Poser les carreaux.

Appliquer et aligner les carreaux en appuyant dessus.

Contrôler l’imprégnation.
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Plâtriers, peintres, 
constructeurs de 
façades

   ITEC
   Crépis de fond
   Crépis de fi nition
   Peintures

Carreleurs

  Mortier-colle et 
mortier pour joints

  Masse d‘égalisation 
de sol

 Étanchéité
  Réduction du bruit 
de choc

Maîtres d’œuvre

  Béton / Béton projeté
  Mortier de maçonnerie
  Réparation du béton
  Étanchéité

Systèmes de sols

  Chapes liquides
  Solutions pour la 
rénovation

 Sols industriels
  Chimie du bâtiment

Un partenaire – d’innombrables solutions

Organisation de la vente
Suisse romande
Saint-Gobain Weber SA
Boulevard de l’Arc-en-Ciel 28
1030 Bussigny
T. +41 21 637 00 80

Organisation de la vente
Tessin
Saint-Gobain Weber SA
Via Cantonale 69
6805 Mezzovico
T. +41 91 946 19 50

Plattenleger

Siège principal
Saint-Gobain Weber SA
Täfernstrasse 11b
5405 Baden-Dättwil
T. +41 56 484 24 24

Organisation de la vente 
Suisse alémanique
Saint-Gobain Weber SA
Technoramastrasse 9
8404 Winterthur
T. +41 52 244 40 00

www.ch.weber
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