
SCHEDA TECNICA

weber.prim 805

Freno vapore liquido
Campo di applicazione

•	Per elementi strutturali che devono essere protetti dal vapore 
acqueo

•	Per quasi tutti i substrati: calcestruzzo, massetto di cemento e 
di solfato di calcio, intonaco di cemento, di calce-cemento e di 
gesso, lastre in cartongesso, lastre in gessofibra

Caratteristiche del prodotto

•	Facile da lavorare - può essere applicato a rullo o a pennello
•	Elevata resistenza alla diffusione
•	Pronto per l’uso
•	Dispersione di polimeri privo di solventi​​

Consumo

A seconda delle proprietà del sottofondo min. 550 g/m2 

Sono necessarie più applicazioni

bidone da 6 kg

Vantaggi del prodotto
•	Facile da lavorare - può 

essere applicato a rullo o 
a pennello

•	Elevata resistenza alla 
diffusione

•	Pronto per l’uso

Colore
•	Blu chiaro



​

Preparazione del sottofondo
Il sottofondo deve essere stabile, portante, privo di grasso, pulito e asciutto. Rimuovere completamente tutte 
le sostanze che riducono l’adesione e aspirare completamente. Per ottenere un rivestimento non poroso, riem-
pire cavità, fori e altri difetti ad es. con weber SM 250. A seconda del sottofondo, è necessario applicare un 
mano di fondo. I sottofondi minerali sono pretrattati con weber grund rapid, i sottofondi in legno con weber.
prim 807. 
Per la tenuta al vapore tra diversi componenti o materiali, posare prima il nastro impermeabilizzante weber 
DB 120 con weber folic rapid sul supporto trattato. Questo è seguito da uno strato di weber folic rapid su 
tutta la superficie.

Lavorazione
Freno vapore:
•	1a mano con circa 150 - 200 g/m2

•	Applicare la seconda mano al asciugato 1a mano con circa 150 - 200 g/m2.
•	Se necessario per la struttura della costruzione, applicare una 3a e 4a mano di circa 150 - 200 g/m2 

fino a raggiungere il consumo minimo di 550 g/m2.
•	In ambienti umidi e bagnati, applicare successivamente un’impermeabilizzazione di weber folic rapid 

sul freno vapore.
•	Se non è necessario un’impermeabilizzazione, applicare uno strato di contatto di weber folic rapid 

(consumo circa 400 g/m2) prima di posare i rivestimenti in ceramica.

​​

Restrizioni / precauzione richiesta

Non esporre alla luce solare diretta o indiretta. weber.prim 805 deve essere sempre coperto con uno ri-
vestimento.

Istruzioni di stoccaggio

Al riparo dal gelo nell’imballaggio originale non aperto

Stabilità di stoccaggio min.

6 months

Istruzioni speciali

Le proprietà tecniche, come i tempi di lavorazione, la calpestabilità ecc., si riferiscono a una temperatura 
di +23 °C senza correnti d’aria e a un’umidità relativa dell’aria del 50 %.

Proprietà Valore

ø Tempo di asciugatura 24 h per strato

ø Massa volumica 1.2 kg/l

Spessore dello strato min. 0.2 mm

ø Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo μ 400000

Spessore equivalente d’aria al vapore acqueo min. 
sd

80 m
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Proprietà Valore

Temperatura di lavorazione min. (aria, supporto, 
materiale)

5 °C

Temperatura di lavorazione max. (aria, supporto, 
materiale)

40 °C

​

Devono essere rispettate le norme, le schede tecniche e le istruzioni per l’elaborazione delle rispettive asso-
ciazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione, nonché i depliant/tabelle di appli-
cazione Weber. Consigli per la sicurezza: Osservare la scheda di sicurezza. Avviso di garanzia: Saint-Gobain 
Weber AG garantisce la perfetta qualità dei suoi prodotti nell’ambito delle condizioni generali di vendita e di 
consegna. Poiché le condizioni di lavorazione sono molto diverse, le raccomandazioni di cui sopra devono es-
sere considerate come informazioni generali senza alcuna garanzia di proprietà.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber AG, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH


