
FICHE TECHNIQUE

weber.tec 930

Barbotine d’étanchéité 
minérale
Champ d’application

• Étanchéité d’ouvrages enterrés et autres bâtiments
• Pour l’humidité du sol, l’eau de surface et l’eau d’infiltration sans 

pression, l’eau sous pression et pour la pression négative d’eau
• Etanchéité interne des réservoirs d’eau potable
• Étanchéité de sous-sols à l’intérieur

Caractéristiques du produit

• Étanche à l’eau sous pression
• Utilisable même en cas de pression d’eau négative
• Testé pour l’utilisation dans le domaine de l’eau potable selon 

DVGW W270 et W347
• Résistance précoce
• Particulièrement résistant aux agressions chimiques et méca-

niques
• Résistant aux eaux attaquant le béton jusqu’au degré «fortement 

attaquant» selon la norme DIN 4030  

Consommation

Pour humidité du sol / eau sans pression : au moins 4.0 kg/m2 / 
épaisseur de couche 
sèche ≥ 2.0 mm

Pour eau sous pression : au moins 6.0 kg/m2 / 
épaisseur de couche 
sèche ≥ 3.0 mm

Sac de 25 kg

Avantages du produit
• Étanche à l’eau sous pres-

sion
• Utilisable même en cas de 

pression d’eau négative
• Testé pour l’utilisation 

dans le domaine de l’eau 
potable selon DVGW 
W270 et W347

Couleur
• Gris



 

Ce qu’il faut savoir avant l’application
La profondeur d’installation ne doit pas dépasser 3 m. Les réservoirs d’eau peuvent avoir une profondeur 
maximale de 15 m. En cas d’étanchéité contre une pression d’eau négative (colonne d’eau de 3 m maximal), le 
support doit présenter à cet effet une résistance suffisante à la traction en surface. L’épaisseur d’application 
des différentes couches ne doit pas dépasser 3 mm en tout point, l’épaisseur totale de la couche doit être 
limitée à 5 mm maximum. Le produit peut également être utilisée comme pré-étanchéité pour le 
weber.tec Superflex D2. Recouvrir après environ 1 heure. En cas d’eau très douce avec un degré de dureté ≤ 
3° dH, il faut s’attendre à une attaque de la barbotine d’étanchéité, raison pour laquelle nous recommandons 
weber.tec Superflex D2 pour ces domaines d’application.

Préparation du support
Le support doit être suffisamment porteur, indéformable, propre, sec, exempt de gel, d’huile et de graisse 
et exempt de substances qui nuisent à l’adhérence. Les résidus de mortier et de peinture détachés ou écail-
lés doivent être soigneusement éliminés. Les bords sont à casser et les gorges à arrondir, rayon env. 5 cm. 
Pré-humidifier le support et le laisser sécher pour qu’il soit humide au toucher. Éliminer l’eau stagnante.

Mise en œuvre
Mélange : Gâcher la poudre avec la quantité d’eau propre indiquée à l’aide d’un malaxeur approprié jusqu’à 
obtention d’un mélange homogène et sans grumeaux. Après un temps de maturation de 3 à 5 minutes, bras-
ser à nouveau. Ne pas ajouter d’eau. Ne mélanger que la quantité de matériau qui peut être utilisée pendant la 
durée d’utilisation pratique indiquée. 
 
Application : L’imperméabilisation est appliquée en au moins deux couches, dans le cas de l’eau sous pres-
sion et des réservoirs d’eau ainsi que de la pression négative de l’eau, en 3 couches. Appliquer chaque couche 
de manière à ce qu’elle soit entièrement couvrante avec une quantité d’application d’environ 2 kg/m2 et par 
couche. Les couches suivantes peuvent être appliquées après 1 heure environ. Appliquer d’abord une barbo-
tine. Une fois que celle-ci a séché, appliquer l’enduit jusqu’à l’épaisseur maximale de la couche. Pour obtenir 
une surface uniforme, lisser avec une brosse à plafond ou une éponge humide. L’étanchéité doit présenter en 
tout point l’épaisseur de couche sèche requise en fonction de la charge d’eau existante (max. 5 mm).

Traitement de cure
Après l’application le revêtement doit être maintenu humide pendant au moins 24 heures et protégé des 
rayons directs du soleil et du gel pendant 5 jours supplémentaires.

  

Restrictions / attention requise

Ne pas appliquer sur un support gelé ou en cas de gel. Ne doit pas être appliqué sous la pluie. 
Réaction fortement alcaline avec l’eau. Protéger la peau et les yeux.

Instructions pour le stockage

Au sec dans son emballage d’origine non ouvert

Stabilité au stockage min.

12 months

Instructions spéciales

Pour la mise en œuvre, les normes SIA 271 et SIA 272 doivent être respectées, entre autres.Les indications 
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techniques relatives aux durées pratiques d’utilisation, à la praticabilité etc. se rapportent à des condi-
tions climatiques de +23 °C et 50 % d’humidité relative.

Propriété Valeur

ø Ajout d’eau 4.0 - 4.75 l / sac de 25 kg

ø Durée pratique d’utilisation 60 min

ø Masse volumique du mortier frais 2.1 kg/dm³

Epaisseur de couche min. 2 mm

Température de mise en œuvre min. (air, support, 
matériel)

5 °C

Température de mise en œuvre max. (air, support, 
matériel)

30 °C

 

Les normes, les fiches techniques et les instructions de traitement des associations professionnelles respec-
tives et des éventuels autres fournisseurs de matériaux de construction ainsi que les brochures/tableaux d’ap-
plication weber doivent être respectés. Conseils de sécurité : Respectez la fiche de données de sécurité. Avis 
de garantie : Saint-Gobain Weber AG garantit la parfaite qualité de ses produits dans le cadre des conditions 
générales de vente et de livraison. Les conditions de traitement étant très variables, les recommandations 
ci-dessus doivent être considérées comme des informations générales sans aucune garantie de propriétés.
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