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FICHE TECHNIQUE

weber SI 700

Agent de lissage pour joints en 
silicone
Champ d’application

•	 Pour le lissage de weber Silikon K+N Plus
•	 Intérieur et extérieur

Caractéristiques du produit

•	 Prêt à l’emploi
•	 Sans ingrédients dangereux
•	 Permet un lissage propre et sans problème​​

Bouteille de 1 l

Avantages du produit
•	 Prêt à l’emploi
•	 Sans ingrédients dangereux
•	 Permet un lissage propre et 

sans problème
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Mise en oeuvre
Humidifier la surface du joint avant la formation de peau avec l’agent de lissage weber SI 700 et lisser avec un outil 
approprié. Retirer le ruban adhésif immédiatement après le lissage, puis le lisser au doigt. Enlever immédiatement les 
résidus de l’agent de lissage du revêtement (céramique, pierre naturelle, etc.) afin d’éviter une éventuelle formation de 
taches.

​​​​

Instructions pour le stockage

Au sec, au frais et à l’abri du gel dans son emballage d’origine non ouvert

Stabilité au stockage min.

12 months

Instructions spéciales

Les indications techniques relatives aux durées pratiques d’utilisation, à la praticabilité etc. se rapportent à des 
conditions climatiques de +23 °C et 50 % d’humidité relative.

Propriété Valeur

Couleur incolore

Température de mise en œuvre min. (air, support, 
matériel)

5 °C

​

Les normes, les fiches techniques et les instructions de traitement des associations professionnelles respectives et 
des éventuels autres fournisseurs de matériaux de construction ainsi que les brochures/tableaux d’application weber 
doivent être respectés. Conseils de sécurité : Respectez la fiche de données de sécurité. Avis de garantie : Saint-Gobain 
Weber AG garantit la parfaite qualité de ses produits dans le cadre des conditions générales de vente et de livraison. 
Les conditions de traitement étant très variables, les recommandations ci-dessus doivent être considérées comme 
des informations générales sans aucune garantie de propriétés.
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