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Chez Saint-Gobain Weber, nous pensons que pour bâtir 
durablement, le plus important est de s’engager pour les 
personnes et leur environnement.

Nous comprenons les 
besoins de nos clients ;
avec nos prestations 
de service, nous leur 
apportons notre sou-
tien dans la réalisation 
de leurs objectifs.

Nous investissons dans 
le développement de 
produits durables pour 
un habitat sain et pour 
l’avenir de nos enfants.

Nous tenons au 
bien-être des artisans 
et des personnes qui 
vivent quotidiennement
avec nos produits.
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Techniques de malaxage et manutention

Duo-Mix
avec un technicien d’application ( TA ) –  
la présence du spécialiste fait la différence
•	 ��Le TA apporte la pompe pour  

marchandise en sac Duo-Mix
•	 ��Besoin de place minimal
•	 ��Pas de gâchage conventionnel

•	 �Idéal pour les opérations délicates  
d’application d’enduit

•	 �Construction propre  
( pas de poussière )

Puissance de pompage  max. 5 t / h	 Alimentation électriquet  25 A

Puissance de pompage  env. 9 t / h	 Alimentation électriquet  32 A ou par une génératrice

Camion mobil en silo
le silo temporaire avec assistance

•  Le chauffeur actionne la pompe du silo
•  Une fois les opérations terminées, la place est de nouveau libre

Mix-Mobil
économique, flexible et rapide

•	 �Pour les petites surfaces jusqu’à des étapes quotidiennes de plus de 2000 m²
•	Faible place requise
•	 �Le chauffeur actionne le malaxeur
•	Puissance de pompage flexible et élevée

Puissance de pompage  jusqu’à 30 t / h	 Alimentation électriquet  pas nécessaire

Puissance de pompage  max. 5 t / h	 Alimentation électriquet  25 A ou par une génératrice

weber mobil
polyvalent – le produit souhaité, dans les bonnes quantités

•	 �Pompe pour marchandise en sac  
Duo-Mix sur le camion

•	 �Les restes de produits qui n’ont pas été 
nécessaires sont repris

•	 �Pas de gâchage conventionnel
•	 �Construction propre ( pas de poussière )
•	 �Plusieurs produits sur le camion

Silo
une chape à partir du silo, pour chaque projet de construction –  
polyvalent, efficient, bonne puissance de pompage

•	 �Opérationnel à tout moment par simple pression d’un bouton
•	 �Faible place requise
•	 �Avec un technicien d’application si besoin

Puissance de pompage  SMP1 : env. 9 t / h  SMP2 : env. 10 t / h  SMP3 : env. 13 t / h  May : env. 16 t. / h
Alimentation électriquet  32 A

Tous les produits en 
silo sont aussi 

disponibles avec le 
camion mobil en silo.
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Conditions d’accès et d’installation

En général

Accès	 	 •  3.5 m de large ,  4 m de haut , pour camions de 40 tonnes
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Silo

Valeur indicative	 • � Profondeur du fossé, de la pente × 1.7 =  
écart minimu par rapport au silo

Exemple	 • � Profondeur de la pente 1.5 m × 1.7 = 2.55 m  
écart minimu de 2.55 m par rapport au bord de la pente

Pression de l‘eau	 • � Au moins 6 Bar, conduite / tuyau de ¾ de pouce  
au minimum avec raccord GEKA jusqu‘au silo

Alimentation électrique	 • � 32 ampère  
fiche CEE-32 ( câble d‘env. 10 m sur le silo )

Installation de 
lavage pour env. 

300 l d’eau sanitaire 
nécessaire !

Mix-Mobil

Capacité	 •  Max. 19 tonnes
Installation	 • � 4 m de large, 12 m de long, 9 m de haut
Pression de l’eau	• � Au moins 6 bar , conduite,  

de ¾ de pouce au minimum

Mix-Mobil + véhicule de transport de sable

Capacité	 •  Max. 57 tonnes
Installation	 • � 4 m de large, 20 m de long, 

9 m de haut
Pression de l’eau	• � Au moins 6 bar, conduite,  

de ¾ de pouce au minimum

Installation de 
lavage pour env. 

300 l d’eau sanitaire 
nécessaire !

Mix-Mobil + véhicule de transport de sable + véhicule-silo

Capacité	 • � Jusqu’à env. 200 tonnes par jour 
possible

Installation	 • � 4 m de large, 40 m de long,  9 m de haut 
ou 8 m de large, 20 m de long 
( véhicule-silo à côté du Mix-Mobil )

Pression de l’eau	• � Au moins 6 bar, 2 conduites de ¾  
de pouce au minimum

Installation de 
lavage pour env. 

500 l d’eau sanitaire 
nécessaire !
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8 Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

Béton mousse KBS
Mortier d’égalisation léger lié au ciment

Disponible en

Champ d’application

 Solution pratique et rapide pour reboucher des espaces 
vides et réaliser de légères couches d’égalisation ther-
mo-isolantes mais toutefois porteuses, sans forte sollicita-
tion des composants situés en dessous. Pour l’utilisation à 
l’intérieur et à l’extérieur.

 

Préparation du support

•	En cas de faible épaisseur de pose du béton mousse 
( env. < 10 cm ), les supports secs et absorbants doivent être 
mouillés au préalable.

Mise en œuvre

•	 Le béton mousse est dosé et mélangé avec le Mix-Mo-
bil sur le chantier et transporté sur la surface de pose à 
travers le tuyau à l’aide d’une pompe. Des quantités de 
mortier atteignant 40 m³ par heure sont possibles. Il est 
possible de lisser le béton mousse avec une barre de 
répartition.

Maturité de pose

•	Délai d’attente avant le recouvrement env. 2 semaines par 
10 cm ( selon les conditions ambiantes ).

•	 Le béton mousse n’est pas sensible à l’humidité et peut 
déjà être travaillé avec une barrière contre l’humidi-
té après 24 heures tant que les composants voisins ne 
risquent pas d’être endommagés.

Post-traitement

•	 La durée de séchage une fois écoulée, le béton mousse 
est recouvert à l’aide d’un film PE ou d’une isolation appro-
priée et revêtu avec une chape.

Avantages du produit
•	 Jusqu’à 40 m³ / h grâce au KBS Mix-Mobil
•	 Jusqu’à env. 50 cm d’épaisseur de pose par étape
•	Non inflammable A1
•	Résistant à l’humidité

Caractéristiques du produit
•	 Béton mousse KBS 5 kN 

Charge : 500 kg / m² 
Densité à sec : env. 400 kg / m³ 
Teneur en ciment : env. 350 kg / m³

•	 Béton mousse KBS 10 kN 
Charge : 1000 kg / m² 
Densité à sec : env. 450 kg / m³ 
Teneur en ciment : env. 400 kg / m³

•	 Les valeurs de charge sont considérées sous une 
plaque de répartition de charge suffisamment dimen-
sionnée ( chape ).​​​

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Mix-Mobil en vrac -
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Restrictions / attention requise

•	  Le béton mousse ne doit pas être travaillé pendant plus 
de 45 minutes. La surface de pose doit être divisée en 
conséquence.

•	Ne pas poser d’isolations minérales directement sur le 
béton mousse ( couche intermédiaire en film PE de 0.2 mm 
par ex. ).

•	 Il faut noter que le mortier en béton mousse « perd » sys-
tématiquement de l’eau. Afin d’éviter des dommages dus 
à l’humidité, il faut appliquer le produit uniquement sur 
des supports étanches. Il ne faut pas non plus l’appliquer 
sur des murs en plâtre car ceux-ci pourraient absorber 
l’humidité.

•	Ne convient pas en tant que couche de drainage ou pour 
la pose directe de carrelages ou autres revêtements.

Instructions spéciales

•	  Le liant cimentaire est alcalin. Éviter le contact avec la 
peau. Porter des bottes en caoutchouc et des gants.

•	 Le support doit être préparé de telle sorte que les maté-
riaux sensibles à l’humidité et aux alcalis soient protégés 
du contact direct avec le mortier ( par ex. le bois, l’acier, les 
tuyaux zingués, etc. ).

•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-
dité relative.

Données techniques Béton mousse KBS

Température de mise en œuvre min. ( air, support, materiel ) 5 °C

Température de mise en œuvre max. ( air, support, materiel ) 25 °C

Épaisseur de la couche par étape 50 cm

Durée pratique de mise en œuvre env. > 30 min

Praticabilité après env. 48 h

Réaction au feu A1-fl ( EN 13501-1 )

Conductivité thermique env. 0.166 W / mK

Masse d’égalisation fluide pour l’intérieur et l’extérieur

avant après
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10 Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

Béton cellulaire au polystyrène KBS 75
Mortier d’égalisation léger lié au ciment

Disponible en

Champ d’application

 Mortier d’égalisation léger pour reboucher des cavités et 
des trous, entre des couches de poutres dans l’assainisse-
ment de bâtiments anciens ainsi que pour égaliser de 
grandes inégalités dans la construction nouvelle et la 
rénovation.

 

Mise en œuvre

•	 Le béton polystyrène KBS 75 est dosé et mélangé avec le 
Mix-Mobil sur le chantier et transporté sur la surface de 
pose à travers le tuyau à l’aide d’une pompe.

•	Ensuite, il est possible de répartir finement le matériau 
avec une truelle ou une pelle et de l’aplanir avec une latte.

Maturité de pose

•	Délai d’attente avant le recouvrement env. 2 semaines par 
10 cm ( selon les conditions ambiantes ).

Post-traitement

La durée de séchage une fois écoulée, le béton polystyrène 
est recouvert à l’aide d’un film PE ou d’une isolation appro-
priée et revêtu avec une chape.

Avantages du produit
•	 Faible poids
•	 Jusqu’à 10 m³ / h grâce au KBS Mix-Mobil
•	 Jusqu’à 20 cm d’épaisseur de pose par étape

Caractéristiques du produit
•	Consistance plastique enrichi de matières synthétiques
•	De mise en œuvre facile
•	Charge : 500 kg / m²
•	 La valeur de charge est considérée sous une plaque 

de répartition de charge suffisamment dimensionnée 
( chape ).​​​

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Mix-Mobil en vrac -
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Restrictions / attention requise

•	  Epaisseur de pose maximale : 20 cm par étape. Une épais-
seur de pose plus importante pourrait entraîner une forte 
hausse de température et un gonflement du matériau.

•	Ne pas poser d’isolations minérales directement sur le 
béton polystyrène ( couche intermédiaire en film PE de 
0.2 mm par ex. ).

•	 Il faut noter que le mortier en béton polystyrène « perd » 
systématiquement de l’eau. Afin d’éviter des dommages 
dus à l’humidité, il faut appliquer le produit uniquement 
sur des supports étanches. Il ne faut pas non plus l’ap-
pliquer sur des murs en plâtre car ceux-ci pourraient 
absorber l’humidité.

•	Ne convient pas en tant que couche de drainage ou pour 
la pose directe de carrelages ou autres revêtements.

Instructions spéciales

•	  Le liant cimentaire est alcalin. Éviter le contact avec la 
peau. Porter des bottes en caoutchouc et des gants.

•	 Le support doit être préparé de telle sorte que les maté-
riaux sensibles à l’humidité et aux alcalis soient protégés 
du contact direct avec le mortier ( par ex. le bois, l’acier, les 
tuyaux zingués, etc. ).

•	 Par l’ajout de sable une densité apparente à sec de 
env. 750 kg / m³ peut être atteinte.

•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-
dité relative.

Données techniques Béton cellulaire au polystyrène KBS 75

Température de mise en œuvre min. ( air, support, materiel ) 5 °C

Température de mise en œuvre max. ( air, support, materiel ) 25 °C

Épaisseur de la couche par étape < 20 cm

Durée pratique de mise en œuvre env. > 30 min

Masse volumique sèche env. 350 kg / m³

Praticabilité après env. 48 h

Teneur moyenne en ciment env. 300 kg / m³

Solidité max. env. 500 kg / m²

Exemple d’application

Masse d’égalisation sur un plafond en poutres en bois avec 
conduites pour les installations, prévu pour accueillir une 
chape fluide à base de sulfate de calcium à l’épaisseur 
homogène.

Conseil : pour réduire au maximum la transmission du bruit 
de choc, utiliser deux couches d’isolation crêpée en laine de 
verre Isover.
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12 Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

KBS Styro rapid
Granulat d’égalisation léger lié au ciment rapide

Disponible en

Champ d’application

 Léger granulat d’égalisation pour reboucher des cavités et 
des trous, entre des couches de poutres dans l’assainisse-
ment de bâtiments anciens ainsi que pour égaliser de 
grandes inégalités dans la construction nouvelle et la 
rénovation. Recouvrable rapidement.

 

Mise en œuvre

•	 KBS Styro rapide est réparti sur la surface de pose et com-
pacté avec un pilon ou une pelle plate. Il faut prévoir 10 % 
de matériau supplémentaire en raison du compactage. Il 
faut donc en tenir compte lors de la détermination de la 
quantité.

•	Ensuite, le granulat est aplani à la hauteur souhaitée puis 
à nouveau légèrement comprimé.

Maturité de pose

•	Epaisseur de couche ; jusqu’à 10 cm : 2 jours
•	Epaisseur de couche ; jusqu’à 20 cm : 4 jours

Post-traitement

•	 La durée de séchage une fois écoulée, le granulat est 
recouvert à l’aide d’un pare-vapeur, d’un film PE ou d’une 
isolation appropriée et revêtu avec une chape.

Avantages du produit
•	 Rapidement recouvrable
•	Faible poids
•	Pas de mesure CM nécessaire
•	 Jusqu’à 10 m³ / h grâce au KBS Mix-Mobil

Caractéristiques du produit
•	Mise en œuvre facile
•	Grâce à son faible poids, KBS « Styro rapide » convient 

parfaitement comme couche d’égalisation thermo-iso-
lante et comme matériau léger dans la construction 
nouvelle et la rénovation.

•	Charge : 500 kg / m²
•	 La valeur de charge est considérée sous une plaque 

de répartition de charge suffisamment dimensionnée 
( chape ).​​​

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Mix-Mobil en vrac -
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Restrictions / attention requise

•	  Epaisseur de pose maximale : 20 cm. La stabilité du 
volume ne peut pas être garantie pour de plus grandes 
épaisseurs de pose.

•	 Il est recommandé de poser un film PE au préalable sur 
les supports non étanches.

•	 Si l’aptitude au revêtement est atteinte, et la chape ne 
peut pas être posée, la masse d’égalisation doit être pro-
tégée des activités du chantier.

•	Ne pas poser d’isolations minérales directement sur le 
béton polystyrène ( couche intermédiaire en film PE de 
0.2 mm par ex. ).

•	Ne convient pas en tant que couche de drainage ou pour 
la pose directe de carrelages ou autres revêtements.

Instructions spéciales

•	  Le liant cimentaire est alcalin. Éviter le contact avec la 
peau. Porter des bottes en caoutchouc et des gants.

•	 Le support doit être préparé de telle sorte que les maté-
riaux sensibles à l’humidité et aux alcalis soient protégés 
du contact direct avec le mortier ( par ex. le bois, l’acier, les 
tuyaux zingués, etc. ).

•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-
dité relative.

Données techniques KBS Styro rapid

Température de mise en œuvre min. ( air, support, materiel ) 5 °C

Température de mise en œuvre max. ( air, support, materiel ) 25 °C

Épaisseur de la couche < 20 cm

Durée pratique de mise en œuvre env. > 30 min

Masse volumique sèche env. 180 kg / m³

Praticabilité après env. 24 h

Conductivité thermique env. 0.065 W / mK

Teneur moyenne en ciment env. 100 kg / m³

Solidité max. env. 500 kg / m²

Granulat d’égalisation léger, lié, à séchage rapide, avec de très bonnes valeurs d’isolation thermique

avant après
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14 Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

weber.floor 4515
Egalisation légère

Disponible en

Champ d’application

 Pour la construction de logements, la rénovation de 
bâtiments anciens et la construction de bâtiments com-
merciaux, comme compensation de hauteurs de tuyaux, 
couche d’égalisation sur planchers à poutres en bois, 
reprofilage de toits plats, couche de propreté et égalisation 
des hauteurs d’étages.

 

Préparation du support

•	 Le support doit être ferme, porteur, sec et dépourvu de 
poussières et de salissures.

•	En cas d’humidité montante des mesures d’étanchéité 
appropriées sont a réaliser.

Mélangeur

•	m-tec Duomix 2000
•	Perceuse avec malaxeur pour mortier de ragréage

Gâchage

•	En cas de mise en œuvre manuelle, le matériau est mé-
langé pendant 2 à 3 minutes avec une perceuse à vitesse 
lente munie d’un malaxeur.

•	Nettoyage de l’appareil avec de l’eau directement après 
l’emploi.

Mise en œuvre

•	 La mise en œuvre s’effectue avec une consistance plas-
tique.

•	A partir d’une épaisseur de couche de 4 cm, le matériau 
est traité intensément avec la barre de répartition. Sinon, 
il est possible de traiter la surface à l’aide d’un platoir ou 
d’un platoir flamand.

Avantages du produit
•	Utilisable dans des épaisseurs élevées
•	Non inflammable
•	Facilité de mise en œuvre

Caractéristiques du produit
•	Traitement manuel ou mécanique
•	Faible poids propre
•	Utilisable pour une exploitation légère de chantier

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri de 
l’humidité.

Consommation
par cm d’épaisseur de couche env. 4.5 kg / m²

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Sac 15 kg / env. 33 l 42 sacs
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Granulat d’égalisation léger pour construction et rénovation, non inflammable 

avant après

Restrictions / attention requise

•	  En présence de vapeur d’eau permanente sous le plafond 
( par ex. dans les cuisines professionnelles etc. ) une étan-
chéification du plafond doit être prévue par le bas.

•	Ne convient pas en tant que couche de drainage ou pour 
la pose directe de carrelages ou autres revêtements.

•	Ne pas ajouter de substances étrangères.
•	 Il faut noter que le produit « perd » systématiquement 

de l’eau. Afin d’éviter des dommages dus à l’humidité, il 
faut appliquer le produit uniquement sur des supports 
étanches. Il ne faut pas non plus l’appliquer sur des murs 
en plâtre car ceux-ci pourraient absorber l’humidité.

•	Ne pas poser d’isolations minérales directement sur le 
weber.floor 4515 ( couche intermédiaire en film PE de 
0.2 mm par ex. ).

Instructions spéciales

•	  Le liant cimentaire est alcalin. Éviter le contact avec la 
peau. Porter des bottes en caoutchouc et des gants.

•	 Le support doit être préparé de telle sorte que les maté-
riaux sensibles à l’humidité et aux alcalis soient protégés 
du contact direct avec le mortier ( par ex. le bois, l’acier, les 
tuyaux zingués, etc. ).

•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-
dité relative.

Données techniques weber.floor 4515

Température de mise en œuvre min. ( air, support, materiel ) 5 °C

Température de mise en œuvre max. ( air, support, materiel ) 25 °C

Aptidude à l’utilisation permanente humide Non

Épaisseur de la couche 1 – 30 cm

Besoin en eau env. 53 – 60 %, selon l’usine ( 8 – 9 l / sac à 15 kg )

Consistance / limite d’écoulement K2 plastique

Durée pratique de mise en œuvre env. > 60 min

Densité du mortier frais env. 700 kg / m³

Réaction au feu A1 ( EN 13501-1 )

Résistance à la pression après 28 jours 1.8 N / mm²

Résistance à la traction par flexion après 28 jours 1 N / mm²

Conductivité thermique env. 0.11 W / mK
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16 Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

weber.floor 4520
Masse d’égalisation légère rapide

Disponible en

Champ d’application

 weber.floor 4520 rapide est utilisé comme compensation 
de hauteurs de tuyaux, couche d’égalisation sur planchers 
à poutres en bois, reprofilage de toits plats, couche de 
propreté et égalisation des hauteurs d’étages dans la 
construction de logements et de bâtiments commerciaux. 
Pour l’intérieur et l’extérieur.

 

Préparation du support

•	 Il est possible d’utiliser weber.floor 4520 sur tous les sup-
ports porteurs et propres.

•	 Il faut prendre des mesures d’étanchéité appropriées selon 
DIN 18195, partie 4 en cas de remontée d’humidité.

•	Humidifier auparavant les plafonds en béton secs avec de 
l’eau et laisser sécher jusqu’à ce qu’ils soient légèrement 
humides.

Gâchage

•	 Le matériau est mélangé pendant 2 à 3 minutes avec une 
perceuse à vitesse lente munie d’un malaxeur ou avec une 
pompe de chape. Nettoyage de l’appareil avec de l’eau 
directement après l’emploi.

Mise en œuvre

•	 Le matériau une fois réparti, il faut le compacter rapide-
ment avec une dame ou une pelle plate et l’aplanir avec 
une règle à aplanir ou un niveau à bulle, puis le compacter 
à nouveau.

•	 Le degré de compactage est de 15 % env.
•	Au bout de 1 à 2 heures, il est possible d’appliquer une 

couche d’isolation supplémentaire ou la chape en fonction 
de la température et de l’humidité.

•	 Ici, il est possible par exemple d’utiliser l’egalisation de 
renovation et de sols en bois rapid weber.floor 4320 ou 
weber.floor 4310 à séchage normal sur une épaisseur 
d’au moins 25 mm ou des chapes fluides weber.floor.

Avantages du produit
•	 Praticable rapidement et recouvrable avec chape
•	Très faible poids propre
•	Mise en œuvre facile

Caractéristiques du produit
•	 Faible compressibilité
•	 Faible valeur de conductivité thermique

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri de 
l’humidité.

Consommation
pour épaisseur de couche de 10 cm, 
env. 110 l / m²

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Sac 60 l 20 sacs

Sac 200 l 6 sacs
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Restrictions / attention requise

•	  En cas d’utilisation de laine minérale en guise de couche 
d’isolation supplémentaire, une couche de séparation 
doit être prévue sur la masse d’égalisation légère rapide 
weber.floor 4520.

•	 En cas d’accumulation accrue de vapeur d’eau sous le 
plafond ( par exemple grandes cuisines industrielles, etc. ), 
le plafond doit être étanchéifié par le bas.

•	Ne convient pas comme couche drainante ou pour le 
revêtement direct avec du carrelage ou d’autres revête-
ments supérieurs.

•	Compressibilité < 3 mm pour une épaisseur de pose de 
15 cm.

•	Ne pas ajouter des substances étrangères.

Instructions spéciales

•	  Le produit doit être posé avec une couche de répartition 
des charges ( chape ) sur couche de séparation ou d’isola-
tion.

•	 Le produit génère de la chaleur pendant le processus de 
prise.

•	 Les informations concernant la conductivité thermique se 
basent sur des valeurs de mesure.

•	 Le liant cimentaire est alcalin. Éviter le contact avec la 
peau. Porter des bottes en caoutchouc et des gants.

•	 Le support doit être préparé de telle sorte que les maté-
riaux sensibles à l’humidité et aux alcalis soient protégés 
du contact direct avec le mortier ( par ex. le bois, l’acier, les 
tuyaux zingués, etc. ).

•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-
dité relative.

Données techniques weber.floor 4520

Température de mise en œuvre min. ( air, support, materiel ) 5 °C

Température de mise en œuvre max. ( air, support, materiel ) 25 °C

Aptidude à l’utilisation permanente humide Non

Épaisseur de la couche 3 – 25 cm

Besoin en eau env. 80 l / m³ ( 16 l / sac de 200 l, 4.8 l / sac de 60 l )

Consistance / limite d’écoulement K1 terre humide

Durée pratique de mise en œuvre env. > 30 min

Densité du mortier frais env. 164 kg / m³

Praticabilité après env. 2 h

Partiellement sollicitable après 2 h

Réaction au feu B2 ( EN 13501-1 )

Conductivité thermique env. 0.05 W / mK



18 Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

weber floor 4510
Masse fluide pour compensation des 
inégalités CT-C12-F3

Disponible en

Champ d’application

 weber.floor 4510 est utilisé pour l’égalisation d’inégalités et 
de différences de hauteur en couche adhérente sur divers 
supports et forme un support porteur pour la pose flottante 
d’isolations, de chapes, de chapes sèches et de systèmes 
de chauffage au sol.

 

Supports

Béton, chape à base de ciment, chape à base de sulfate de 
calcium, carrelage. Autres supports sur demande.

Préparation du support

Le support doit être suffisamment sec, porteur, à l’abri du 
gel, stable et dépourvu de poussières et de saletés. En cas 
de remontée d’humidité capillaire ou de pression de vapeur 
provenant du support, il faut appliquer un pare-vapeur ap-
proprié. Les dallages émaillés doivent être poncés avec une 
granulométrie fine. Couche de fond avec primaire d’adhé-
rence weber.floor 4716 dilué dans de l’eau avec un rapport 
de 1 : 1.

Mise en œuvre

Travailler de manière mécanique avec une pompe à 
malaxer autorisée par Weber. Contrôler régulièrement la 
consistance en effectuant un essai à l’anneau d’étalement. Il 
faut régler la masse fluide sur 19 – 21 cm env. ( anneau : 68 / H 
35 mm ) sans ressuage d’eau. La longueur totale des tuyaux 
de pompe utilisés doit être d’au moins 40 m pour garantir 
des propriétés de mise en œuvre optimales. L’épaisseur de 
couche minimale s’applique en cas d’utilisation superficielle 
et peut ne pas être atteinte en cas de surhaussements 
locaux ou de supports de travers. Lisser la surface à l’aide 
d’un lisseur dentelé ou d’un platoir. Il est recommandé d’utili-
ser la barre de répartition pour de plus grosses épaisseurs 
de couche.

Avantages du produit
•	Égalisation économe d’anciens supports
•	Utilisable en cas de faible épaisseur de couche
•	Praticable rapidement
•	Emicode EC1 Plus, très peu d’émissions

Caractéristiques du produit
•	 Bonne fluidité
•	 Faible contrainte
•	Excellent traitement mécanique
•	Ne convient pas au recouvrement direct​​

Consommation
par mm d’épaisseur de couche env. 1.7 kg / m²

Unités

Emballage Unité UE / pal.

silo en vrac -
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Post-traitement

Protéger les surfaces fraîchement posées des courants d’air 
et de l’action directe des rayons de soleil et de la chaleur. 
Une aération est nécessaire après obtention de la praticabi-
lité. Eviter les courants d’air. La température du chantier doit 
être d’au moins 5 °C, de préférence 10 °C, pendant la mise 
en œuvre et pendant la première semaine après la mise 
en œuvre. Ne pas utiliser de déshumidificateur les deux 
premiers jours.

Maturité de pose

Le délai d’attente jusqu’au recouvrement
•	Sur supports absorbants ( par exemple béton ancien ) 

env. 2 jours par cm d’épaisseur de la couche
•	Sur supports denses, non absorbants ( par exemple carre-

lages ) env. 3 jours par cm d’épaisseur de la couche

Restrictions / attention requise

•	  Ne convient pas au recouvrement direct avec un revête-
ment supérieur.

•	Des températures plus élevées raccourcissent le temps de 
mise en œuvre, des températures plus basses le pro-
longent.

•	En cas d’application sur des constructions flottantes ou 
des chapes chauffantes, séparer tous les composants 
montants avec des bandes de rive de ≥ 8 mm et re-
prendre les joint de dilatations existants.

•	Ne pas ajouter des substances étrangères.
•	A appliquer que à l’intérieur.

Instructions spéciales

•	  L’épaisseur de couche maximale recommandée peut être 
dépassée localement. L’épaisseur de couche supplémen-
taire doit être prise en compte pour le temps d’attente 
avant le recouvrement.

•	 Le liant cimentaire est alcalin. Éviter le contact avec la 
peau. Porter des bottes en caoutchouc et des gants.

•	 Le support doit être préparé de telle sorte que les maté-
riaux sensibles à l’humidité et aux alcalis soient protégés 
du contact direct avec le mortier ( par ex. le bois, l’acier, les 
tuyaux zingués, etc. ).

•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-
dité relative.

Données techniques weber floor 4510

Marquage CE CT-C12-F3 ( SN EN 13813 )

Réaction au feu A1-fl ( EN 13501-1 )

Besoin en eau env. 17 – 19 %

Consistance / limite d’écoulement 19 – 21 cm ( anneau : 68 / H 35 mm )

Température de mise en œuvre min. ( air, support, materiel ) 5 °C

Température de mise en œuvre max. ( air, support, materiel ) 30 °C

Durée pratique de mise en œuvre env. 30 – 40 min

Praticabilité après env. 12 h

Partiellement sollicitable après 72 h

Masse volumique sèche env. 1800 kg / m³

Pleine charge à dès que la maturité de pose est atteinte

Résistance à la traction par flexion après 28 jours 3 N / mm²

Résistance à la pression après 28 jours 12 N / mm²

Épaisseur de la couche min. 5 mm, dégagement de 0 mm localement

Épaisseur de la couche max. 50 mm
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Nom du produit Chape fluide KBS weber floor 490 weber floor 480 weber floor 470 weber floor 466  KBS Pro-3 KBS Eco-21 KBS Turbo weber.floor 4491

Comportement  
au séchage

séchage normal séchage normal séchage facile peut être mise en chauffe rapidement séchage très facile et rapide
séchage  

très rapide
auto-séchage

Désignation selon SN 
EN 13813

CAF- 
C25-F5

CAF- 
C30-F6

CAF- 
C35-F7

CAF- 
C25-F5

CAF- 
C30-F6

CAF- 
C35-F7

CAF- 
C30-F6

CAF- 
C25-F5

CAF- 
C30-F6

CAF- 
C35-F7

CAF- 
C30-F6

CAF- 
C35-F7

CAF- 
C40-F8

CAF- 
C30-F6

CAF- 
C30-F5

Formes de livraison

 

Classe de feux A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1

Résistance à la 
compression

> 25 N / mm² > 30 N / mm² > 35 N / mm² > 25 N / mm² > 30 N / mm² > 35 N / mm² > 30 N / mm² > 25 N / mm² > 30 N / mm² > 35 N / mm² > 30 N / mm² > 35 N / mm² > 40 N / mm² > 30 N / mm² > 30 N / mm²

Résistance à la flexion > 5 N / mm² > 6 N / mm² > 7 N / mm² > 5 N / mm² > 6 N / mm² > 7 N / mm² > 6 N / mm² > 5 N / mm² > 6 N / mm² > 7 N / mm² > 6 N / mm² > 7 N / mm² > 8 N / mm² > 6 N / mm² > 5 N / mm²

Résistance à la 
traction d’adhérence

> 1.2 N / mm² > 1.5 N / mm² > 1.5 N / mm² > 1.0 N / mm² > 1.2 N / mm² > 1.5 N / mm² > 1.2 N / mm² > 1.2 N / mm² > 1.5 N / mm² > 1.5 N / mm² > 1.2 N / mm² > 1.5 N / mm² > 1.5 N / mm² > 1.2 N / mm² > 1.0 N / mm²

Temps de mise  
en œuvre

30 – 40 Min. 30 – 40 Min. 30 – 40 Min. 30 – 40 min. 30 – 40 Min. 30 – 40 Min. 25 – 35 Min.

Température de mise 
en œuvre ( air )

> 5 °C – < 30 °C > 5 °C – < 30 °C > 5 °C – < 30 °C > 5 °C – < 30 °C > 5 °C – < 30 °C > 5 °C – < 30 °C > 5 °C – < 30 °C

Masse fluide, boîte 
1.3 litre

38 – 42 cm 38 – 42 cm 38 – 42 cm 38 – 42 cm 38 – 42 cm 38 – 42 cm 40 – 42 cm

Masse fluide, entonnoir 
type « Hägermann »

22 – 24 cm 22 – 24 cm 22 – 24 cm 22 – 24 cm 22 – 24 cm 22 – 24 cm 23 – 24 cm

Quantité nécessaire env. 19 kg / cm / m² env. 18 kg / cm / m²
env. 

18.5 kg / cm / m²
env. 19 kg / cm / m² env. 19 kg / cm / m²

env. 
19 kg / cm / m²

env. 18 kg / cm / m²

Apport en eau 
nécessaire

14 – 16 % 14 – 16 % 14 – 16 % 14 – 16 % 14 – 16 % 14 – 16 % 14 – 16 %

Masse volumique 
apparente  

du mortier frais
env. 2.2 kg / dm³ env. 2.2 kg / dm³ env. 2.2 kg / dm³ env. 2.2 kg / dm³ env. 2.2 kg / dm³ env. 2.2 kg / dm³ env. 2.2 kg / dm³

Masse volumique 
apparente à sec

env. 2.0 kg / dm³ env. 2.0 kg / dm³ env. 2.0 kg / dm³ env. 2.0 kg / dm³ env. 2.0 kg / dm³ env. 2.0 kg / dm³ env. 2.0 kg / dm³

Épaisseur de couche selon SIA 251 selon SIA 251 selon SIA 251 selon SIA 251 selon SIA 251 selon SIA 251 selon SIA 251

Praticable après après 24 heures après 24 heures après 24 heures après 24 heures après 24 heures après 8 heures après 24 heures

Résistance partielle après 4 jours après 4 jours après 4 jours après 4 jours après 4 jours après 1 jour après 2 jours

Solidité absolue < 1.0 CM- % < 1.0 CM- % < 1.0 CM- % < 1.0 CM- % < 1.0 CM- % < 1.0 CM- % après revêtement

Aptitude au revête-
ment avec chauffa-
ge / sans chauffage

≤ 0.5 CM- % ≤ 0.5 CM- % ≤ 0.5 CM- % ≤ 0.5 CM- % ≤ 0.5 CM- % ≤ 0.5 CM- % ≤ 1.8 CM- %

Ponçage nécessaire non non non non oui oui non 

Ponçage de nettoyage 
nécessaire

oui oui oui oui oui oui oui

Aperçu des chapes fluides à base de sulfate de calcium
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Temps de séchage Phase de chauffage

Toutes les indications s’appliquent pour une épaisseur de chape d’env. 55 mm 
et lorsque l’échange d’air est suffisant (aération par à-coups 3 à 4 fois par jour).

KBS CAF/
weber floor 470, 480

et 490/CAB-30

weber floor 466 

KBS Eco-21
(optimisation du 
facteur énergie)

KBS Eco-21 
(optimisation du 

facteur temps) 

KBS Turbo

weber.floor 4491 env. 7 jours

env. 7 jours

env. 14 jours

env. 21 jours

env. 21 jours

env. 21 jours sans chauffage au sol

env. 6–7 jours

env. 14–16 jours à 40–45°C 

KBS Pro-3/CAB-30
avec Mebofix® pro

env. 21 jours

env. 14–16 jours 

env. 5 semaines

env. 3 semaines

Temps de séchage à 20°C/50% d’humidité relative de l’air avec ventilation

Chauffage réglé sur 50°C

env. 6–7 jours

env. 16–18 jours à 35°C

Jours après la pose 7 14 21 28 35

Aperçu du comportement au séchage des chapes  
à base de sulfate de calcium

Séchage rapide
•	 Atteint très rapidement l’aptitude au 

revêtement grâce à un chauffage précoce  
et à un très bon comportement au séchage

•	 Séchage par chauffage à 50 °C
•	 Appuyé par une aération intensive  

(aération par à-coups 4 – 5 fois par jour)

Séchage normal
•	Comportement au séchage normal
•	 Séchage par chauffage à 50 °C
•	Appuyé par une aération régulière  

(aération par à-coups 3 – 4 fois par jour)

Peut être chauffée rapidement
•	Atteint rapidement l’aptitude au revête-

ment grâce à un chauffage précoce et à 
un meilleur comportement au séchage

•	Séchage par chauffage à 50 °C
•	Appuyé par une aération régulière  

(aération par à-coups 3 – 4 fois par jour)

Séchage facile
•	 Très bon comportement au séchage déjà à 

des températures de départ basses
•	 Il est possible d’atteindre l’aptitude au 

revêtement indiquée avec des déshumidi-
ficateurs et des ventilateurs, même sans 
chauffage au sol

•	 Bonne progression du séchage grâce à 
une aération intensive et éventuellement 
mécanique (aération en large et en travers 
3 – 4 heures par jour) même sans chauffage

Auto-séchage
•	Très bon comportement au séchage
•	Une aération par à-coups occasionnels 

permet d’atteindre l’aptitude au revête-
ment indiquée sans chauffage au sol

•	Tenir compte du temps d’ouverture maxi-
mal jusqu’au revêtement
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23Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

Anhydrite CAB-30
Liant à base de sulfate de calcium pour les 
chapes réalisées de façon traditionnelle

Disponible en

Champ d’application

 Utilisation possible comme chape sur couche de sépara-
tion, isolation et sur chauffage au sol, aussi bien dans la 
construction de logements, de bâtiments commerciaux et 
de bâtiments de l’industrie légère.

 

Mise en œuvre

Le mortier de consistance de terre humide à légèrement 
plastique est apporté sur la surface de pose, puis étiré et 
lissé. Faire attention à un bon compactage. Les épaisseurs 
de pose et les résistances sont réglementées dans la norme 
SIA 251:2008.

Adjuvant

Pour obtenir un mortier de parfaite qualité, il faut utiliser un 
agrégat approprié sous forme de sable avec une granulo-
métrie de 0 à 8 mm en plus du liant CAB-30 et des adju-
vants Anhydur® pro ou Mebofix® pro.

Gâchage

Rapport du mélange ( liant : agrégat ), en fonction de la 
classe de résistance, 1 : 3 à 1 : 5 selon les parties en poids.

Maturité de pose

Humidité résiduelle maximale : 
•	Chauffé et non chauffé ≤ 0.5 % CM

Instructions spéciales

•	  Les données de consommation sont à titre indicatif 
lorsque la mise en oeuvre est conforme au régle de l’art.

•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-
dité relative.

​

Avantages du produit
•	 Résistance de surface selon le dosage
•	Peu de tension, par conséquent sans joints sur de 

grandes surfaces ( selon le revêtement )
•	Convient également pour le collage de parquet

Caractéristiques du produit

La chape convient pour l’application de tous les revête-
ments courants. Le mortier de chape est mélangé à 
partir des composants suivants : 
•	 Liant à base de sulfate de calcium CAB-30
•	Adjuvant augmentant la résistance, par ex. Anhydur® 

pro ou Mebofix® pro, en plus du séchage rapide
•	Agrégat ( sable et gravillons )
•	Eau

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri de 
l’humidité.

Consommation
CA-C20-F4 env. 350 kg / m³
CA-C30-F5 env. 415 kg / m³

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Sac 25 kg 48 sacs
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24 Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

Chape fluide KBS CAF
Chape fluide à base de sulfate de calcium

Disponible en

Champ d’application

 En guise de chape adhérente, sur couche de séparation, 
sur isolation, sur chauffage au sol ou sur faux plancher 
dans la construction de logements et de bâtiments 
commerciaux. Pour tous les revêtements de sols d’intérieur 
courants.

 

Préparation du support

En cas d’application en couche adhérente, le support doit 
être suffisamment sec, porteur, propre, à l’abri du gel, stable 
et dépourvu d’impuretés susceptibles de nuire à l’adhé-
rence. Toutes les substances nuisibles pour l’adhérence 
doivent être éliminées du support par ponçage, fraisage ou 
grenaillage. Couche de fond en fonction du support selon 
les recommandations de systèmes Weber avec le primaire 
d’adhérence weber.floor 4716 ou avec la couche de fond en 
résine époxy EP EC1 weber.floor 4712 avec couche de sable 
de quartz. En cas d’application sur couche de séparation ou 
d’isolation, le support porteur doit être conforme à la norme 
SIA 251:2008 et nettoyé. En cas de remontée d’humidité 
capillaire ou de pression de vapeur provenant du support, 
il faut appliquer un pare-vapeur approprié. Au préalable, 
il faut égaliser les plus grandes inégalités et noyer les 
conduites posées sur le sol brut. Les bandes de rive doivent 
aller du support porteur jusqu’à l’arête supérieure du revê-
tement et avoir une épaisseur ≥ 8 mm.

Avantages du produit
•	 Pose rapide grâce à la puissance de pompage élevée
•	Peu de tension, par conséquent sans joints sur de 

grandes surfaces ( selon le revêtement )
•	Volume constant, sans déformations convexes ni 

concaves
•	Pour tous les revêtements de sol courants et, même, 

exigeants

Caractéristiques du produit
•	Non inflammable
•	Pas de ponçage nécessaire ( seulement ponçage de 

nettoyage )
•	Adapté à Minergie-Eco et conforme aux principes de 

bio-construction
•	Disponible dans les classes de résistance suivantes : 

- CAF-C25-F5-B1.2 
- CAF-C30-F6-B1.5 ( données techniques indiquées ) 
- CAF-C35-F7 
- CAF-C40-F8 ( avec sables sélectionnés )​​

Consommation
par cm d’épaisseur de couche env. 19 kg / m²

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Mix-Mobil en vrac -
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Mise en œuvre

1er jour : Laisser quelques fenêtres en imposte lors de la 
pose de la chape fluide KBS CAF sur le support préparé dans 
les règles de l’art. Il faut respecter les épaisseurs de pose 
conformément à la norme SIA 251:2008. La température du 
chantier doit être d’au moins 5 °C à 30 °C max. pendant la 
mise en œuvre. Le chauffage au sol peut être activé, en cas 
de nécessité, à une température de départ de 20 °C à 25 °C 
comme protection antigel. 
2e – 7e jour : Il est possible de commencer une aération 
par intermittence après obtention de la praticabilité ( jour 
suivant ). 
8e jour – maturité de pose : La température de départ 
est réglée à 25 °C puis augmentée ensuite de 5 °C par jour 
jusqu’à obtention de 50 °C. Veiller à un échange d’air suffi-
sant ( aération par intermittence 3 à 4 fois par jour ). 
Epaisseur nominale : Sur couche de séparation à partir de 
30 mm ( cat. A / B1 ) ou 45 mm ( cat. B2 / B3 / C / D ) ; pose flot-
tante sur isolation à partir de 35 mm ( cat. A / B1 ) ou 50 mm 
( cat. B2 / B3 / C / D ).

Post-traitement

•	 Protéger les surfaces fraîchement posées des courants 
d’air et de l’action directe des rayons de soleil et de la 
chaleur pendant 2 jours.

•	 Pendant les 7 premiers jours, il ne faut pas utiliser de 
déshumidificateur et l’humidité relative de l’air ne doit pas 
tomber en dessous de 50 %.

Maturité de pose

•	Chauffé et non chauffé ≤ 0.5 CM- %.
•	Pour une épaisseur de chape de 55 mm avec chauffage 

au sol, atteignable au bout de 5 semaines env. ( à 20 °C et 
une humidité relative de l’air de 65 % ).

•	Toujours effectuer une mesure CM pour déterminer la 
maturité de pose.

Restrictions / attention requise

•	  Des épaisseurs de pose plus grandes nécessitent des 
durées de séchage plus longues.

•	Utilisation uniquement à l’intérieur.

Instructions spéciales

•	  Les dispositions de la norme SIA 251:2008 en vigueur s’ap-
pliquent. Les épaisseurs de chape dépendant de la charge 
ainsi que la division en champs pour les chapes fluides à 
base de sulfate de calcium s’appliquent.

•	 Il faut faire attention aux circuits de chauffage séparés.
•	Noter le protocole de chauffage.
•	Veuillez noter que pour un séchage rapide des chapes, 

une puissance thermique de 80 à 100 watts par mètre 
carré env. est nécessaire.

•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-
dité relative.

Données techniques Chape fluide KBS CAF

Marquage CE CAF-C30-F6-B1.5 ( SN EN 13813 )

Température de mise en œuvre min. ( air, support, materiel ) 5 °C

Température de mise en œuvre max. ( air, support, materiel ) 30 °C

Épaisseur de la couche sur couche de séparation à partir de 30 mm, sur isolation 
à partir de 35 mm

Besoin en eau env. 14 – 16 %, selon le grain de l’additif

Consistance / limite d’écoulement 22 – 24 cm sans ressuage d’eau, mesure avec l’entonnoir 
Hägermann ( 0.35 l ), ( 38 – 42 cm avec boîte de test de 1.3 l )

Durée pratique de mise en œuvre env. 30 – 40 min

Densité du mortier frais env. 2200 kg / m³

Masse volumique sèche env. 2000 kg / m³

Praticabilité après env. 24 h

Partiellement sollicitable après 72 h

Pleine charge à < 1.0 % CM d’humidité résiduelle

Réaction au feu A1 ( EN 13501-1 )

Comportement au séchage 

env. 5 semaines

env. 3 semaines

Jours après la pose 7 14 21 28 35

Toutes les indications s’appliquent pour une épaisseur de chape d’env. 55 mm 
et lorsque l’échange d’air est suffisant (aération par à-coups 3 à 4 fois par jour).

Temps de séchage Phase de chauffage Chauffage réglé sur 50°C
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26 Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

weber.floor 470
Chape liquide à base de sulfate de calcium 
CAF-C35-F7

Disponible en

Champ d’application

 En guise de chape adhérente, sur couche de séparation, 
sur isolation, sur chauffage au sol ou sur faux plancher 
dans la construction de logements et de bâtiments 
commerciaux. Pour tous les revêtements de sols d’intérieur 
courants.
 

Préparation du support

En cas d’application en couche adhérente, le support doit être 
suffisamment sec, porteur, propre, à l’abri du gel, stable et dé-
pourvu d’impuretés susceptibles de nuire à l’adhérence. Toutes 
les substances nuisibles pour l’adhérence doivent être élimi-
nées du support par ponçage, fraisage ou grenaillage. Couche 
de fond en fonction du support selon les recommandations 
de systèmes Weber avec le primaire d’adhérence weber.floor 
4716 ou avec la couche de fond en résine époxy EP EC1 weber.
floor 4712 avec couche de sable de quartz. En cas d’appli-
cation sur couche de séparation ou d’isolation, le support 
porteur doit être conforme à la norme SIA 251:2008 et nettoyé. 
En cas de remontée d’humidité capillaire ou de pression de 
vapeur provenant du support, il faut appliquer un pare-va-
peur approprié. Au préalable, il faut égaliser les plus grandes 
inégalités et noyer les conduites posées sur le sol brut. Les 
bandes de rive doivent aller du support porteur jusqu’à l’arête 
supérieure du revêtement et avoir une épaisseur ≥ 8 mm.

Mélangeur

•	m-tec Duomix 2000
•	m-tec SMP ( pompe mélangeuse de silo )
•	Nettoyage de l’appareil avec de l’eau directement après 

l’emploi

Mélanger

•	Travailler de manière mécanique avec une pompe à ma-
laxer autorisée par Weber.

•	N’utiliser que des tuyaux de diamètre > 40 mm.
•	 Il est possible de lubrifier au préalable les tuyaux avec un 

coulis à base d’anhydrite.

Avantages du produit
•	Haute résistance de la surface
•	Peu de tension, par conséquent sans joints sur de 

grandes surfaces ( selon le revêtement)
•	Praticable rapidement
•	Convient pour Minergie-Eco

Caractéristiques du produit
•	Convient à tous les revêtements de sol courants
•	Spécialement adapté au collage de parquet
•	 Idéal pour le chauffage au sol
•	Traitement mécanique

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri de 
l’humidité.

Consommation
par cm d’épaisseur de couche env. 18 kg / m²

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Silo en vrac -

Sac sur demande
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Mise en œuvre

1er jour : Laisser quelques fenêtres en imposte lors de 
la pose de weber floor 470 sur le support préparé dans 
les règles de l’art. Il faut respecter les épaisseurs de pose 
conformément à la norme SIA 251:2008. La température du 
chantier doit être de 5 °C min. à 30 °C max. pendant la mise 
en œuvre. Le chauffage au sol peut être activé, en cas de 
nécessité, à une température de départ de 20 °C à 25 °C 
comme protection antigel. 
2e – 7e jour : Il est possible de commencer une aération 
par intermittence après obtention de la praticabilité ( jour 
suivant ). 
8e jour – maturité de pose : La température de départ 
est réglée à 25 °C puis augmentée ensuite de 5 °C par jour 
jusqu’à obtention de 50 °C max. Veiller à un échange d’air 
suffisant ( aération par intermittence 3 à 4 fois par jour min. ). 
Epaisseur nominale : Sur couche de séparation à partir de 
30 mm ( cat. A / B1 ) ou 40 mm ( cat. B2 / B3 / C / D ) ; pose flot-
tante sur isolation à partir de 35 mm ( cat. A / B1 ) ou 45 mm 
( cat. B2 / B3 / C / D ).

Post-traitement

Protéger les surfaces fraîchement posées des courants d’air 
et de l’action directe des rayons de soleil et de la chaleur 
pendant 2 jours. Pendant les 7 premiers jours, il ne faut pas 
utiliser de déshumidificateur et l’humidité relative de l’air ne 
doit pas tomber en dessous de 50 %.

Maturité de pose

•	Chauffé et non chauffé ≤ 0.5 % CM
•	Pour une épaisseur de chape de 55 mm avec chauffage 

au sol, atteignable au bout de 5 semaines env. ( à 20 °C et 
une humidité relative de l’air de 65 % ).

•	Toujours effectuer une mesure CM pour déterminer la 
maturité de pose.

Restrictions / attention requise

•	  Des épaisseurs de pose plus grandes nécessitent des 
durées de séchage plus longues.

•	Utilisation uniquement à l’intérieur.

Instructions spéciales

•	  Les dispositions de la norme SIA 251:2008 en vigueur s’ap-
pliquent. Les épaisseurs de chape dépendant de la charge 
ainsi que la division en champs pour les chapes fluides à 
base de sulfate de calcium s’appliquent.

•	 Il faut faire attention aux circuits de chauffage séparés.
•	Noter le protocole de chauffage.
•	Veuillez noter que pour un séchage rapide des chapes, 

une puissance thermique de 80 à 100 watts par mètre 
carré env. est nécessaire.

•	Ne pas ajouter des substances étrangères.
•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-

dité relative.

Données techniques weber floor 470

Marquage CE CAF-C35-F7 ( SN EN 13813 )

Température de mise en œuvre min. ( air, support, materiel ) 5 °C

Température de mise en œuvre max. ( air, support, materiel ) 30 °C

Épaisseur de la couche sur couche de séparation à partir de 30 mm, sur isolation 
à partir de 35 mm

Besoin en eau env. 14 – 16 %, selon l’usine

Consistance / limite d’écoulement 22 – 24 cm sans ressuage d’eau, mesure avec l’entonnoir 
Hägermann ( 0.35 l ), ( 38 – 42 cm avec boîte de test de 1.3 l )

Durée pratique de mise en œuvre env. 30 – 40 min

Densité du mortier frais env. 2200 kg / m³

Masse volumique sèche env. 2000 kg / m³

Praticabilité après env. 24 h

Partiellement sollicitable après 72 h

Pleine charge à < 1.0 % CM d’humidité résiduelle

Réaction au feu A1 ( EN 13501-1 )

Résistance à la pression après 28 jours 35 N / mm²

Résistance à la traction par flexion après 28 jours 7 N / mm²

Résistance à l’arrachement > 1.5 N / mm2

Conductivité thermique env. 1.2 W / mK

Comportement au séchage 

env. 5 semaines

env. 3 semaines

Jours après la pose 7 14 21 28 35

Toutes les indications s’appliquent pour une épaisseur de chape d’env. 55 mm 
et lorsque l’échange d’air est suffisant (aération par à-coups 3 à 4 fois par jour).

Temps de séchage Phase de chauffage Chauffage réglé sur 50°C
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actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

weber floor 480
Chape fluide à base de sulfate de calcium 
CAF-C30-F6

Disponible en

Champ d’application

 En guise de chape adhérente, sur couche de séparation, 
sur isolation, sur chauffage au sol ou sur faux plancher 
dans la construction de logements et de bâtiments 
commerciaux. Pour tous les revêtements de sols d’intérieur 
courants.

 

Préparation du support

En cas d’application en couche adhérente, le support doit 
être suffisamment sec, porteur, propre, à l’abri du gel, stable 
et dépourvu d’impuretés susceptibles de nuire à l’adhé-
rence. Toutes les substances nuisibles pour l’adhérence 
doivent être éliminées du support par ponçage, fraisage ou 
grenaillage. Couche de fond en fonction du support selon 
les recommandations de systèmes Weber avec le primaire 
d’adhérence weber.floor 4716 ou avec la couche de fond en 
résine époxy EP EC1 weber.floor 4712 avec couche de sable 
de quartz. En cas d’application sur couche de séparation ou 
d’isolation, le support porteur doit être conforme à la norme 
SIA 251:2008 et nettoyé. En cas de remontée d’humidité 
capillaire ou de pression de vapeur provenant du support, 
il faut appliquer un pare-vapeur approprié. Au préalable, 
il faut égaliser les plus grandes inégalités et noyer les 
conduites posées sur le sol brut. Les bandes de rive doivent 
aller du support porteur jusqu’à l’arête supérieure du revê-
tement et avoir une épaisseur ≥ 8 mm.

Mélangeur

•	m-tec Duomix 2000
•	m-tec SMP ( pompe mélangeuse de silo )
•	Nettoyage de l’appareil avec de l’eau directement après 

l’emploi

Mélanger

Travailler de manière mécanique avec une pompe à 
malaxer autorisée par Weber. N’utiliser que des tuyaux de 
diamètre > 40 mm. Il est possible de lubrifier au préalable 
les tuyaux avec un coulis à base d’anhydrite.

Avantages du produit
•	Haute résistance de la surface
•	Peu de tension, par conséquent sans joints sur de 

grandes surfaces ( selon le revêtement )
•	 Praticable rapidement
•	Convient également pour le collage de parquet

Caractéristiques du produit
•	Haute résistance à la flexion
•	Convient à tous les revêtements de sol courants
•	Bonne conductivité thermique, et donc idéale pour le 

chauffage au sol

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri de 
l’humidité.

Consommation
par cm d’épaisseur de couche env. 18 kg / m²

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Sac 25 kg 36 sacs

Silo en vrac -
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Mise en œuvre

1er jour : Laisser quelques fenêtres en imposte lors de 
la pose de weber floor 480 sur le support préparé dans 
les règles de l’art. Il faut respecter les épaisseurs de pose 
conformément à la norme SIA 251:2008. La température du 
chantier doit être d’au moins 5 °C à 30 °C max. pendant la 
mise en œuvre. Le chauffage au sol peut être activé, en cas 
de nécessité, à une température de départ de 20 °C à 25 °C 
comme protection antigel. 
2e – 7e jour : Il est possible de commencer une aération 
par intermittence après obtention de la praticabilité ( jour 
suivant ). 
8. jour – recouvrable : La température de départ est réglée 
à 25 °C puis augmentée ensuite de 5 °C par jour jusqu’à 
obtention de 50 °C max. Veiller à un échange d’air suffisant 
( aération par intermittence 3 à 4 fois par jour min. ). 
Epaisseur nominale : Sur couche de séparation à partir de 
30 mm ( cat. A / B1 ) ou 45 mm ( cat. B2 / B3 / C / D ) ; pose flot-
tante sur isolation à partir de 35 mm ( cat. A / B1 ) ou 50 mm 
( cat. B2 / B3 / C / D ).

Post-traitement

Protéger les surfaces fraîchement posées des courants d’air 
et de l’action directe des rayons de soleil et de la chaleur 
pendant 2 jours. Pendant les 7 premiers jours, il ne faut pas 
utiliser de déshumidificateur et l’humidité relative de l’air ne 
doit pas tomber en dessous de 50 %.

Maturité de pose

•	Chauffé et non chauffé ≤ 0.5 CM- %.
•	Pour une épaisseur de chape de 55 mm avec chauffage 

au sol, atteignable au bout de 5 semaines env. ( à 20 °C et 
une humidité relative de l’air de 65 % ).

•	Toujours effectuer une mesure CM pour déterminer la 
maturité de pose.

Restrictions / attention requise

•	  Des épaisseurs de pose plus grandes nécessitent des 
durées de séchage plus longues.

•	Utilisation uniquement à l’intérieur.

Instructions spéciales

•	  Les dispositions de la norme SIA 251:2008 en vigueur sont 
applicables, en particulier les épaisseurs de chape dépen-
dant de la charge ainsi que la division en champs pour les 
chapes fluides à base de sulfate de calcium.

•	 Il faut faire attention aux circuits de chauffage séparés.
•	Noter le protocole de chauffage.
•	Veuillez noter que pour un séchage rapide des chapes, 

une puissance thermique de 80 à 100 watts par mètre 
carré env. est nécessaire.

•	Ne pas ajouter des substances étrangères.
•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-

dité relative.

Données techniques weber floor 480

Marquage CE CAF-C30-F6 ( SN EN 13813 )

Température de mise en œuvre min. ( air, support, materiel ) 5 °C

Température de mise en œuvre max. ( air, support, materiel ) 30 °C

Épaisseur de la couche sur couche de séparation à partir de 30 mm, sur isolation 
à partir de 35 mm

Besoin en eau env. 14 – 16 %, selon l’usine

Consistance / limite d’écoulement 22 – 24 cm sans ressuage d’eau, mesure avec l’entonnoir 
Hägermann ( 0.35 l ), ( 38 – 42 cm avec boîte de test de 1.3 l )

Durée pratique de mise en œuvre env. 30 – 40 min

Densité du mortier frais env. 2200 kg / m³

Masse volumique sèche env. 2000 kg / m³

Praticabilité après env. 24 h

Partiellement sollicitable après 72 h

Pleine charge à < 1.0 % CM d’humidité résiduelle

Réaction au feu A1 ( EN 13501-1 )

Résistance à la pression après 28 jours 30 N / mm²

Résistance à la traction par flexion après 28 jours 6 N / mm²

Résistance à l’arrachement > 1.2 N / mm2

Conductivité thermique env. 1.2 W / mK

Comportement au séchage 

env. 5 semaines

env. 3 semaines

Jours après la pose 7 14 21 28 35

Toutes les indications s’appliquent pour une épaisseur de chape d’env. 55 mm 
et lorsque l’échange d’air est suffisant (aération par à-coups 3 à 4 fois par jour).

Temps de séchage Phase de chauffage Chauffage réglé sur 50°C
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30 Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

weber.floor 490
Chape fluide à base de sulfate de calcium 
CAF-C25-F5

Disponible en

Champ d’application

 En guise de chape adhérente, sur couche de séparation, 
sur isolation, sur chauffage au sol ou sur faux plancher 
dans la construction de logements et de bâtiments 
commerciaux. Pour tous les revêtements de sols d’intérieur 
courants.

 

Préparation du support

En cas d’application en couche adhérente, le support doit 
être suffisamment sec, porteur, propre, à l’abri du gel, stable 
et dépourvu d’impuretés susceptibles de nuire à l’adhé-
rence. Toutes les substances nuisibles pour l’adhérence 
doivent être éliminées du support par ponçage, fraisage ou 
grenaillage. Couche de fond en fonction du support selon 
les recommandations de systèmes Weber avec le primaire 
d’adhérence weber.floor 4716 ou avec la couche de fond en 
résine époxy EP EC1 weber.floor 4712 avec couche de sable 
de quartz. En cas d’application sur couche de séparation ou 
d’isolation, le support porteur doit être conforme à la norme 
SIA 251:2008 et nettoyé. En cas de remontée d’humidité 
capillaire ou de pression de vapeur provenant du support, 
il faut appliquer un pare-vapeur approprié. Au préalable, 
il faut égaliser les plus grandes inégalités et noyer les 
conduites posées sur le sol brut. Les bandes de rive doivent 
aller du support porteur jusqu’à l’arête supérieure du revê-
tement et avoir une épaisseur ≥ 8 mm.

Mélangeur

•	m-tec Duomix 2000
•	m-tec SMP ( pompe mélangeuse de silo )
•	Nettoyage de l’appareil avec de l’eau directement après 

l’emploi

Mélanger

Travailler de manière mécanique avec une pompe à 
malaxer autorisée par Weber. N’utiliser que des tuyaux de 
diamètre > 40 mm. Il est possible de lubrifier au préalable 
les tuyaux avec un coulis à base d’anhydrite.

Avantages du produit
•	Très économique
•	Peu de tension, par conséquent sans joints sur de 

grandes surfaces ( selon le revêtement )
•	 Praticable rapidement
•	Convient pour Minergie-Eco

Caractéristiques du produit
•	Convient à tous les revêtements de sol courants
•	Bonne conductivité thermique, et donc idéale pour le 

chauffage au sol

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri de 
l’humidité.

Consommation
par cm d’épaisseur de couche env. 18 kg / m²

Unités

Emballage Unité UE / pal.

silo en vrac -
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Mise en œuvre

1er jour : Laisser quelques fenêtres en imposte lors de 
la pose de weber floor 490 sur le support préparé dans 
les règles de l’art. Il faut respecter les épaisseurs de pose 
conformément à la norme SIA 251:2008. La température du 
chantier doit être d’au moins 5 °C à 30 °C max. pendant la 
mise en œuvre. Le chauffage au sol peut être activé, en cas 
de nécessité, à une température de départ de 20 °C à 25 °C 
comme protection antigel. 
2e – 7e jour : Il est possible de commencer une aération 
par intermittence après obtention de la praticabilité ( jour 
suivant ). 
8e jour – recouvrable : La température de départ est réglée 
à 25 °C puis augmentée ensuite de 5 °C par jour jusqu’à 
obtention de 50 °C max. Veiller à un échange d’air suffisant 
( aération par intermittence 3 à 4 foispar jour min. ). 
Epaisseur nominale : Sur couche de séparation à partir de 
40 mm ( cat. A / B1 ) ou 50 mm ( cat. B2 / B3 / C / D ) ; pose flot-
tante sur isolation à partir de 40 mm ( cat. A / B1 ) ou 60 mm 
( cat. B2 / B3 / C / D ).

Post-traitement

Protéger les surfaces fraîchement posées des courants d’air 
et de l’action directe des rayons de soleil et de la chaleur 
pendant 2 jours. Pendant les 7 premiers jours, il ne faut pas 
utiliser de déshumidificateur et l’humidité relative de l’air ne 
doit pas tomber en dessous de 50 %.

Maturité de pose

•	Chauffé et non chauffé ≤ 0.5 % CM.
•	Pour une épaisseur de chape de 55 mm avec chauffage 

au sol, atteignable au bout de 5 semaines env. ( à 20 °C et 
une humidité relative de l’air de 65 % ).

•	Toujours effectuer une mesure CM pour déterminer la 
maturité de pose.

Restrictions / attention requise

•	  Des épaisseurs de pose plus grandes nécessitent des 
durées de séchage plus longues.

•	Utilisation uniquement à l’intérieur.

Instructions spéciales

•	  Les dispositions de la norme SIA 251:2008 en vigueur s’ap-
pliquent. Les épaisseurs de chape dépendant de la charge 
ainsi que la division en champs pour les chapes fluides à 
base de sulfate de calcium s’appliquent.

•	 Il faut faire attention aux circuits de chauffage séparés.
•	Noter le protocole de chauffage.
•	Veuillez noter que pour un séchage rapide des chapes, 

une puissance thermique de 80 à 100 watts par mètre 
carré env. est nécessaire.

•	Ne pas ajouter des substances étrangères.
•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-

dité relative.

Données techniques weber floor 490

Marquage CE CAF-C25-F5 ( SN EN 13813 )

Température de mise en œuvre min. ( air, support, materiel ) 5 °C

Température de mise en œuvre max. ( air, support, materiel ) 30 °C

Épaisseur de la couche sur couche de séparation à partir de 40 mm, sur isolation 
à partir de 40 mm

Besoin en eau env. 14 - 16 %, selon l’usine

Consistance / limite d’écoulement 22 – 24 cm sans ressuage d’eau, mesure avec l’entonnoir 
Hägermann ( 0.35 l ), ( 38 – 42 cm avec boîte de test de 1.3 l )

Durée pratique de mise en œuvre env. 30 – 40 min

Densité du mortier frais env. 2200 kg / m³

Masse volumique sèche env. 2000 kg / m³

Praticabilité après env. 24 h

Partiellement sollicitable après 72 h

Pleine charge à < 1.0 % CM d’humidité résiduelle

Réaction au feu A1 ( EN 13501-1 )

Résistance à la pression après 28 jours 25 N / mm²

Résistance à la traction par flexion après 28 jours 5 N / mm²

Résistance à l’arrachement > 1.0 N / mm2

Conductivité thermique env. 1.2 W / mK

Comportement au séchage 

env. 5 semaines

env. 3 semaines

Jours après la pose 7 14 21 28 35

Toutes les indications s’appliquent pour une épaisseur de chape d’env. 55 mm 
et lorsque l’échange d’air est suffisant (aération par à-coups 3 à 4 fois par jour).

Temps de séchage Phase de chauffage Chauffage réglé sur 50°C
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32 Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

Chape fluide KBS Pro-3
Chape fluide à base de sulfate de calcium à 
chauffage rapide

Disponible en

Champ d’application

 En guise de chape ahérente, sur couche de séparation, sur 
isolation, sur chauffage au sol ou sur faux plancher dans la 
construction de logements et de bâtiments commerciaux. 
Idéal pour les chantiers à délai fixe grâce au début de 
chauffage précoce et aux bonnes propriétés de séchage. 
Pour tous les revêtements de sols d’intérieur courants.

 

Préparation du support

En cas d’application en couche adhérente, le support doit 
être suffisamment sec, porteur, propre, à l’abri du gel, stable 
et dépourvu d’impuretés susceptibles de nuire à l’adhé-
rence. Toutes les substances nuisibles pour l’adhérence 
doivent être éliminées du support par ponçage, fraisage ou 
grenaillage. Couche de fond en fonction du support selon 
les recommandations de systèmes Weber avec le primaire 
d’adhérence weber.floor 4716 ou avec la couche de fond en 
résine époxy EP EC1 weber.floor 4712 avec couche de sable 
de quartz. En cas d’application sur couche de séparation ou 
d’isolation, le support porteur doit être conforme à la norme 
SIA 251:2008 et nettoyé. En cas de remontée d’humidité 
capillaire ou de pression de vapeur provenant du support, 
il faut appliquer un pare-vapeur approprié. Au préalable, 
il faut égaliser les plus grandes inégalités et noyer les 
conduites posées sur le sol brut. Les bandes de rive doivent 
aller du support porteur jusqu’à l’arête supérieure du revê-
tement et avoir une épaisseur ≥ 8 mm.

Avantages du produit
•	 Séchable et recouvrable plus rapidement que les 

chapes normales
•	Pas de ponçage nécessaire ( seulement ponçage de 

nettoyage )
•	 Peu de tension et donc sans joints ( en fonction du 

revêtement )
•	 Pour tous les revêtements de sol courants et, même, 

exigeants

Caractéristiques du produit
•	Début du chauffage déjà au bout de 3 jours
•	Recouvrable après 3 semaines environ de chauffe 

conformément au protocole de chauffage
•	Adapté à Minergie-Eco et conforme aux principes de 

bio-construction
•	Disponible dans les classes de résistance suivantes : 

- CAF-C25-F5-B1.2 
- CAF-C30-F6-B1.5 ( données techniques indiquées ) 
- CAF-C35-F7​​

Consommation
par cm d’épaisseur de couche env. 19 kg / m²

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Mix-Mobil en vrac -
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Mise en œuvre

1er jour : Laisser quelques fenêtres en imposte lors de la 
pose de la chape fluide KBS Pro-3 sur le support préparé 
dans les règles de l’art. Il faut respecter les épaisseurs de 
pose conformément à la norme SIA 251:2008. La tempé-
rature du chantier doit être d’au moins 5 °C à 30 °C max. 
pendant la mise en œuvre. Le chauffage au sol peut être 
activé, en cas de nécessité, à une température de départ de 
20 °C à 25 °C comme protection antigel. 
2e – 3e jour : Il est possible de commencer une aération 
par intermittence après obtention de la praticabilité ( jour 
suivant ). 
4e jour – maturité de pose : La température de départ est 
réglée à 25 °C puis augmentée ensuite de max. 10 °C par jour 
jusqu’à obtention de 50 °C. Veiller à un échange d’air suffi-
sant ( aération par intermittence 3 à 4 foispar jour ). 
Epaisseur nominale : Sur couche de séparation à partir de 
30 mm ( cat. A / B1 ) ou 45 mm ( cat. B2 / B3 / C / D ) ; pose flot-
tante sur isolation à partir de 35 mm ( cat. A / B1 ) ou 50 mm 
( cat. B2 / B3 / C / D ).

Post-traitement

•	 Protéger les surfaces fraîchement posées des courants 
d’air et de l’action directe des rayons de soleil et de la 
chaleur pendant 2 jours.

•	 Pendant les 3 premiers jours, l’humidité relative de l’air ne 
doit pas tomber en dessous de 50 %.

Maturité de pose

•	Chauffé et non chauffé ≤ 0.5 CM- %.
•	Pour une épaisseur de chape de 55 mm avec chauffage 

au sol, atteignable au bout de 3 semaines env. ( à 20 °C et 
une humidité relative de l’air de 50 % ).

•	Toujours effectuer une mesure CM pour déterminer la 
maturité de pose.

Restrictions / attention requise

•	  Des épaisseurs de pose plus grandes nécessitent des 
durées de séchage plus longues.

•	Utilisation uniquement à l’intérieur.

Instructions spéciales

•	  Les dispositions de la norme SIA 251:2008 en vigueur s’ap-
pliquent. Les épaisseurs de chape dépendant de la charge 
ainsi que la division en champs pour les chapes fluides à 
base de sulfate de calcium s’appliquent.

•	 Il faut faire attention aux circuits de chauffage séparés.
•	Noter le protocole de chauffage.
•	Veuillez noter que pour un séchage rapide des chapes, 

une puissance thermique de 80 à 100 watts par mètre 
carré env. est nécessaire.

•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-
dité relative.

Données techniques Chape fluide KBS Pro-3

Marquage CE CAF-C30-F6-B1.5 ( SN EN 13813 )

Température de mise en œuvre min. ( air, support, materiel ) 5 °C

Température de mise en œuvre max. ( air, support, materiel ) 30 °C

Épaisseur de la couche sur couche de séparation à partir de 30 mm, sur isolation 
à partir de 35 mm

Besoin en eau env. 14 – 16 %, selon le grain de l’additif

Consistance / limite d’écoulement 22 – 24 cm sans ressuage d’eau, avec entonnoir Häger-
mann ( 0.35 l )

Durée pratique de mise en œuvre env. 30 – 40 min

Densité du mortier frais env. 2200 kg / m³

Masse volumique sèche env. 2000 kg / m³

Praticabilité après env. 12 h

Partiellement sollicitable après 72 h

Pleine charge à < 1.0 % CM d’humidité résiduelle

Réaction au feu A1 ( EN 13501-1 )

Résistance à la pression après 28 jours 30 N / mm²

Résistance à la traction par flexion après 28 jours 6 N / mm²

Résistance à l’arrachement > 1.5 N / mm2

Conductivité thermique env. 1.2 W / mK

Comportement au séchage 

env. 21 jours

Jours après la pose 7 14 21 28 35

env. 14–16 jours

Toutes les indications s’appliquent pour une épaisseur de chape d’env. 55 mm 
et lorsque l’échange d’air est suffisant (aération par à-coups 3 à 4 fois par jour).

Temps de séchage Phase de chauffage Chauffage réglé sur 50°C
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34 Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

weber floor 466
Chape fluide à base de sulfate de calcium à 
séchage facile CAF-C30-F6

Disponible en

Champ d’application

 En guise de chape adhérente, sur couche de séparation, 
sur isolation, sur chauffage au sol ou sur faux plancher 
dans la construction de logements et de bâtiments 
commerciaux. Idéal pour les chantiers à délai fixe grâce aux 
bonnes propriétés de séchage. Pour tous les revêtements 
de sols d’intérieur courants.

 

Préparation du support

En cas d’application en couche adhérente, le support doit 
être suffisamment sec, porteur, propre, à l’abri du gel, stable 
et dépourvu d’impuretés susceptibles de nuire à l’adhérence. 
Toutes les substances nuisibles pour l’adhérence doivent être 
éliminées du support par ponçage, fraisage ou grenaillage. 
Couche de fond en fonction du support selon les recomman-
dations de systèmes Weber avec le primaire d’adhérence 
weber.floor 4716 ou avec la couche de fond en résine époxy 
EP EC1 weber.floor 4712 avec couche de sable de quartz. En cas 
d’application sur couche de séparation ou d’isolation, le support 
porteur doit être conforme à la norme SIA 251:2008 et nettoyé. 
En cas de remontée d’humidité capillaire ou de pression de 
vapeur provenant du support, il faut appliquer un pare-vapeur 
approprié. Au préalable, il faut égaliser les plus grandes inégali-
tés et noyer les conduites posées sur le sol brut. Les bandes de 
rive doivent aller du support porteur jusqu’à l’arête supérieure 
du revêtement et avoir une épaisseur ≥ 8 mm.

Mélangeur

•	m-tec Duomix 2000
•	m-tec SMP ( pompe mélangeuse de silo )
•	Nettoyage de l’appareil avec de l’eau directement après 

l’emploi

Mélanger

Travailler de manière mécanique avec une pompe à 
malaxer autorisée par Weber. N’utiliser que des tuyaux de 
diamètre > 40 mm. Il est possible de lubrifier au préalable 
les tuyaux avec un coulis à base d’anhydrite.

Avantages du produit
•	Haute résistance de la surface
•	Peu de tension, par conséquent sans joints sur de 

grandes surfaces ( selon le revêtement )
•	 Praticable rapidement
•	Convient également pour le collage de parquet

Caractéristiques du produit
•	Econome en ressources pour le séchage et pendant 

l’utilisation
•	Haute résistance à la flexion
•	Convient à tous les revêtements de sol courants
•	Bonne conductivité thermique, et donc idéale pour le 

chauffage au sol
•	Conforme au principe de bio-construction

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri de 
l’humidité.

Consommation
par cm d’épaisseur de couche env. 18.5 kg / m²

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Sac 25 kg 42 sacs

Silo en vrac -
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Mise en œuvre

1er jour : Laisser quelques fenêtres en imposte lors de la 
pose de weber floor 466 sur le support préparé dans les 
règles de l’art. La température du chantier doit être d’au 
moins 5 °C à 30 °C max. pendant la mise en œuvre. Le 
chauffage au sol peut être activé, en cas de nécessité, à 
une température de départ de 20 °C à 25 °C comme protec-
tion antigel. 
2e – 4e jour : Il est possible de commencer une aération 
par intermittence après obtention de la praticabilité ( jour 
suivant ). 
5e jour – maturité de pose : La température de départ est 
réglée à 25 °C puis augmentée ensuite de 10 °C max. par jour 
jusqu’à obtention de 50 °C max. Garantir un échange d’air 
suffisant ( aération par intermittence 3 à 4 fois par jour min. ) 
ou un climat adapté à l’aide de déshumidificateurs et de 
ventilateurs ( max. 50 % d’humidité relative de l’air ). 
Epaisseur nominale : Sur couche de séparation à partir de 
30 mm ( cat. A / B1 ) ou 45 mm ( cat. B2 / B3 / C / D ) ; pose flot-
tante sur isolation à partir de 35 mm ( cat. A / B1 ) ou 50 mm 
( cat. B2 / B3 / C / D ).

Post-traitement

Protéger les surfaces fraîchement posées des courants d’air 
et de l’action directe des rayons de soleil et de la chaleur 
pendant 2 jours. Pendant les trois premiers jours, il ne faut 
pas utiliser de déshumidificateur et l’humidité relative de 
l’air ne doit pas tomber en dessous de 50 %.

Maturité de pose

•	Chauffé et non chauffé ≤ 0.5 CM- %.
•	Pour une épaisseur de chape de 35 mm non chauffée ou 

de 55 mm chauffée, au bout de 3 semaines env. ( à 20 °C 
et une humidité relative de l’air de 50 % ).

•	 Pour une épaisseur de chape de 50 mm non chauffée au 
bout de 4 semaines env. ( à 20 °C et une humidité relative 
de l’air de 50 % ). Pour cela, des déshumidificateurs et des 
ventilateurs sont nécessaires en nombre suffisant.

•	Toujours effectuer une mesure CM pour déterminer la 
maturité de pose.

Restrictions / attention requise

•	  Des épaisseurs de pose plus grandes nécessitent des 
durées de séchage plus longues.

•	Utilisation uniquement à l’intérieur.

Instructions spéciales

•	  Les dispositions de la norme SIA 251:2008 en vigueur s’ap-
pliquent. Les épaisseurs de chape dépendant de la charge 
ainsi que la division en champs pour les chapes fluides à 
base de sulfate de calcium s’appliquent.

•	 Il faut faire attention aux circuits de chauffage séparés.
•	Noter le protocole de chauffage.
•	Ne pas ajouter des substances étrangères.
•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-

dité relative.

Données techniques weber floor 466

Marquage CE CAF-C30-F6 ( SN EN 13813 )

Température de mise en œuvre min. ( air, support, materiel ) 5 °C

Température de mise en œuvre max. ( air, support, materiel ) 30 °C

Épaisseur de la couche sur couche de séparation à partir de 30 mm, sur isolation 
à partir de 35 mm

Besoin en eau env. 14 – 16 %, selon l’usine

Consistance / limite d’écoulement 22 – 24 cm sans ressuage d’eau, mesure avec l’entonnoir 
Hägermann ( 0.35 l ), ( 38 – 42 cm avec boîte de test de 1.3 l )

Durée pratique de mise en œuvre env. 30 – 40 min

Densité du mortier frais env. 2200 kg / m³

Masse volumique sèche env. 2000 kg / m³

Praticabilité après env. 24 h

Partiellement sollicitable après 72 h

Pleine charge à < 1.0 % CM d’humidité résiduelle

Réaction au feu A1 ( EN 13501-1 )

Résistance à la pression après 28 jours 30 N / mm²

Résistance à la traction par flexion après 28 jours 6 N / mm²

Résistance à l’arrachement > 1.2 N / mm2

Conductivité thermique env. 1.2 W / mK

Comportement au séchage 

env. 21 jours

env. 14–16 jours à 40–45°C 

Jours après la pose 7 14 21 28 35

Toutes les indications s’appliquent pour une épaisseur de chape d’env. 55 mm 
et lorsque l’échange d’air est suffisant (aération par à-coups 3 à 4 fois par jour).

Temps de séchage Phase de chauffage Chauffage réglé
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36 Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

Chape fluide KBS Eco-21
Chape fluide à base de sulfate de calcium à 
séchage facile

Disponible en

Champ d’application

 En guise de chape adhérente, sur couche de séparation, 
sur isolation, sur chauffage au sol ou sur faux plancher 
dans la construction de logements et de bâtiments 
commerciaux. Pour tous les revêtements de sols d’intérieur 
courants.

 

Préparation du support

En cas d’application en couche adhérente, le support doit 
être suffisamment sec, porteur, propre, à l’abri du gel, stable 
et dépourvu d’impuretés susceptibles de nuire à l’adhé-
rence. Toutes les substances nuisibles pour l’adhérence 
doivent être éliminées du support par ponçage, fraisage ou 
grenaillage. Couche de fond en fonction du support selon 
les recommandations de systèmes Weber avec le primaire 
d’adhérence weber.floor 4716 ou avec la couche de fond en 
résine époxy EP EC1 weber.floor 4712 avec couche de sable 
de quartz. En cas de remontée d’humidité capillaire ou de 
pression de vapeur provenant du support, il faut appliquer 
un pare-vapeur approprié. En cas d’application sur couche 
de séparation ou d’isolation, le support porteur doit être 
conforme à la norme SIA 251:2008 et nettoyé. Au préalable, 
il faut égaliser les plus grandes inégalités et noyer les 
conduites posées sur le sol brut. Les bandes de rive doivent 
aller du support porteur jusqu’à l’arête supérieure du revê-
tement et avoir une épaisseur ≥ 8 mm.

Avantages du produit
•	 Pose rapide grâce à la puissance de pompage élevée
•	Peu de tension
•	Volume constant, sans déformations convexes ni 

concaves
•	Grande résistance finale
•	Non inflammable

Caractéristiques du produit
•	Grâce à la très courte période de chauffe, KBS Eco-21 

garantit une sécurité de planification optimale ainsi 
qu’un faible besoin en énergie. Cela permet d’optimiser 
le temps et les coûts de construction.

•	 KBS Eco-21 satisfait aux exigences très élevées de eco-
bau et Minergie-Eco en ce qui concerne les exigences 
sanitaires et écologiques et correspond à l’évaluation 
« eco-1 ».

•	Disponible dans les classes de résistance suivantes : 
- CAF-C30-F6 ( donnés techniques indiquées ) 
- CAF-C35-F7 
- CAF-C40-F8​​

Consommation
par cm d’épaisseur de couche env. 19 kg / m²

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Mix-Mobil en vrac -
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Mise en œuvre

1er jour : Laisser quelques fenêtres en imposte lors de la pose 
de KBS Eco-21 sur le support préparé dans les règles de l’art. 
Le matériau est mélangé dans le KBS Mix-Mobil avec la quan-
tité d’eau indiquée pour obtention de la consistance appro-
priée puis pompé dans l’ouvrage. 
2ème jour : Il est possible de commencer une aération par 
intermittence après obtention de la praticabilité ( jour suivant ). 
Le chauffage au sol peut être activé, en cas de nécessité, à 
une température de départ de 20 °C à 25 °C comme protec-
tion antigel. 
4ème jour – maturité de pose : La température de départ est 
réglée à 25 °C puis augmentée ensuite de 10 °C max. par jour. Il 
est possible d’effectuer le chauffage soit de manière écoé-
nergétique à une température de départ de 35 °C ( maturité 
de pose au bout de 21 jours env. ) ou à durée optimisée à une 
température de départ de 50 °C ( maturité de pose au bout de 
14 jours env. ). Veiller à un échange d’air suffisant ( aération par 
intermittence 3 à 4 fois par jour ). 
Epaisseur nominale : Sur couche de séparation à partir de 
30 mm ( cat. A / B1 ) ou 45 mm ( cat. B2 / B3 / C / D ) ; pose flottante sur 
isolation à partir de 35 mm ( cat. A / B1 ) ou 50 mm ( cat. B2 / B3 / C / D ).

Post-traitement

•	 Protéger les surfaces fraîchement posées des courants 
d’air et de l’action directe des rayons de soleil et de la 
chaleur pendant 2 jours.

•	 Pendant les trois premiers jours, l’humidité relative de l’air 
ne doit pas tomber en dessous de 50 %.

•	 Le ponçage nécessaire de la surface de la chape peut 
avoir lieu env. 7 jours après la pose. Un ponçage de net-
toyage à lui seul ne suffit pas.

Maturité de pose

•	Chauffé et non chauffé ≤ 0.5 CM- %.
•	 La maturité de pose d’une chape de 55 mm d’épaisseur 

peut être atteinte au bout de 3 semaines env., même 
sans chauffage au sol, à une température de 20 °C et une 
humidité relative de l’air de 50 %. Pour cela, des déshumi-
dificateurs et des ventilateurs sont nécessaires en nombre 
suffisant.

•	Toujours effectuer une mesure CM pour déterminer la 
maturité de pose.

 
Restrictions / attention requise

•	  Des épaisseurs de pose plus grandes nécessitent des 
durées de séchage plus longues.

•	Utilisation uniquement a l’interieur.

Instructions spéciales

•	  Les dispositions de la norme SIA 251:2008 en vigueur s’ap-
pliquent. Les épaisseurs de chape dépendant de la charge 
ainsi que la division en champs pour les chapes fluides à 
base de sulfate de calcium s’appliquent.

•	En cas de longueur de côté > 10 m, prévoir une bande de 
rive double.

•	 Il faut faire attention aux circuits de chauffage séparés.
•	 Respecter le protocole de séchage.
•	Veuillez noter que pour un séchage optimisé des chapes, 

une puissance thermique de 80 à 100 watts par mètre 
carré env. est nécessaire.

•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-
dité relative.

Données techniques Chape fluide KBS Eco-21

Marquage CE CAF-C30-F6 ( SN EN 13813 )

Température de mise en œuvre min. ( air, support, materiel ) 5 °C

Température de mise en œuvre max. ( air, support, materiel ) 30 °C

Épaisseur de la couche sur couche de séparation à partir de 30 mm, sur isolation 
à partir de 35 mm

Besoin en eau env. 14 – 16 %, selon le grain de l’additif

Consistance / limite d’écoulement 22 – 24 cm sans ressuage d’eau, mesure avec l’entonnoir 
Hägermann ( 0.35 l ), ( 38 – 42 cm avec boîte de test de 1.3 l )

Durée pratique de mise en œuvre env. 30 – 40 min

Densité du mortier frais env. 2200 kg / m³

Masse volumique sèche env. 2000 kg / m³

Praticabilité après env. 12 h

Partiellement sollicitable après 72 h

Pleine charge à < 1.0 % CM d’humidité résiduelle

Réaction au feu A1 ( EN 13501-1 )

Résistance à la pression après 28 jours 30 N / mm²

Résistance à la traction par flexion après 28 jours 6 N / mm²

Résistance à l’arrachement 1.2  / mm2

Conductivité thermique env. 1.4 W / mK

Comportement au séchage écoénergétique Comportement au séchage durée optimisée

env. 14 jours

env. 6–7 jours

Jours après la pose 7 14 21 28 35

Toutes les indications s’appliquent pour une épaisseur de chape d’env. 55 mm 
et lorsque l’échange d’air est suffisant (aération par à-coups 3 à 4 fois par jour).

Temps de séchage Phase de chauffage Chauffage réglé sur 50°C

env. 14 jours

env. 6–7 jours

Jours après la pose 7 14 21 28 35

Toutes les indications s’appliquent pour une épaisseur de chape d’env. 55 mm 
et lorsque l’échange d’air est suffisant (aération par à-coups 3 à 4 fois par jour).

Temps de séchage Phase de chauffage Chauffage réglé sur 50°C

Toutes les indications s’appliquent pour une épaisseur de chape d’env. 55 mm 
et lorsque l’échange d’air est suffisant (aération par à-coups 3 à 4 fois par jour).

env. 21 jours

env. 21 jours sans chauffage au sol

Temps de séchage à 20°C/50% d’humidité relative de l’air avec ventilation

env. 16–18 jours à 35°C

Jours après la pose 7 14 21 28 35

Temps de séchage Phase de chauffage

Toutes les indications s’appliquent pour une épaisseur de chape d’env. 55 mm 
et lorsque l’échange d’air est suffisant (aération par à-coups 3 à 4 fois par jour).

env. 21 jours

env. 21 jours sans chauffage au sol

Temps de séchage à 20°C/50% d’humidité relative de l’air avec ventilation

env. 16–18 jours à 35°C

Jours après la pose 7 14 21 28 35

Temps de séchage Phase de chauffage
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38 Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

Chape fluide KBS Turbo
Chape fluide à base de sulfate de calcium à séchage rapide

Disponible en

Champ d’application

 En guise de chape adhérente, sur couche de séparation, 
sur isolation, sur chauffage au sol ou sur faux plancher 
dans la construction de logements et de bâtiments 
commerciaux. Pour des exigences élevées en matière de 
temps de séchage dans les travaux de transformation et les 
nouvelles constructions. Pour tous les revêtements de sols 
d’intérieur courants.

 

Préparation du support

En cas d’application en couche adhérente, le support doit 
être suffisamment sec, porteur, propre, à l’abri du gel, stable 
et dépourvu d’impuretés susceptibles de nuire à l’adhé-
rence. Toutes les substances nuisibles pour l’adhérence 
doivent être éliminées du support par ponçage, fraisage ou 
grenaillage. Couche de fond en fonction du support selon 
les recommandations de systèmes Weber avec le primaire 
d’adhérence weber.floor 4716 ou avec la couche de fond en 
résine époxy EP EC1 weber.floor 4712 avec couche de sable 
de quartz. En cas d’application sur couche de séparation ou 
d’isolation, le support porteur doit être conforme à la norme 
SIA 251:2008 et nettoyé. En cas de remontée d’humidité 
capillaire ou de pression de vapeur provenant du support, 
il faut appliquer un pare-vapeur approprié. Au préalable, 
il faut égaliser les plus grandes inégalités et noyer les 
conduites posées sur le sol brut. Les bandes de rive doivent 
aller du support porteur jusqu’à l’arête supérieure du revê-
tement et avoir une épaisseur ≥ 8 mm.

Avantages du produit
•	 Pose rapide grâce à la puissance de pompage élevée
•	Séchage rapide
•	Haute résistance de la surface
•	Autorisé pour Minergie-Eco
•	Conforme aux principes de bio-construction

Caractéristiques du produit
•	Chauffage dès la réalisation
•	Recouvrable après seulement 7 jours env.
•	 Peu de tension et donc sans joints ( en fonction du 

revêtement )
•	Très bien approprié pour le parquet​​

Consommation
par cm d’epaisseur de couche env. 19 kg / m²

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Mix-Mobil en vrac -
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Mise en œuvre

1er jour : Laisser quelques fenêtres en imposte lors de la 
pose de la chape fluide KBS Turbo sur le support préparé 
dans les règles de l’art. Il faut respecter les épaisseurs de 
pose conformément à la norme SIA 251:2008. La tempéra-
ture du chantier doit être d’au moins 5 °C à 30 °C max. pen-
dant la mise en œuvre. Le chauffage au sol doit être activé 
à une température de départ de 25 °C. Il est possible de 
commencer une aération par intermittence après obtention 
de la praticabilité ( > 8 heures ). 
2e jour – recouvrable : Au bout de 24 heures, la tempéra-
ture de départ est augmentée de 25 °C à 50 °C et maintenue 
constante jusqu’à ce que la chape soit prête pour la pose. 
Veiller à un échange d’air intense ( aération par intermit-
tence 4 à 5 fois par jour min. ). 
Epaisseur nominale : Sur couche de séparation à partir de 
30 mm ( cat. A / B1 ) ou 45 mm ( cat. B2 / B3 / C / D ) ; pose flot-
tante sur isolation à partir de 35 mm ( cat. A / B1 ) ou 50 mm 
( cat. B2 / B3 / C / D ).

Post-traitement

•	 Protéger les surfaces fraîchement posées des courants 
d’air et de l’action directe des rayons de soleil et de la 
chaleur pendant 2 jours.

•	 Pendant les trois premiers jours, l’humidité relative de l’air 
ne doit pas tomber en dessous de 50 %.

•	 Le ponçage nécessaire de la surface de la chape peut 
avoir lieu env. 2 – 3 jours après la pose. Un ponçage de 
nettoyage à lui seul ne suffit pas.

Maturité de pose

•	Chauffé et non chauffé ≤ 0.5 CM- %.
•	Pour une épaisseur de chape de 55 mm avec chauffage 

au sol, atteignable au bout de 7 jours env. ( à 20 °C et une 
humidité relative de l’air de 65 % ).

•	Toujours effectuer une mesure CM pour déterminer la 
maturité de pose.

Restrictions / attention requise

•	  Il faut faire attention qu’un séchage « turbo » sans chauf-
fage au sol n’est possible que si le câble de dessiccation 
CF est posé et en service.

•	Des épaisseurs de pose plus grandes nécessitent des 
durées de séchage plus longues.

•	Utilisation uniquement à l’intérieur.

Instructions spéciales

•	  Il faut poser les chapes avec une épaisseur la plus régulière 
possible conformément à la norme SIA 251:2008, tableau 2.

•	 Les dispositions de la norme SIA 251:2008 en vigueur sont 
applicables, en particulier les épaisseurs de chape dépen-
dant de la charge ainsi que la division en champs pour les 
chapes fluides à base de sulfate de calcium.

•	 Une puissance de chauffage de 80 à 100 watts par mètre 
carré env. est nécessaire pour un séchage rapide des 
chapes.

•	 Il faut faire attention aux circuits de chauffage séparés.
•	 Noter le protocole de chauffage.
•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humidité 

relative.

Données techniques Chape fluide KBS Turbo

Marquage CE CAF-C30-F6 ( SN EN 13813 )

Température de mise en œuvre min. ( air, support, materiel ) 5 °C

Température de mise en œuvre max. ( air, support, materiel ) 30 °C

Épaisseur de la couche sur couche de séparation à partir de 30 mm, sur isolation 
à partir de 35 mm

Consistance / limite d’écoulement 22 – 24 cm sans ressuage d’eau, mesure avec l’entonnoir 
Hägermann ( 0.35 l ) ( 38 – 42 cm avec boîte de test de 1.3 l )

Durée pratique de mise en œuvre env. 30 – 40 min

Densité du mortier frais env. 2200 kg / m³

Masse volumique sèche env. 2000 kg / m³

Praticabilité après env. 8 h

Partiellement sollicitable après 24 h

Pleine charge à < 1.0 % CM d’humidité résiduelle

Réaction au feu A1 ( EN 13501-1 )

Résistance à la pression après 28 jours 30 N / mm²

Résistance à la traction par flexion après 28 jours 6 N / mm²

Résistance à l’arrachement 1.2 N / mm2

Conductivité thermique env. 1.4 W / mK

env. 7 jours

env. 6–7 jours

Jours après la pose 7 14 21 28 35

Toutes les indications s’appliquent pour une épaisseur de chape d’env. 55 mm 
et lorsque l’échange d’air est suffisant (aération par à-coups 4 à 5 fois par jour).

Temps de séchage Phase de chauffage Chauffage réglé sur 50°C

Comportement au séchage 
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40 Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

weber.floor 4491
Chape fluide à base de sulfate de calcium 
auto-séchante CAF-C30-F5

Disponible en

Champ d’application

 En guise de chape rapide, sur couche de séparation, sur 
isolation, sur chauffage au sol ou sur faux plancher dans la 
construction de logements et de surfaces de bureaux. A 
appliquer que à l’intérieur.

 

Préparation du support

En cas de remontée d’humidité capillaire ou de pression de 
vapeur provenant du support, il faut appliquer un pare-va-
peur approprié. Le support porteur ( couche de séparation 
ou d’isolation ) doit être conforme à la norme SIA 251:2008 
et nettoyé. Au préalable, il faut égaliser les plus grandes 
inégalités et noyer les conduites posées sur le sol brut, par 
exemple avec weber.floor 4515 ou 4520 ( masses d’égali-
sation légère ). Les bandes de rive doivent aller du support 
porteur jusqu’à l’arête supérieure du revêtement et avoir 
une épaisseur ≥ 8 mm.

Mélangeur

•	m-tec Duomix 2000
•	m-tec SMP ( pompe mélangeuse de silo )
•	Nettoyage de l’appareil avec de l’eau directement après 

l’emploi

Mélanger

Travailler de manière mécanique avec une pompe à ma-
laxer autorisée par Weber. La marchandise en vrac dans le 
silo est mélangée puis acheminée de manière entièrement 
automatique avec la pompe mélangeuse de silo ( SMP ). Il 
est possible de mettre en œuvre la marchandise en sac 
avec toutes les machines à crépir et pompes mélangeuses 
appropriées aux chapes fluides. N’utiliser que des tuyaux 
de diamètre > 40 mm. Il est possible de lubrifier au préa-
lable les tuyaux avec un coulis à base d’anhydrite. Le coulis 
doit être récupéré dans un contenant et ne doit pas être 
appliqué.

Avantages du produit
•	 Recouvrable après 7 jours même non chauffé
•	Humidité de construction réduite
•	Convient également pour le collage de parquet

Caractéristiques du produit
•	 Bonne fluidité
•	Peu de tension, grandes surfaces possibles
•	Bonne conductivité thermique, et donc idéale pour le 

chauffage au sol
•	Convient à tous les revêtements de sol courants
•	Conforme au principe de bio-construction
•	Très peu d’émissions
•	Traitement manuel ou mécanique
•	Praticable rapidement

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri de 
l’humidité.

Consommation
par cm d’épaisseur de couche env. 18 kg / m²

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Mix-Mobil en vrac -

Sac 25 kg 42 sacs

Silo en vrac -
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Mise en œuvre

Laisser une seule fenêtre en imposte lors de la pose de weber.
floor 4491 sur le support prepare dans les regles de l’art. Il faut 
respecter les epaisseurs de pose conformement a la norme SIA 
251:2008. La temperature du chantier doit etre d’au moins 5 °C a 
30 °C max. pendant la mise en oeuvre. 
Il est possible de commencer une aeration par intermittence 
apres obtention de la praticabilite ( > 10 heures ). Eviter les cou-
rant d’air. 
Epaisseur nominale : Sur couche de separation a partir de 
35 mm ( cat. A / B1 ) ou 50 mm ( cat. B2 / B3 / C / D ) ; pose flottante sur 
isolation a partir de 40 mm ( cat. A / B1 ) ou 60 mm ( cat. B2 / B3 / C / D ).

Post-traitement

•	 Protéger les surfaces fraîchement posées des courants d’air 
et de l’action directe des rayons de soleil et de la chaleur 
pendant 2 jours. Ne pas procéder à un séchage forcé.

•	Une aération est nécessaire après obtention de la pratica-
bilité. Eviter les courants d’air.

•	 Lorsque la maturité de pose est atteinte, au plus tard 
au bout de 4 semaines, il faut poser le revêtement ou 
prendre des mesures appropriées, comme vitrifier par ex. 
avec la résine époxy weber.floor 4712 afin d’éviter un sé-
chage excessif de la chape.

•	Chauffage de fonction au bout de 5 jours conformément 
au protocole de chauffage weber.floor.

Maturité de pose

•	 La maturité de pose ( en général 7 jours plus tard ) est 
atteinte avec une humidité résiduelle ≤ 1.8 CM- %.

•	Toujours effectuer une mesure CM pour déterminer la 
maturité de pose ( la pesée 50 g ).

Restrictions / attention requise

•	  Les dispositions de la norme SIA 251:2008 en vigueur sont 
applicables, en particulier les épaisseurs de chape dépendant 
de la charge ainsi que la division en champs pour les chapes 
fluides à base de sulfat de calcium.

•	 Placer des joints aveugles en cas de constructions et de 
dimensions spatiales particulières, par ex. décrochements, 
passages de portes. Prendre en charge les joints de dilatation.

•	 Tenir compte des circuits de chauffage séparés.
•	 Des surfaces jusqu’à 200 m² peuvent être réalisées sans joint. 

Pour cela, il faut respecter un rapport maximal entre les côtés 
de 2 : 1 ( longueur / largeur ).

•	 Lors de longueurs latérales > 8 m, il faut poser une double 
bande isolante de désolidarisation.

•	 L’utilisation de chevalets à trois pieds n’est pas autorisée.
•	 En cas de collage de planches de bois massives, de parquet 

de grand format ( > 30 cm ), pour le parquet massif et les 
autres revêtements présentant un risque élevé de variation 
dimensionnelle, une couche de fond intermédiaire avec de 
la résine composite weber.floor 4718 R ou weber.floor 4712 
EP EC1 est dans tous les cas nécessaire.

•	 Tous les types de parquet ( le parquet multicouche également ) 
doivent être collés sur toute la surface avec une colle à résine 
composite.

•	 Le produit génère de la chaleur pendant le processus de prise.
•	 Il faut recouvrir le produit d’un revêtement supérieur.
•	 N’utiliser que à l’intérieur.

Instructions spéciales

•	  Ne pas ajouter des substances étrangères !
•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-

dité relative.

Données techniques weber.floor 4491

Marquage CE CAF-C30-F5 ( SN EN 13813 )

Température de mise en œuvre min. ( air, support, materiel ) 5 °C

Température de mise en œuvre max. ( air, support, materiel ) 30 °C

Épaisseur de la couche sur couche de separation à partir de 35 mm, sur isolation 
à partir de 40 mm

Besoin en eau env. 15 %, selon l’usine ( 3.75 l / sac à 25 kg )

Consistance / limite d’écoulement 40 – 42 cm ( ! ) sans ressuage d’eau avec boîte de test 1.3 l

Durée pratique de mise en œuvre env. 25 – 35 min

Densité du mortier frais env. 2200 kg / m³

Masse volumique sèche env. 2000 kg / m³

Praticabilité après env. 10 h

Partiellement sollicitable après 72 h

Réaction au feu A1-fl ( EN 13501-1 )

Solidité complète après env. 7 d

Résistance à la pression après 28 jours 30 N / mm²

Résistance à la traction par flexion après 28 jours 5 N / mm²

Résistance à l’arrachement > 1.0 N / mm2

Conductivité thermique env. 1.2 W / mK

env. 7 jours

Jours après la pose 7 14 21 28 35

Toutes les indications s’appliquent pour une épaisseur de chape d’env. 55 mm 
et lorsque l’échange d’air est suffisant (aération par à-coups 3 à 4 fois par jour).

Temps de séchage Phase de chauffage Chauffage réglé sur 50°C

Comportement au séchage 
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weber SM 508
Chape de ciment rapide CT-C40-F6

Disponible en

Champ d’application

•	  Intérieur et extérieur
•	 Dans la construction de logements et de bâtiments com-

merciaux
•	 Pour la réalisation de chapes flottantes et adhérentes qui 

requièrent une maturité de pose rapide pour les revête-
ments céramiques et en pierre naturelle, PVC, parquets 
etc.

•	 Convient au chauffage par le sol

 

Préparation du support

Chape adhérente sur béton : Le support doit être sans fis-
sures, indéformable, stable, dégraissé et propre. Les subs-
tances nuisant à l’adhérence comme les couches de frittage 
doivent être éliminées complètement. Préparer un pont d’ad-
hérence du weber SM 508 mélangé avec du weber latex 
non dilué et l’appliquer sur le béton pré-humidifié. 
 
En cas de remontée d’humidité ou de pression de vapeur 
provenant du support, utiliser un pare-vapeur approprié, p. 
ex. weber.prim 807 en 2 couches, dont la 2ème couche doit 
être saupoudrée de weber.sys Sable de quartz 0,7 – 1,2 mm. 
 
En cas de mise en œuvre sur une couche de séparation ou 
d’isolation ainsi que pour les chapes adhérentes chauffées, 
séparer tous les éléments de construction montants de la 
construction du sol avec des bandes de rive ( épaisseur min. 
8 mm, p. ex. weber RS 8-50 ).

Avantages du produit
•	 Séchage rapide
•	 Imperméabilisation adhérente après 4 heures env.
•	Recouvrable de céramique après 6 heures env.

Caractéristiques du produit
•	 Recouvrable de revêtements étanches à la vapeur 

après 72 heures env.
•	Chauffage de fonction possible déjà après 3 jours
•	À faible tension et à faible retrait
•	EMICODE EC1 PLUS ( à très faible émission )
•	CT-C40-F6 selons EN 13813

Instructions pour le stockage

Au sec dans son emballage d’origine non ouvert

Consommation
par mm d’épaisseur de couche env. 2 kg / m²

Unités

Emballage Unité UE / pal.

sac 25 kg 42 sacs
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Mise en œuvre

Mélange : Gâcher la chape avec la quantité d’eau propre 
indiquée à l’aide d’un malaxeur approprié ( malaxeur tradi-
tionnel ou avec un malaxeur à chute libre ou à action forcée 
en cas de plus petites surfaces ) jusqu’à obtention d’une 
consistance terre humide. En cas de traitement de plus pe-
tites quantités, le matériau peut être mélangé à l’aide d’un 
malaxeur à double spirale. 
 
Pose flottante sur couche de séparation ou d’isolation : 
Étaler, compacter suffisamment, talocher et lisser la chape. 
 
Chape adhérente sur béton : Étaler frais sur frais sur le pont 
d’adhérence, compacter suffisamment, talocher et lisser la 
chape. 
 
Ne plus appliquer le matériau qui a déjà commencé sa 
prise. Nettoyer les outils immédiatement après leur utilisa-
tion avec de l’eau.

Traitement de cure

Protéger la chape fraîchement posée contre le séchage 
précoce et la pluie à l’aide d’un film ou d’autres mesures 
appropriées.

Restrictions / attention requise

 Ne pas appliquer sur le bois, les peintures et le métal.

Instructions spéciales

 Les propriétés techniques, telles que le temps de mise en 
œuvre, praticabilité etc., se réfèrent à une température de 
+23 °C sans courant d’air et une humidité de l’air relative de 
50 %. Des températures plus élevées et une humidité de l’air 
plus faible accélèrent le processus de réaction et inverse-
ment. Il faut respecter, entre autres, les normes SIA 251 et 
SIA 252 pour la mise en œuvre.

Données techniques weber SM 508

ø Ajout d’eau 2.0 l / sac de 25 kg

Consistance Terre humide à plastique / rigide

ø Durée pratique d’utilisation 60 min

Prêt au montage après env. 6 h

ø Masse volumique du mortier frais 2100 kg / m³

Résistance à la compression min. après 28 d 40 N / mm²

Résistance à la traction par flexion min. après 28 d 6 N / mm²

Classification CE CT-C40-F6 selon SN EN 13813

Réaction au feu A1

Épaisseur nominale min. comme chape adhérente 25 mm

Épaisseur nominale min. sur couches de séparation  
( Qk = 2 kN / Kat. A, B1 )

45 mm

Épaisseur nominale min. sur couches d’isolation CP3  
( Qk = 2 kN / Kat. A, B1 )

50 mm

Épaisseur nominale min. sur couches de séparation  
( Qk = 4 kN / Kat. B2, B3, C, D )

55 mm

Épaisseur nominale min. sur couches d’isolation CP3  
( Qk = 4 kN / Kat. B2, B3, C, D )

65 mm

Epaisseur de couche max. 80 mm

Température de mise en œuvre min. ( air, support, matériel ) 5 °C

Température de mise en œuvre max. ( air, support, matériel ) 30 °C
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weber floor 4082
Liant ciment rapide

Disponible en

Champ d’application

 En guise de chape sur couche de séparation, sur isolation, 
sur chauffage au sol ou sur faux plancher dans la construc-
tion de logements et de bâtiments commerciaux. En guise 
de chape adhérente dans les constructions industrielles, sur 
les terrasses, dans les garages ou dans les caves. Convient 
à tous les revêtements de sol courants. A l’intérieur et à 
l’extérieur.

 

Préparation du support

En cas d’application en couche adhérente, le support 
doit être solide, porteur, à l’abri du gel, stable, rugueux et 
dépourvu de poussières et de saletés. Toutes les subs-
tances nuisibles pour l’adhérence doivent être éliminées du 
support par ponçage, fraisage ou grenaillage. Auparavant, 
il faut traiter dans les règles de l’art d’éventuelles fissures 
dans le support ou la ferraille d’armature dégagée. Après 
le nettoyage à sec, nettoyer soigneusement le support 
avec de l’eau, aspirer l’eau sale et laisser sécher le sup-
port jusqu’à ce qu’il soit légèrement humide. Il faut éviter 
des flaques d’eau ou des endroits mouillés. Résistance à la 
traction de la surface du support préparé : Avec charge de 
passage > 2.0 N / mm², sans charge de passage > 1.5 N / mm². 
En cas d’application sur couche de séparation ou d’isola-
tion, le support porteur doit être conforme à la norme SIA 
251:2008 et nettoyé. Au préalable, il faut égaliser les plus 
grandes inégalités et noyer les conduites posées sur le sol 
brut. Les bandes de rive doivent aller du support porteur 
jusqu’à l’arête supérieure du revêtement et avoir une épais-
seur ≥ 8 mm.

Avantages du produit
•	 Forme particulièrement stable, peu de tension et de 

retrait
•	Rapidement chauffable et recouvrable
•	Maturité de pose pour carrelage après 1 jour, pour par-

quet après 3 jours

Caractéristiques du produit
•	 Facilité de mise en œuvre
•	Excellent traitement mécanique
•	Résistance à l’humidité
•	Emicode EC1 Plus, très peu d’émissions

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri de 
l’humidité.

Consommation
par cm d’épaisseur de couche pour 
rapport de mélange 1 : 4 env. 4 kg / m²

par cm d’épaisseur de couche pour 
rapport de mélange 1 : 6 env. 3 kg / m²

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Sac 25 kg 48 sacs
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Mise en œuvre

Coulis d’adhérence : Verser env. 7 – 8 l d’eau dans un 
contenant, y ajouter un sac de 25 kg de weber floor 4082 et 
mélanger avec un malaxeur électrique. Durée du gâchage 
de 3 minutes env. jusqu’à obtention d’un coulis souple et 
étalable. Répartir le coulis d’adhérence de manière homo-
gène à l’aide d’un balai dur sur le support généreusement 
mouillé, l’appliquer minutieusement et le traiter rapidement 
avec la chape, mouillé sur mouillé. 
 
Gâchage : Il faut retirer tous les autres résidus de chape de 
la machine et des tuyaux avant la mise en œuvre. Ne pas 
utiliser de coulis d’autres ciments ou liants pour lubrifier 
les tuyaux. Remplir le contenant d’eau et d‘une partie de 
l’agrégat et ajouter weber floor 4082 dans le mélangeur 
en marche, puis remplir le tambour du mélangeur avec le 
reste de sable jusqu’à obtention du volume utile. La consis-
tance de mise en œuvre souhaitée est obtenue en ajoutant 
de l’eau de manière contrôlée. La durée de mélange est de 
2 à 3 minutes. Trop d’eau réduit la résistance et augmente 
les risques de fissures et de retrait. 
Formule indicative pour un mélange de 200 litres de CT-
C30-F5 : 300 kg d’agrégat et 75 kg ( 3 sacs ) de weber floor 
4082. 
Formule indicative pour un mélange de 200 litres de CT-
C20-F4 : 300 kg d’agrégat et 50 kg ( 2 sacs ) de weber floor 
4082. 
 
Mise en œuvre : La mise en œuvre des chapes de ci-
ment rapides weber floor 4082 est la même que pour les 
chapes traditionnelles. Le mélange, l’application, l’étirage et 
le lissage doivent avoir lieu rapidement car les durées de 
mise en œuvre et de lissage sont plus courtes par rapport 
aux chapes de ciment courantes. Il est possible d’obtenir 
des résistances plus élevées de la surface par un lissage 
mécanique.

Post-traitement

Le matériau fraîchement appliqué doit être protégé contre 
les courants d’air et l’action intense des rayons du soleil 
ou de la chaleur. Le traitement de la surface doit avoir lieu 
pendant la durée de mise en œuvre de 60 minutes. Une 
prise et un séchage irréguliers provoquent des fissures et 
des gauchissements pour les constructions à couches de 
séparation et d’isolation. Une aération est nécessaire après 
obtention de la praticabilité. Eviter les courants d’air. Ne pas 
utiliser de déshumidificateur les deux premiers jours.

Maturité de pose

•	Au bout de 24 heures < 2.0 CM- % ; au bout de 3 jours 
< 1.5 CM- % à 20 °C et une humidité relative de l’air de 65 %.

•	Toujours effectuer une mesure CM pour déterminer la 
maturité de pose.

•	Chauffage de fonction au bout de 2 jours conformément 
au protocole de chauffage weber floor.

Restrictions / attention requise

•	  Après l’application, le coulis d’adhérence doit être traité, 
mouillé sur mouillé, avec la chape dans les 15 minutes env.

•	Un coulis d’adhérence qui a séché ou est devenu mat ne 
doit plus être traité.

•	N’ajouter aucun adjuvant supplémentaire ou autre liant.
•	Ne pas ajouter des agrégats gelés.
•	En extérieur, ne pas exposer directement aux intempéries 

et toujours recouvrir.
•	 Il faut éviter toute humidité jusqu’à la pose du revêtement 

supérieur.

Instructions spéciales

•	  Un rapport de mélange de 1 : 4 permet d’obtenir une CT-
C30-F5 pour une pose appropriée ; un rapport de mélange 
de 1 : 6 permet d’obtenir une CT-C20-F4 pour une pose 
appropriée.

•	Des températures plus élevées raccourcissent le temps de 
mise en œuvre, des températures plus basses le pro-
longent.

•	 Les dispositions de la norme SIA 251:2008 sont applicables, 
en particulier les épaisseurs de chape dépendant de la 
charge ainsi que la division en champs pour les chapes à 
base de ciment.

•	 Le chauffage de fonction ne sert pas à atteindre la ma-
turité de pose mais à contrôler le systeme de chauffage 
global.

•	Nettoyage de l’appareil avec de l’eau directement après 
l’emploi.

•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-
dité relative.

Données techniques weber floor 4082

Comportement au feu A1-fl ( EN 13501-1 )

Besoin en eau env. rapport eau / ciment max. 0.45

Consistance / limite d’écoulement plastique

Température de mise en œuvre min. ( air, support, materiel ) 5 °C

Température de mise en œuvre max. ( air, support, materiel ) 25 °C

Épaisseur de la couche min. en couche adhérente à partir de 25 mm 
sur couche de séparation à partir de 45 mm 
sur isolation à partir de 50 mm ( à RM 1 : 4 )

Partiellement sollicitable après 24 h

Pleinement sollicitable 3 d

Durée pratique de mise en œuvre env. 60 min

Résistance à la pression après 28 jours ( RM 1 : 4 ) 30 N / mm²

Résistance à la traction par flexion après 28 jours ( RM 1 : 4 ) 5 N / mm²

Aptidude à l’utilisation permanente humide Oui
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weber.floor 4341
Chape fluide à base de ciment CTF-C20-F5

Disponible en

Champ d’application

 En guise de chape adhérente, sur couche de séparation, 
sur chauffage au sol ou sur faux plancher dans la construc-
tion de logements et de bâtiments commerciaux. Egale-
ment pour les endroits humides en permanence, par 
exemple dans les laveries industrielles et garages. Unique-
ment à l’intérieur.

 

Préparation du support

En cas d’application en couche adhérente, le support doit 
être suffisamment porteur, propre, à l’abri du gel, stable et 
dépourvu d’impuretés susceptibles de nuire à l’adhérence. 
Toutes les substances nuisibles pour l’adhérence doivent 
être éliminées du support par ponçage, fraisage ou grenail-
lage. La surface de béton doit être mouillée au préalable de 
manière intensive et sans former de flaques puis brossée 
avec un coulis à base de weber.floor 4341. La pose du mor-
tier de chape s’effectue sur le coulis d’adhérence encore 
humide. En cas d’application sur couche de séparation ou 
d’isolation, le support porteur doit être conforme à la norme 
SIA 251:2008 et nettoyé. Au préalable, il faut égaliser les plus 
grandes inégalités et noyer les conduites posées sur le sol 
brut. Les bandes de rive doivent aller du support porteur 
jusqu’à l’arête supérieure du revêtement et avoir une épais-
seur ≥ 8 mm.

Mélangeur

•	m-tec Duomix 2000
•	m-tec SMP ( pompe mélangeuse de silo )
•	Nettoyage de l’appareil avec de l’eau directement après 

l’emploi

Mélanger

Travailler de manière mécanique avec une pompe à 
malaxer autorisée par Weber. N’utiliser que des tuyaux de 
diamètre > 40 mm. Utiliser le malaxeur statique à l’extrémité 
du tuyau.

Avantages du produit
•	Armé de fibres
•	Traitement manuel ou mécanique
•	Praticable après 24 heures
•	Convient pour le chauffage au sol

Caractéristiques du produit
•	 Liée au ciment, résiste donc à l’humidité
•	Rendement de pose élevé grâce au silo SMP
•	Séchage normal

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri de 
l’humidité.

Consommation
par cm d’épaisseur de couche env. 19 kg / m²

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Sac 40 kg 30 sacs

Silo en vrac -
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Mise en œuvre

Il faut régler la masse fluide avec la boîte de test de 1.3 l sur 
35 à 40 cm env. sans ressuage d’eau. Il faut respecter les 
épaisseurs de pose conformément à la norme SIA 251:2008. 
La température du chantier doit être d’au moins 5 °C à 30 °C 
max. pendant la mise en œuvre. Des températures plus 
élevées raccourcissent le temps de mise en œuvre, des 
températures plus basses le prolongent. Trop d’eau réduit la 
résistance et augmente les risques de fissures et de retrait.

Post-traitement

Garder les fenêtres et les portes fermées lors de la pose de 
la chape et les 3 jours suivants. Eviter les courants d’air et 
les rayons de soleil intenses, dans les jardins d’hiver par ex. 
Pour les constructions chauffées, réaliser le chauffage de 
fonction conformément au protocole de chauffage. Le pon-
çage nécessaire doit être effectué au plus tôt après 14 jours, 
si possible peu avant la poste du revêtement supérieur.

Maturité de pose

A < 3.0 CM- % pour tous les revêtements. Toujours effectuer 
une mesure CM pour déterminer la maturité de pose.

Restrictions / attention requise

•	  Les dispositions de la norme SIA 251:2008 en vigueur sont 
applicables, en particulier les épaisseurs de chape dépen-
dant de la charge ainsi que la division en champs pour les 
chapes fluides à base de ciment.

•	 Il faut prévoir des mesures d’étanchéité appropriées en 
cas d’humidité ascensionnelle.

•	 Les joints de retrait peuvent être coupés après 48 heures.
•	 Pour les constructions chauffées, le chauffage de fonction 

ne peut être mis en service que 21 jours après la pose, au 
plus tôt.

•	 La température de départ maximale pour le chauffage au 
sol est de 50 °C.

•	 Le séchage peut être retardé par de mauvaises conditions 
sur le chantier, par exemple des températures basses, une 
humidité de l’air élevée, un taux de mélange trop élevée, 
des épaisseurs de couche élevées, etc.

•	 L’épaisseur de chape sur les constructions à couches 
d’isolation doit être d’au moins 45 mm.

•	 Il faut recouvrir le produit d’un revêtement supérieur.

Instructions spéciales

•	  Ne pas ajouter des substances étrangères !
•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-

dité relative.

Données techniques weber.floor 4341

Marquage CE CTF-C20-F5 ( SN EN 13813 )

Température de mise en œuvre min. ( air, support, materiel ) 5 °C

Température de mise en œuvre max. ( air, support, materiel ) 25 °C

Aptidude à l’utilisation permanente humide Oui

Épaisseur de la couche 30 – 80 mm ( épaisseur de couche minimale de mise pour 
les constructions adhérentes ), sur couche d’isolation 
> 45 mm

Besoin en eau env. 13 - 13.5 %, selon l’usine ( 5.2 – 5.4 l / sac à 40 kg )

Consistance / limite d’écoulement 35 – 40 cm sans ressuage d’eau avec boîte de test 1.3 l

Durée pratique de mise en œuvre env. 30 – 35 min

Densité du mortier frais env. 2200 kg / m³

Masse volumique sèche env. 2000 kg / m³

Praticabilité après env. 24 h

Partiellement sollicitable après 72 h

Réaction au feu A1-fl ( EN 13501-1 )

Solidité complète après env. 28 d

Résistance à la pression après 28 jours 20 N / mm²

Résistance à la traction par flexion après 28 jours 5 N / mm²

Résistance à l’arrachement 1.0 N / mm2

Couleur gris
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weber combifloor 440
Chape fluide à plusieurs liants ( C30-F6 )

Disponible en

Champ d’application

 En guise de chape adhérente, sur couche de séparation, sur 
isolation, sur chauffage au sol ou sur faux plancher dans la 
construction de logements et de bâtiments commerciaux. 
Pour tous les revêtements de sols d’intérieur courants.

 

Préparation du support

En cas d’application en couche adhérente, le support doit être 
suffisamment sec, porteur, propre, à l’abri du gel, stable et dé-
pourvu d’impuretés susceptibles de nuire à l’adhérence. Toutes 
les substances nuisibles pour l’adhérence doivent être éliminées 
du support par ponçage, fraisage ou grenaillage. Couche de fond 
en fonction du support selon les recommandations de systèmes 
Weber avec le primaire d’adhérence weber.floor 4716 ou avec 
la couche de fond en résine époxy EP EC1 weber.floor 4712 avec 
couche de sable de quartz. En cas d’application sur couche de 
séparation ou d’isolation, le support porteur doit être conforme 
à la norme SIA 251:2008 et nettoyé. En cas de remontée d’humi-
dité capillaire ou de pression de vapeur provenant du support, 
il faut appliquer un pare-vapeur approprié. Au préalable, il faut 
égaliser les plus grandes inégalités et noyer les conduites po-
sées sur le sol brut. Les bandes de rive doivent aller du support 
porteur jusqu’à l’arête supérieure du revêtement et avoir une 
épaisseur ≥ 8 mm.

Mélangeur

•	m-tec Duomix 2000
•	m-tec SMP ( pompe mélangeuse de silo )
•	Nettoyage de l’appareil avec de l’eau directement après 

l’emploi

Mélanger

•	Travailler de manière mécanique avec une pompe à ma-
laxer autorisée par Weber.

•	N’utiliser que des tuyaux de diamètre > 40 mm.
•	 Il est possible de lubrifier au prealable les tuyaux avec un 

coulis a base d’anhydrite.
•	 Le coulis doit etre recupere dans un contenant et ne doit 

pas etre applique.

Avantages du produit
•	 Peu de tension, par conséquent sans joints sur de 

grandes surfaces ( selon le revêtement )
•	 Praticable rapidement
•	Convient pour Minergie-Eco

Caractéristiques du produit
•	 Résistance à l’humidité
•	Haute résistance à la flexion
•	Bonne conductivité thermique, et donc idéale pour le 

chauffage au sol

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri de 
l’humidité.

Consommation
par cm d’épaisseur de couche env. 18 kg / m²

Unités

Emballage Unité UE / pal.

silo en vrac -
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Mise en œuvre

1er jour : Laisser quelques fenêtres en imposte lors de la 
pose de weber combifloor 440 sur le support préparé dans 
les règles de l’art. La température du chantier doit être d’au 
moins 5 °C à 30 °C max. pendant la mise en œuvre. Le chauf-
fage au sol peut être active, en cas de nécessité, a une tem-
pérature de départ de 20 °C à 25 °C comme protection antigel. 
2e – 7e jour : Il est possible de commencer une aération par 
intermittence après obtention de la praticabilité ( jour suivant ). 
8. jour – recouvrable : La température de départ est réglée 
à 25 °C puis augmentée ensuite de 5 °C par jour jusqu’à 
obtention de 50 °C max. Veiller à un échange d’air suffisant 
( aération par intermittence 3 à 4 fois par jour min. ). 
Epaisseur nominale : Sur couche de séparation à partir de 
30 mm ( cat. A / B1 ) ou 45 mm ( cat. B2 / B3 / C / D ) ; pose flot-
tante sur isolation à partir de 35 mm ( cat. A / B1 ) ou 50 mm 
( cat. B2 / B3 / C / D ).

Post-traitement

•	 Protéger les surfaces fraîchement posées des courants 
d’air et de l’action directe des rayons de soleil et de la 
chaleur pendant 2 jours.

•	 Pendant les 3 premiers jours, il ne faut pas utiliser de 
déshumidificateur et l’humidité relative de l’air ne doit pas 
tomber en dessous de 50 %.

Maturité de pose

•	 ≤ 1.8 CM- % pour revêtements perméables à la vapeur.
•	 ≤ 1.3 CM- % pour revêtements étanches à la vapeur et 

sensibles à l’humidité.
•	Toujours effectuer une mesure CM pour déterminer la 

maturité de pose.

Restrictions / attention requise

•	  Ne convient pas aux pièces fortement exposées à l’eau en 
permanence ou à l’eau stagnante, aux constructions de 
sols avec dispositif de drainage régulièrement utilisé et / ou 
sollicitation chimique plus élevée.

•	Utiliser uniquement pour les surfaces sans pente.
•	 Pour la collage de planches bois massif et de parquet 

de grand format ( > 30 cm ), pour le parquet massif et les 
autres revêtements présentant un risque élevé de varia-
tion dimensionnelle, une couche de fond intermédiaire 
avec de la résine composite weber.floor 4718 R ou weber.
floor 4712 est dans tous les cas nécessaire.

•	Tous les types de parquet ( le parquet multicouche éga-
lement ) doivent être collés sur toute la surface avec une 
colle à résine composite.

•	Utilisation uniquement à l’intérieur.
•	 L’humidité ne peut pas s’infiltrer dans la chape jusqu’à ce 

que la maturité de pose soit atteinte.

Instructions spéciales

•	  Les dispositions de la norme SIA 251:2008 en vigueur s’ap-
pliquent. Les épaisseurs de chape dépendant de la charge 
ainsi que la division en champs pour les chapes fluides à 
base de sulfate de calcium s’appliquent.

•	 Il faut faire attention aux circuits de chauffage séparés.
•	Noter le protocole de chauffage.
•	Ne pas ajouter des substances étrangères !
•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-

dité relative.

Données techniques weber combifloor 440

Température de mise en œuvre min. ( air, support, materiel ) 5 °C

Température de mise en œuvre max. ( air, support, materiel ) 30 °C

Épaisseur de la couche sur couche de séparation à partir de 30 mm, sur isolation 
à partir de 35 mm

Besoin en eau env. 16 – 18 %, selon l’usine

Consistance / limite d’écoulement 22 – 24 cm avec entonnoir Hägermann ( 0.35 l )

Durée pratique de mise en œuvre env. 35 – 45 min

Densité du mortier frais env. 2100 kg / m³

Masse volumique sèche env. 2000 kg / m³

Praticabilité après env. 24 h

Partiellement sollicitable après 72 h

Pleine charge à dès que la maturité de pose est atteinte

Réaction au feu A1 ( EN 13501-1 )

Résistance à la pression après 28 jours 30 N / mm²

Résistance à la traction par flexion après 28 jours 6 N / mm²

Résistance à l’arrachement 1.2 N / mm2

Conductivité thermique env. env. 1,2 W / mK

Couleur marron

Comportement au séchage 

Toutes les indications s’appliquent pour une épaisseur de chape d’env. 55 mm 
et lorsque l’échange d’air est suffisant (aération par à-coups 3 à 4 fois par jour).

env. 4 semaines

env. 2 semaines

Jours après la pose 7 14 21 28 35

Temps de séchage Phase de chauffage Chauffage réglé sur 50°C

Toutes les indications s’appliquent pour une épaisseur de chape d’env. 55 mm 
et lorsque l’échange d’air est suffisant (aération par à-coups 3 à 4 fois par jour).

env. 4 semaines

env. 2 semaines

Jours après la pose 7 14 21 28 35

Temps de séchage Phase de chauffage Chauffage réglé sur 50°C

Toutes les indications s’appliquent pour une épaisseur de chape d’env. 55 mm 
et lorsque l’échange d’air est suffisant (aération par à-coups 3 à 4 fois par jour).

env. 4 semaines

env. 2 semaines

Jours après la pose 7 14 21 28 35

Temps de séchage Phase de chauffage Chauffage réglé sur 50°C

Toutes les indications s’appliquent pour une épaisseur de chape d’env. 55 mm 
et lorsque l’échange d’air est suffisant (aération par à-coups 3 à 4 fois par jour).

env. 4 semaines

env. 2 semaines

Jours après la pose 7 14 21 28 35

Temps de séchage Phase de chauffage Chauffage réglé sur 50°C
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50 Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

Sable de quartz Stretto
Sable de quartz spécial pour la réalisation 
de chapes rapides à base de résine

Disponible en

Champ d’application

 Le sable de quartz Stretto est un sable spécial pour la 
préparation de mortier de chape à prise rapide et rapide-
ment recouvrable, à base de résine époxy à 2 composants 
weber.floor 4712 et de sable Stretto ( 0.1 – 4 mm ), le mélange 
étant effectué sur chantier.

 

Mise en œuvre

•	 Bien mélanger la résine et le durcisseur à l’aide d’un ma-
laxeur.

•	 Frotter énergiquement les bords de la chape à améliorer 
de résine époxy à l’aide d’un pinceau. Mélanger le reste 
de résine avec le sable de quartz et brasser pendant au 
moins 3 minutes.

•	 Rapport de mélange pour une chape en résine synthé-
tique SR-F7 : 
1 kg de weber.floor 4712 pour 25 kg de sable de quartz 
Stretto.

Restrictions / attention requise

•	  Seules des personnes familiarisées aux résines compo-
sites à durcissement chimique doivent mettre en œuvre 
ces produits.

•	 Les pièces doivent être suffisamment aérées ( aération 
transversale si possible ). Il faut porter des lunettes de 
protection ( lors du gâchage par ex. ), des gants et des 
vêtements de travail appropriés pour éviter tout contact 
avec la peau.

•	Consulter la fiche technique et la fiche technique de we-
ber.floor 4712.

Instructions spéciales

•	  Faible résistance mécanique après un jour, résistance mé-
canique complète après trois jours et résistance chimique 
après 7 jours.

•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-
dité relative.

​

Avantages du produit
•	Très économe grâce au besoin réduit en résine

Caractéristiques du produit
•	Traitement mécanique ( par ex. Estrich.Boy, Estromat, 

Mixokret )
•	Tirer légèrement à l’aide d’une latte

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri de 
l’humidité.

Consommation
par cm d’épaisseur ca.
Sable de quartz Stretto 17 kg / m2

weber.floor 4712 0.7 kg / m2

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Sac 25 kg 40 sacs
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52 Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

weber.floor 4095
Chape fluide alpha CAF-C25-F7

Disponible en

Champ d’application

 weber.floor 4095 peut être intégrée manuellement ou 
mécaniquement en couche adhérente sur différents 
supports et forme un support porteur avec peu de tension 
pour tous les revêtements de sol courants. Egalement pour 
salles de bain et caves domestiques avec étanchéité 
correspondante, toutefois pas pour les pièces humides.

 

Préparation du support

•	 Le support doit être suffisamment sec, porteur, propre, à 
l’abri du gel, stable et dépourvu d’impuretés susceptibles 
de nuire à l’adhérence.

•	Toutes les substances nuisibles pour l’adhérence doivent 
être éliminées du support par ponçage, fraisage ou gre-
naillage.

•	 Le support doit présenter une résistance à la traction de la 
surface d’au moins 0.5 N / mm².

•	Couche de fond en fonction du support selon les re-
commandations de systèmes Weber avec le primaire 
d’adhérence weber.floor 4716 ou avec la couche de fond 
en résine époxy EP EC1 weber.floor 4712 avec couche de 
sable de quartz.

•	En cas de remontée d’humidité capillaire ou de pression 
de vapeur provenant du support, appliquer une double 
couche de résine époxy comme pare-vapeur avec weber.
floor 4712 par ex. et une couche de sable de quartz finale 
directement sur le support en béton.

•	Egaliser au préalable les plus grandes inégalités ( > 10 mm ).

Mélangeur

•	 Perceuse avec malaxeur pour mortier de ragréage
•	m-tec Duomix 2000
•	Nettoyage de l’appareil avec de l’eau directement après 

l’emploi

Avantages du produit
•	Très bonne fluidité
•	Convient à la pose de parquet dès 2 mm d’épaisseur 

de couche
•	Convient aux roulettes pour chaises sous revêtement 

dès 2 mm d’épaisseur de couche

Caractéristiques du produit
•	 Faible contrainte
•	Usage universel
•	Traitement manuel ou mécanique

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri de 
l’humidité.

Consommation
par mm d’épaisseur de couche env. 1.6 kg / m²

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Sac 25 kg 42 sacs
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Mélanger

•	Travailler de manière mécanique avec une pompe à 
malaxer autorisée par Weber. Contrôler régulièrement la 
consistance en effectuant un essai à l’anneau d’étalement.

•	 La longueur totale des tuyaux de pompe utilisés doit être 
d’au moins 40 m pour garantir des propriétés de mise en 
œuvre optimales.

•	 Pour une mise en œuvre manuelle, mélanger pendant 
1 à 2 minutes avec un malaxeur approprié.

•	 Le matériau est mélange avec la quantité d’eau indiquée 
( voir les données techniques ).

•	Trop d’eau réduit la résistance et augmente les risques de 
fissures et de retrait.

Mise en œuvre

•	 Si le matériau est pompé, la largeur maximale de la sur-
face de travail ne devrait pas dépasser 10 à 12 m.

•	 Si cette largeur est dépassée, utiliser des bandes de 
mousse weber.floor 4965.

•	 Lisser la surface à l’aide d’un lisseur dentelé ou d’un platoir.
•	 La température du chantier doit être d’au moins 10 °C, de 

préférence 15 °C, pendant la mise en œuvre et pendant la 
première semaine après la mise en œuvre.

Post-traitement

•	 Protéger les surfaces fraîchement posées des courants 
d’air et de l’action directe des rayons de soleil et de la 
chaleur.

•	Une aération est nécessaire après obtention de la pratica-
bilité. Eviter les courants d’air.

Maturité de pose

•	Au bout de 24 heures pour les spatulages de surface 
jusqu’à 5 mm.

•	≤ 0.5 CM- % pour les travaux de ragréage de couches 
épaisses.

Restrictions / attention requise

•	  Des températures plus élevées raccourcissent le temps de 
mise en œuvre, des températures plus basses le pro-
longent.

•	En cas d’application sur des constructions flottantes ou 
des chapes chauffantes, séparer tous les composants 
montants avec des bandes de rive de ≥ 8 mm.

Instructions spéciales

•	  Ne pas ajouter des substances étrangères.
•	Utilisation uniquement à l’intérieur.
•	 Il faut recouvrir le produit d’un revêtement supérieur.
•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-

dité relative.

Données techniques weber.floor 4095

Marquage CE CAF-C25-F7 ( SN EN 13813 )

Température de mise en œuvre min. ( air, support, materiel ) 10 °C

Température de mise en œuvre max. ( air, support, materiel ) 25 °C

Aptidude à l’utilisation permanente humide Non

Épaisseur de la couche 1 – 10 mm

Besoin en eau env. 24 – 25 % ( 6.00 – 6.25 l / sac à 25 kg )

Consistance / limite d’écoulement 240 – 260 mm ( anneau : 68 / H 35 mm )

Durée pratique de mise en œuvre env. 25 – 30 min

Praticabilité après env. 4 h

Partiellement sollicitable après 24 h

Réaction au feu A1-fl ( EN 13501-1 )

Résistance à la pression après 28 jours 25 N / mm²

Résistance à la traction par flexion après 28 jours 7 N / mm²

Couleur beige
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54 Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

weber.floor 4190
Chape mince alpha CAF-C30-F6

Disponible en

Champ d’application

 En particulier pour la rénovation de logements et de 
bâtiments commerciaux, pour le ragréage de supports 
différents et pour le coulage de systèmes de chauffage au 
sol ( eau chaude ) en couche adhérente avec un recouvre-
ment d’au moins 10 mm. weber.floor 4190 forme un support 
porteur pour tous les revêtements de sol courants. Aussi 
pour des bains domestiques et caves avec un étanchéité 
correspondant mais ce n’est pas le cas pour des pièces 
humides.

 

Préparation du support

•	 Le support doit être suffisamment sec, porteur, propre, à 
l’abri du gel, stable et dépourvu d’impuretés susceptibles 
de nuire à l’adhérence.

•	Toutes les substances nuisibles pour l’adhérence doivent 
être éliminées du support par ponçage, fraisage ou gre-
naillage.

•	Couche de fond en fonction du support selon les re-
commandations de systèmes Weber avec le primaire 
d’adhérence weber.floor 4716 ou avec la couche de fond 
en résine époxy EP EC1 weber.floor 4712 avec couche de 
sable de quartz.

•	En cas de remontée d’humidité capillaire ou de pression 
de vapeur provenant du support, appliquer une double 
couche de résine époxy comme pare-vapeur avec weber.
floor 4712 par ex. et une couche de sable de quartz finale 
directement sur le support en béton.

•	Egaliser au préalable les plus grandes inégalités ( > 10 mm ).

Mélangeur

•	 Perceuse avec malaxeur pour mortier de ragréage
•	m-tec Duomix 2000
•	m-tec SMP ( pompe mélangeuse de silo )
•	Nettoyage de l’appareil avec de l’eau directement après 

l’emploi

Avantages du produit
•	 Bonne fluidité, peu de tension et de retrait
•	Réchauffement après seulement 6 heures
•	Très économique pour les grandes surfaces

Caractéristiques du produit
•	A base de sulfate de calcium
•	Convient aux roulettes pour chaises sous revêtement
•	Utilisation manuelle ou mécanique

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri de 
l’humidité.

Consommation
par mm d’épaisseur de couche env. 1.8 kg / m²

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Sac 25 kg 42 sacs

Silo en vrac -
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Mélanger

•	Travailler de manière mécanique avec une pompe à 
malaxer autorisée par Weber. Contrôler régulièrement la 
consistance en effectuant un essai à l’anneau d’étalement.

•	 La longueur totale des tuyaux de pompe utilisés doit être 
d’au moins 40 m pour garantir des propriétés de mise en 
œuvre optimales.

•	 Pour une mise en œuvre manuelle, mélanger pendant 
1 à 2 minutes avec un malaxeur approprié.

•	 Le matériau est mélangé avec la quantité d’eau indiquée 
( voir les données techniques ).

•	Trop d’eau réduit la résistance et augmente les risques de 
fissures et de retrait.

Mise en œuvre

•	 Si le matériau est pompé, la largeur maximale de la sur-
face de travail ne devrait pas dépasser 6 à 8 m.

•	 Si cette largeur est dépassée, utiliser des bandes de 
mousse weber.floor 4965.

•	 Lisser la surface à l’aide d’un lisseur dentelé ou d’un platoir.
•	 La température du chantier doit être d’au moins 10 °C, de 

préférence 15 °C, pendant la mise en œuvre et pendant la 
première semaine après la mise en œuvre.

Post-traitement

•	 Protéger les surfaces fraîchement posées des courants 
d’air et de l’action directe des rayons de soleil et de la 
chaleur.

•	Une aération est nécessaire après obtention de la pratica-
bilité. Eviter les courants d’air.

•	Ne pas utiliser de déshumidificateur les deux premiers 
jours.

Maturité de pose

•	Chauffé et non chauffé ≤ 0.5 CM- %.
•	Cela est obtenu au bout de 1 à 5 semaines en fonction de 

l’épaisseur de la couche et des conditions ambiantes. Pour 
épaisseur de couche de 1 cm après 1 semaine environ. At-
tendre un temps de séchage de 2 semaines supplémen-
taires pour chaque cm supplémentaire.

•	 Les constructions chauffées par le sol sont en général re-
couvrables après le chauffage de fonction conformément 
au protocole de chauffage.

•	Toujours effectuer une mesure CM pour déterminer la 
maturité de pose.

Restrictions / attention requise

•	  En cas d’application sur des constructions flottantes ou 
des chapes chauffantes, séparer tous les composants 
montants avec des bandes de rive ≥ 8 mm.

•	Pour la disposition des joints, tenir compte de la géomé-
trie du local et des circuits de chauffage. Eventuellement 
placer des faux joints, reprendre les joints de dilatation 
existants.

•	 La surface totale ne doit pas dépasser 60 m² ( rapport des 
côtés 2 : 1 sur chauffage par le sol avec couche isolante 
résistante à l’écrasement ).

Instructions spéciales

•	  Pour le ragréage de plus grosses épaisseurs de couche, 
pose recommandée avec une masse fluide maximale de 
230 mm ( 4.0 à 4.25 litres d’eau par sac de 25 kg ).

•	 Pour le coulage d’éléments de chauffage au sol en fine 
couche adhérente, la masse fluide ne doit pas être placée 
plus bas que 240 mm ( 4.5 à 4.75 litres d’eau par sac de 
25 kg ).

•	 Recouvrement minimal pour les éléments chauffants en 
couche adhérente : 10 mm.

•	 Il faut recouvrir le produit d’un revêtement supérieur.
•	Ne pas ajouter des substances étrangères.
•	Utilisation uniquement à l’intérieur.
•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-

dité relative.

Données techniques weber.floor 4190

Marquage CE CAF-C30-F6 ( SN EN 13813 )

Température de mise en œuvre min. ( air, support, materiel ) 10 °C

Température de mise en œuvre max. ( air, support, materiel ) 25 °C

Épaisseur de la couche 10 – 30 mm

Besoin en eau env. 16 – 19 % ( 4.00 – 4.75 l / sac à 25 kg )

Consistance / limite d’écoulement 210 – 250 mm ( anneau : 68 / H 35 mm )

Durée pratique de mise en œuvre env. 20 – 25 min

Partiellement sollicitable après 24 h

Réaction au feu A1 ( EN 13501-1 )

Solidité complète après env. 28 d

Résistance à la pression après 28 jours 30 N / mm²

Résistance à la traction par flexion après 28 jours 6 N / mm²

Couleur beige
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56 Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

weber.floor 4045
Masse d’égalisation de sol à consistance ferme  
CT-C30-F7

Disponible en

Champ d’application

 La masse d’égalisation de sol à consistance ferme weber.
floor 4045 est intégrée manuellement en couche adhérente 
sur différents supports et forme un support porteur pour 
tous les revêtements de sol courants en intérieur. La masse 
d’égalisation de sol à consistance ferme weber.floor 4045 
est utilisée pour remplir des inégalités, des évidements, 
pour former des cales, des pentes, des rampes, pour niveler 
et améliorer des marches d’escaliers et d’estrades. Il est 
possible de réaliser des surfaces recouvrables en peu de 
temps. En combinaison avec le fond combiné weber.floor 
4705, il est possible de réaliser un pont d’adhérence pour 
supports en bois. Le produit doit être revêtu.

 

Supports

Chape de ciment, de sulfate de calcium, de magnésie, bé-
ton, carrelage, maçonnerie.

Préparation du support

Le support doit être suffisamment sec, porteur, propre, à 
l’abri du gel, stable et dépourvu d’impuretés susceptibles 
de nuire à l’adhérence. Toutes les substances nuisibles pour 
l’adhérence doivent être éliminées du support par ponçage, 
fraisage ou grenaillage. Couche de fond en fonction du 
support selon les recommandations de systèmes Weber 
avec le primaire d’adhérence weber.floor 4716 ou avec la 
couche de fond en résine époxy EP EC1 weber.floor 4712 
avec couche de sable de quartz. En cas de remontée 
d’humidité capillaire ou de pression de vapeur provenant 
du support, appliquer une double couche de résine époxy 
comme pare-vapeur avec weber.floor 4712 par ex. et une 
couche de sable de quartz finale directement sur le support 
en béton.

Avantages du produit
•	Usage universel
•	Recouvrable au bout de 2 heures
•	Très bon modelage

Caractéristiques du produit
•	 Fixe
•	Convient aux roulettes de chaises sous revêtement à 

partir de 2 mm
•	Durcissement rapide
•	Convient sur constructions chauffées par le sol

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri de 
l’humidité.

Consommation
comme primaire d’accrochage env. 500 g / m²
par mm d’épaisseur de couche env. 1.6 kg / m²

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Sac 25 kg 42 sacs
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Mélangeur

•	 Perceuse avec malaxeur pour mortier de ragréage.
•	Nettoyage de l’appareil avec de l’eau directement après 

l’emploi.

Mélanger

•	 Le matériau est mélangé avec la quantité d’eau indiquée 
( voir données techniques ) en fonction de la consistance 
nécessaire.

•	Trop d’eau réduit la résistance et augmente les risques de 
fissures et de retrait.

•	 Pour une mise en œuvre manuelle, mélanger pendant 
1 à 2 minutes avec un malaxeur approprié.

•	Mélanger à nouveau après environ 3 minutes.

Mise en œuvre

•	 Le produit est prévu pour une application sur petite sur-
face et peut être spatulé en fonction de la consistance. A 
la pose, le produit est étalé et lissé avec un platoir. Après 
son durcissement, la masse d’égalisation de sol à consis-
tance ferme weber.floor 4045 peut être revêtu avec 
toutes les masses d’égalisation et de ragréage weber.floor.

•	Comme primaire d’accrochage : Appliquer directement le 
mélange de mortier de ragréage de fond sur le support en 
bois avec un platoir et talocher sur le grain.

Post-traitement

•	 Protéger les surfaces fraîchement posées des courants 
d’air et de l’action directe des rayons de soleil et de la 
chaleur.

•	Une aération est nécessaire après obtention de la pratica-
bilité. Eviter les courants d’air. Ne pas utiliser de déshumi-
dificateur les deux premiers jours.

•	En particulier pour des épaisseurs de couche élevées, il 
faut poser le revêtement supérieur après obtention de 
la maturité de pose ou protéger le produit contre un sé-
chage excessif d’une autre façon.

Maturité de pose

•	Au bout de 2 heures pour les revêtements insensibles à 
l’humidité.

•	Au bout d’un jour pour le parquet / laminé et les répara-
tions de petite surface ( < 40 x 40 cm ).

•	 Le temps d’attente est d’un jour par épaisseur de couche 
commencée de 10 mm pour le ragréage de surface, à 
20 °C et 65 % d’humidité relative de l’air.

Restrictions / attention requise

 Utilisation uniquement à l’intérieur.

Instructions spéciales

•	  Il faut recouvrir le produit d’un revêtement supérieur.
•	Des températures plus élevées raccourcissent le temps de 

mise en œuvre, des températures plus basses le pro-
longent.

•	Ne pas ajouter des substances étrangères.
•	En cas d’application sur des constructions flottantes ou 

des chapes chauffantes, séparer tous les composants 
montants avec des bandes de rive de ≥ 8 mm. 

•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-
dité relative.

Données techniques weber.floor 4045

Marquage CE CT-C30-F7 ( SN EN 13813 )

Température de mise en œuvre min. ( air, support, materiel ) 10 °C

Température de mise en œuvre max. ( air, support, materiel ) 25 °C

Épaisseur de la couche 1 – 50 mm

Besoin en eau env. 20 – 22 % ( 5.0 – 5.5 l / sac à 25 kg )

Consistance / limite d’écoulement consistance ferme et modelable

Durée pratique de mise en œuvre env. 15 – 20 min

Praticabilité après env. 1 h

Partiellement sollicitable après 2 h

Réaction au feu A1-fl ( EN 13501-1 )

Solidité complète après env. 12 h

Résistance à la pression après 28 jours 30 N / mm²

Résistance à la traction par flexion après 28 jours 7 N / mm²



Ra
gr

éa
ge

s 
et

 c
ha

pe
s 

m
in

ce
s

58 Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

weber.floor 4031
Ragréage autolissant plus CTF-C30-F7

Disponible en

Champ d’application

 weber.floor 4031 peut être intégrée manuellement ou 
mécaniquement en couche adhérente sur différents 
supports et forme un support porteur pour tous les 
revêtements de sol courants et même exigeants en 
intérieur. Le produit doit être revêtu.

 

Préparation du support

•	 Le support doit être suffisamment sec, porteur, propre, à 
l’abri du gel, stable et dépourvu d’impuretés susceptibles 
de nuire à l’adhérence.

•	Toutes les substances nuisibles pour l’adhérence doivent 
être éliminées du support par ponçage, fraisage ou gre-
naillage.

•	Couche de fond en fonction du support selon les re-
commandations de systèmes Weber avec le primaire 
d’adhérence weber.floor 4716 ou avec la couche de fond 
en résine époxy EP EC1 weber.floor 4712 avec couche de 
sable de quartz.

•	En cas de remontée d’humidité capillaire ou de pression 
de vapeur provenant du support, appliquer une double 
couche de résine époxy comme pare-vapeur avec weber.
floor 4712 par ex. et une couche de sable de quartz finale 
directement sur le support en béton.

•	Egaliser au préalable les plus grandes inégalités ( > 10 mm ) 
avec weber.floor 4045 par exemple.

Mélangeur

•	 Perceuse avec malaxeur pour mortier de ragréage
•	m-tec Duomix 2000
•	Nettoyage de l’appareil avec de l’eau directement après 

l’emploi

Avantages du produit
•	Très bonne fluidité
•	Pour les contraintes élevées
•	Convient aux roulettes pour chaises sous revêtement 

dès 1 mm d’épaisseur de couche
•	Convient à la pose de parquet dès 2 mm d’épaisseur 

de couche

Caractéristiques du produit
•	 Peu de tension et de retrait
•	Convient sur constructions chauffées par le sol
•	Utilisation manuelle ou mécanique

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri de 
l’humidité.

Consommation
par mm d’épaisseur de couche env. 1.6 kg / m²

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Sac 25 kg 42 sacs
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Gâchage

•	Travailler de manière mécanique avec une pompe à 
malaxer autorisée par Weber. Contrôler régulièrement la 
consistance en effectuant un essai à l’anneau d’étalement.

•	 La longueur totale des tuyaux de pompe utilisés doit être 
d’au moins 40 m pour garantir des propriétés de mise en 
œuvre optimales.

•	 Le matériau est mélangé avec la quantité d’eau indiquée 
( voir les données techniques ).

•	 Pour une mise en œuvre manuelle, mélanger pendant 
1 à 2 minutes avec un malaxeur approprié. Mélanger a 
nouveau après environ 1 minute.

•	Trop d’eau réduit la résistance et augmente les risques de 
fissures et de retrait.

Mise en œuvre

•	 Si le matériau est pompé, la largeur maximale de la sur-
face de travail ne devrait pas dépasser 10 à 12 m.

•	 Si cette largeur est dépassée, utiliser des bandes de 
mousse weber.floor 4965.

•	 Lisser la surface à l’aide d’un lisseur dentelé ou d’un platoir.
•	 La température du chantier doit être d’au moins 10 °C, de 

préférence 15 °C, pendant la mise en œuvre et pendant la 
première semaine après la mise en œuvre.

Post-traitement

•	 Protéger les surfaces fraîchement posées des courants 
d’air et de l’action directe des rayons de soleil et de la 
chaleur.

•	Une aération est nécessaire après obtention de la pratica-
bilité. Eviter les courants d’air.

•	Ne pas utiliser de déshumidificateur les deux premiers 
jours.

•	 Il faut effectuer les travaux de ponçage dans les 24 heures 
après la pose.

Maturité de pose

•	Au bout de 24 heures à 20 °C et une humidité relative de 
l’air de 65 %.

•	Au bout de 3 jours pour le parquet et le stratifié avec des 
épaisseurs de couche de ragréage supérieures à 5 mm.

Restrictions / attention requise

•	  Des températures plus élevées raccourcissent le temps de 
mise en œuvre, des températures plus basses le pro-
longent.

•	En cas d’application sur des constructions flottantes ou 
des chapes chauffantes, séparer tous les composants 
montants avec des bandes de rive de ≥ 8 mm.

Instructions spéciales

•	  Ne pas ajouter des substances étrangères.
•	 Il faut recouvrir le produit d’un revêtement supérieur.
•	Utilisation uniquement à l’intérieur.
•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-

dité relative.

Données techniques weber.floor 4031

Marquage CE CTF-C30-F7 ( SN EN 13813 )

Température de mise en œuvre min. ( air, support, materiel ) 10 °C

Température de mise en œuvre max. ( air, support, materiel ) 25 °C

Épaisseur de la couche 1 – 10 mm

Besoin en eau env. 24 – 26 % ( 6.00 – 6.50 l / sac à 25 kg )

Consistance / limite d’écoulement 250 – 270 mm ( anneau : 68 / H 35 mm )

Durée pratique de mise en œuvre env. 15 – 20 min

Praticabilité après env. 4 h

Partiellement sollicitable après 4 h

Réaction au feu A2-fl, s1 ( EN 13501-1 )

Résistance à la pression après 28 jours 30 N / mm²

Résistance à la traction par flexion après 28 jours 7 N / mm²

Couleur gris
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60 Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

weber.floor 4150
Masse d’égalisation CTF-C25-F5

Disponible en

Champ d’application

 weber.floor 4150 peut être intégrée manuellement ou 
mécaniquement en couche adhérente sur différents 
supports et forme un support particulièrement économique 
pour tous les revêtements de sol courants en intérieur. 
Idéale pour le ragréage de grandes surfaces. Le produit doit 
être revêtu.

 

Préparation du support

•	 Le support doit être suffisamment sec, porteur, propre, à 
l’abri du gel, stable et dépourvu d’impuretés susceptibles 
de nuire à l’adhérence.

•	Toutes les substances nuisibles pour l’adhérence doivent 
être éliminées du support par ponçage, fraisage ou gre-
naillage.

•	Couche de fond en fonction du support selon les re-
commandations de systèmes Weber avec le primaire 
d’adhérence weber.floor 4716 ou avec la couche de fond 
en résine époxy EP EC1 weber.floor 4712 avec couche de 
sable de quartz.

•	En cas de remontée d’humidité capillaire ou de pression 
de vapeur provenant du support, appliquer une double 
couche de résine époxy comme pare-vapeur avec weber.
floor 4712 par ex. et une couche de sable de quartz finale 
directement sur le support en béton.

•	Egaliser les plus grandes inégalités ( > 10 mm ) avec weber.
floor 4045 par exemple.

Mélangeur

•	 Perceuse avec malaxeur pour mortier de ragréage
•	m-tec Duomix 2000
•	m-tec SMP ( pompe mélangeuse de silo )
•	Nettoyage de l’appareil avec de l’eau directement après 

l’emploi

Avantages du produit
•	 Particulièrement économique
•	Bonne fluidité
•	Convient aux roulettes pour chaises sous revêtement 

dès 1 mm d’épaisseur de couche
•	Convient à la pose de parquet multicouche dès 2 mm 

d’épaisseur de couche
•	Convient pour Minergie-Eco

Caractéristiques du produit
•	 Peu de tension
•	Convient sur constructions chauffées par le sol
•	Traitement manuel ou mécanique

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri de 
l’humidité.

Consommation
par mm d’épaisseur de couche env. 1.7 kg / m²

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Sac 25 kg 42 sacs

Silo en vrac -
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Mélanger

•	Travailler de manière mécanique avec une pompe à 
malaxer autorisée par Weber. Contrôler régulièrement la 
consistance en effectuant un essai à l’anneau d’étalement.

•	 La longueur totale des tuyaux de pompe utilisés doit être 
d’au moins 40 m pour garantir des propriétés de mise en 
œuvre optimales.

•	 Pour une mise en œuvre manuelle, mélanger pendant 
1 à 2 minutes avec un malaxeur approprié. Mélanger a 
nouveau après environ 1 minute.

•	 Le matériau est mélangé avec la quantité d’eau indiquée 
( voir les données techniques ).

•	Trop d’eau réduit la résistance et augmente les risques de 
fissures et de retrait.

Mise en œuvre

•	 Si le matériau est pompé, la largeur maximale de la sur-
face de travail ne devrait pas dépasser 6 à 8 m.

•	 Si cette largeur est dépassée, utiliser des bandes de 
mousse weber.floor 4965.

•	 Lisser la surface à l’aide d’un lisseur dentelé ou d’un platoir.
•	 La température du chantier doit être d’au moins 10 °C, de 

préférence 15 °C, pendant la mise en œuvre et pendant la 
première semaine après la mise en œuvre.

Post-traitement

•	 Protéger les surfaces fraîchement posées des courants 
d’air et de l’action directe des rayons de soleil et de la 
chaleur.

•	Une aération est nécessaire après obtention de la pratica-
bilité. Eviter les courants d’air.

•	Ne pas utiliser de déshumidificateur les deux premiers 
jours.

Maturité de pose

•	 24 heures pour des spatulages jusqu’à 3 mm ( à l’exception 
du parquet et du stratifié ).

•	 48 heures pour des spatulages jusqu’à 3 mm pour le par-
quet et le stratifié.

•	 Sinon : Par cm d’épaisseur de couche au bout d’une se-
maine env. à 20 °C et une humidité relative de l’air de 65 %.

Restrictions / attention requise

•	  Des températures plus élevées raccourcissent le temps de 
mise en œuvre, des températures plus basses le pro-
longent.

•	En cas d’application sur des constructions flottantes ou 
des chapes chauffantes, séparer tous les composants 
montants avec des bandes de rive de ≥ 8 mm.

•	Epaisseur de couche de 1 mm uniquement possible en cas 
de pose manuelle.

•	Utilisation uniquement à l’intérieur.
•	Ne convient pas au parquet massif.

Instructions spéciales

•	  Ne pas ajouter des substances étrangères.
•	 Il faut recouvrir le produit d’un revêtement supérieur.
•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-

dité relative.

Données techniques weber.floor 4150

Marquage CE CTF-C25-F5 ( SN EN 13813 )

Température de mise en œuvre min. ( air, support, materiel ) 10 °C

Température de mise en œuvre max. ( air, support, materiel ) 25 °C

Épaisseur de la couche 1 – 30 mm

Besoin en eau env. 18 – 20 % ( 4.50 – 5.00 l / sac de 25 kg )

Consistance / limite d’écoulement 240 – 260 mm ( anneau : 68 / H 35 mm )

Durée pratique de mise en œuvre env. 15 – 20 min

Praticabilité après env. 4 h

Partiellement sollicitable après 24 h

Réaction au feu A2-fl, s1 ( EN 13501-1 )

Résistance à la pression après 28 jours 25 N / mm²

Résistance à la traction par flexion après 28 jours 5 N / mm²
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62 Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

weber floor 4160
Masse d’égalisation de sol rapide CTF-C35-F7

Disponible en

Champ d’application

 weber floor 4160 peut être intégrée manuellement ou 
mécaniquement en couche adhérente sur différents 
supports et forme un support porteur rapidement recou-
vrable pour tous les revêtements de sol courants en 
intérieur. Idéale pour le ragréage de grandes surfaces. Le 
produit doit être revêtu.

 

Préparation du support

•	 Le support doit être porteur, sec, ferme et dépourvu de 
poussières et de salissures.

•	Toutes les substances nuisibles pour l’adhérence doivent 
être éliminées du support par ponçage, fraisage ou gre-
naillage.

•	Couche de fond en fonction du support selon les re-
commandations de systèmes Weber avec le primaire 
d’adhérence weber.floor 4716 ou avec la couche de fond 
en résine époxy EP EC1 weber.floor 4712 avec couche de 
sable de quartz.

•	En cas de remontée d’humidité capillaire ou de pression 
de vapeur provenant du support, appliquer une double 
couche de résine époxy comme pare-vapeur avec weber.
floor 4712 par ex. et une couche de sable de quartz finale 
directement sur le support en béton.

•	Egaliser les plus grandes inégalités ( > 10 mm ) avec la 
masse d’égalisation de sol weber.floor 4045 par exemple.

Mélangeur

•	 Perceuse avec malaxeur pour mortier de ragréage
•	m-tec Duomix 2000
•	m-tec SMP ( pompe mélangeuse de silo )
•	Nettoyage de l’appareil avec de l’eau directement après 

l’emploi

Avantages du produit
•	Très bonne fluidité
•	Recouvrable rapidement
•	Pour chauffage au sol en fine couche adhérente
•	Convient pour Minergie-Eco

Caractéristiques du produit
•	Convient au collage de parquet dès 2 mm
•	Haute résistance de la surface
•	Peu de tension
•	Traitement manuel ou mécanique

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri de 
l’humidité.

Consommation
par mm d’épaisseur de couche env. 1.7 kg / m²

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Sac 25 kg 42 sacs

Silo en vrac -
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Gâchage

•	Travailler de manière mécanique avec une pompe à 
malaxer autorisée par Weber. Contrôler régulièrement la 
consistance en effectuant un essai à l’anneau d’étalement.

•	 La longueur totale des tuyaux de pompe utilisés doit être 
d’au moins 40 m pour garantir des propriétés de mise en 
œuvre optimales.

•	 Le matériau est mélangé avec la quantité d’eau indiquée 
( voir les données techniques ).

•	Trop d’eau réduit la résistance et augmente les risques de 
fissures et de retrait.

•	 Pour une mise en œuvre manuelle, mélanger pendant 
1 à 2 minutes avec un malaxeur approprié.

•	Mélanger à nouveau après environ 1 minute.

Mise en œuvre

•	 Si le matériau est pompé, la largeur maximale de la sur-
face de travail ne devrait pas dépasser 6 à 8 m.

•	 Si cette largeur est dépassée, utiliser des bandes de 
mousse weber.floor 4965.

•	 Lisser la surface à l’aide d’un lisseur dentelé ou d’un platoir.

Post-traitement

•	 Protéger les surfaces fraîchement posées des courants 
d’air et de l’action directe des rayons de soleil et de la 
chaleur.

•	Une aération est nécessaire après obtention de la pratica-
bilité. Eviter les courants d’air.

•	Ne pas utiliser de déshumidificateur les deux premiers 
jours.

•	En particulier pour des épaisseurs de couche élevées, il 
faut poser le revêtement supérieur juste après obtention 
de la maturité de pose. Si cela ne peut pas être garanti, 
il faut protéger le produit d’un séchage excessif avec des 
mesures appropriés.

•	 La température du chantier doit être d’au moins 10 °C, de 
préférence 15 °C, pendant la mise en œuvre et pendant la 
première semaine après la mise en œuvre.

Maturité de pose

•	 24 heures pour des spatulages jusqu’à 3 mm avec tous les 
revêtements

•	 1 jour pour le carrelage
•	3 jours pour les revêtements textiles, PVC, caoutchouc ou 

linoléum
•	7 jours pour le parquet et le stratifié

Restrictions / attention requise

•	  En cas d’application sur des constructions flottantes ou 
des chapes chauffantes, séparer tous les composants 
montants avec des bandes de rive ≥ 8 mm.

•	Pour la collage de planches bois massifs et de parquet de 
grand format ( > 30 cm ) et autres revêtements présentant 
un risque élevé de variation dimensionnelle, une couche 
de fond intermédiaire avec la résine composite weber.
floor 4718 R ou weber.floor 4712 est dans tous les cas 
nécessaire.

•	Tous les types de parquet ( le parquet multicouche éga-
lement ) doivent être collés sur toute la surface avec une 
colle à résine composite.

•	Utilisation uniquement à l’intérieur.
•	Ne pas ajouter des substances étrangères.

Instructions spéciales

•	  Il faut recouvrir le produit d’un revêtement supérieur.
•	Epaissseur à 1 mm que possible par application à la main.
•	En cas d’utilisation en guise de chape chauffante, deman-

der les informations concernant la solution spéciale.
•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-

dité relative.

Données techniques weber floor 4160

Marquage CE CTF-C35-F7 ( SN EN 13813 )

Température de mise en œuvre min. ( air, support, materiel ) 10 °C

Température de mise en œuvre max. ( air, support, materiel ) 25 °C

Épaisseur de la couche 1 – 30 mm

Besoin en eau env. 5.75 – 6.00 l / sac à 25 kg

Consistance / limite d’écoulement 240 – 260 mm ( anneau : 68 / H 35 mm )

Durée pratique de mise en œuvre env. 15 – 20 min

Praticabilité après env. 4 h

Partiellement sollicitable après 24 h

Réaction au feu A2-fl ( EN 13501-1 )

Résistance à la pression après 28 jours 35 N / mm²

Résistance à la traction par flexion après 28 jours 7 N / mm²
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64 Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

weber.floor 4310
Egalisation de rénovation et de sols en bois 
CTF-C20-F7

Disponible en

Champ d’application

 weber.floor 4310 peut être poser comme couche adhé-
rente sur différents supports ainsi que comme construction 
flottante et forme un support porteur pour tous les revête-
ments de sol courants en intérieur. Idéale pour la rénovation 
et l’assainissement. Le produit doit être revêtu.

 

Préparation du support

En cas d’application en couche adhérente, le support doit 
être suffisamment sec, porteur, propre, à l’abri du gel, stable 
et dépourvu d’impuretés susceptibles de nuire à l’adhé-
rence. Toutes les substances nuisibles pour l’adhérence 
doivent être éliminées du support par ponçage, fraisage ou 
grenaillage. Avant la pose sur des lames de parquet en bois, 
fixer les lattes détachées et boucher tous les orifices et tous 
les trous. Poser le treillis d’armature weber.floor 4945 sur les 
supports qui ne sont pas homogènes, les planchers et les 
constructions à couches de séparation ou d’isolation. 
Couche de fond en fonction du support selon les recom-
mandations de systèmes Weber avec le primaire d’ad-
hérence weber.floor 4716 ou avec la couche de fond en 
résine époxy EP EC1 weber.floor 4712 avec couche de sable 
de quartz. En cas de remontée d’humidité capillaire ou de 
pression de vapeur provenant du support, appliquer une 
double couche de résine époxy comme pare-vapeur avec 
weber.floor 4712 par ex. et une couche de sable de quartz 
finale directement sur le support en béton.

Mélangeur

•	 Perceuse avec malaxeur pour mortier de ragréage
•	m-tec Duomix 2000
•	m-tec SMP ( pompe mélangeuse de silo )
•	Nettoyage de l’appareil avec de l’eau directement après 

l’emploi

Avantages du produit
•	 Renforcé de fibres
•	Peu de tension
•	Convient pour Minergie-Eco

Caractéristiques du produit
•	Convient sur constructions chauffées par le sol
•	Traitement manuel ou mécanique
•	Convient aux roulettes pour chaises dès 2 mm d’épais-

seur de couche

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri de 
l’humidité.

Consommation
par mm d’épaisseur de couche env. 1.7 kg / m²

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Sac 25 kg 42 sacs

Silo en vrac -
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Gâchage

•	Travailler de manière mécanique avec une pompe à 
malaxer autorisée par Weber. Contrôler régulièrement la 
consistance en effectuant un essai à l’anneau d’étalement.

•	 La longueur totale des tuyaux de pompe utilisés doit être 
d’au moins 40 m pour garantir des propriétés de mise en 
œuvre optimales.

•	 Pour une mise en œuvre manuelle, mélanger pendant 
1 à 2 minutes avec un malaxeur approprié.

•	 Le matériau est mélangé avec la quantité d’eau indiquée 
( voir les données techniques ).

•	Trop d’eau réduit la résistance et augmente les risques de 
fissures et de retrait.

Mise en œuvre

•	 Si le matériau est pompé, la largeur maximale de la sur-
face de travail ne devrait pas dépasser 6 à 8 m.

•	 Si cette largeur est dépassée, utiliser des bandes de 
mousse weber.floor 4965.

•	 Lisser la surface à l’aide d’un lisseur dentelé ou d’un platoir.
•	 Il est recommandé d’utiliser la barre de répartition pour de 

plus grosses épaisseurs de couche.
•	 La température du chantier doit être d’au moins 10 °C, de 

préférence 15 °C, pendant la mise en œuvre et pendant la 
première semaine après la mise en œuvre.

Post-traitement

•	 Protéger les surfaces fraîchement posées des courants 
d’air et de l’action directe des rayons de soleil et de la 
chaleur.

•	Une aération est nécessaire après obtention de la pratica-
bilité. Eviter les courants d’air.

•	Ne pas utiliser de déshumidificateur les deux premiers 
jours.

•	 Si, pour les constructions à couches de séparation ou 
d’isolation, le revêtement ne peut pas être réalisé juste 
après avoir atteint la maturité de pose, le produit doit être 
protégé d’un séchage excessif par des mesures appro-
priées.

Maturité de pose

•	 Par cm d’épaisseur de couche au bout d’une semaine 
env. à 20 °C et une humidité relative de l’air de 65 %.

Restrictions / attention requise

•	  En cas d’application sur des constructions flottantes ou 
des chapes chauffantes, séparer tous les composants 
montants avec des bandes de rive ≥ 8 mm.

•	Planifier des joints de dilatation pour des surfaces > 40 m², 
viser un rapport des côtés de 2 : 1.

•	Tenir compte de la géométrie spatiale et des circuits de 
chauffage pour la disposition des joints, le cas échéant 
prévoir des joints de retrait, reprendre les joint de dilata-
tions existants.

•	 Pour les constructions flottantes, la compressibilité de la 
couche d’isolation ne peut pas dépasser 3 mm.

•	 Il faut recouvrir le produit d’un revêtement supérieur.
•	Utilisation uniquement à l’intérieur.

Instructions spéciales

•	  Ne pas ajouter des substances étrangères !
•	En cas d’utilisation en guise de chape chauffante, deman-

der les informations concernant la solution spéciale.
•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-

dité relative.

Données techniques weber.floor 4310

Marquage CE CTF-C20-F7 ( SN EN 13813 )

Température de mise en œuvre min. ( air, support, materiel ) 10 °C

Température de mise en œuvre max. ( air, support, materiel ) 25 °C

Épaisseur de la couche dès 2 mm sur béton, chape de ciment, chape à base de 
sulfate de calcium, de magnésie ou de xylolithe 
dès 10 mm sur sols en bois et carrelage 
dès 20 mm sur couche de séparation 
dès 25 mm sur isolation ( adéquate )

Besoin en eau env. 18 – 20 % ( 4.50 – 5.00 l / sac à 25 kg )

Consistance / limite d’écoulement 220 – 240 mm ( anneau : 68 / H 35 mm )

Durée pratique de mise en œuvre env. 15 – 20 min

Partiellement sollicitable après 24 h

Solidité complète après env. 28 d

Résistance à la pression après 28 jours 20 N / mm²

Résistance à la traction par flexion après 28 jours 7 N / mm²
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66 Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
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ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

weber.floor 4320
Egalisation de rénovation et de sols en bois rapide 
CTF-C30-F7

Disponible en

Champ d’application

 weber.floor 4320 peut être intégrée en couche adhérente 
sur différents supports ainsi que comme construction 
flottante et forme un support porteur recouvrable pour tous 
les revêtements de sol courants en intérieur. Idéal pour une 
rénovation et un assainissement rapides. Le produit doit 
être revêtu.

 

Préparation du support

En cas d’application en couche adhérente, le support doit 
être suffisamment sec, porteur, propre, à l’abri du gel, stable 
et dépourvu d’impuretés susceptibles de nuire à l’adhé-
rence. Toutes les substances nuisibles pour l’adhérence 
doivent être éliminées du support par ponçage, fraisage 
ou grenaillage. Avant la pose sur des lames de parquet en 
bois, fixer les lattes détachées et boucher tous les orifices 
et tous les trous. Poser le treillis d’armature weber.floor 
4945 sur les supports qui ne sont pas homogènes, les 
planchers et les constructions à couches de séparation ou 
d’isolation. Couche de fond en fonction du support selon 
les recommandations de systèmes Weber avec le primaire 
d’adhérence weber.floor 4716 ou avec la couche de fond en 
résine époxy EP EC1 weber.floor 4712 avec couche de sable 
de quartz. En cas de remontée d’humidité capillaire ou de 
pression de vapeur provenant du support, appliquer une 
double couche de résine époxy comme pare-vapeur avec 
weber.floor 4712 par ex. et une couche de sable de quartz 
finale directement sur le support en béton.

Mélangeur

•	 Perceuse avec malaxeur pour mortier de ragréage
•	m-tec Duomix 2000
•	m-tec SMP ( pompe mélangeuse de silo )
•	Nettoyage de l’appareil avec de l’eau directement après 

l’emploi

Avantages du produit
•	 Bonne fluidité
•	Renforcé de fibres
•	Recouvrable rapidement

Caractéristiques du produit
•	Convient sur constructions chauffées par le sol
•	Traitement manuel ou mécanique
•	Convient aux roulettes pour chaises dès 2 mm d’épais-

seur de couche

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri de 
l’humidité.

Consommation
par mm d’épaisseur de couche env. 1.7 kg / m²

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Mix-Mobil en vrac -

Sac 25 kg 42 sacs

Silo en vrac -
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Mélanger

Travailler de manière mécanique avec une pompe à 
malaxer autorisée par Weber. Contrôler régulièrement la 
consistance en effectuant un essai à l’anneau d’étalement. 
La longueur totale des tuyaux de pompe utilisés doit être 
d’au moins 40 m pour garantir des propriétés de mise en 
œuvre optimales. Pour une mise en œuvre manuelle, mé-
langer pendant 1 à 2 minutes avec un malaxeur approprié. 
Le matériau est mélangé avec la quantité d’eau indiquée 
( voir les données techniques ). Trop d’eau réduit la résistance 
et augmente les risques de fissures et de retrait.

Mise en œuvre

Si le matériau est pompé, la largeur maximale de la surface 
de travail ne devrait pas dépasser 6 à 8 m. Si cette largeur 
est dépassée, utiliser des bandes de mousse weber.floor 
4965. Lisser la surface à l’aide d’un lisseur dentelé ou d’un 
platoir. Il est recommandé d’utiliser la barre de répartition 
pour de plus grosses épaisseurs de couche.

Post-traitement

Protéger les surfaces fraîchement posées des courants d’air 
et de l’action directe des rayons de soleil et de la chaleur. 
Une aération est nécessaire après obtention de la pratica-
bilité. Eviter les courants d’air. Ne pas utiliser de déshumidi-
ficateur les deux premiers jours. Si, pour les constructions à 
couches de séparation ou d’isolation, le revêtement ne peut 
pas être réalisé juste après avoir atteint la maturité de pose, 
le produit doit être immédiatement protégé d’un séchage 
excessif par des mesures appropriées.

Maturité de pose

•	 1 jour pour le carrelage.
•	 3 jours pour les revêtements textiles, PVC, caoutchouc ou 

linoléum.
•	 7 jours pour le parquet et le stratifié. 

•	 Pour les constructions à couche de séparation et d’isola-
tion, le recouvrement doit être effectué dans les premières 
48 h une fois la maturité de pose définie atteinte.

Restrictions / attention requise

•	  En cas d’application sur des constructions flottantes ou 
des chapes chauffantes, séparer tous les composants 
montants avec des bandes de rive ≥ 8 mm.

•	Planifier des joints de dilatation pour des surfaces > 40 m², 
viser un rapport des côtés de 2 : 1.

•	Tenir compte de la géométrie spatiale et des circuits de 
chauffage pour la disposition des joints, le cas échéant 
prévoir des joints de retrait, reprendre les joint de dilata-
tions existants.

•	 Pour les constructions flottantes, la compressibilité de la 
couche d’isolation ne peut pas dépasser 3 mm.

•	Pour la collage de planches bois massifs et de parquet de 
grand format ( > 30 cm ) et autres revêtements présentant 
un risque élevé de variation dimensionnelle, une couche 
de fond intermédiaire avec la résine composite weber.
floor 4718 R ou weber.floor 4712 est dans tous les cas 
nécessaire.

•	Tous les types de parquet ( le parquet multicouche éga-
lement ) doivent être collés sur toute la surface avec une 
colle à résine composite.

•	Dans le cas de constructions à couches de séparation et 
d’isolation, en cas de revêtement ultérieur avec du carre-
lage et des plaques à l’aide d’une colle à base de ciment, 
une couche de fond intermédiaire avec weber.prim 804 ou 
de la résine composite doit toujours être réalisée.

Instructions spéciales

•	  Ne pas ajouter des substances étrangères.
•	 Il faut recouvrir le produit d’un revêtement supérieur.
•	Utilisation uniquement à l’intérieur.
•	En cas d’utilisation en guise de chape chauffante, deman-

der les informations concernant la solution spéciale.
•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-

dité relative.

Données techniques weber.floor 4320

Marquage CE CTF-C30-F7 ( SN EN 13813 )

Température de mise en œuvre min. ( air, support, materiel ) 10 °C

Température de mise en œuvre max. ( air, support, materiel ) 25 °C

Épaisseur de la couche dès 2 mm sur béton, chape de ciment, chape à base de 
sulfate de calcium, de magnésie ou de xylolithe 
dès 10 mm sur sols en bois et carrelage 
dès 20 mm sur couche de séparation 
dès 25 mm sur isolation ( adéquate )

Besoin en eau env. 17 – 19 % ( 4.25 – 4.75 l / sac de 25 kg )

Consistance / limite d’écoulement 190 – 220 mm ( anneau : 68 / H 35 mm )

Durée pratique de mise en œuvre env. 15 – 20 min

Praticabilité après env. 4 h

Partiellement sollicitable après 24 h

Réaction au feu A2-fl, s1 ( EN 13501-1 )

Solidité complète après env. 28 d

Résistance à la pression après 28 jours 30 N / mm²

Résistance à la traction par flexion après 28 jours 7 N / mm²
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weber.floor 4365
Chape mince renforcée de fibres  
CTF-C25-F7

Disponible en

Champ d’application

 weber.floor 4365 peut être intégrée manuellement ou 
mécaniquement comme construction flottante et forme un 
support porteur rapidement recouvrable pour tous les 
revêtements de sol courants en intérieur. Idéale pour la 
rénovation et l’assainissement rapides sur couche de 
séparation ou d’isolation. L’alternative économique aux 
constructions à sec et chapes en asphalte coulé. Le produit 
doit être revêtu.

 

Préparation du support

•	Ne convient pas aux constructions adhérentes.
•	 Le support porteur ( couche de séparation ou d’isolation ) 

doit être conforme à la norme SIA 251:2008 et nettoyé.
•	Dans tous les cas, poser le treillis d’armature weber.floor 

4945.
•	 Il faut éventuellement planifier au préalable, en effectuant 

une égalisation légère par ex.

Mélangeur

•	 Perceuse avec malaxeur pour mortier de ragréage
•	m-tec Duomix 2000
•	Nettoyage de l’appareil avec de l’eau directement après 

l’emploi

Gâchage

•	Travailler de manière mécanique avec une pompe à 
malaxer autorisée par Weber. Contrôler régulièrement la 
consistance en effectuant un essai à l’anneau d’étalement.

•	 La longueur totale des tuyaux de pompe utilisés doit être 
d’au moins 40 m pour garantir des propriétés de mise en 
œuvre optimales.

•	 Pour une mise en œuvre manuelle, mélanger pendant 
1 à 2 minutes avec un malaxeur approprié.

•	 Le matériau est mélangé avec la quantité d’eau indiquée 
( voir les données techniques ).

Avantages du produit
•	 Pour des constructions flottantes
•	Pour épaisseurs de couche de 20 – 50 mm
•	Bonne fluidité
•	Renforcé de fibres

Caractéristiques du produit
•	Usage universel
•	Peu de tension
•	Traitement manuel ou mécanique

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri de 
l’humidité.

Consommation
par mm d’épaisseur de couche env. 1.7 kg / m²

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Sac 25 kg 42 sacs
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Mise en œuvre

•	 Si le matériau est pompé, la largeur maximale de la sur-
face de travail ne devrait pas dépasser 6 à 8 m.

•	 Si cette largeur est dépassée, utiliser des bandes de 
mousse weber.floor 4965.

•	 Lisser la surface à l’aide d’un lisseur dentelé ou d’un platoir.
•	 Il est recommandé d’utiliser la barre de répartition pour de 

plus grosses épaisseurs de couche.
•	 La température du chantier doit être d’au moins 10 °C, de 

préférence 15 °C, pendant la mise en œuvre et pendant la 
première semaine.

Post-traitement

•	 Protéger les surfaces fraîchement posées des courants 
d’air et de l’action directe des rayons de soleil et de la 
chaleur.

•	Une aération est nécessaire après obtention de la pratica-
bilité. Eviter les courants d’air.

•	Ne pas utiliser de déshumidificateur les deux premiers 
jours.

•	 Si le revêtement ne peut pas être réalisé juste après avoir 
atteint la maturité de pose, le produit doit être protégé 
d’un séchage excessif par des mesures appropriées.

Maturité de pose

•	 1 jour pour le carrelage.
•	 3 jours pour les revêtements textiles, PVC, caoutchouc ou 

linoléum.
•	 7 jours pour le parquet et le stratifié. 

•	 Pour les constructions à couche de séparation et d’isola-
tion, le recouvrement doit être effectué dans les premières 
48 h une fois la maturité de pose définie atteinte.

Restrictions / attention requise

•	  Planifier des joints de dilatation pour des surfaces > 40 m², 
viser un rapport des côtés de 2 : 1.

•	 Pour la disposition des joints, tenir compte de la géomé-
trie du local et des circuits de chauffage. Eventuellement 
placer des faux joints, reprendre les joints de dilatation 
existants.

•	En cas de constructions flottantes, la compressibilité de la 
couche d’isolation ne doit pas dépasser 3 mm.

•	Praticabilité sur couche d’isolation après au plus tôt 
8 heures.

•	 Pour la collage de planches bois massifs et de parquet de 
grand format ( > 30 cm ) et autres revêtements présentant 
un risque élevé de variation dimensionnelle, une couche 
de fond intermédiaire avec la résine composite weber.
floor 4718 R ou weber.floor 4712 est dans tous les cas 
nécessaire.

•	Tous les types de parquet ( le parquet multicouche éga-
lement ) doivent être collés sur toute la surface avec une 
colle à résine composite.

•	Dans des constructions avec couche de séparation et 
couche d’isolation, et en cas de revêtement avec du 
carrelage ou des dalles en utilisant de la colle à base de 
ciment, il faut toujours effectuer une couche de fond inter-
médiaire avec weber.prim 804 ou une résine composite.

Instructions spéciales

•	  En cas de constructions flottantes, séparer tous les com-
posants montants avec des bandes de rive ≥ 8 mm.

•	Ne pas ajouter des substances étrangères.
•	 Il faut recouvrir le produit d’un revêtement supérieur.
•	Utilisation uniquement à l’intérieur.
•	En cas d’utilisation en guise de chape chauffante, deman-

der les informations concernant la solution spéciale.
•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-

dité relative.

Données techniques weber.floor 4365

Marquage CE CTF-C25-F7 ( SN EN 13813 )

Température de mise en œuvre min. ( air, support, materiel ) 10 °C

Température de mise en œuvre max. ( air, support, materiel ) 25 °C

Épaisseur de la couche 20 – 50 mm 
- sur couche de séparation : > 20 mm 
- sur couche d’isolation : > 25 mm

Besoin en eau env. 16 – 18 % ( 4.0 – 4.5 l / sac à 25 kg )

Consistance / limite d’écoulement 190 – 220 mm ( anneau : 68 / H 35 mm )

Durée pratique de mise en œuvre env. 15 – 20 min

Praticabilité après env. 4 h

Partiellement sollicitable après 24 h

Réaction au feu A1-fl ( EN 13501-1 )

Résistance à la pression après 28 jours 25 N / mm²

Résistance à la traction par flexion après 28 jours 7 N / mm²

Couleur gris
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weber.tec 932
Enduit étanche auto-nivelant

NOUVEAU

Disponible en

Champ d’application

 weber.tec 932 est utilisé pour l’étanchéification et l’égalisa-
tion de surfaces de sol en intérieur, assainissement 
d’anciens sols de cave par ex. Pour la rénovation de sols en 
couches adhérentes. La surface directement utilisable 
convient à une faible sollicitation mécanique, comme 
l’utilisation domestique typique par ex.

 

Préparation du support

•	 Supports adéquats : Béton, béton damé, chape de ciment, 
sols en briques fixes avec joints immobiles.

•	 Le support doit être propre, à l’abri du gel, porteur et sec 
au moment de l’application de la couche de fond. Résis-
tance à l’adhésion minimale : 0.5 N / mm².

•	Avant le traitement, il faut calfeutrer les fissures présentes 
sur le support par adhérence.

•	Appliquer avec minutie une couche de fond sur toute la 
surface avant de poser le mortier d’étanchéité pour sol. 
Pour les supports en béton et en chape, couche de fond 
weber.prim 932 P, rapport de mélange 1 : 3 parties en vo-
lume avec de l’eau. La couche de fond est incorporée, sans 
laisser de défauts, avec un balai souple et jusqu’à satura-
tion. Appliquer éventuellement une deuxième couche sur 
les surfaces très absorbantes.

•	 Le temps d’attente avant l’application du mortier d’étan-
chéité est de 1 à 4 heures env., selon le climat ambiant.

•	 Support en briques : couche de fond avec weber.tec 941 
non dilué. La couche de fond est incorporée, sans lais-
ser de défauts, avec une brosse et jusqu’à saturation. 
Une deuxième couche est appliquée après le séchage 
( temps d’attente d’au moins 15 heures ). Le temps d’attente 
avant l’application du mortier d’étanchéité est d’au moins 
15 heures.

Mélangeur

Puissant mélangeur avec au moins 600 tr / min et malaxeur 
pour mortier de ragréage, fouet de malaxage par ex.

Avantages du produit
•	 Résistant à l’abrasion, directement utilisable
•	Auto-nivelant et à durcissement rapide
•	 Imperméable, résistant à la pression, à faible tension

Caractéristiques du produit
•	 Satisfait l’attestation d’aptitude de systèmes d’étan-

chéité à l’intérieur selon test WTA
•	Étanche au gaz radon en combinaison avec weber.tec 

Superflex D24
•	La surface est directement utilisable
•	Pour épaisseurs de 5 à 30 mm
•	 Incombustible

Instructions pour le stockage

Conserver au sec, en sacs originales à l’abri d’humidité.

Consommation
par mm d’épaisseur de couche env. 1.6 kg / m²
1 t de matériau sec permet d’obte-
nir env.

510 l de mortier 
frais

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Sac 25 kg 42 sacs
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Mélanger

Verser la quantité indiquée d’eau de gâchage propre dans 
un récipient approprié. Ajouter ensuite la poudre et mélan-
ger intensivement avec un malaxeur approprié pendant au 
moins 3 minutes jusqu’à l’obtention d’un mortier bien fluide 
et homogène. Brasser encore une fois brièvement à une 
vitesse de rotation basse au bout de 2 minutes de maturité.

Application

Utiliser des bandes de mousse pour délimiter la surface en 
cas de dépassement de la largeur. La couche de fond doit 
être entièrement sèche et incolore et les temps de séchage 
de la couche de fond doivent avoir été respectés. Verser 
rapidement le matériau de manière régulière en commen-
çant par un côté. Verser le matériau frais sur frais. 
Après l’avoir versé, il faut lisser la surface avec un platoir 
denté, un lisseur dentelé ou un platoir lisse. Il est recom-
mandé d’utiliser la barre de répartition pour de plus grosses 
épaisseurs de couche. 
Exécution étanche au radon de l’égalisation du sol en plus : 
Réaliser une couche d’étanchéité Weber.tec Superflex D24, 
2 couches, épaisseur de couche sèche minimale de 4 mm. 
Après séchage complet, l’application de mortier d’étanchéi-
té weber.tec 932 a lieu sans autre couche de fond. L’épais-
seur de couche minimale de weber.tec 932 est de 10 mm.

Post-traitement

Protéger les surfaces fraîchement posées des courants d’air 
et de l’action directe des rayons du soleil et de la chaleur. La 
température du support doit être d’au moins 10 °C pendant 
la mise en œuvre et jusqu’à obtention de la maturité de 
pose. Ne pas utiliser, si possible, de déshumidificateur pen-
dant les 24 premières heures. L’humidité de l’air ne doit pas 
dépasser 75 % pendant le durcissement.

Restrictions / attention requise

•	  Epaisseur minimale des mortiers de ragréage : ≥ 5 mm, 
sur supports en briques 15 mm.

•	 Il faut reprendre tous les joints du support.
•	Ne pas ajouter des substances étrangères.
•	 Il faut définir la charge d’eau agissant sur le support avant 

le traitement. Une charge de pression d’eau ≥ 0.1 bar doit 
être exclue.

•	Des mesures complémentaires, telles qu’étanchéification 
intérieure sur toute la surface au niveau des murs, pose 
d’un système d’enduit de rénovation, apport d’une barrière 
horizontale, sont éventuellement nécessaires.

•	 Il faut respecter les fiches techniques WTA en vigueur.
•	 Si weber.tec 932 doit être recouvert avec des revêtement 

étanches à la vapeur ou pare-vapeur, carrelage par ex., 
une étanchéité de surface avec weber.tec Superflex D24 
doit être réalisée avant d’appliquer le mortier d’étanchéité 
auto-nivelant.

Instructions spéciales

•	  Avant la mise en œuvre, préparer correctement un rac-
cordement mur / sol, formation d’un congé en weber.tec 
933. Etanchéifier toute la zone de transition avec weber.
tec Superflex D24 / D2 ( zone de recouvrement d’au moins 
20 cm ). Si le raccordement mur / sol n’a pas été effectué 
avec un congé, il faut séparer les éléments montants avec 
des bandes de rive weber RS 8-50.

•	Une légère texture colorée n’est pas à exclure après dur-
cissement de la surface.

•	weber.tec 932 est uniquement approprié pour l’application 
adhérente.

•	 L’exécution soigneuse du couche de fond a une influence 
décisive sur la qualité ultérieure de la surface.

•	 La pose doit être éxécutée dans les 48 heures à compter 
de l’application du primaire.

•	Dans les cas où une étanchéité avec weber.tec Superflex 
D24 a été appliqué avant sur le support, une autre couche 
de fond n’est pas nécessaire.

•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-
dité relative.

Données techniques weber.tec 932

Marquage CE CT-C30-F7-AR2.0 ( SN EN 13813 )

Réaction au feu A2-fl, s1 ( EN 13501-1 )

Épaisseur de la couche 5 – 30 mm

Besoin en eau env. 6.0 l / sac à 25 kg

Consistance / limite d’écoulement 230 – 250 mm ( anneau : 68 / H 35 mm )

Température de mise en œuvre min. ( air, support, materiel ) 10 °C

Température de mise en œuvre max. ( air, support, materiel ) 25 °C

Durée pratique de mise en œuvre env. 25 min

Partiellement sollicitable après 24 h

Solidité complète après 7 d

Résistance à la traction par flexion après 28 jours 8 N / mm²

Résistance à la pression après 28 jours 30 N / mm²
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72 Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

weber.floor 4602
Masse d’égalisation de sols industriels  
CTF-C25-F7-AR1.0

Disponible en

Champ d’application

 Convient comme égalisation grossière sur sol industriel très 
inégal tel que du béton ou une chape de ciment pour le 
revêtement de sol industriel lié au ciment weber.floor 4610 
Industry Top et pour recevoir un revêtement de résine compo-
site > 2 mm. En cas de charge légère telle que circulation de 
piétons, les charrettes équipées de pneumatiques et tirées à la 
main ainsi que le trafic modéré de chariots élévateurs 
conviennent également à une utilisation directe.
 

Préparation du support

•	 Le support doit être suffisamment sec, porteur, propre, à 
l’abri du gel, stable et dépourvu d’impuretés susceptibles 
de nuire à l’adhérence.

•	Toutes les substances nuisibles pour l’adhérence doivent 
être éliminées du support par ponçage, fraisage ou gre-
naillage.

•	Résistance à la traction de la surface du support d’au 
moins 1.5 N / mm².

•	En fonction du support, appliquer le primaire d’adhérence 
weber.floor 4716 dilué à l’eau, avec un rapport de 1 : 3, au 
cours d’au moins une opération. Plusieurs applications 
sont nécessaires en cas de supports très absorbants. 
Poser le revêtement dès que le primaire d’adhérence 
est entièrement sec et incolore, au plus tard au bout de 
48 heures.

•	 Si un revêtement de résine composite est prévu en plus 
et qu’une remontée d’humidité capillaire ou une pression 
de vapeur ne peut être exclue, il faut appliquer une double 
couche de résine époxy comme pare-vapeur avec weber.
floor 4712 par ex. et une couche de sable de quartz finale 
directement sur le support en béton.

Mélangeur

•	 Perceuse avec malaxeur pour mortier de ragréage
•	m-tec Duomix 2000
•	m-tec SMP ( pompe mélangeuse de silo )
•	Nettoyage de l’appareil avec de l’eau directement après 

l’emploi

Avantages du produit
•	 Bonne fluidité
•	Praticable rapidement
•	AR 1.0 selon EN 13892-4 ( BCA-essai de roulement )

Caractéristiques du produit
•	 Renforcé de fibres
•	Plus grand grain 2.0 mm
•	Traitement manuel ou mécanique

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri de 
l’humidité.

Consommation
par mm d’épaisseur de couche env. 1.7 kg / m²

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Sac 25 kg 42 sacs

Silo en vrac -
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Gâchage

•	Travailler de manière mécanique avec une pompe à 
malaxer autorisée par Weber. Après chaque application de 
5 t de matériau, surveiller la consistance en effectuant un 
essai à l’anneau d’étalement.

•	 La longueur totale des tuyaux de pompe utilisés doit être 
d’au moins 40 m ( en hiver 60 m ) pour garantir des pro-
priétés de mise en œuvre optimales.

•	 Pour une mise en œuvre manuelle, verser la quanti-
té d’eau indiquée pour chaque sac dans le mélangeur 
( contenance de 2 à 3 sacs ), ajouter les composants en 
poudre et mélanger pendant 2 à 3 minutes avec un 
malaxeur approprié, mélanger à nouveau au bout d’une 
minute env. de maturité.

Mise en œuvre

Si le matériau est pompé, la largeur maximale de la surface 
de travail ne devrait pas dépasser 6 à 8 m. Si cette largeur 
est dépassée, utiliser des bandes de mousse weber.floor 
4965. Poser rapidement le matériau en bandes de l’épais-
seur de couche prévue contre la bande précédente de 
sorte que la masse puisse fusionner, aplanir et lisser ensuite 
la surface à l’aide d’une raclette. Lors de mise en œuvre 
manuelle, verser le matériau et le répartir pour obtenir 
l’épaisseur requise à l’aide d’un lisseur, d’une truelle, d’un 
platoir, etc. Etirer à nouveau légèrement la surface à l’aide 
du lisseur à angle plat.

Post-traitement

Protéger les surfaces fraîchement posées des courants d’air 
et de l’action directe des rayons de soleil et de la chaleur. 
Une aération est nécessaire après obtention de la praticabi-
lité. Eviter les courants d’air. La résistance à la traction de la 
surface > 1.5 N / mm² est atteinte assurément si l’application 
est effectuée correctement. Un ponçage ou un grenaillage 
est, par exemple, nécessaire comme mesure supplémen-
taire en cas de salissures. Il est possible de préparer le sol 
par grenaillage ou ponçage pour un revêtement de résine 
composite consécutif. L’épaisseur de la couche des résines 
composites consécutives doit être d’au moins 2 mm.

Maturité de pose

•	Traitement avec des revêtements liés à du ciment lorsque 
praticable. Double couche de fond intermédiaire avec 
primaire d’adhérence weber.floor 4716 dilué dans de l’eau 
avec un rapport de 1 : 3.

•	Traitement de la surface de la masse d’égalisation de sol 
avec de la cire, du produit de nettoyage pour sol ou de 
l’huile minérale au plus tôt au bout de 12 heures.

•	Temps d’attente jusqu’au revêtement avec des résines 
composites au moins 3 jours. Humidité < 4 CM- %. Temps 
de mesure env. 15 min.

Restrictions / attention requise

•	  Correctement étanchéifier au préalable les dispositifs 
de drainage etc. En pente ( max. 1.5 % ), la fluidité ne doit 
être adaptée que par une réduction de l’ajout d’eau. Une 
consistance trop rigide aura une influence négative sur le 
comportement d’évacuation de l’air.

•	Température du sol et intérieure pendant la mise en 
œuvre et une semaine après ≥ 8 °C.

•	Humidité relative de l’air durant le séchage max. 70 %.

Instructions spéciales

•	  Une fois durcie, la couleur et l’aspect de la surface de 
revêtement peuvent varier selon le chantier et selon les 
matières premières ainsi que selon la « patte » du poseur.

•	 Le nettoyage de la surface non traitée doit en général être 
fait à sec par balayage. En cas de charge chimique ou de 
sollicitation par l’effet de l’eau, la surface doit être protégée 
à l’aide d’un revêtement de résine composite.

•	Ne pas ajouter des substances étrangères.
•	Utilisation uniquement à l’intérieur.
•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-

dité relative.

Données techniques weber.floor 4602

Marquage CE CTF-C25-F7-AR1.0 ( SN EN 13813 )

Température de mise en œuvre min. ( air, support, materiel ) 8 °C

Température de mise en œuvre max. ( air, support, materiel ) 25 °C

Épaisseur de la couche 5 – 50 mm

Besoin en eau env. 17 – 18 % ( max. 4.50 l / sac à 25 kg )

Consistance / limite d’écoulement 190 – 220 mm ( anneau : 68 / H 35 mm )

Durée pratique de mise en œuvre env. 15 – 20 min

Densité du mortier frais env. 2100 kg / m³

Praticabilité après env. 4 h

Partiellement sollicitable après 72 h

Réaction au feu A2-fl, s1 ( EN 13501-1 )

Solidité complète après env. 7 d

Résistance à la pression après 28 jours 25 N / mm²

Résistance à la traction par flexion après 28 jours 7 N / mm²
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weber.floor 4605
Chape fluide industrielle à haute résistance 
CTF-C50-F7-AR0.5

Disponible en

Champ d’application

 Convient comme chape industrielle à haute résistance sur 
sol industriel très inégal tel que du béton ou une chape de 
ciment pour recevoir le revêtement de sol industriel lié au 
ciment weber.floor 4610 Industry Top et pour recevoir un 
revêtement de résine composite > 1.5 mm. En cas de charge 
légère telle que circulation de piétons, les charrettes 
équipées de pneumatiques et tirées à la main ainsi que le 
trafic modéré de chariots élévateurs conviennent égale-
ment à une utilisation directe.

 

Préparation du support

•	 Le support doit être suffisamment sec, porteur, propre, à 
l’abri du gel, stable et dépourvu d’impuretés susceptibles 
de nuire à l’adhérence.

•	Toutes les substances nuisibles pour l’adhérence doivent 
être éliminées du support par ponçage, fraisage ou gre-
naillage.

•	Résistance à la traction de la surface du support d’au 
moins 1.5 N / mm².

•	En fonction du support, appliquer le primaire d’adhérence 
weber.floor 4716 dilué dans de l’eau avec un rapport de 
1 : 3.

•	 Si un revêtement de résine composite est prévu en plus et 
qu’une remontée d’humidité capillaire et une pression de 
vapeur ne peut être exclue, il faut appliquer une double 
couche de résine époxy comme pare-vapeur avec weber.
floor 4712 par ex. et une couche de sable de quartz finale 
directement sur le support en béton.

Mélangeur

•	 Perceuse avec malaxeur pour mortier de ragréage
•	m-tec Duomix 2000
•	m-tec SMP ( pompe mélangeuse de silo )
•	Nettoyage de l’appareil avec de l’eau directement après 

l’emploi

Avantages du produit
•	Utilisable dans des épaisseurs différentes
•	Praticable et recouvrable rapidement
•	Pompable et très bonne fluidité

Caractéristiques du produit
•	Haute résistance
•	AR 0.5 selon EN 13892-4 ( test BCA )
•	 Pour les grosses épaisseurs de couches
•	Plus grand grain 4 mm

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri de 
l’humidité.

Consommation
par mm d’épaisseur de couche env. 1.7 kg / m²

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Sac 25 kg 42 sacs

Silo en vrac -
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Gâchage

•	Travailler de manière mécanique avec une pompe à ma-
laxer autorisée par Weber. Après chaque application de 5 t 
de matériau, surveiller la consistance avec la boîte de test 
de 1.3 l.

•	 Les tuyaux doivent être lubrifiés au préalable avec un 
coulis de mortier de ragréage fin weber ( weber.floor 4031, 
4150, 4610 par ex. ). Le coulis doit être récupéré dans un 
contenant et ne doit pas être appliqué.

•	 La longueur totale des tuyaux de pompe utilisés doit être 
d’au moins 40 m pour garantir des propriétés de mise en 
œuvre optimales.

•	 Pour une mise en œuvre manuelle, verser la quanti-
té d’eau indiquée pour chaque sac dans le mélangeur 
( contenance de 2 à 3 sacs ), ajouter les composants en 
poudre et mélanger pendant 2 à 3 minutes avec un 
malaxeur approprié, mélanger à nouveau au bout d’une 
minute env. de maturité.

Mise en œuvre

•	 La chape fluide industrielle doit être répartie régulièrement 
sur le support en faisant des mouvements de va-et-vient 
avec le tuyau. Une fois la hauteur atteinte, le mortier de 
chape est aussitôt traité avec la barre de répartition. La 
surface coulée est d’abord traitée avec un peu plus de 
force dans la longueur, puis plus légèrement dans la lar-
geur. Le mouvement en forme de vagues qui en découle 
permet une bonne évacuation de l’air et un nivellement de 
la surface de la chape.

Post-traitement

•	 Protéger les surfaces fraîchement posées des courants 
d’air et de l’action directe des rayons de soleil et de la 
chaleur.

•	Une aération est nécessaire après obtention de la pratica-
bilité. Eviter les courants d’air.

•	 Il faut préparer la chape fluide industrielle par grenaillage 
ou ponçage pour un revêtement de résine composite 
consécutif. L’épaisseur de la couche des résines compo-
sites consécutives doit être de 1.5 mm.

Maturité de pose

•	Traitement avec des revêtements liés à du ciment lorsque 
praticable. Double couche de fond intermédiaire avec 
primaire d’adhérence weber.floor 4716 dilué dans de l’eau 
avec un rapport de 1 : 3. Une couche de fond double amé-
liore l’aspect de la surface.

•	Traitement de la surface des chapes fluides industrielles 
avec de la cire, du produit de nettoyage pour sol ou de 
l’huile minérale au plus tôt au bout de 12 heures.

•	Temps d’attente jusqu’au revêtement avec des résines 
composites au moins 3 jours. Humidité < 4 % CM.

Restrictions / attention requise

•	  Correctement étanchéifier au préalable les dispositifs de 
drainage etc. En pente ( max. 1.5 % ), la fluidité ne doit pas 
être adaptée que par une réduction de l’ajout d’eau. Une 
consistance trop rigide aura une influence négative sur le 
comportement d’évacuation de l’air.

•	Température du sol et intérieure pendant la mise en 
œuvre et une semaine après ≥ 8 °C.

•	Humidité relative de l’air durant le séchage max. 70 %.
•	 La surface du revêtement durcie peut varier en couleur et 

aspect à cause de matières premières, conditions sur le 
chantier et l’écriture du poseur.

•	 Le nettoyage de la surface non traitée doit en général être 
fait à sec par balayage. En cas de charge chimique ou de 
sollicitation par l’effet de l’eau, la surface doit être protégée 
à l’aide d’un revêtement de résine composite.

Instructions spéciales

•	  Utilisation uniquement à l’intérieur.
•	Ne pas ajouter des substances étrangères.
•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-

dité relative.

Données techniques weber.floor 4605

Marquage CE CTF-C50-F7-AR0.5 ( SN EN 13813 )

Température de mise en œuvre min. ( air, support, materiel ) 8 °C

Température de mise en œuvre max. ( air, support, materiel ) 25 °C

Aptidude à l’utilisation permanente humide Non

Épaisseur de la couche 30 – 100 mm

Besoin en eau env. 17 – 18 % ( max. 4.50 l / sac à 25 kg )

Consistance / limite d’écoulement 35 – 42 cm ( boîte de test 1.3 l )

Durée pratique de mise en œuvre env. 30 – 40 min

Praticabilité après env. 2 h

Partiellement sollicitable après 3 d

Réaction au feu A2-fl, s1 ( EN 13501-1 )

Solidité complète après env. 7 d

Résistance à la pression après 28 jours 50 N / mm²

Résistance à la traction par flexion après 28 jours 7 N / mm²

Couleur marron-gris
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76 Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

weber.floor 4610
Revêtement de sol industriel  
CTF-C35-F10-AR0.5

Disponible en

Champ d’application

 Revêtement de surfaces de sols en béton / chape de ciment 
soumises à de fortes sollicitations mécaniques avec des 
exigences élevées en matière de planéité. Sols industriels 
( entrepôts de stockage / production ) avec important trafic 
de chariots élévateurs, en particulier pour charges roulantes 
moyennes à lourdes. weber.floor 4610 convient également 
pour une utilisation dans les parkings et garages souter-
rains. Revêtement avec des résines composites possible.

 

Préparation du support

•	 Le support doit être suffisamment sec, porteur, propre, à 
l’abri du gel, stable et dépourvu d’impuretés susceptibles 
de nuire à l’adhérence.

•	Toutes les substances nuisibles pour l’adhérence doivent 
être éliminées du support par ponçage, fraisage ou gre-
naillage.

•	Résistance à la traction de la surface du support d’au 
moins 1.5 N / mm².

•	En fonction du support, appliquer le primaire d’adhérence 
weber.floor 4716 dilué à de l’eau, avec un rapport de 1 : 3, 
au cours d’au moins une opération. Plusieurs applications 
sont nécessaires en cas de supports très absorbants. 
Poser le revêtement dès que le primaire d’adhérence 
est entièrement sec et incolore, au plus tard au bout de 
48 heures. Consulter la fiche technique.

•	Egaliser au préalable de plus grandes inégalités du sol et 
des rugosités avec weber.floor 4602 Industry Base-Extra.

•	 Si un revêtement de résine composite est prévu en plus 
et qu’une remontée d’humidité capillaire ou une pression 
de vapeur ne peut être exclue, il faut appliquer une double 
couche de résine époxy comme pare-vapeur avec weber.
floor 4712 par ex. et une couche de sable de quartz finale 
directement sur le support en béton.

Avantages du produit
•	Haute résistance mécanique
•	Très bonne fluidité
•	Protection antidérapante prouvée R 10
•	AR 0.5 selon EN 13892-4 ( test BCA )

Caractéristiques du produit
•	 Praticable rapidement
•	Perméable à la diffusion
•	Utilisation manuelle ou mécanique

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri de 
l’humidité.

Consommation
par mm d’épaisseur de couche env. 1.7 kg / m²

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Sac 25 kg 42 sacs

Silo en vrac -



77

Mélangeur

•	 Perceuse avec malaxeur pour mortier de ragréage
•	m-tec Duomix 2000
•	m-tec SMP ( pompe mélangeuse de silo )
•	Nettoyage de l’appareil avec de l’eau directement après 

l’emploi

Gâchage

•	Travailler de manière mécanique avec une pompe à 
malaxer autorisée par Weber. Après chaque application de 
5 t de matériau, surveiller la consistance en effectuant un 
essai à l’anneau d’étalement.

•	 La longueur totale des tuyaux de pompe utilisés doit être 
d’au moins 40 m ( en hiver 60 m ) pour garantir des pro-
priétés de mise en œuvre optimales.

•	 Pour une mise en œuvre manuelle, verser la quanti-
té d’eau indiquée pour chaque sac dans le mélangeur 
( contenance de 2 à 3 sacs ), ajouter les composants en 
poudre et mélanger pendant 2 à 3 minutes avec un 
malaxeur approprié, mélanger à nouveau au bout d’une 
minute env. de maturité.

Mise en œuvre

Si le matériau est pompé, la largeur maximale de la surface 
de travail ne devrait pas dépasser 10 à 12 m. Si cette largeur 
est dépassée, utiliser des bandes de mousse weber.floor 
4965. Poser rapidement le matériau en bandes de l’épais-
seur de couche prévue contre la bande précédente de 
sorte que la masse puisse fusionner, aplanir et lisser ensuite 
la surface à l’aide d’une raclette. Lors de mise en œuvre 
manuelle, verser le matériau et le répartir pour obtenir 
l’épaisseur requise à l’aide d’un lisseur, d’une truelle, d’un 
platoir, etc. Etirer à nouveau légèrement la surface à l’aide 
du lisseur à angle plat.

Post-traitement

Protéger les surfaces fraîchement posées des courants d’air 
et de l’action directe des rayons de soleil et de la chaleur. 
Une aération est nécessaire après obtention de la praticabi-
lité. Eviter les courants d’air. La résistance à la traction de la 
surface > 1.5 N / mm² est atteinte assurément si l’application 
est effectuée correctement. Un ponçage ou un grenaillage 
est, par exemple, nécessaire comme mesure supplémen-
taire en cas de salissures. Il est possible de préparer le sol 
par grenaillage ou ponçage pour un revêtement de résine 
composite consécutif.

Maturité de pose

•	Traitement de la surface de la masse d’égalisation de sol 
avec de la cire, du produit de nettoyage pour sol ou de 
l’huile minérale au plus tôt au bout de 12 heures.

•	Temps d’attente jusqu’au revêtement avec des résines 
composites au moins 3 jours. Humidité < 4 CM- %. Temps 
de mesure env. 15 min.

Restrictions / attention requise

•	  Une fois durcie, la couleur et l’aspect de la surface de 
revêtement peuvent varier selon le chantier et selon les 
matières premières ainsi que selon la « patte » du poseur.

•	Humidité relative de l’air durant le séchage max. 70 %.
•	 Le nettoyage de la surface non traitée doit en général être 

fait à sec par balayage. En cas de charge chimique ou de 
sollicitation par l’effet de l’eau, la surface doit être protégée 
à l’aide d’un revêtement de résine composite.

•	Température du sol et intérieure pendant la mise en 
œuvre et une semaine après ≥ 10 °C.

Instructions spéciales

•	  En cas d’exigences visuelles, ne pas descendre en dessous 
d’une épaisseur de couche de 6 mm et noter les re-
marques en matière de mortier de ragréage apparent.

•	Ne pas ajouter des substances étrangères.
•	Utilisation uniquement à l’intérieur.
•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-

dité relative.

Données techniques weber.floor 4610

Marquage CE CTF-C35-F10-AR0.5 ( SN EN 13813 )

Température de mise en œuvre min. ( air, support, materiel ) 10 °C

Température de mise en œuvre max. ( air, support, materiel ) 25 °C

Épaisseur de la couche 4 – 15 mm

Besoin en eau env. 19 – 20 % ( max. 5 l / sac de 25 kg )

Consistance / limite d’écoulement 220 – 240 mm ( anneau : 68 / H 35 mm )

Durée pratique de mise en œuvre env. 15 – 20 min

Densité du mortier frais env. 2050 kg / m³

Praticabilité après env. 3 h

Partiellement sollicitable après 24 h

Réaction au feu A2-fl, s1 ( EN 13501-1 )

Solidité complète après env. 7 d

Résistance à la pression après 28 jours 35 N / mm²

Résistance à la traction par flexion après 28 jours 10 N / mm²
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78 Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

weber.floor 4640
Outdoor RepFlow, mortier fluide en substitut 
de béton R4

Disponible en

Champ d’application

 weber.floor 4640 Outdoor RepFlow est un produit combiné 
pouvant être aussi bien utilisé comme mortier de substitu-
tion pour béton pour la rénovation superficielle des 
supports en béton horizontaux selon les méthodes de 
rénovation 3.1, 3.2, 4.4, 7.1 et 7.2 de DIN EN 1504-3 R4 que pour 
l’égalisation des supports en béton tels que surfaces de 
cours, garages souterrains, halls de stockage, surfaces de 
production. La pose du produit peut se faire sur des 
surfaces soumises à l’humidité, au gel et aux produits de 
déverglaçage. En cas de sollicitations moyennes, il est 
possible de l’utiliser directement ou traité avec un système 
de revêtement approprié. Application en intérieur et en 
extérieur.

 

Support

Béton

Préparation du support

•	 Le support doit être ferme, porteur, sec et dépourvu d’élé-
ments susceptibles de réduire l’adhérence.

•	 S’assurer de la résistance à la traction de la surface d’au 
moins 1.5 N / mm² à l’aide de mesures appropriées telles 
que le grenaillage ou le fraisage. Le plus gros grain du 
béton du support doit être dégagé.

•	 Protéger l’armature de la corrosion par une double couche 
de weber.rep KB duo. En fonction du support, appliquer le 
primaire d’adhérence weber.floor 4716 dilué à de l’eau, avec 
un rapport de 1 : 3, au cours d’au moins une opération. Il 
faut éviter une couche de fond plus concentrée.

•	Appliquer weber.floor 4640 Outdoor RepFlow dès que le 
primaire d’adhérence est entièrement sec et incolore, au 
plus tard au bout de 48 heures.

Mélangeur

•	Malaxeur électrique avec agitateur
•	m-tec Duomix 2000

Avantages du produit
•	 Pompable et fluide
•	Résistant aux sollicitations des antigels et des produits 

de déverglaçage
•	Convient à une utilisation directe en cas de faible sol-

licitation

Caractéristiques du produit
•	Mortier de substitution pour béton selon DIN EN 1504-3 

R4
•	Mortier de réparation et masse d’égalisation en un seul 

produit
•	Mise en œuvre mécanique très rapide et économique
•	Pour l’intérieur et l’extérieur
•	Renforcé de fibres
•	Peu de tension et de retrait
•	Ouvert à la diffusion

Instructions pour le stockage

Conserver au sec, en sacs originales à l’abri d’humidité.

Consommation
par mm d’épaisseur de couche env. 2 kg / m²

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Sac 25 kg 42 sacs
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Mélanger

•	 Pour une mise en œuvre manuelle, mélanger pendant 
1 à 2 minutes avec un malaxeur approprié. Mélanger à 
nouveau après environ 3 minutes.

•	Travailler de manière mécanique avec une pompe à 
malaxer autorisée par Weber. Contrôler régulièrement la 
consistance ( au plus tard après 5 t ) en effectuant un essai 
à l’anneau d’étalement. L’utilisation d’un post-mélangeur 
statique est nécessaire pour obtenir une consistance 
parfaite.

•	 La longueur totale des tuyaux de pompe utilisés doit être 
d’au moins 40 m pour garantir des propriétés de mise en 
œuvre optimales.

•	 Les tuyaux peuvent être lubrifiés auparavant avec un 
coulis à base de ciment Portland qu’il faut récupérer dans 
un récipient et ne pas intégrer.

•	Trop d’eau réduit la résistance et augmente les risques de 
fissures et de retrait.

Post-traitement

•	 Protéger les surfaces fraîchement posées des courants 
d’air et de l’action directe des rayons du soleil et de la 
chaleur.

•	 La résistance à la traction de la surface > 1.5 N / mm² est 
atteinte assurément si l’application est effectuée correc-
tement.

•	Un post-traitement approprié à un béton fraîchement 
posé est absolument nécessaire en extérieur. Ici, des pro-
duits de post-traitement courants pulvérisés directement 
après l’application de weber.floor 4640 Outdoor RepFlow 
sont particulièrement adaptés. Un post-traitement réussi 
est également possible en recouvrant avec un film, toute-
fois il faut s’attendre à un marquage visuel du film.

•	 Il faut préparer le sol par grenaillage ou ponçage pour un 
revêtement de résine composite consécutif. L’épaisseur de 
la couche du recouvrement consécutif doit être de 2 mm.

Maturité de pose

•	Traitement avec revêtements liés au ciment ( weber.
floor 4610 Industry Top ) au bout de 10 jours. Il faut poncer 
légèrement la surface avant d’appliquer d’autres couches. 
Couche de fond intermédiaire avec primaire d’adhérence 
weber.floor 4716 dilué dans de l’eau avec un rapport de 
1 : 3. Une couche de fond multiple améliore l’aspect de la 
surface.

•	Temps d’attente jusqu’au revêtement avec des résines 
composites weber.floor au moins 7 jours. Humidité 
< 4 CM- %.

Restrictions / attention requise

•	  Avant la pose, stocker le matériau dans un endroit chaud 
et sec.

•	 Il faut éviter que la surface fraîchement posée soit ex-
posée à la pluie pendant la mise en œuvre et jusqu’au 
durcissement. Il faut donc en tenir compte lors de la plani-
fication du chantier.

•	Même après la mise en œuvre, la température ambiante 
ainsi que la température du sol ne doivent pas être infé-
rieures à 8 °C durant une semaine. De faibles températures 
prolongent le temps de post-traitement et diminuent net-
tement le processus de prise. Il faut protéger weber.floor 
4640 Outdoor RepFlow du gel pendant la prise.

•	Ne pas ajouter des substances étrangères.

Instructions spéciales

•	  En pente ( max. 1.5 % ), la fluidité ne doit pas être adaptée 
que par une réduction de l’ajout d’eau.

•	Des températures plus élevées raccourcissent le temps de 
mise en œuvre, des températures plus basses le pro-
longent.

•	Une fois durcie, la couleur et l’aspect de la surface peuvent 
varier selon le chantier et selon les matières premières 
ainsi que selon le type de mise en œuvre du poseur.

•	 Il faut respecter les règles de l’art et de la technique 
reconnues en général ainsi que les normes nationales 
applicables.

•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-
dité relative.

Données techniques weber.floor 4640

Marquage CE R4 ( mortier de rénovation selon DIN EN 1504-3 ) 
CT-C50-F7-AR1.0 ( SN EN 13813 )

Température de mise en œuvre min. ( air, support, materiel ) 8 °C

Température de mise en œuvre max. ( air, support, materiel ) 25 °C

Épaisseur de la couche 10 – 80 mm

Besoin en eau env. substitution pour béton : 14 % max., 3.5 l / sac de 25 kg 
masse d’égalisation : 14 – 15 %, 3.5 – 3.75 l / sac de 25 kg

Durée pratique de mise en œuvre env. > 30 min

Praticabilité après env. 1 d

Partiellement sollicitable après 2 d

Consistance / limite d’écoulement substitution pour béton : 150 – 180 mm 
masse d’égalisation : 150 – 200 mm 
( anneau : 68 / H 35 mm )

Réaction au feu A2-fl, s1 ( EN 13501-1 )

Résistance à la pression après 28 jours 50 N / mm²

Résistance à la traction par flexion après 28 jours 7 N / mm²
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80 Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

weber.floor 4650
Revêtement de sol design teinté  
CTF-C25-F7-AR1

Disponible en

Champ d’application

 Pour donner aux surfaces de sols soumises à de faibles ou 
moyennes sollicitations en intérieur un caractère unique 
par le biais d’une coloration, une planéité élevé et un rendu 
moderne. Surfaces immeuble d’habitation et commerciales 
telles que bureaux, musées, surfaces de vente et de 
stockage parcourues à pied et empruntées par des 
véhicules de transport sur pneumatiques. La surface de 
weber.floor 4650 DesignColour doit être protégée à l’aide 
de produits de revêtement ou de vitrification adaptés.

 

Préparation du support

•	 Le support doit être suffisamment sec, porteur, propre, à 
l’abri du gel, stable et dépourvu d’impuretés susceptibles 
de nuire à l’adhérence.

•	Toutes les substances nuisibles pour l’adhérence doivent 
être éliminées du support par ponçage, fraisage ou gre-
naillage.

•	 Le support doit présenter une résistance à la traction de la 
surface d’au moins 1.5 N / mm².

•	Appliquer une couche de fond weber.floor 4712 EP EC1 
et sabler toute la surface avec une couche de sable de 
quartz weber.floor 4937. Appliquer ensuite le primaire 
d’adhérence weber.floor 4716 pour une meilleure fluidité.

•	Egaliser au préalable les inégalités avec weber.floor 4602 
Industry Base-Extra.

Mélangeur

•	 Perceuse avec malaxeur pour mortier de ragréage
•	m-tec Duomix 2000
•	Nettoyage de l’appareil avec de l’eau directement après 

l’emploi

Avantages du produit
•	 10 teintes disponibles
•	Bonne fluidité
•	Perméabilité à la vapeur d’eau

Caractéristiques du produit
•	Utilisation manuelle ou mécanique
•	Apparence vivante et naturelle
•	Peu de joints

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri de 
l’humidité.

Consommation
par mm d’épaisseur de couche env. 1.7 kg / m²

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Sac 25 kg 42 sacs
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Mélanger

•	Travailler de manière mécanique avec une pompe à 
malaxer autorisée par Weber. Après chaque application de 
5 t de matériau, surveiller la consistance en effectuant un 
essai à l’anneau d’étalement.

•	 La longueur totale des tuyaux de pompe utilisés doit être 
d’au moins 40 m ( en hiver 60 m ) pour garantir des pro-
priétés de mise en œuvre optimales.

•	 Pour une mise en œuvre manuelle, verser la quanti-
té d’eau indiquée pour chaque sac dans le mélangeur 
( contenance de 2 à 3 sacs ), ajouter les composants en 
poudre et mélanger pendant 2 à 3 minutes avec un 
malaxeur approprié, mélanger à nouveau au bout d’une 
minute env. de maturité.

Mise en œuvre

Si le matériau est pompé, la largeur maximale de la surface 
de travail ne devrait pas dépasser 10 à 12 m. Si cette largeur 
est dépassée, utiliser des bandes de mousse weber.floor 
4965. Poser rapidement le matériau en bandes de l’épais-
seur de couche prévue contre la bande précédente de 
sorte que la masse puisse fusionner, aplanir et lisser ensuite 
la surface à l’aide d’une raclette. Lors de mise en œuvre 
manuelle, verser le matériau et le répartir pour obtenir 
l’épaisseur requise à l’aide d’un lisseur, d’une truelle, d’un 
platoir, etc. Etirer à nouveau légèrement la surface à l’aide 
du lisseur à angle plat. Avant la pose, stocker le matériau 
dans un endroit chaud et sec.

Post-traitement

Protéger les surfaces fraîchement posées des courants d’air 
et de l’action directe des rayons de soleil et de la chaleur. 
Une aération est nécessaire après obtention de la pratica-
bilité. Eviter les courants d’air. Ne pas marcher sur les nou-
velles surfaces sans porter de revêtement de protection aux 
pieds. Avant la vitrification / l’imprégnation, au plus tôt après 
24 h, compacter la surface avec un disque bleu ou rouge à 
au moins 300 tr / min jusqu’à ce qu’elle brille. Il ne doit pas 
être possible de faire une marque noire avec un ongle. 
Imprégnations, huiles et vitrifications ont des effets diffé-
rents sur l’intensité de la couleur et le degré de brillance. 
Les recommandations actuelles de nettoyage et d’entretien 
sont disponibles auprès de Weber.

Maturité de pose

•	Traitement avec de la cire ou de l’huile minérale au plus 
tôt au bout de 12 heures, de manière optimale au bout de 
48 heures.

•	 Vitrification avec de la résine composite ( weber.floor protect 
par ex. ) au plus tôt au bout de 72 heures.

Restrictions / attention requise

•	  Les structures de chape existantes sur couche de sé-
paration ou d’isolation ainsi que les chapes chauffantes 
ne sont pas recouvrables sans augmenter le risque de 
fissures. En l’absence d’utilisation d’un système weber.
floor, l’utilisateur doit vérifier lui-même le support et la 
construction.

•	En cas de particularités structurelles et de géométrie spa-
tiale spéciale, par exemple des retraits de mur ou des em-
brasures de portes, prévoir un joint de retrait. Reprendre 
les joint de dilatations.

•	Correctement étanchéifier au préalable les joints péri-
phériques, rails décoratifs, etc. et les raccorder en tenant 
compte de la hauteur. Des réparations ultérieures ou ten-
tatives d’amélioration restent durablements visibles.

•	Couvrir les fenêtres durant la pose afin d’éviter les rayons 
de soleil directs.

•	Enrober des surfaces cohérentes d’un seul trait, sans une 
interruption du travail et sans changement du matériel 
( n’appliquer pas du matériel avec différents dates de 
production ). Respecter une épaisseur de couche régle-
mentaire de 6 – 8 mm, variation d’épaisseur de couche de 
2 – 3 mm max.

•	Après la mise en œuvre, la température ambiante ainsi 
que la température du support ne doit pas être inférieure 
à 10 °C durant une semaine.

•	Ne pas ajouter des substances étrangères.

Instructions spéciales

•	  Respecter impérativement les informations techniques 
concernant les mortiers de ragréage ainsi que les ins-
tructions de nettoyage et d’entretien avant la pose et en 
discuter avec le maître d’ouvrage.

•	 La surface du revêtement durcie peut varier en couleur et 
aspect à cause de matières premières, conditions sur le 
chantier et l’écriture du poseur.

•	Définir au préalable le sens de pose des bandes. Les diffé-
rentes bandes sont plus ou moins visibles dans la surface 
finie, suivant la teinte. Un support plan prétraité de façon 
homogène favorise une apparence uniforme.

•	 L’humidité relative de l’air pendant la séchage max. 70 %.
•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-

dité relative.

Données techniques weber.floor 4650

Marquage CE CTF-C25-F7-AR1.0 ( SN EN 13813 )

Température de mise en œuvre min. ( air, support, materiel ) 10 °C

Température de mise en œuvre max. ( air, support, materiel ) 25 °C

Épaisseur de la couche 4 – 15 mm ( recommandation : env. 6 – 8 mm )

Besoin en eau env. 18 – 19 % ( env. 4.70 l / sac à 25 kg )

Consistance / limite d’écoulement 220 – 230 mm ( anneau : 68 / H 35 mm )

Durée pratique de mise en œuvre env. 15 – 20 min

Praticabilité après env. 4 h

Partiellement sollicitable après 3 d

Réaction au feu A2-fl, s1 ( EN 13501-1 )

Solidité complète après env. 7 d

Résistance à la pression après 28 jours 25 N / mm²

Résistance à la traction par flexion après 28 jours 7 N / mm²
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Exemple de structure du système

1
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2

4
56
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7
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Protection de surface weber.floor protect

weber.floor 4650 DesignColour

Bande de découplage phonique

Couche de fond weber.floor 4712 EP EC 1 avec 
épandage de sable de quartz, sable d’épandage 
weber.floor 4937 0.7 – 1.2 mm

Chape fluide à base de sulfate  
de calcium CAF C35-F7

Chauffage au sol en option

Bande de rive 

Isolation revêtue avec 
treillis d’ancrage intégré

Construction porteuse

1

3

2
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6

8

7

9
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Les avantages en un coup d’œil 
•  Revêtement de sol avec peu de joints 
•  Caractère industriel
•  Sobre
•  Entretien facile
•  Chaque objet est unique

Un sol qui marque discrètement  
les esprits
Les tons naturels de notre palette de couleurs per-
mettent au planificateur et à l’architecte de  
marquer subtilement l’atmosphère d’un espace.
Le sol reste ainsi toujours un acteur secondaire  
qui parfait le caractère de l’édifice.

1 32 4 5

76 8 9 10

Remarque : 
Des écarts par rapport à la teinte originale peuvent apparaître pour des raisons 
d’ordre technique ou à cause des matières premières naturelles et du choix de 
la vitrification.

FT10 ivoire

FT20 gris beige

FT30 brun noix

GT10 gris claire

GT20 gris soie

1

3

2

4

5

6

8

7

9

10

GT30 gris agate 

GT40 gris pierre

GT50 gris poussière

GT60 gris quartz

GT70 anthracite
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ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

weber.floor 4705
Fond combiné

Disponible en

Champ d’application

 Comme primaire d’accrochage monocomposant avec 
haute adhérence sur fond à base de résine époxy non sablé 
et asphalte coulé. Convient à l’application du ragréage 
autolissant plus weber.floor 4031 avec une épaisseur de 
couche de jusqu’à 5 mm. 
Comme additif pour réaliser un pont d’adhérence sur des 
supports en bois ou en parquet et sur d’anciens carrelages 
lors de travaux de rénovation en combinaison avec la 
masse d’égalisation de sol à consistance ferme weber.floor 
4045. Uniquement à l’intérieur.

 

Supports

•	Comme pont d’adhérence sur asphalte coulé et fond à 
base de résine époxy non sablé.

•	Comme primaire d’accrochage sur carrelage, parquet et 
sols en bois.

•	 Il faut évaluer les autres supports au cas par cas.

Préparation du support

•	 Les supports doivent être suffisamment porteurs, dépour-
vus de poussières, secs, dépourvus d’huile et de graisse, 
stables et dépourvus d’impuretés susceptibles de nuire à 
l’adhérence.

•	 Les restes de mortier et de peinture détachés ou qui 
s’écaillent doivent être éliminés avec soin.

•	Gratter mécaniquement le support si l’adhérence est 
insuffisante.

•	 Les traitements de support préalables nécessaires doivent 
être adaptés au chantier.

Avantages du produit
•	Monocomposant
•	Applicable au pinceau et au rouleau
•	Séchage rapide

Caractéristiques du produit
•	 Pour la préparation d’un primaire d’accrochage
•	Haute adhérence

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine encore fermé, au sec, 
au frais et à l’abri du gel.

Consommation
comme additif pour primaire d’ac-
crochage env. 500 g / m² / mm

comme pont d’adhérence env. 100 g / m²

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Bidon 10 l 60 bidons
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Mise en œuvre

•	 Bien brasser la couche de fond avant sa mise en œuvre 
ou bien la secouer dans son emballage.

•	Appliquer la couche de fond non diluée de manière régu-
lière avec un pinceau, une brosse ou un rouleau en laine 
de mouton. Eviter la formation de flaques.

•	Commencer les travaux suivants après formation d’un film 
dur, au bout d’une à quatre heures env., en fonction de la 
température et de l’humidité de l’air.

•	 L’application de colles et de masses d’égalisation devraient 
être réalisée en deux jours.

•	Nettoyer les outils à l’eau immédiatement après l’utilisa-
tion.

•	En cas d’utilisation comme additif pour un primaire d’ac-
crochage, mélanger 10 l de weber.floor 4705 à 25 kg de 
weber.floor 4045. Verser du liquide, ajouter la poudre peu 
à peu et mélanger à l’aide d’une perceuse à vitesse lente 
avec un malaxeur n° 2 pour obtenir une masse pâteuse et 
homogène.

•	 Spatuler le primaire d’accrochage ainsi obtenu sur le 
support préparé avec une truelle lisse. Les trous, les joints 
entre les planches et les fentes sont remplis jusqu’à 5 mm 
lors de cette opération. Traiter après deux heures env. avec 
weber.floor 4033 par ex.

Instructions spéciales

•	  La couche de fond doit être protégée des salissures et de 
l’humidité.

•	Toutes les propriétés sont indiquées sur la base d’une 
température de 23 °C sans courants d’air et d’une humidité 
relative de l’air de 50 %.

•	Des températures plus élevées et une humidité de l’air 
plus faible accélèrent le processus de réaction et inverse-
ment.

•	 Le ragréage autolissant Plus weber.floor 4031 est un mor-
tier de ragréage approprié aux supports non absorbants, 
jusqu’à une épaisseur de couche de 5 mm conformément 
aux recommandations de structure weber.floor.

•	 Le produit une fois durci est résistant au gel et sollicitable 
à court terme jusqu’à 70 °C max.

•	Nous recommandons le ragréage fin à fibres weber.floor 
4033 pour les ragréages ultérieurs sur des supports en 
bois.

•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-
dité relative.

Données techniques weber.floor 4705

Température de mise en œuvre min. ( air, support, materiel ) 5 °C

Température de mise en œuvre max. ( air, support, materiel ) 30 °C

Durée pratique de mise en œuvre env. 50 min comme primaire d’accrochage

Temps de revêtement supplémentaire env. 2 h

Masse volumique à 20 °C env. 1.2 kg / l
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weber.floor 4712
Couche de fond EP EC1

Disponible en

Champ d’application

 Couche de fond, consolidation de surfaces de béton et de 
chapes et barrage contre l’humidité. Comme couche de 
fond anhydre sur le bois, les panneaux de particules et le 
métal, comme vitrification en intérieur, pour le coulage de 
fissures, comme pont d’adhérence pour l’application de 
chapes et les chapes adhérentes. Création de chapes en 
résine époxy ( SR ) et mastics d’égalisation grâce à l’ajout de 
matières de charge. Comme composant de système des 
chapes minces weber.floor, mortier de ragréage et colle 
pour la pose de revêtement dans la construction de 
logements et de bâtiments, également pour les espaces 
intérieurs sensibles.

 

Supports

Chape de ciment, béton, chape à base de sulfate de 
calcium, chape à base de magnésie, chape à base de xy-
lolithe, asphalte coulé, carrelage, panneaux de particules. Il 
faut évaluer les autres supports au cas par cas.

Préparation du support

•	 Le support doit être ferme, porteur, sec et dépourvu de 
poussières et de salissures.

•	 Respecter les conseils d’application : « Procédé pour la 
préparation des surfaces de sols ».

•	 Résistance à la traction de la surface dans la construction 
d’habitations, en général, > 1.0 N / mm², dans la construction 
industrielle > 1.5 N / mm².

Mélangeur

•	Avec malaxeur manuel.
•	Nettoyer les outils de travail avec le nettoyant weber.sys 

992.

Avantages du produit
•	Conforme aux exigences de AgBB et adaptée aux salles 

de séjour
•	Humidité résiduelle du support jusqu’à 5 % CM pour le 

béton et le ciment
•	Faible viscosité avec une bonne pénétration

Caractéristiques du produit
•	Consolide les supports minéraux absorbants
•	Très bonne résistance aux produits chimiques
•	Convient pour les constructions chauffées par le sol
•	Convient pour Minergie-Eco

Instructions pour le stockage

Stocker au sec dans l’emballage d’origine, à l’abri de 
l’humidité et des rayons de soleil directs, à une tempéra-
ture d’au moins 10 °C.

Consommation
comme couche de fond, par opé-
ration env. 300 – 500 g / m²

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Boite 1 kg 4 boites / carton

Seau 5 kg 45 seaux

Seau 10 kg 30 seaux

Seau 30 kg 12 seaux
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Gâchage

•	 Respecter les conseils d’application : « Mise en œuvre des 
résines composites ».

•	 Proportion pour le ragréage gratté : 1 part massique de 
résine époxy avec 2 à 2.5 de parts massiques de sable de 
remplissage de 0.1 à 0.3 mm avec une consommation de 
2.0 kg / m² env. et par mm d’épaisseur de couche.

•	 Proportion pour le mortier de chape : 1 part massique 
de résine époxy avec 10 parts massiques de weber.floor 
de courbe granulométrique F ou N comme SR C35-F10-
AR1-B1.5-IR4 selon EN 13813 avec une consommation de 
2.1 kg / m² et par mm d’épaisseur de couche.

Mise en œuvre

•	 Comme pare-vapeur contre la remontée capillaire, appli-
quer 500 à 600 g / m² de résine – pas de sablage. Dès que 
la surface est praticable ( après 36 h max. ), appliquer une 
deuxième passe de 400 à 500 g / m² env. et sabler avec 
3 kg / m² env. de sable d’épandage weber.floor 4937 de 
0.7 à 1.2 mm.

•	 Comme mélange de ragréage gratté, le répartir à l’aide 
d’une truelle sur la surface de béton préparé avec un 
primaire et l’aplanir.

•	 Comme mélange de chape en résine époxy, l’appliquer 
sur le pont d’adhérence en résine époxy avec l’épaisseur 
prévue à l’aide d’une truelle ou d’un gabarit et d’une règle 
à aplanir, puis l’étirer au niveau souhaité. Compacter la 
surface à la main avec un platoir ou mécaniquement avec 
une talocheuse-lisseuse et sabler au besoin pour des 
revêtements ultérieurs.

•	 Respecter les conseils d’application : « Rebouchage solide 
des fissures des supports en chape et en béton ».

Maturité de pose

•	Maturité de pose et praticabilité au bout de 24 h.

Restrictions / attention requise

•	  Le temps de traitement peut considérablement diminuer 
dans de grands récipients.

•	 La résine à prise rapide dans de grands récipients chauffe 
très fort !

Instructions spéciales

•	  Les couches de fond doivent être appliquées à des 
températures en baisse. Le temps de mise en œuvre, la 
praticabilité, la consommation et la proportion dépendent 
de la température et se rapportent à une température de 
20 °C.

•	Humidité relative de l’air pendant et jusqu’à 24 heures 
après la mise en œuvre < 75 %.

•	 Le support doit être protégé contre l’humidité ascension-
nelle à l’aide d’une étanchéité en cas de revêtement de 
résine composite.

•	 L’humidité ( point de rosée ) peut entraîner une coloration 
blanche de la surface, laquelle doit être éliminée pour les 
revêtements ultérieurs.

•	 La température du support doit être supérieure d’au moins 
3 °C à la température ambiante du point de rosée.

•	 Les supports poreux et bétons LP peuvent entraîner la 
formation de bulles et canules dans le revêtement.

•	 Les mélanges remplis peuvent en principe être mis en 
œuvre pendant un peu plus longtemps.

•	En cas d’étanchéification d’une chape chauffante humide, 
le chauffage de fonction doit être terminé.

•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-
dité relative.

Données techniques weber.floor 4712

Marquage CE SR-B1.5

Température de mise en œuvre min. ( air, support, materiel ) 15 °C

Température de mise en œuvre max. ( air, support, materiel ) 40 °C

Durée pratique de mise en œuvre env. 45 min

Partiellement sollicitable après 24 h

Temps de séchage env. 12 h

Réaction au feu E-fl ( EN 13501-1 )

Solidité complète après env. 7 d

Couleur comp. A : incolore ; comp. B : jaunâtre

Rapport du mélange A : B = 73 : 27
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weber.floor 4715
Couche de fond EP rapide

Disponible en

Champ d’application

 Couche de fond rapide, consolidation de surfaces de béton 
et de chapes et barrage contre l’humidité. Idéale comme 
couche de fond anhydre sur les supports sensibles à 
l’humidité. Pour le coulage des fissures et joints de construc-
tion dans chape et béton. L’ajout de matières de charge 
permet de préparer des mastics d’égalisation pour usage 
industriel. La couche de fond EP rapide weber.floor 4715 est 
utilisée comme composant de système des revêtements 
de sol industriel weber.floor.

 

Supports

Chape de ciment, béton, chape à base de sulfate de 
calcium, chape à base de magnésie, chape à base de xy-
lolithe, asphalte coulé, carrelage, panneaux de particules. Il 
faut évaluer les autres supports au cas par cas.

Préparation du support

•	 Le support doit être ferme, porteur, sec et dépourvu de 
poussières et de salissures.

•	 Respecter les conseils d’application : « Procédé pour la 
préparation des surfaces de sols ».

•	 Résistance à la traction de la surface dans la construction 
d’habitations, en général, > 1.0 N / mm², dans la construction 
industrielle > 1.5 N / mm².

Mélangeur

•	Avec malaxeur manuel.
•	Nettoyer les outils de travail avec le nettoyant weber.sys 

992.

Avantages du produit
•	Durcissement rapide
•	Praticable et recouvrable déjà au bout de 2 à 3 heures 

à 20 °C
•	Durcit à basse températures, c’est à dire > 8 °C
•	Humidité résiduelle du support jusqu’à 4 % CM pour le 

béton et le ciment

Caractéristiques du produit
•	Consolide les supports minéraux absorbants
•	Très bonne résistance aux produits chimiques
•	Convient pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur

Instructions pour le stockage

Stocker au sec dans l’emballage d’origine, à l’abri de 
l’humidité et des rayons de soleil directs, à une tempéra-
ture d’au moins 10 °C.

Consommation
comme couche de fond, par opé-
ration env. 300 – 500 g / m²

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Boite 1 kg 4 boites / carton

Seau 30 kg 12 seaux
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Gâchage

•	 Respecter les conseils d’application : « Mise en œuvre des 
résines composites ».

•	 Proportion pour le ragréage gratté : 1 part massique de 
résine époxy avec 2 à 2.5 de parts massiques de sable de 
remplissage de 0.1 à 0.3 mm avec une consommation de 
2.0 kg / m² env. et par mm d’épaisseur de couche.

•	 Proportion pour le mortier de chape : 1 part massique 
de résine époxy avec 10 parts massiques de weber.floor 
de courbe granulométrique F ou N comme SR C35-F10-
AR1-B1.5-IR4 selon EN 13813 avec une consommation de 
2.1 kg / m² et par mm d’épaisseur de couche.

Mise en œuvre

•	Comme pare-vapeur contre la remontée capillaire, appli-
quer 500 à 600 g / m² de résine – pas de sablage. Dès que 
la surface est praticable ( après 36 h max. ), appliquer une 
deuxième passe de 400 à 500 g / m² env. et sabler avec 
3 kg / m² env. de sable d’épandage weber.floor 4937 de 
0.7 à 1.2 mm.

•	Comme mélange de ragréage gratté, le répartir à l’aide 
d’une truelle sur la surface de béton préparé avec un 
primaire et l’aplanir.

•	Comme mélange de chape en résine époxy, l’appliquer 
sur le pont d’adhérence en résine époxy avec l’épaisseur 
prévue à l’aide d’une truelle ou d’un gabarit et d’une règle 
à aplanir, puis l’étirer au niveau souhaité. Compacter la 
surface à la main avec un platoir ou mécaniquement avec 
une talocheuse-lisseuse et sabler au besoin pour des 
revêtements ultérieurs.

•	 Respecter les conseils d’application : « Rebouchage solide 
des fissures des supports en chape et en béton ».

Maturité de pose

•	 Praticable et recouvrable déjà au bout de 2 à 3 heures à 
20 °C.

Restrictions / attention requise

•	  La résine se liant rapidement se réchauffe très fortement 
dans de grands récipients !

Instructions spéciales

•	  Les couches de fond doivent être appliqué à une tempéra-
ture décroissante. Le temps de mise en œuvre, la pratica-
bilité, la consommation et la proportion dépendent de la 
température et se rapportent à une température de 20 °C.

•	 Le support doit être protégé contre l’humidité ascension-
nelle à l’aide d’une étanchéité en cas de revêtement de 
résine composite.

•	En cas de humidité ( point de rosée ) un blanchiment peut 
se produire à la surface qui doit être enlevé pour des re-
couvrements suivants.

•	 La température du support respectif doit être située à au 
moins 3 °C au dessus de la température du point de rosée 
ambiante.

•	Des supports poreux et bétons LP peuvent provoquer des 
bulles et des canules dans le revêtement.

•	 Le produit réagit très rapidement. En été particulièrement, 
stocker le matériau au frais et l’utiliser rapidement.

•	 Sabler immédiatement, sinon le sable ne prendra pas.
•	En principe les mélanges chargés restent utilisable plus 

longtemps.
•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-

dité relative.

Données techniques weber.floor 4715

Marquage CE SR-B1.5-AR0.5-IR5

Température de mise en œuvre min. ( air, support, materiel ) 10 °C

Température de mise en œuvre max. ( air, support, materiel ) 30 °C

Consistance / limite d’écoulement liquide

Durée pratique de mise en œuvre env. 15 – 30 min

Partiellement sollicitable après 12 h

Temps de séchage env. > 2 h

Réaction au feu B-fl, s1 ( EN 13501-1 )

Solidité complète après env. 7 d
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weber.floor 4716
Primaire d’adhérence

Disponible en

Champ d’application

 Le primaire d’adhérence weber.floor 4716 peut être 
appliqué sur presque tous les nouveaux et anciens supports 
dans des constructions résidentielles, commerciales et 
industrielles. weber.floor 4716 est un composant de 
système universel des chapes fluides minérales, des 
mortiers de ragréage et des masses d’égalisation. Il 
détermine le comportement d’absorption du support et 
garantit une adhérence optimale.

 

Préparation du support

•	 weber.floor 4716 convient aux supports suivants : chape 
de ciment, béton, chape à base de sulfate de calcium, 
planchers en bois, asphalte coulé sablé, carrelage, 
couches en résine époxy sablées. Il faut évaluer les autres 
supports au cas par cas.

•	 Le support doit être suffisamment sec, porteur, propre, à 
l’abri du gel, stable et dépourvu d’impuretés susceptibles 
de nuire à l’adhérence.

•	Toutes les substances nuisibles pour l’adhérence doivent 
être éliminées du support par ponçage, fraisage ou gre-
naillage.

•	 Les carrelages émaillés et les parquets en bois doivent 
être, en principe, poncés avec une granulométrie fine.

•	 Résistance à la traction de la surface dans la construction 
d’habitations, en général, > 1.0 N / mm², dans la construction 
industrielle > 1.5 N / mm².

•	En cas de remontée d’humidité capillaire ou de pression 
de vapeur provenant du support, appliquer une double 
couche de résine époxy comme pare-vapeur par ex. et 
une couche de sable de quartz finale directement sur le 
support en béton.

Mélangeur

•	 Perceuse avec malaxeur
•	Nettoyage de l’appareil avec de l’eau directement après 

l’emploi

Avantages du produit
•	Détermine le comportement d’absorption du support
•	Concentré, diluable à l’eau
•	Résistance aux alcalins

Caractéristiques du produit
•	Monocomposant
•	Très bonne adhérence
•	Sans solvants

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri du 
gel, à une température comprise entre 10 °C et 25 °C.

Consommation
mélange dilué, par opération, en 
fonction du support env. 0.2 – 0.4 l / m²

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Bidon 5 l 90 bidons

Bidon 10 l 60 bidons

Bidon 30 l 16 bidons
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Gâchage

•	 Pour la réalisation du mélange, le concentré est dilué avec 
de l’eau du robinet selon le rapport indiqué en fonction 
des parts massiques en brassant à l’aide d’une perceuse 
avec malaxeur ( concentré : eau ). 

•	 Sur chape de ciment / béton 
1 : 3 pour les masses d’égalisation de sols industriels utili-
sées directement ( 2 x couche de fond ). 
1 : 3 pour les masses d’égalisation et de ragréage qui se-
ront recouvertes. 

•	 Sur chape à base de sulfate de calcium 
1 : 1 pour les masses d’égalisation et de ragréage liées au 
ciment jusqu’à 10 mm. 
1 : 1 pour les masses d’égalisation et de ragréage liées au 
sulfate de calcium. 

•	 Parquets en bois, carrelages, asphalte coulé sablé 
1 : 1 pour les masses d’égalisation et de ragréage.

Mise en œuvre

•	 Le mélange prêt à l’emploi est réparti régulièrement et 
appliqué de préférence avec un balai souple en effectuant 
un brossage intensif.

•	 Il faut faire attention à faire une application généreuse et 
régulière. Il faut éviter toute formation de flaques.

•	 Il faut brasser à nouveau la couche de fond après une 
interruption de travail prolongée.

Post-traitement

•	 Le traitement avec des masses d’égalisation ou de ra-
gréage peut avoir lieu dès que la couche de fond blanc 
laiteux est sèche et transparente.

•	En cas d’application sur des chapes à base de sulfate de 
calcium, il faut respecter un temps d’attente de 12 h avant 
de commencer le traitement avec des masses d’égalisa-
tion ou de ragréage liées au ciment.

•	Délai de recouvrement maximal : < 48 h.

Restrictions / attention requise

•	  Fermer hermétiquement les emballages entamés et utili-
ser rapidement après ouverture.

•	 Le produit est sensible au gel.
•	Ne pas appliquer non dilué !

Instructions spéciales

•	  Plusieurs applications sont nécessaires en cas de supports 
très absorbants. C’est le cas lorsque le produit appliqué est 
rapidement absorbé entièrement par le support.

•	Humidité relative de l’air durant le séchage max. 75 %.
•	Afin de garantir un séchage optimal, il convient de veiller à 

une aération et une ventilation suffisantes durant la mise 
en œuvre ainsi que juste après.

•	 L’application au rouleau peut entraîner la formation de 
bulles, c’est pourquoi l’application doit être effectuée avec 
un balai.

•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-
dité relative.

Données techniques weber.floor 4716

Température de mise en œuvre min. ( air, support, materiel ) 10 °C

Température de mise en œuvre max. ( air, support, materiel ) 25 °C

Temps de séchage env. > 2 h

Aptitude au revêtement avant 48 h

Couleur blanc
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weber.floor 4718 R
Couche de fond rapide PU monocomposant

Disponible en

Champ d’application

 Comme couche de fond à séchage rapide pour tous les 
supports courants avant de coller le parquet avec la colle 
MP weber.floor 4830 ou la colle PU pour parquet à deux 
composants weber.floor 4838. Pour le barrage d’humidité 
résiduelle accrue et la consolidation de supports minéraux 
absorbants. Avec sablage ( sable d’épandage 0.3 – 0.8 mm ) 
comme pont d’adhérence avant des ragréages. Sans 
sablage en combinaison avec weber.floor 4705 pour l’appli-
cation du ragréage autolissant Plus weber.floor 4031 jusqu’à 
une épaisseur de couche de 5 mm.

 

Supports

•	 Béton, chape de ciment, chape à base de sulfate de 
calcium, asphalte coulé, panneaux de particules et autres 
supports en bois, masses d’égalisation et de ragréage, sols 
en pierre ou en céramique, faux-plancher.

•	 Il faut évaluer les autres supports au cas par cas.

Préparation du support

•	 Le support doit être ferme, porteur, sec et dépourvu de 
poussières et d’éléments susceptibles de réduire l’adhé-
rence.

•	 Il existe un risque de formation de bulles sur les supports 
qui ne sont pas suffisamment secs. Réaliser une surface 
de test en cas de doutes.

•	 Il faut retirer les restes de revêtement et de colle peu 
adhérents, les fissures devraient être préalablement refer-
mées.

•	 La résistance de la surface doit être d’au moins 1.0 N / mm².
•	 Les chapes doivent être recouvrables lors d’utilisation 

comme couche de fond.
•	 Il ne faut pas dépasser 4.5 CM- % ( 3.0 CM- % pour les 

chapes chauffantes ) pour le barrage de l’humidité rési-
duelle des chapes de ciment.

Avantages du produit
•	Mise en œuvre facile
•	 Sans odeur
•	Très bonne pénétration

Caractéristiques du produit
•	Homologué AgBB et adaptée aux salles de séjour
•	Séchage rapide
•	Faible consommation
•	Sur des anciens supports tels que des restes de colle 

fixes par ex.

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine encore fermé, au sec, 
au frais et à l’abri du gel.

Consommation
comme barrage d’humidité env. 150 – 200 g / m²
comme couche de fond env. 100 – 150 g / m²

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Seau 10 kg 30 seaux
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Mélanger

•	 Stocker le produit à une température ambiante de > 15 °C 
avant la mise en œuvre. Bien secouer avant la mise en 
œuvre. Pour les emballages entamés, retirer avec précau-
tion les couches fines qui se sont éventuellement formées 
et ne pas les mélanger.

•	Nettoyer les outils de travail avec le nettoyant weber.sys 
992.

•	Un produit durci ne peut être enlevé que de manière 
mécanique.

Mise en œuvre

•	Mettre une couche de fond par portions sur le support et 
l’appliquer régulièrement en couche fine avec un rouleau 
en velours ou en mousse ou avec une spatule en caout-
chouc. Eviter la formation de flaques.

•	Une seule application suffit comme couche de fond sur 
les supports étanches ou faiblement absorbants.

•	 Sur les supports fortement absorbants ou comme couche 
de consolidation sur les supports poreux, deux à trois 
applications sont nécessaires jusqu’à la saturation du 
support.

•	Une application en croix sur toute la surface d’au moins 
deux couches est toujours nécessaire pour la consolida-
tion et comme pare-vapeur pour le barrage d’humidité 
résiduelle élevée. Il est possible ensuite d’effectuer un 
collage direct dans les 48 heures avec de la colle pour 
parquet weber.floor.

•	Vérifier les conditions climatiques et veiller à une bonne 
aération après l’application.

•	 L’humidité de l’air ne doit pas dépasser 75 %. Des tempéra-
tures basses prolongent le durcissement et des tempéra-
tures élevées le raccourcissent.

Restrictions / attention requise

•	  En cas d’étanchéification d’une chape chauffante humide, 
le chauffage de fonction doit être terminé.

•	Humidité relative de l’air pendant et jusqu’à 24 heures 
après la mise en œuvre < 75 %.

Instructions spéciales

•	  Les couches de fond doivent être appliquées à des tem-
pératures en baisse.

•	 Le produit est sensible au gel !
•	 Les propriétés indiquées se basent sur une température 

de 20 °C et une humidité relative de l’air de 65 %.
•	 La température du support respectif doit être située à au 

moins 3 °C au dessus de la température du point de rosée 
ambiante.

•	 Respecter impérativement la quantité d’application indi-
quée car, avec des couches plus épaisses, le durcissement 
est extrêmement retardé et l’adhérence des couches 
suivantes altérées.

•	 Les temps de durcissement sont doublés en cas de sup-
ports non absorbants.

•	 Le produit est soumis au règlement sur les substances 
dangereuses, au règlement sur la sécurité d’exploitation 
ainsi qu’aux prescriptions relatives au transport de mar-
chandise dangereuse.

•	Respecter les marquages sur l’étiquette de l’emballage.

Données techniques weber.floor 4718 R

Marquage CE SR-B1.5

Température de mise en œuvre min. ( air, support, materiel ) 15 °C

Température de mise en œuvre max. ( air, support, materiel ) 25 °C

Consistance / limite d’écoulement liquide

Praticabilité après env. support absorbant : env. 30 – 60 min 
support non absorbant : env. 2 – 3 h

Temps de séchage env. 0.5 – 3 h

Réaction au feu E-fl, s1 ( EN 13501-1 )
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weber.floor 4720
Solidifiant pour supports en ciment

Disponible en

Champ d’application

 Consolidation de chapes liées au ciment Portland et de 
béton à l’intérieur et à l’extérieur. Utilisation sur sol industriel 
à forte charge thermique et mécanique, par exemple les 
surfaces de production dans la métallurgie et les fonderies, 
qui sont utilisées par des chariots élévateurs lourds équipés 
de pneumatiques en caoutchouc et en polyamide.

 

Préparation du support

•	 Le support doit être absorbant et dépourvu d’huile, de 
graisse, de peinture, de plastique, de poussière et autres 
impuretés.

•	 Le produit peut être utilisé sur des surfaces en béton 
fraîches et non traitées dès qu’elles sont praticables.

Mise en œuvre

•	 Le solidifiant weber.floor 4720 est appliqué non dilué à 
l’aide d’une brosse, d’un balai ou d’un rouleau jusqu’à satu-
ration. Il faut éviter la formation de flaques car, sinon, des 
tâches sombres et brillantes peuvent apparaître.

•	Une application par pulvérisation à l’aide d’un appareil 
airless est également possible pour les sols en béton for-
tement absorbants : Pression 2 à 4 bars, buse 2 mm env., 
angle de pulvérisation 40 à 80 ° avec jet plat.

•	Nombre d’opérations : 1 à 2 en fonction de la capacité 
d’absorption du support.

Post-traitement

•	 Il faut protéger la surface traitée contre la pluie et l’humidi-
té pendant au moins 24 heures lors d’utilisation à l’exté-
rieur.

•	 Le produit réagit avec le CO2 de l’air. C’est pourquoi la 
surface devrait rester découverte pendant au moins une 
semaine.

Avantages du produit
•	Très bonne pénétration
•	Consolidation élevée
•	Perméabilité importante à la vapeur d’eau
•	Produit respectueux de l’environnement car sans sol-

vants

Caractéristiques du produit
•	 Réduction de la pénétration d’huile
•	Résistance thermique élevée
•	Séchage rapide

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri du 
gel ( > 10 °C ).

Consommation
par opération, en fonction de la 
capacité d’absorption env. 150 – 300 g / m²

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Bidon 25 kg 16 bidons
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Restrictions / attention requise

•	  L’eau stagnante peut laisser des traces blanches après sé-
chage. Cela peut également survenir en cas de mauvaises 
conditions de séchage durant le durcissement.

•	 Le solidifiant weber.floor 4720 ne peut pas entrer en 
contact avec du verre ou et de l’aluminium. Les salissures 
doivent immédiatement être éliminées à grande eau.

Instructions spéciales

•	  Le solidifiant weber.floor 4720 ne forme pas de film fermé 
sur les supports absorbants, mais réagit aux composants 
du substrat afin de former une structure de silicate extrê-
mement dure semblable à du verre, qui s’imprègne dans 
la surface de la matrice de mortier et la consolide.

•	 Le solidifiant weber.floor 4720 convient au renforcement 
du support pour le béton pour les revêtements suivants à 
base de résine composite.

•	 L’humidité relative de l’air pendant la séchage max. 85 %.
•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-

dité relative.

Données techniques weber.floor 4720

Température de mise en œuvre min. ( air, support, materiel ) 10 °C

Température de mise en œuvre max. ( air, support, materiel ) 30 °C

Consistance / limite d’écoulement liquide

Praticabilité après env. 8 h

Temps de séchage env. 8 h

Solidité complète après env. 7 d

Couleur transparent
v
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weber.floor protect
Vitrification de protection en PU

Disponible en

Champ d’application

 weber.floor protect est un système de protection  ( vitrifica-
tion ) pour le mortier de ragréage apparent weber.floor 
4650 DesignColor contenant une couche de fond filmogène 
applicable au rouleau et un vitrificateur polyuréthane à 2 
composants ( satiné ), à base d’eau.

 

Mise en œuvre

Primaire : Eteindre à temps le chauffage au sol ( tempéra-
ture du sol 15 °C – 25 °C ). Secouer soigneusement le primaire. 
Utiliser un bac à peinture, ne pas répandre le primaire 
directement sur le sol. Répartir le matériau perpendiculaire-
ment à l’incidence de la lumière ( c.-à-d. parallèlement à la 
surface de la fenêtre ) en bandes de 1 m de large max. puis 
l’étendre ensuite régulièrement dans le sens de l’incidence 
de la lumière. Travailler mouille sur mouille tout en évitant 
de former des flaques. Veiller à une aération suffisante, évi-
ter les courantes d’air et les rayons de soleil directs. 
Appliquer la vitrification au bout de 60 à 120 minutes sans 
ponçage intermédiaire. 
 
Vitrificateur : Secouer soigneusement la laque de base et 
l’agent de réticulation, les mélanger avec un rapport de 4 : 1 
et malaxer immédiatement de manière régulière. Laisser 
reposer 10 minutes avant de mélanger à nouveau. Tempé-
rature du sol 15 °C – 25 °C. 
Répartir le matériau perpendiculairement à l’incidence de la 
lumière ( c.-à-d. parallèlement à la surface de la fenêtre ) en 
bandes de 1 m de large max. puis l’étendre ensuite réguliè-
rement dans le sens de l’incidence de la lumière. Appliquer 
la 2ème couche de vitrificateur au bout de 2 à 12 heures 
max. En cas de durée plus longue, polissage avec disque 
sur toute la surface.

Avantages du produit
•	 Revêtement de protection résistant
•	Transparent mat
•	Classe antidérapante R9 selon BGR181
•	Très bon écoulement et très bonne adhérence​​

Instructions pour le stockage

Stocker au sec, à l’abri du gel et des rayons de soleil 
directs.

Consommation
1 set suffit pour env. 35 m²
par couche 60 – 80 ml / m²

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Kit 1 carton -

Kit sans primaire 1 carton -
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Restrictions / attention requise

•	  N’utiliser que des produits du même lot par étape de 
travail.

•	 En fonction de l’objet, il faut vérifier au préalable si weber.
floor 4650 DesignFloor est approprié au vitrificateur 
weber.floor protect. Il est recommandé de réaliser des 
échantillons.

•	 Respecter la fiche informative « ragréage apparent ».
•	Nettoyer le plus rapidement possible les traces de pro-

duits teintés et de produits chimiques.
•	Ne pas poser en permanence de produits contenant du 

plastifiant sur le sol.

Instructions spéciales

•	  Nettoyage et entretien : Nous recommandons l’utilisation 
de produits de nettoyage courants, non agressifs.

•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-
dité relative.

Données techniques weber.floor protect

Température de mise en œuvre min. ( air, support, materiel ) 15 °C

Température de mise en œuvre max. ( air, support, materiel ) 25 °C

Taux de pH Primaire : env. 6.5 ; vitrificateur : env. 8
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Anhydur® pro
Adjuvant pour chapes à base de ciment et 
sulfate de calcium

Disponible en

Champ d’application

 Anhydur® pro est un adjuvant en poudre pour chapes 
traditionnelles à base de ciment et à base de sulfate de 
calcium. Anhydur® pro convient tout particulièrement à la 
réalisation de chapes chauffantes.

 

Mise en œuvre

L’ajout d’Anhydur® pro s’effectue directement dans le mé-
langeur après avoir versé la moitié du granulat. Durée de 
mélange d’au moins 2 minutes après avoir ajouté le reste 
de granulat.

Restrictions / attention requise

•	  Ne pas utiliser Anhydur® pro en combinaison avec 
d’autres adjuvants de chape !

•	Ne pas doser Anhydur® pro dans le bidon avec eau de 
gâchage !

Instructions spéciales

•	  A protéger contre l’humidité !
•	En raison de l’action réductrice d’eau de Anhydur® pro, il 

faut impérativement diminuer la quantité d’eau à la réali-
sation du mortier.

•	 Le mortier de chape doit être porté à une consistance de 
mise en œuvre de « terre humide ».

•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-
dité relative.

​

Avantages du produit
•	Amélioration de la mise en œuvre du mortier de chape
•	Réduction de la durée de séchage

Caractéristiques du produit
•	 Réduction du besoin en eau du mortier de chape.
•	Convient à tous les revêtements de sol.
•	 Remplit les exigences de AgBB.
•	Anhydur® pro ne gèle pas et convient à la réalisation 

de mortier sec.

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri de 
l’humidité.

Consommation
pourcentage du poids de ciment 0.6 %
pourcentage du poids du sulfate de 
calcium 0.4 %

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Sac 25 kg 40 sacs
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Mebofix® pro
Accélérateur de séchage pour chapes à 
base de sulfate de calcium

Disponible en

Champ d’application

 Adjuvant en poudre pour accélérer le séchage des chapes 
à base de sulfate de calcium. Mebofix® pro convient 
spécialement aux chapes chauffantes.

 

Mise en œuvre

L’ajout de Mebofix® pro s’effectue directement dans le mé-
langeur après avoir versé la moitié des granulats. Durée de 
mélange d’au moins 2 minutes après avoir ajouté le reste 
de granulats. 
Mélange de 62.5 kg de CAB 30 : Quantité ajoutée 1.3 % = 
800 g ( 0.8 l ).

Maturité de pose

•	Toujours effectuer une mesure CM pour déterminer la 
maturité de pose.

•	Chauffé et non chauffé ≤ 0.5 % CM.

Restrictions / attention requise

•	  Mebofix® pro ne doit pas être utilisé en combinaison avec 
d’autres adjuvants !

•	Ne pas doser Mebofix® pro dans le bidon avec eau de 
gâchage !

Instructions spéciales

•	  A protéger contre l’humidité !
•	En raison de l’action réductrice d’eau de Mebofix® pro, il 

faut impérativement diminuer la quantité d’eau à la réali-
sation du mortier.

•	 Le mortier de chape doit être porté à une consistance de 
mise en œuvre de « terre humide ».

•	Veuillez respecter les recommandations de chauffage.
•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-

dité relative.

​

Avantages du produit
•	 Réduction du besoin en eau
•	Praticabilité rapide
•	Réduction de la durée de séchage de jusqu’à 60 %
•	Début du chauffage déjà au bout de 3 jours
•	Augmentation des résistances de la chape

Caractéristiques du produit
•	Convient à tous les revêtements de sol.
•	 Remplit les exigences de AgBB.
•	Mebofix® pro ne gèle pas et convient à la réalisation de 

mortier sec.

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri de 
l’humidité.

Consommation
pourcentage du poids du sulfate de 
calcium 1.3 %

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Sac 25 kg 40 sacs
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Meborapid® pro
Accélérateur de séchage pour chapes de 
ciment

Disponible en

Champ d’application

 Meborapid® pro est un adjuvant en poudre pour accélérer le 
séchage des chapes de ciment conventionnelles. Mebora-
pid® pro convient particulièrement aux chapes chauffantes.

 

Mise en œuvre

L’ajout de Meborapid® pro s’effectue directement dans le 
mélangeur après avoir versé la moitié des granulats. Durée 
de mélange d’au moins 2 minutes après avoir ajouté le 
reste de granulats.

Maturité de pose

Les normes SIA en vigueur actuellement sont applicables 
pour la maturité de pose. Toujours effectuer une mesure CM 
pour déterminer la maturité de pose.

Restrictions / attention requise

•	  Ne pas utiliser Meborapid® pro en combinaison avec 
d’autres adjuvants de chape !

•	Ne pas doser Meborapid® pro dans le bidon avec eau de 
gâchage !

Instructions spéciales

•	  En raison de l’action réductrice d’eau de Meborapid® pro, il 
faut impérativement diminuer la quantité d’eau à la réali-
sation du mortier.

•	 Le mortier de chape doit être porté à une consistance de 
mise en œuvre de terre humide.

•	Toutes les indications de dosage et informations tech-
niques se rapportent à l’utilisation de ciment CEM I 42.5.

•	Veuillez respecter les recommandations de chauffage.
•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-

dité relative.

​

Avantages du produit
•	 Réduction de la durée de séchage de jusqu’à 50 %
•	Début du chauffage déjà au bout de 7 jours
•	Réduction du besoin en eau
•	Augmentation des résistances de la chape

Caractéristiques du produit
•	Convient à tous les revêtements de sol.
•	Meborapid® pro ne gèle pas et convient à la réalisation 

de mortier sec.
•	Remplit les exigences de AgBB.

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri de 
l’humidité.

Consommation
pourcentage du poids de ciment 
env. 1.0 – 1.2 %

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Sac 25 kg 40 sacs
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KBS 80
Superplastifiant

Disponible en

Champ d’application

 Superplastifiant économique et très efficace pour le béton 
et le mortier / les chapes liés au béton. KBS 80 permet un 
meilleur compactage ainsi qu’une nette augmentation de la 
résistance à la flexion et à la compression. Convient à tous 
les bétons durs ( tous groupes de sollicitation confondus ).

 

Mise en œuvre

La quantité de KBS 80 ajoutée nécessaire est mélangée 
avec ou après l’eau de gâchage.

Exemple de dosage

Dosage en rapport avec le poids de ciment, selon les be-
soins et l’aptitude : Bidon à 30 kg / 24.6 litres ( densité brute = 
1.22 kg / l ) 

•	Dosage 0.1 % du poids de ciment de 50 kg 
= 50 g ( env. 40 ml ) 

•	Dosage 2.0 % du poids de ciment de 50 kg 
= 1000 g ( env. 820 ml )

Restrictions / attention requise

•	  En raison de l’action réductrice d’eau de KBS 80, il faut 
diminuer la quantité d’eau de gâchage à la réalisation du 
mortier.

Instructions spéciales

•	  A protéger du gel !

​

Avantages du produit
•	Hautement plastifiant
•	Quantités à ajouter économiques
•	 Incorporation plus aisée et meilleure intégration des 

fibres d’acier
•	Convient pour Minergie-Eco

Caractéristiques du produit
•	 Réduit le besoin en eau grâce à une forte dilution
•	Homogénéité particulière du béton grâce à son effet 

chimio-physique
•	Dispersion intense de la pâte de ciment
•	Fusion maximale des particules de ciment
•	Réduit les forces de frottement internes dans le mé-

lange de béton ou de mortier entre le ciment et les 
agrégats

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri du 
gel.

Consommation
pourcentage du poids du liant 0.1 – 2.0 %

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Conteneur / IBC 1000 kg 1 conteneur

Bidon 30 kg 24 bidons
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KBS 90
Superplastifiant augmentant considérablement 
la résistance

Disponible en

Champ d’application

 KBS 90 est un superplastifiant très concentré particulière-
ment adapté pour le béton dur et homogène, réalisé à base 
de matières premières hautement efficaces.

 

Mise en œuvre

La quantité de KBS 90 ajoutée nécessaire est mélangée 
avec ou après l’eau de gâchage.

Exemple de dosage

Dosage en rapport avec le poids de ciment, selon les be-
soins et l’aptitude : Bidon à 30 kg / 26.31 litres ( Densité brute 
= 1.14 kg / l ) 

•	Dosage 0.5 % du poids de ciment de 50 kg 
= 250 g ( env. 220 ml ) 

•	Dosage 1.0 % du poids de ciment de 50 kg 
= 500 g ( env. 440 ml )

Restrictions / attention requise

•	  En raison de l’action réductrice d’eau de KBS 90, il faut 
diminuer la quantité d’eau de gâchage à la réalisation du 
mortier.

Instructions spéciales

•	  A protéger du gel !

​

Avantages du produit
•	 Forte dilution par la réduction de la tension superfi-

cielle de l’eau
•	Ajouts économiques

Caractéristiques du produit
•	 Importante action réductrice d’eau
•	Bonne résistance à l’abrasion
•	Facilite l’intégration des fibres d’acier

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri du 
gel.

Consommation
pourcentage du poids du liant 0.5 – 1.0 %

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Conteneur / IBC 1000 kg 1 conteneur

Bidon 30 kg 24 bidons
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KBS CEM-Fast
Accélérateur de séchage

Disponible en

Champ d’application

 Pour accélérer le séchage des chapes en ciment avec ou 
sans chauffage au sol dans la construction de logements et 
de bâtiments commerciaux. KBS CEM-Fast est idéal en tant 
qu’adjuvant augmentant la résistance pour la réalisation de 
chapes industrielles à haute résistance.

 

Dosage

Exemple de dosage : 1.5 % du poids de ciment 
- Pour 50 kg de ciment = 0.75 kg ( ou 0.8 litre ) KBS CEM-Fast 
- Pour 75 kg de ciment = 1.15 kg ( ou 1.3 litre ) KBS CEM-Fast

Mise en œuvre

L’ajout de KBS CEM-Fast s’effectue directement dans le mé-
langeur après avoir versé la moitié de l’agrégat. La durée de 
mélange doit être d’au moins 2 minutes après avoir ajouté 
le reste d’agrégat. En raison de l’action réductrice d’eau de 
KBS CEM-Fast, il faut absolument diminuer la quantité d’eau 
de gâchage à la réalisation du mortier. Le mortier de chape 
doit être porté à une consistance de mise en œuvre de 
« terre humide ».

Recommandation de chauffage

Au bout de 14 jours, il est possible de régler la tempéra-
ture de départ à 20 °C puis de l’augmenter ensuite de 5 °C 
par jour. Dans un cas idéal, le chauffage s’effectue à une 
température de 50 °C jusqu’à la maturité de pose. Réduire la 
température de départ de 10 °C par jour après obtention de 
la maturité de pose.

Maturité de pose

•	 L’humidité résiduelle est déterminée à l’aide de la mesure 
CM. Les normes SIA sont applicables pour la maturité de 
pose.

Avantages du produit
•	 Réduction de la durée de séchage
•	Réduction du besoin en eau
•	Mise en œuvre plus facile du mortier

Caractéristiques du produit
•	Amélioration de la résistance de la surface
•	Augmentation des résistances à la flexion et à la com-

pression
•	Début du chauffage déjà au bout de 14 jours

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri de 
l’humidité.

Consommation
pourcentage du poids du liant 0.5 – 2.0 %

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Sac 25 kg 40 sacs
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Restrictions / attention requise

•	  KBS CEM-Fast ne doit pas être utilisé en combinaison avec 
d’autres adjuvants.

Instructions spéciales

•	  Utiliser de préférence des ciments CEM I. Les ciments 
CEM II peuvent provoquer des résultats défavorables dans 
certains cas.

•	 Il faut vérifier l’aptitude au préalable.
•	 Important : Une puissance de chauffage de 80 à 100 W / m² 

env. est nécessaire pour un séchage rapide des chapes.
•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-

dité relative.

​

Excellente compacité  
sur toute la section,  
grâce à KBS CEM-Fast

Groupe de sollicitation Dosage Ciment Supplément Masse volumique 
apparente

III
légère sollicitation 

C35-F5

1 % KBS CEM-Fast PC 350 /  
2 1/2 sacs  
CEM I 42.5

30 % 4 – 8ème Ø 2150 kg / m³
> 2100 kg / m³

II
sollicitation moyenne

C40-F5

1.5 % KBS CEM-Fast PC 350 /  
2 1/2 sacs  
CEM I 42.5

30 % 4 – 8ème Ø 2200 kg / m³
> 2150 kg / m³

I
lourde sollicitation

C50-F7

1.5 % KBS CEM-Fast PC 420 /  
3 sacs  

CEM I 42.5

40 % 4 – 8ème Ø 2250 kg / m³
> 2200 kg / m³

Formules d’orientation pour les revêtements en béton dur selon SIA 252:2012 avec KBS CEM-Fast
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actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

weber floor HS
Coulis d’adhérence pour chapes de ciment

Disponible en

Champ d’application

 Pont d’adhérence mortier pour chapes adhérentes de 
ciment de toutes les classes de résistance sur supports en 
béton ou chape de ciment.

 

Supports

Supports en béton ou chapes de ciment, absorbants, so-
lides et porteurs.

Préparation du support

•	 Le support doit être ferme, porteur, rugueux et dépourvu 
de poussières et de salissures.

•	Toutes les substances nuisibles pour l’adhérence doivent 
être éliminées du support par ponçage, fraisage ou gre-
naillage par ex.

•	Auparavant, il faut traiter dans les règles de l’art d’éven-
tuelles fissures dans le support ou la ferraille d’armature 
dégagée.

•	Après le nettoyage à sec, nettoyer soigneusement le 
support avec de l’eau, aspirer l’eau sale et laisser sécher 
le support jusqu’à ce qu’il soit légèrement humide. Il faut 
éviter des flaques d’eau ou des endroits mouillés.

•	 Résistance à la traction de la surface du support préparé : 
Avec charge de passage ≥ 2.0 N / mm², sans charge de 
passage ≥ 1.5 N / mm².

Mélangeur

•	Agitateur manuel avec malaxeur pour mortier de ragréage
•	Nettoyage de l’appareil avec de l’eau directement après 

l’emploi

Avantages du produit
•	Hautes résistances d’adhérence
•	Amériolé par des résines
•	Simple et sûr d’utilisation

Caractéristiques du produit
•	Convient aux chapes de ciment à consistance de 

« terre humide »
•	Mortier industriel sec à mélanger avec de l’eau

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri de 
l’humidité.

Consommation
par mm d’épaisseur de couche env. 1.5 kg / m²

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Sac 25 kg 42 sacs
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Gâchage

•	Verser la quantité indiquée d’eau propre dans un seau 
( voir les données techniques ). Ajouter le matériau et le 
laisser reposer brièvement.

•	Mélanger ensuite pendant 2 minutes pour obtenir une 
masse légèrement plastique.

Mise en œuvre

•	 Répartir régulièrement le coulis d’adhérence à l’aide d’un 
balai dur et l’appliquer minutieusement dans le support.

•	 Il faut faire attention à faire une application généreuse du 
matériau.

•	 Si cela est nécessaire, il est possible de mélanger à nou-
veau la masse entre-temps sans ajouter d’eau.

Restrictions / attention requise

•	  Après l’application, le coulis d’adhérence doit être trai-
té, mouillé sur mouillé, avec la chape ou le béton dans 
les 15 à 30 minutes en fonction de la température et de 
l’humidité.

•	Un coulis d’adhérence qui a séché ou est devenu mat ne 
doit plus être traité.

•	Ne convient pas aux supports absorbants ou lisses.
•	Convient à tous les ciments normaux ( ciments rapides sur 

demande ).

Instructions spéciales

•	  Des températures plus élevées raccourcissent le temps de 
mise en œuvre, des températures plus basses le pro-
longent.

•	Ne pas ajouter des substances étrangères.
•	 Il faut au préalable mouiller minutieusement les supports 

en béton et les faire sécher jusqu’à ce qu’ils soient légère-
ment humides.

•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-
dité relative.

Données techniques weber floor HS

Marquage CE CT ( SN EN 13813 )

Température de mise en œuvre min. ( air, support, materiel ) 5 °C

Température de mise en œuvre max. ( air, support, materiel ) 30 °C

Épaisseur de la couche 2 – 5 mm

Besoin en eau env. 22 – 23 % ( env. 5.50 – 5.75 l / sac à 25 kg )

Durée pratique de mise en œuvre env. 60 min

Densité du mortier frais env. 2000 kg / m³

Résistance à l’arrachement > 2.0 N / mm2

Couleur gris clair
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actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

KBS 91
Dispersion de polymère pour les revête-
ments de sols industriels

Disponible en

Champ d’application

 Dispersion de polymère pour la réalisation de revêtements 
en béton dur enrichi en résine synthétique à l’intérieur et à 
l’extérieur. L’ajout de KBS 91 permet d’influencer positivement 
les caractéristiques de résistance, le module d’élasticité 
ainsi que l’absorption d’eau. Spécialement adapté aux 
revêtements de sols industriels.

 

Mise en œuvre

La quantité de KBS 91 ajoutée nécessaire est mélangée avec 
ou après l’eau de gâchage.

Exemple de dosage

Dosage en rapport avec le poids de ciment, selon les be-
soins et l’aptitude : Bidon à 25 kg / 25 litres ( Densité = 1.0 kg / l ) 

•	Dosage 6 % du poids de ciment de 50 kg 
= 3000 g ( 3000 ml ) 

•	Dosage 8 % du poids de ciment de 50 kg 
= 4000 g ( 4000 ml )

Restrictions / attention requise

 A protéger du gel !

Instructions spéciales

•	  Pour les chapes flottantes, l’ajout de KBS 91 ne doit pas 
dépasser 6 à 8 % du poids du PC, sans quoi le mortier sera 
trop plastique.

•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-
dité relative.

​

Avantages du produit
•	Coefficient d’absorption d’eau fortement réduit
•	Résistant aux émulsions de coupe et de forage, ainsi 

qu’aux acides dilués
•	Résistances accrues
•	Réduction du module d’élasticité

Caractéristiques du produit
•	 Possibilité de pose sans joints
•	Epaisseur de pose à partir de 10 mm
•	Résistant au froid, peut également être utilisé dans les 

entrepôts frigorifiques
•	Résistance accrue à l’urine, convient pour Minergie-Eco

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri du 
gel.

Consommation
pourcentage du poids du liant pour 
chapes flottantes max. 6 – 8 %

pourcentage du poids du liant pour 
bétons durs max. 20 – 25 %

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Conteneur / IBC 1000 kg 1 conteneur

Bidon 25 kg 24 bidons
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actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

KBS 92
Dispersion de polymère pour les ponts d’adhérence

Disponible en

Champ d’application

 Pour la réalisation de puissants ponts d’adhérence en 
ciment à base de dispersion pour les chapes adhérentes.

 

Préparation du support

Le support doit être propre et sans éléments non adhé-
rents, sans poussière, ni graisse, ni huile, ni autres salissures.

Rapport du mélange

Diluer la dispersion de polymère KBS 92 avec de l’eau selon 
un rapport de 1 : 1 à 1 : 2 et ajouter le mélange de sable et de 
ciment en remuant en continu ( 50 kg de ciment / 50 kg de 
sable 0 – 4 mm ) jusqu’à obtenir une pâte.

Mise en œuvre

•	 Le coulis d’adhérence gâché est appliqué sur le support 
préparé, faiblement humide ( pas de flaques d’eau ) en une 
couche de 2 à 5 mm d’épaisseur et incorporé au support 
de manière intense à l’aide d’un balai dur par ex.

•	 Il faut commencer la pose du sol juste après l’application 
pour éviter un séchage du coulis d’adhérence.

Restrictions / attention requise

 A protéger du gel !

Instructions spéciales

•	  Un coulis d’adhérence qui a séché doit être remplacé.
•	 Protéger contre le séchage précoce !
•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-

dité relative.

​

Avantages du produit
•	Très bonne adhérence
•	Teneur élevée en matières solides
•	Convient pour Minergie-Eco.​​

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri du 
gel.

Consommation
par 10 m² env. 1 – 2 kg

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Conteneur / IBC 1000 kg 1 conteneur

Bidon 25 kg 24 bidons
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actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

Cheville pour joint de dilatation
Cheville en métal avec enveloppe en plastique 
pour la stabilisation des joints

Disponible en

Champ d’application

 Pour éviter les différences de hauteur horizontales entre les 
zones de chape séparées par des joints.

 

Matériau

L’enveloppe en plastique qui entoure la cheville en métal 
est fendue au milieu et peut être déplacée. Cela permet 
de compenser la dilatation thermique de la chape. Ce type 
de cheville pour joint permet d’éviter les différences de 
hauteur au niveau des joints. Une charge, par exemple une 
personne, est partiellement transmise à la zone suivante 
au niveau du joint par le biais de la cheville pour joint de 
dilatation.

Mise en œuvre

Les chevilles pour joint sont placées au centre de la chape 
à une distance de 15 à 20 cm les unes des autres. Les 
chevilles sont positionnées auparavant bord à bord à la 
distance souhaitée à l’aide de la bande de rive.

​

Avantages du produit
•	Évite les différents mouvements verticaux des zones 

de chapes voisines
•	Garantie de mouvement horizontal des zones de 

chapes
•	Transfert des charges aux zones de chapes voisines

Caractéristiques du produit
•	Cheville en métal stable
•	Enveloppe en plastique mobile
•	Dimensions : Longueur 290 mm, Diamètre 5 mm​​

Consommation
par m de joint env. 5 pièces

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Carton 250 pièces -
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ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

Treillis d’armature KBS
Armatures en treillis métalliques pour chapes de ciment

Disponible en

Champ d’application

 Les armatures en treillis KBS sont utilisées dans les chapes 
liées au ciment pour réduire la formation précoce de 
fissures.

 

Mise en œuvre

•	Après avoir appliqué la chape sur un tiers de la hauteur 
environ, la toile métallique est posée sur le mortier frais 
puis recouverte rapidement avec l’épaisseur de chape 
restante.

•	 Il faut faire attention à ce que le compactage soit suffisant 
( densité brute de la chape d’au moins 2100 kg / m³ ).

Type 50

•	Diamètre de fil : 2.0 mm, galvanisé
•	Dimensions de maille : 50 x 50 mm
•	Dimensions du treillis : 2000 x 1000 mm

Type 75

•	Diamètre de fil : 2.0 mm, nu
•	Dimensions de maille : 75 x 75 mm
•	Dimensions du treillis : 2000 x 1200 mm

​

Avantages du produit
•	Galvanisé ( type 50 ) ou nu ( type 75 )​​​​​

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Botte ( 50 x 50 ) 40 m² 25 bottes

Botte ( 75 x 75 ) 48 m² 20 bottes



A
rm

at
ur

e

112 Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

Treillis en fibre de verre KBS
Treillis en fibres de verre

Disponible en

Champ d’application

 Les treillis en fibres de verre KBS sont utilisés dans les 
chapes liées au ciment pour réduire la formation précoce 
de fissures.

 

Matériau

•	Dimensions du rouleau : 50 x 1 m
•	Poids du rouleau : 7 kg / rouleau

Résistance

Chaîne : 1450 N / 5 cm ; trame : 1350 N / 5 cm

Mise en œuvre

Après avoir appliqué la chape sur un tiers de la hauteur 
environ, le treillis en fibre de verre est posé sur le mortier 
frais puis recouvert rapidement avec l’épaisseur de chape 
restante. Contrairement aux treillis en fil métallique, il est 
possible d’éviter de manière fiable des endommagements 
de murs ou de portes par ex. grâce au faible poids et à la 
forme de livraison compacte.

Restrictions / attention requise

 Faire attention à un compactage suffisant !

​

Avantages du produit
•	Manipulation aisée grâce aux rouleaux légers
•	Peut être coupé avec des ciseaux normaux​​

Instructions pour le stockage

Stocker en position debout, au frais et au sec.​

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Rouleau 50 m² 18 rouleaux
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Fibres de verre KBS
Armature en fibres de verre pour chapes de 
ciment

Disponible en

Champ d’application

 Les fibres de verre KBS sont utilisées dans les chapes liées 
au ciment pour réduire la formation précoce de fissures.

 

Matériau

Longueur des fibres : 12 mm

Restrictions / attention requise

 Les fibres de verre sont résistantes à la corrosion, c’est-à-
dire qu’elles ne rouillent pas. Elles ne sont toutefois pas 
résistantes aux alcalins. Elles se désagrègent sous l’action 
de l’humidité dans le mortier lié au ciment et disparaissent 
après un certain temps.

​

Avantages du produit
•	À peine visible en surface
•	Facile à doser en versant directement dans la pompe 

à chape
•	Les propriétés de mise en œuvre du mortier ne sont 

presque pas limitées​​

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri de 
l’humidité.

Consommation
par m³ de chape 0.75 – 3.0 kg

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Carton 20 kg 45 cartons
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Fibres de polypropylène KBS
Fibres de polypropylène pour l’armature de 
chapes de ciment

Disponible en

Champ d’application

 Les fibres de polypropylène KBS sont utilisées dans les 
chapes liées au ciment pour réduire la formation précoce 
de fissures.

 

Matériau

•	 Sacs de 200 g, en cartons de 10 kg
•	Sacs de 1000 g, en cartons de 20 kg
•	En vrac, en cartons de 20 kg 

•	 Longueur des fibres : 18 mm

​

Avantages du produit
•	 Facile à doser en versant directement dans la pompe 

à chape
•	Résistant à la corrosion et aux alcalins
•	 Les propriétés de mise en œuvre du mortier ne sont 

presque pas limitées

Caractéristiques du produit
•	Dans le mortier de chape, les fibres de polypropylène 

permettent d’éviter la formation précoce de fissures. 
Les fibres de verre sont résistantes la corrosion, c’est-
à-dire qu’elles ne rouillent pas.

•	 Les propriétés de mise en œuvre du mortier ne sont 
presque pas limitées. L’important est d’adapter la 
longueur des fibres à la courbe granulométrique et aux 
propriétés recherchées pour le mortier.

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri de 
l’humidité.

Consommation
par m³ de chape 1 – 3 kg

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Sacs de 1000 g 
Carton 20 kg 12 cartons

Sacs de 200 g 
Carton 10 kg 24 cartons

En vrac 
Carton 20 kg 20 cartons
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Fibres d’acier KBS
Armatures en fibres d’acier pour les chapes 
à base de ciment et le béton dur

Disponible en

Champ d’application

 Afin de pouvoir absorber les tensions importantes dues aux 
variations de température, aux charges surfaciques ou 
concentrées et en particulier aux déformations, il est 
recommandé d’armer les chapes de ciment de fibres 
d’acier.

 

Type EFW 20 mm

La fibre d’acier EFW 20 est directement ajoutée dans la 
pompe à chape. Durée de mélange d’au moins 2 minutes 
après avoir ajouté le reste d’agrégat. EFW 20 est une fibre 
d’acier spécialement conçue pour l’utilisation dans les 
chapes à base de ciment. Sa forme étroitement ondulée 
confère à ce type de fibre d’acier une grande adhérence à 
la chape et offre ainsi le summum en termes d’amélioration 
de la qualité.

Instructions spéciales

•	  Les fibres d’acier ne sont pas résistantes à la corrosion.
•	 Les chapes directement utilisées doivent être recouvertes 

d’environ 2 cm de mortier sans fibres.
•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-

dité relative.

​

Avantages du produit
•	 Facile à doser en versant directement dans la pompe 

à chape
•	Augmentation de la résistance à la traction et à la 

flexion
•	Grande résistance à la post-fissuration
•	Ancrage optimal grâce à la forme ondulée
•	Réduction de la tendance aux fissures par contraction

Caractéristiques du produit
•	Grâce à leur forme ondulée, les fibres d’acier KBS sont 

en mesure d’empêcher ou de combler les fissures le 
cas échéant.

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri de 
l’humidité.

Consommation
par m³ de chape 25 – 35 kg

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Carton 20 kg 50 cartons
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weber.floor 4945
Treillis d’armature résistant aux alcalins

Disponible en

Champ d’application

 Dans la construction de logements et de bâtiments commer-
ciaux, pour la rénovation des surfaces de sols. Pour le 
renforcement des constructions composites, par ex. en cas 
de résistance insuffisante des surfaces, sur les sols en bois ou 
pour les constructions fine couche sur couche d’isolation.

 

Supports

A poser sur la couche de séparation ou directement sur le 
support.

Préparation du support

•	Eliminer les inégalités et les restes de mortier.
•	 Balayer ou aspirer en cas de couche de séparation.
•	Grenaillage ou ponçage pour les constructions adhérentes.

Mise en œuvre

•	Dérouler sans plis directement sur le support avec un 
chevauchement de 5 cm env.

•	 Il est possible detourner le treillis après l’avoir coupé. Cela 
évite qu’il s’enroule sur les bords.

Exemples d’application

•	 Sur chape de ciment pour des valeurs d’adhérence 
> 0.5 N / mm² en combinaison avec weber.floor 4310 ou 4320.

•	 Sur des lames de parquet en bois et des panneaux de par-
ticules en combinaison avec weber.floor 4310 ou 4320.

•	 Sur une couche de séparation ou d’isolation de faible épais-
seur en combinaison avec weber.floor 4310, 4320 ou 4365.

•	 Sur chauffage au sol adhérent, mince en combinaison avec 
weber.floor 4310 ou 4320.

Instructions spéciales

•	  Treillis d’armature éprouvé pour toutes les constructions 
weber.floor.

•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-
dité relative.

Avantages du produit
•	 Résistance à la traction élevée
•	Résistante aux alcalins

Caractéristiques du produit
•	Grammage : env. 225 g / m²
•	 Largeur du rouleau : 1 m

Instructions pour le stockage

Stocker en position debout, au frais et au sec. Protéger 
contre une exposition prolongée aux rayons du soleil.

Consommation
par m² avec recouvrement env. 1.05 m

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Rouleau 50 m² / rouleau 20 rouleaux
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118 Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

weber.floor 4955
Bande de séparation contre le bruit de choc

Disponible en

Champ d’application

 Posé libre sur le sol, bande de séparation améliorant le bruit 
de choc sous des chapes fines haute performance. Pour la 
rénovation et la réhabilitation dans la construction de 
logements et de bâtiments commerciaux, lorsque la 
hauteur de construction disponible est très faible.

 

Préparation du support

Pose possible sur tous les supports propres et porteurs. 
Le support doit être plan, porteur, sans grandes fissures et 
durablement sec. Pour le ragréage d’inégalités et en cas de 
surfaces fortement structurées, il faut prétraiter le support 
présent conformément aux recommandations weber.floor 
relatives aux supports, appliquer le primaire et égaliser avec 
des mortiers de ragréage appropriés.

Mise en œuvre

Poser la bande de séparation contre le bruit de choc weber.
floor 4955 dans la pièce et coller hermétiquement avec la 
patte autocollante. Il est possible d’effectuer des découpes 
avec des ciseaux. Coller hermétiquement les bandes de 
rive. Couler une plaque de répartition de charge weber.
floor 4320 ou weber.floor 4365 en une couche d’au moins 
25 mm d’épaisseur. Poser auparavant le treillis d’armature 
weber.floor 4945.

Restrictions / attention requise

•	  Acclimater le produit aux conditions climatiques am-
biantes avant sa pose.

•	 La réduction du bruit de choc indiquée résulte de nos 
recherches et mesures en laboratoire effectuées par des 
instituts de contrôle externes.

•	 La réduction du bruit de choc effective dépend des condi-
tions spécifiques sur le chantier. En cas de doute, réaliser 
une surface de test sur place et mesurer l’insonorisation.

Avantages du produit
•	Affaiblissement du bruit de choc jusqu’à 17 dB avec 

chape mince de 25 mm
•	Avec revêtement en film PE des deux côtés
•	Traitement facile et rapide grâce à la bande déroulable

Caractéristiques du produit
•	Avec chevauchement autocollant du film adhésif
•	 Patte autocollante de la bande de rive facilement et 

proprement raccordable

Instructions pour le stockage

Stocker en position debout, au frais et au sec.

Consommation
par m² 1.05 m²

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Rouleau 30 m² / rouleau 16 rouleaux
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Données techniques weber.floor 4955

Épaisseur du matériau 2.5 mm

Rigidité dynamique 6 – 10 MN / m³

Réaction au feu B-fl, s1 ( EN 13501-1 )

Grammage par m² env. 380 g / m²
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120 Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

Natte de mousse PE
Natte de mousse PE

Disponible en

Champ d’application

 Comme couche de séparation ou d’isolation acoustique 
sous les structures de chape.

 

Matériau

•	Epaisseur 5 mm : Rouleau à 100 x 1.5 m = 150 m²

Mise en œuvre

Il faut nettoyer le support porteur. Retirer les grandes iné-
galités et les éléments à arêtes vives. Dérouler la bande de 
mousse PE et la poser de sorte que les lés se chevauchent 
et coller hermétiquement. Au niveau des murs ainsi que 
des socles, des seuils, des conduites, etc., relever les lés sur 
5 cm env. au-dessus de l’arête supérieure de la chape ou 
utiliser des bandes de rive afin d’éviter des ponts acous-
tiques.

​

Avantages du produit
•	 Pose facile​​

Instructions pour le stockage

Stocker en position debout, au frais et au sec.​

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Rouleau ( 5 mm ) 150 m² -
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121Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

Barrière contre l’humidité PE 3 / 300
Barrière contre l’humidité PE

Disponible en

Champ d’application

 Barrière contre l’humidité comme étanchéité contre 
l’humidité ascensionnelle sous les chapes.

 

Mise en œuvre

La barrière contre l’humidité est posée et collée sur la sur-
face avec un chevauchement de 5 cm env.

Matériau

PE 3 / 300 : rouleau à 40 m x 1.30 m

Restrictions / attention requise

 La barrière contre l’humidité ne peut pas être endomma-
gée !

​

Avantages du produit
•	 Faible hauteur de pose, même aux zones de chevau-

chement
•	Bande adhésive intégrée de manière longitudinale per-

mettant de relier facilement les membranes entre elles

Caractéristiques du produit
•	 Rend inutile le soudage
•	Résistant contre les dégâts mécaniques
•	Collage optimal des poussées transversales grâce à la 

bande d’étanchéité​​

Consommation
PE 3 / 300, par rouleau ca. 50 m2

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Rouleau 
PE 3 / 300 50 m² 8 rouleaux

Bande d’étan-
chéité 15 m / rouleau
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122 Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

Bande d’étanchéité  
Katja Sprint
Barrière contre l’humidité bitumeuse

Disponible en

Champ d’application

 Katja fait office de barrière contre l’humidité sur les sols 
bruts en contact avec la terre en cas d’humidité ascension-
nelle selon DIN 18195-4, de barrière contre l’humidité sur les 
plafonds intermédiaires des pièces où l’humidité de l’air est 
élevée ainsi que de barrière contre la vapeur et l’humidité 
pour empêcher l’humidité résiduelle de remonter dans les 
plafonds en béton.

 

Mise en œuvre

La barrière contre l’humidité est posée et collée sur la 
surface avec un chevauchement de 10 cm env. Il est pos-
sible de raccorder sans difficultés Katja à des éléments de 
construction montants ou des bandes d’étanchéité murale 
avec les bandes de raccord. Les lés d’étanchéité et bandes 
de raccord se composent du même matériau flexible, ce qui 
permet de solutionner même des détails complexes.

Restrictions / attention requise

 En cas de températures basses, l’adhérence peut être 
renforcée à l’aide d’un sèche-cheveux.

Instructions spéciales

 L’étanchéité sous la chape doit présenter une valeur Sd plus 
élevée que celle du revêtement supérieur. 
Valeur Sd de différents revêtements de sols : Revêtement 
env. valeur Sd en m :
•	 Linoléum 20 – 45
•	Revêtements en PVC 25 – 100
•	Revêtements en caoutchouc 80 – 200
•	Revêtement en résine synthétique 100 – 300
•	Barrière contre l’humidité Katja ≥ 1500 

•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-
dité relative.

​

Avantages du produit
•	 Bandes de colles dans la zone de chevauchement
•	Application aisée grâce à la pose libre
•	Pose en concavité possible
•	Pas de formation de gorges creuses

Caractéristiques du produit

Katja est un lé d’étanchéité en bitume polymère avec 
entoilage en carreaux de verre et en aluminium ainsi 
que revêtement PE des deux côtés. Il est doté d’une 
bande de colle étanche au niveau du joint latéral. Grâce 
à son épaisseur de seulement 0.9 mm, il est flexible et 
peut facilement être posé en concavité. Ceci permet 
d’éviter la formation de gorges creuses qui fragilisent la 
chape sur les bords.

Instructions pour le stockage

Stocker en position debout, au frais et au sec.

Consommation
1 rouleau Katja Sprint de 40 m² env. 32 m²

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Rouleau Katja 
Sprint 40 m² / rouleau 20 rouleaux

Bandes de racc. rouleau 
0.2 x 15.0 m 60 rouleaux
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123Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

weber RS 8-50
Bandes de rive

Disponible en

Champ d’application

•	  Pour éviter les ponts acoustiques
•	 Lors de l’utilisation de masses de nivellement et de 

chapes
•	 Intérieur

 

Préparation des supports

Le support doit être indéformable, porteur, exempt de 
graisse, propre et sec. Enlever complètement toutes les 
substances qui nuisent à l’adhérence et aspirer soigneuse-
ment. Les résidus de colle solubles dans l’eau ou contenant 
des solvants doivent être impérativement éliminés.

Mise en oeuvre

Coupez le weber RS 8-50 à la longueur souhaitée et ap-
pliquez-le ensuite. N’utilisez pas d’outils à arêtes vives pour 
enfoncer et travailler.

Instructions spéciales

 Les indications techniques relatives aux durées pratiques 
d’utilisation, à la praticabilité etc. se rapportent à des 
conditions climatiques de 23 °C et 50 % d’humidité relative.

Matériau

Epaisseur : 8 mm
Hauteur : 50 mm
Couleur : blanc

Avantages du produit
•	 Pied autocollant
•	Effet ressort intégré

Instructions pour le stockage

À l’abri du gel dans son emballage d’origine non ouvert​

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Carton 4 rouleaux de 
25 m 16 cartons
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124 Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

Bande de rive KBS F
Bandes de rive PE « à ressort »

Disponible en

Champ d’application

 La bande de rive « à ressort » KBS fabriquée en mousse PE 
fait office de joint entre la chape et tous les composants 
voisins, par exemple les murs, piliers et autres tuyaux de 
chauffage. La bande de rive KBS flexible compense les 
variations de taille de la chape et fait office d’isolation 
acoustique.

 

Matériau

•	Epaisseur : 8 mm
•	Hauteur : 80, 100, 120 mm
•	Rouleaux : 25 m

​

Avantages du produit
•	 Flexible et « à ressort »
•	Peut être facilement fixé au support avec une bande 

autocollante de bonne adhérence
•	 Idéal pour des coins intérieurs et extérieurs impec-

cables
•	Montage très facile

Caractéristiques du produit
•	Disponible avec ou sans bande adhésive au dos
•	Effet ressort intégré

Instructions pour le stockage

Stocker en position debout, au sec et à l’abri des rayons 
du soleil.

Consommation
par m d’éléments de construction 
voisins env. 1 m

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Sac ( 8 / 80 ) 100 m ( 4 x 25 m ) -

Sac ( 8 / 100 ) 100 m ( 4 x 25 m ) -

Sac ( 8 / 120 ) 100 m ( 4 x 25 m ) -
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125Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

Bande de découplage phonique
Bandes de rive PE

Disponible en

Champ d’application

 Comme bande de rive entre la masse d’égalisation de sol et 
tous les composants voisins. Convient particulièrement 
pour le système de construction weber.floor 4650 Design-
Colour.

 

Matériau

•	Epaisseur : 5 mm
•	Hauteur : 50 mm
•	Rouleau : 25 m

​

Avantages du produit
•	 Face arrière autocollante​​

Instructions pour le stockage

Stocker en position debout, au frais et au sec.

Consommation
par m d’éléments de construction 
voisins env. 1 m

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Sac 250 m 
( 10 x 25 m ) -
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126 Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

Bande de rive PE BK
Bandes de rive PE sans film

Disponible en

Champ d’application

•	  Comme bande de rive entre la chape et tous les compo-
sants voisins.

•	 Avec la cornière KBS comme joint de dilatation.

 

Matériau

•	Epaisseur : 8 mm
•	Hauteur : 80 mm
•	Rouleau : 50 m

​

Avantages du produit
•	 Fixation sûre du ruban adhésif bitumé à l’arrière​​

Instructions pour le stockage

Stocker en position debout, au frais et au sec.

Consommation
par m d’éléments de construction 
voisins env. 1 m

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Sac 500 m 
( 10 x 50 m ) -
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127Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

Bande de rive PE FSR-B
Bandes de rive PE avec film

Disponible en

Champ d’application

•	  Comme bande de rive entre la chape et tous les compo-
sants voisins.

•	 Pour les chapes traditionnelles.

 

Matériau

•	Epaisseur : 8 mm
•	Hauteur : 100 mm
•	Rouleau : 50 m

​

Avantages du produit
•	 Fixation sûre du ruban adhésif bitumé à l’arrière
•	Pose sur le sol brut et compression contre le mur avec 

l’isolation

Caractéristiques du produit
•	 Bandes de rive PE avec patte et bande adhésive bitu-

mée au dos.

Instructions pour le stockage

Stocker en position debout, au frais et au sec.

Consommation
par m d’éléments de construction 
voisins env. 1 m

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Sac ( 8 / 100 mm ) 600 m -
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128 Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

Profilé de dilatation DSD
Profilé de joint de dilatation

Disponible en

Champ d’application

 Pour la réalisation de joints de dilatation sur toute la chape 
pour les structures de chape sur couche de séparation ou 
d’isolation.

 

Préparation du support

Le support doit être propre, sec et sans produits de dé-
coffrage pour le collage. Le collage s’effectue sur toute la 
surface, sinon il faut prévoir des mesures de sécurité sup-
plémentaires.

Mise en œuvre

Le joint de chape est sécurisé au besoin avec des chevilles 
pour chapes afin d’éviter la formation de déports de hau-
teur pour les surfaces de chapes adjacentes dans le cas de 
chapes en ciment. 
La mousse PE qui dépasse peut être tout simplement cou-
pée avec un cutter de sorte à être alignée sur la chape.

Instructions spéciales

•	  Le plus simple pour réaliser les ouvertures pour le pas-
sage des tuyaux de chauffage au sol est d’utiliser la pince 
ronde Gefidehn®.

•	 La pince emporte-pièce « carrée » Gefidehn® permet de 
réaliser les trous de passage de façon à avoir la même 
hauteur de montage du mortier des deux côtés du profilé.

•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-
dité relative.

​

Avantages du produit
•	Déplacement sans tension de la chape dans toute la 

zone du joint
•	Empêche la transmission acoustique entre les zones 

de la chape

Caractéristiques du produit

Profilé de dilatation autocollant pour la réalisation de 
joints de dilatation.

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri de 
l’humidité.​

Unités

Emballage Unité carton / pal.

60x10x1800 mm 
Carton 45 m 21 cartons

80x10x1800 mm 
Carton 45 m 21 cartons

80x5x2000 mm 
Carton 50 m 30 cartons
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129Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

Gefidehn® profilé de dilatation
Profilé de joint de dilatation

Disponible en

Champ d’application

 Le profilé de dilatation Gefidehn® est utilisé pour réaliser des 
joints de dilatation pour les chapes sur couche de sépara-
tion ou d’isolation. La bande de colle sur le pied de 40 mm 
de large garantit une bonne adhérence ainsi que la stabilité 
du profilé sur le support. Gefidehn® convient à la réalisation 
de joints de dilatation dans des chapes à base de ciment 
ou de sulfate de calcium.

 

Préparation du support

Le support doit être propre, sec et sans produits de dé-
coffrage pour le collage. Le collage s’effectue sur toute la 
surface, sinon il faut prévoir des mesures de sécurité sup-
plémentaires.

Mise en œuvre

Le joint de chape est sécurisé au besoin avec des chevilles 
pour chapes afin d’éviter la formation de déports de hau-
teur pour les surfaces de chapes adjacentes dans le cas de 
chapes en ciment. 
La mousse PE qui dépasse peut être tout simplement cou-
pée avec un cutter de sorte à être alignée sur la chape.

Instructions spéciales

•	  Le plus simple pour réaliser les ouvertures pour le pas-
sage des tuyaux de chauffage au sol est d’utiliser la pince 
ronde Gefidehn®.

•	 La pince emporte-pièce « carrée » Gefidehn® permet de 
réaliser les trous de passage de façon à avoir la même 
hauteur de montage du mortier des deux côtés du profilé.

​

Avantages du produit
•	Déplacement sans tension de la chape dans toute la 

zone du joint
•	Empêche la transmission acoustique entre les zones 

de la chape

Caractéristiques du produit

Profilé de dilatation autocollant pour la réalisation de 
joints de dilatation.

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri de 
l’humidité.​

Unités

Emballage Unité Carton / pal.

40x10x1800 mm 
Carton 36 m 42 cartons

50x10x1800 mm 
Carton 36 m 42 cartons

60x10x1800 mm 
Carton 36 m 42 cartons

80x10x1800 mm 
Carton 36 m 33 cartons
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130 Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

Disque abrasif diamant
Disque de meulage diamant pour le ponçage de chapes

Disponible en

Champ d’application

 Disque de meulage diamant pour le ponçage de chapes de 
tous types. Idéal pour adapter les hauteurs au niveau des 
joints ainsi que pour éliminer les saletés et couches de 
frittage.

 ​
Instructions spéciales

•	  Bague de support adaptée aux machines Silectro.
•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-

dité relative.

​

Avantages du produit
•	Durable et robuste
•	Très résistant grâce au diamant
•	 Idéal pour les chapes à base de sulfate de calcium

Caractéristiques du produit
•	 Baque de support : Ø 26.5 cm
•	Segments : longueur = 10.5 cm, largeur = 3.0 cm, hau-

teur = 1.5 cm
•	Disque : Ø 40 cm​​​

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Bague de sup-
port 1 pièce -

Segments 8 pièces -

Disque 1 pièce -
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131Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

weber.floor équerre de nivellement
Repère de hauteur pour les travaux de nivellement

Disponible en

Champ d’application

 weber.floor équerre de nivellement se compose d’un pied 
autocollant et d’une graduation en millimètres intégrée afin 
de vérifier facilement la hauteur de montage pour les 
travaux de nivellement avec revêtement ultérieur. Egale-
ment adapté au marquage des points de mesure CM.

 

Préparation du support

•	 Le support doit être préparé pour recevoir des masses 
d’égalisation.

•	 Le support doit être suffisamment sec, porteur, propre, à 
l’abri du gel, stable et dépourvu d’impuretés susceptibles 
de nuire à l’adhérence.

Etapes de mise en œuvre

•	Marquer les points de référence.
•	Déterminer avec un laser les hauteurs respectives par 

point de référence.
•	Découper weber.floor équerre de nivellement à la hau-

teur correspondante et la coller sur le point de référence.
•	Couler simplement le mortier de ragréage jusqu’à obten-

tion de la hauteur de l’équerre de nivellement.

​

Avantages du produit
•	 Peut être coupé avec des ciseaux ou un couteau
•	Couleur de signalisation jaune pour une bonne visibilité
•	Graduation en millimètres bien lisible

Caractéristiques du produit
•	 La feuille se retire facilement du pied autocollant

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri de 
l’humidité.​

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Carton 100 pièces -



O
ut

ils
 e

t 
ai

de
s 

de
 p

os
e

132 Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

weber.floor 4965
Bandes de mousse

Disponible en

Champ d’application

 Bandes de mousse weber.floor 4965 pour délimiter les 
secteurs de travail pour les travaux d’enduisage de sol dans 
des constructions résidentielles, commerciales et indus-
trielles. Pour coller les éléments encastrés et les avaloirs.

 

Préparation du support

•	 Le support doit être préparé pour recevoir des masses 
d’égalisation.

•	 Le support doit être suffisamment sec, porteur, propre, à 
l’abri du gel, stable et dépourvu d’impuretés susceptibles 
de nuire à l’adhérence.

Instructions spéciales

•	  En cas de coffrage à court terme de secteurs, il convient 
de garder à l’œil la durée de mise en œuvre du mortier de 
ragréage.

•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-
dité relative.

​

Avantages du produit
•	Adhésif
•	Traitement facile, rapide

Caractéristiques du produit
•	 Longueur de tige : 2 m
•	Hauteur x largeur : 15 x 15 mm ou 30 x 30 mm​​​

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Botte 
( 15 x 15 mm ) 50 m -

Botte 
( 30 x 30 mm ) 50 m -
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133Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

KBS Floccula
Préparation de l’eau de lavage d’urgence

Disponible en

Champ d’application

 Système facile et rapide d’utilisation pour filtrer les eaux 
usées issues de la préparation de chapes à base de sulfate 
de calcium ou de ciment.

 

Situation de départ

Il faut planifier à temps le drainage du chantier, ce qui est de 
la responsabilité du maître d’ouvrage. Fournir une possibilité 
de nettoyage des machines, comme les pompes mélan-
geuse de chape, en fait partie. Pour les objets situés en 
centre-ville par ex., où cela n’est pas possible, la préparation 
de l’eau de lavage d’urgence KBS Floccula offre une solution 
rapide et pratique.

Mise en œuvre

Avant de terminer le pompage : 
Il faut communiquer les besoins restants en mortier de 
chape au machiniste ( au moins 20 m² avant la fin de la 
pose ) pour ne pas gâcher du mortier en excédent. Le mor-
tier excédentaire doit pouvoir être vidé ( dans un sac en film 
PE pour élimination de mortier par ex. ) et ne doit pas être 
introduit dans le sac filtrant. 
 
Préparation : 
Une boue facile à déshydrater se forme en ajoutant de la 
poudre floculante KBS Floccula dans l’eau de lavage et en 
mélangeant intensivement à plusieurs reprises. L’eau de 
lavage ainsi préparée est pompée à travers les tuyaux dans 
le « sac filtrant ». Les matières solides restent dans le sac 
filtrant, l’eau peut s’écouler. L’entreprise doit élimer le sac 
filtrant contenant le gâteau comme il se doit.

​

Avantages du produit
•	 Floculation rapide des fines
•	Sédimentation fortement accélérée
•	Composants peu encombrants

Caractéristiques du produit
•	 La combinaison de procédures de floculation, absorp-

tion et craquage donne une phase d’eau claire avec 
une boue très facile à déshydrater.

•	 Permet une filtration rapide des constituants de ciment 
et de sulfate de calcium dans l’eau de lavage. 
 
Système composé de :

•	 KBS Floccula, seau de 4 kg
•	 sac filtrant KBS ( 1 pièce )
•	 sac en film PE KBS pour élimination du mortier​​​

Unités

Emballage Unité UE / pal.

KBS Floccula seau de 4 kg -

Sac filtrant 1 pièce -

Sac en film PE 1 pièce -
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134 Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

weber.floor 4937
Sable d’épandage 0.7 – 1.2 mm

Disponible en

Champ d’application

 Le sable d’épandage weber.floor 4937 0.7 – 1.2 mm permet 
de sabler généreusement les couches d’apprêt fraîches de 
résine époxy. Le sablage permet de garantir l’adhérence de 
tous les revêtements ultérieurs. Le sablage des revêtements 
en résine composite avec weber.floor 4937 permet en 
outre d’obtenir des surfaces antidérapantes.

 

Préparation du support

•	Des détails sur la préparation du support se trouvent dans 
les fiches techniques weber.floor 4712 ou weber.floor 
4715.

Etapes de mise en œuvre

•	Epandre le plus verticalement possible dans le support ou 
le revêtement en résine époxy fraîche.

•	 Le jour suivant, enlever au balai le sable excédentaire qui 
n’a pas pris et aspirer la surface.

Restrictions / attention requise

•	  Les données importantes pour la mise en œuvre comme 
les temps d’attente entre les différentes opérations ou 
la préparation du support se trouvent dans les fiches de 
données techniques des revêtements de résine composite 
ou des couches de fond respectives.

​

Avantages du produit
•	 Bande granulée très régulière
•	Grande résistance aux acides
•	Petite quantité de fines

Caractéristiques du produit
•	Dureté de 7 sur l’échelle de Mohs
•	Couleur claire uniforme

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri de 
l’humidité.

Consommation
pour le sablage en excédent 2 – 3 kg / m²

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Sac 25 kg 40 sacs
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135Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

Avantages du produit
•	 Les grains de sable pressent le tissu vers le bas
•	 Les fines de la chape peuvent couler à travers du tissu, 

ce qui garantit un transfert thermique idéal grâce aux 
tuyaux de chauffage correctement coulés

Instructions pour le stockage

Stocker en position debout, au frais et au sec.

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Rouleau 50 m² 30 rouleaux

Tissu en fibre de verre 4 x 4 mm
Tissu en fibre de verre pour le lestage des tuyaux 
de chauffage

Disponible en

Champ d’application

 Tissu en fibre de verre 4 x 4 mm pour la sécurisation de 
tuyaux de chauffage au sol qui ne sont pas correctement 
fixés.

 

Mise en œuvre

Découper le treillis en fibre de verre et le poser sur les 
registres chauffants lâches. Le fixer avec des serre-câbles si 
nécessaire. Verser la chape par-dessus. Les grains de plus 
de 4 mm pressent le treillis avec le registre chauffant vers 
le bas.
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136 Veuillez tenir compte des informations liées à la garantie et de la fiche produit  
actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

Câble de dessiccation CF
Câble de dessiccation CF

Disponible en

Champ d’application

 Le séchage de la chape est accéléré étant donné que 
celle-ci est chauffée et aérée en même temps. Un câble de 
dessiccation CF reposant sur le support de la chape ( par ex. 
couche d’isolation ) chauffe la chape par le bas. Le câble de 
dessiccation CF est un câble à résistance électrique.

 

Exécution

•	 Le type de câble est choisi en fonction de la taille de la 
surface. Le câble est posé en méandres avec une distance 
de 18 à 28 cm env. entre les boucles. Cette distance résulte 
du rapport entre la taille de la surface et la longueur du 
câble ( taille de la surface en m² / longueur du câble en m = 
distance en m ).

•	 Il est recommandé de dérouler le câble pendant la pose 
en le dévrillant pour éviter que le câble ne s’entortille et se 
redresse de ce fait.

•	 Le câble est collé au support propre avec du ruban adhé-
sif.

•	 Le câble de dessiccation CF doit être entièrement noyé 
dans la chape de sorte que seuls les câbles de raccorde-
ment dépassent de la chape. Il est interdit de raccourcir 
ou rallonger le câble de dessiccation CF.

•	 Le connecteur est branché au câble de raccordement par 
un spécialiste ou une personne instruite par ce dernier.

Restrictions / attention requise

•	  Seuls des spécialistes autorisés peuvent raccorder le 
régulateur !

•	En cas d’utilisation permanente comme chauffage au sol, 
noter impérativement la fiche « Câble de dessiccation CF 
en tant que chauffage au sol ».

•	Une fois l’humidité résiduelle maximale pour le revêtement 
atteinte, le câble de dessiccation CF doit être mise hors 
service afin d’éviter que la chape ne surchauffe.

​

Avantages du produit
•	 Peut être branché via des prises électriques normales
•	Chauffe la chape par le bas
•	Pour obtenir une chape recouvrable dans les temps
•	Peut être utilisé comme chauffage au sol électrique 

( sonde de température / thermostat et autorisation 
officielle nécessaires )

Caractéristiques du produit

Variantes :
•	Type 30 ( longueur 30 m / env. 0.4 kW ) pour 4 – 7 m²
•	Type 65 ( longueur 65 m / env. 0.8 kW ) pour 8 – 14 m²
•	Type 110 ( longueur 110 m / env. 1.9 kW ) pour 20 – 30 m²​​​

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Pièce ( Typ 30 ) 1 -

Pièce ( Typ 65 ) 1 -

Pièce ( Typ 110 ) 1 -
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actuellement en vigueur sur ch.weber, et respecter les conseils de prudence  
ainsi que les règles de bonne pratique dans la branche. État 04/21

Pigments
Pigments en poudre

Disponible en

Champ d’application

 Pigments en poudre pour la réalisation de chapes appa-
rentes colorées à partir du KBS Mix-Mobil ou de revêtements 
en béton colorés.

 

​

Restrictions / attention requise

•	  Pour la mise en œuvre de pigments à partir du Mix-Mobil, 
seuls nos propres pigments contrôlées sont mélangés 
dans les emballages et les tailles d’emballage néces-
saires. Ajout d’autres pigments sans engagement et sans 
garantie.

•	 Pour les chapes fluides à base de sulfate de calcium, le 
pourcentage de pigments maximal recommandé est de 
2 % du poids du liant, contre 4 % pour les chapes à base de 
ciment.

Instructions spéciales

•	  La vitrification a un effet essentiel sur l’intensité de la cou-
leur, la durabilité et les conditions d’utilisation du revête-
ment final et doit être absolument prise en compte à la 
sélection du coloris.

•	 Les pigments noirs et blancs sont disponibles dans des 
sachets solubles à l’eau. Toutes les autres couleurs ne sont 
pas en stock et sont disponibles uniquement sur com-
mande.

•	 Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humi-
dité relative.

​

Avantages du produit
•	Diverses couleurs de base disponibles
•	Pigments noirs et blancs disponibles déjà proportion-

nés dans des sachets solubles à l’eau
•	Qualité contrôlée pour Mix-Mobil

Caractéristiques du produit
•	 Les couleurs suivantes sont disponibles : 

- 5200900732 pigment noir, 1 kg 
- 5200900736 pigment noir, 2 kg 
- 5200900739 pigment blanc, 1 kg 
- 5200900737 pigment blanc, 2 kg 
- 5200900698 Bayferrox jaune 920, 25 kg 
- 5200900701 Bayferrox marron 686, 25 kg 
- 5200900702 Bayferrox rouge 140, 25 kg 
- 5200900703 Colortherm vert GN, 25 kg​​​

Unités

Emballage Unité UE / pal.

Carton ( noir + 
blanc ) 20 kg 32 cartons

Sac 25 kg -
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Chaussures à clous
•  �Pour la mise en œuvre des ragréages et 

mortiers de lissage dans la construction  
et la rénovation

•  �Lors du saupoudrage de sable de quartz 
dans des couches de fond en résine 
époxy fraîches

•  �Faciles à chausser et à enlever
•  Maintien optimal même sans lacets de fixation
•  Résistantes à l’usure et simples à nettoyer

Pointures 42 – 44 / 45 – 48

Unité /  
emballage

1 paire

Raclette suédoise
•  �Pour répartir et débuller les mortiers de 

lissage très fluides

Taille 60 cm de largeur

Unité /  
emballage

1 pièce, y compris la pièce 
d’articulation + manche

Rouleau débulleur à picots
•  �Pour débuller les ragréages
•  �Pour un aspect régulier de la surface

•  �Grâce aux longs picots, aussi utilisable pour 
des épaisseurs de couche plus importantes.

Grandeurs

picots ( L ) 10 cm / rouleau ( l ) 50 cm
picots ( L ) 6 cm / rouleau ( l ) 100 cm
picots ( L ) 6 cm / rouleau ( l ) 50 cm
picots ( L ) 3 cm / rouleau ( l ) 100 cm
picots ( L ) 3 cm / rouleau ( l ) 50 cm

Unité /  
emballage

1 pièce / carton 
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Régulateur de chauffage  
au sol Defromat
•  �En cas d’utilisation du câble de 

dessiccation CF comme chauffage au sol 
électrique

Dimensions 80 × 85 mm ( l × h )

Unité /  
emballage

1 pièce

Régulateur de chauffage  
au sol EDIZIOdue
•  �En cas d’utilisation du câble de séchage 

FE comme chauffage au sol électrique

•  Livrable en différentes couleurs

Dimensions 88 × 88 mm

Unité /  
emballage

1 pièce

Barre de répartition
•  �Barre de répartition, pour répartir et 

débuller les chapes fluides

•  Ergonomique
•  Stable

Ø 30 mm 0.75 m, 1.425 m ou 2.4 m

Ø 50 mm 1 m, 2 m ou 3 m

Unité /  
emballage

1 pièce
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Bande adhésive KBS en PVC
•  �Bande fortement adhésive
•  �Utilisation possible dans de nombreux 

contextes, dans la construction, au 
bureau ou dans le ménage

•  �Peut être détachée à la main, et cependant 
très résistante à la déchirure

Dimensions 50 mm × 66 m

Unité /  
emballage

1 carton de 36 rouleaux 

UE / pal. 55 cartons par palette

Gobelet gradué 5 l
•  �Pour un dosage simple de la quantité 

d’eau de gâchage en cas de mélange 
manuel

•  �Simplifie le dosage précis de la quantité  
d’eau de gâchage.

•  Très stable et durable

Unité /  
emballage

1 pièce de 5000 ml

Cornière KBS
•  �Pour des coffrages de bordure stables  

et fiables
•  Appropriée pour tous les types de chapes

•  Simple à manipuler
•  Très économique

Grandeurs 60 × 60 mm pour 2.20 m
80 × 80 mm pour 2.20 m

Unité /  
emballage

1 rouleau de 44 m

UE / pal. 60 × 60 mm :
112 rouleaux

80 × 80 mm :
110 rouleaux
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Set de réparation Stretto
•  �Set de réparation pour la réalisation de 

chapes rapides à base de résine époxy à 
2 composants

•  �Pour les travaux rapides d’amélioration  
dans la construction de logements et de 
bâtiments commerciaux

•  Recouvrable après 24 heures
•  �Les deux composants ( sable de quartz et  

résine époxy ) sont compris dans le seau

Dimensions 1 set

Unité /  
emballage

16 kg de sable spécial 
( 0.1 – 4 mm ) + 1 kg 
weber.floor 4712 résine 

KBS 75
•  �Additif pour améliorer le pouvoir de 

rétention d’eau en présence de béton  
de polystyrène

•  A un effet hautement plastifiant
•  Hautement moussant

Grandeurs bidon

Unité /  
emballage

25 kg

UE / pal. 24 bidons / palette

KBS 60
•  �Produit de décoffrage prêt à l’emploi 

destiné aux supports absorbants et non 
absorbants

•  �Destiné à l’utilisation avec coffrages et 
machines

•  �Pulvérisable également à basses 
températures

•  Excellent pouvoir de séparation

Grandeurs bidon conteneur

Unité /  
emballage

20 kg 850 kg

UE / pal.
24 bidons /  
palette

1 conteneur /  
palette
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Éponges à peinture TASKI
•  �Accessoires pour la pince-éponge Taski

Grandeurs 40 cm de largeur

Unité /  
emballage

1 set de 6 éponges avec 
noyau de bois

UE / pal. Carton de 6 sets

Pince-éponge TASKI
•  �Pince-éponge pour fixer avec sûreté 

chiffons et éponges à peinture

•  �Permet une application uniforme et efficiente 
de cires, d’émulsions et de dispersions.

Grandeurs 40 cm de largeur, adaptée 
aux chiffons et éponges à 
peinture TASKI

Unité /  
emballage

1 pièce avec manche 

Chiffons à peinture TASKI
•  �Accessoires de la pince-éponge Taski

•  �1 éponge à peinture TASKI comprise  
dans le set

Dimensions 41 × 18 cm

Unité /  
emballage

1 set de 6 chiffons y com-
pris 1 éponge à peinture

UE / pal. –
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Substances dangereuses  
et produits dangereux

GHS02 GHS05 GHS08GHS07 GHS09

Classe 3 Classe 8 Classe 9 Dangereux pour  
l‘environnement

LQ

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H332 Nocif par inhalation.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H351 Susceptible de provoquer le cancer. Voie d’exposition : Inhalation.

H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Produits pour le sol KBS

N° FTS Produit
Symbole  
de danger Phrases H

Données sur les matériaux  
dangereux ( ADR )

Limited 
Quantity

XXP015469-a weber.floor 4712
Komp. A

GHS07-GHS09 H315-H317- 
H319-H411

UN 3082 : SUBSTANCE DANGEREUSE 
POUR L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE 
( RÉSINE ÉPOXY ), 9, III, ( E ) Boîte combi LQ 

1 kg
XXP015469-b weber.floor 4712

Komp. B
GHS05-GHS07 H314-H317- 

H412
UN 2735 : LIQUIDE CORROSIF,  
( POLYAMINE ), 8, II, ( E )

XXP006926-a weber.floor 4715
Komp. A

GHS07-GHS09 H315-H317- 
H319-H411

UN 3082 : MATIÈRE DANGEREUSE 
DU POINT DE VUE DE L’ENVIRON-
NEMENT, LIQUIDE ( RÉSINE ÉPOXY ), 
9, III, ( E )

Boîte combi LQ 
1 kg

XXP006926-b weber.floor 4715
Komp. B

GHS05-GHS07-
GHS08-GHS09

H314-H317-
H361f-H411

UN 2735 : LIQUIDE CORROSIF,  
( AMINE ) 8, II, (E)

XXP015318 weber.floor 4720 GHS05 H314 UN 1814 : HYDROXYDE DE POTASSIUM 
EN SOLUTION, 8, II, ( E )

Il n’existe pas de 
numéro de fiche 
de données de 
sécurité interne

Dioxyde  
de titane  
( pigment blanc )

GHS08 H351 Ne représente pas un produit 
dangereux

Pas de LQ
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Conseil technique, formations et accompagnement lors de la pose
Vous ou vos collaborateurs désirez tenir à jour vos connaissances spéciali-
sées sur les chapes ? Ou vous avez besoin de soutien pour un projet concret ? 
Outre nos séminaires annuels, nous proposons également des formations 
internes pratiques pour la planifi cation et la direction des travaux.

Recommandations pour la structure
Avec nos structures variées pour la rénovation, nous proposons des solutions 
pour presque toutes les exigences. Rendez-nous visite sur www.ch.weber et 
laissez-vous convaincre par les systèmes présentés !

Expertise
Lorsque des défauts apparaissent, il est important d’en découvrir la cause et de 
supprimer les facteurs qui les déclenchent. Nous disposons de nombreuses années 
d’expérience pratique, d’une connaissance approfondie des produits et des normes, 
et d’instruments de mesure modernes. La combinaison de ces éléments sert de base 
à une analyse compétente des dégâts avec propositions d’assainissement.

Contrôle des matériaux
La qualité la meilleure est notre motivation. C’est pourquoi nous contrôlons 
régulièrement les matières premières utilisées et les mortiers de chape dans 
notre laboratoire interne. En outre, nous proposons différents contrôles sur 
place, comme par exemple des mesures sur les surfaces et l’adhérence, ou des 
mesures de l’humidité CM.

Nos prestations de service dans 
le domaine des systèmes de sols
Nous vous accompagnons avec compétence tout au long de votre projet

N’hésitez pas à nous contacter !
www.ch.weber
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Conditions Générales de Vente
1.	 �Les présentes Conditions Générales de Vente font partie intégrante 

du contrat conclu entre le client et Saint-Gobain Weber SA ou KBS 
Kirchhofer Bodensysteme SA ( ci-après Saint-Gobain Weber SA ). Les 
modifications sont uniquement valables si elles sont validées par 
écrit par Saint-Gobain Weber SA.

2.	 �Saint-Gobain Weber SA dispose de différents secteurs de produits. 
Des Conditions de Vente et de Livraison différentes s’appliquent à 
chaque secteur de produits correspondant.

3.	 �Saint-Gobain Weber SA s’efforcera de mettre à disposition du client 
l’ensemble de sa gamme de produits de façon constante. Nonobs-
tant ce principe, Saint-Gobain  Weber  SA est toutefois en droit de 
modifier à tout moment des produits d’un point de vue technique, de 
changer la taille des conditionnements et d’ajuster les prix de vente 
et les délais de livraison aux circonstances.

4.	 �Dans la mesure du possible, la livraison est effectuée dans le délai 
souhaité par le client. Les délais de livraison pour les produits stan-
dard en stock sont généralement de 2 jours ouvrables.

5.	 �La récupération de la marchandise directement à l’entrepôt de 
Saint-Gobain  Weber  SA est possible si l’acheteur en a informé 
Saint-Gobain Weber SA au préalable et si Saint-Gobain Weber SA a 
validé cette demande.

6.	 �Aucune responsabilité n’est assumée concernant les retards de livrai-
son dus à un cas de force majeure, à des conditions de circulation diffi-
ciles, etc. Aucune indemnisation ne sera accordée pour les éventuels 
délais d’attente.

7.	 �Le contrat de vente est réputé conclu dès lors que la commande du 
client est parvenue à Saint-Gobain Weber SA, à moins que Saint-Go-
bain Weber SA n’informe le client dans un délai raisonnable, qu’il est 
dans l’impossibilité d’accepter la commande. Les risques associés à 
une commande transmise à l’oral sont assumés par le client.

8.	 �Les avantages et les risques liés à la livraison départ point de vente 
ou entrepôt sont transférés au client, même lorsque la livraison est 
effectuée franco chantier.

9.	 �En cas d’indication d’une quantité en m², il ne sera tenu compte d’au-
cune réclamation portant sur une quantité de matériau livré trop 
faible ou trop importante. Le volume dépend de la nature du support 
et de la méthode de transformation. Les hypothèses de Saint-Go-
bain Weber SA reposent sur des valeurs moyennes.

10.	 �Pour des raisons techniques, des écarts de quantité ( ± 5 % ) sont pos-
sibles dans la fabrication des enduits de finition teintés. Les éven-
tuelles quantités supplémentaires sont facturées. En général, aucun 
droit de retour n’est applicable.

11.	 �Sauf accord contraire, le prix valable est le prix de vente déterminé 
à partir du catalogue de prix en vigueur.

12.	 �La marchandise est réputée livrée conformément au contrat lorsque 
le client n’informe pas Saint-Gobain Weber SA du contraire par écrit 
au plus tard dans les 3 jours ouvrables faisant suite à la livraison. Les 
réclamations en lien avec la facture doivent être effectuées dans les 
30 jours faisant suite à la date d’émission de la facture.

13.	 �Saint-Gobain Weber SA garantit que la marchandise livrée est d’une 
qualité irréprochable ; les faibles écarts de couleur ne sauraient être 
considérés comme des défauts de qualité. Si la marchandise est dé-
fectueuse, elle sera échangée sans hésitation par Saint-Gobain We-
ber  SA contre une marchandise d’une qualité irréprochable. Les 
autres prétentions du client sont exclues. En général, aucun droit de 
retour n’est applicable.

14.	 �Les produits de Saint-Gobain Weber SA ne peuvent être utilisés que 
pour les domaines d’application définis dans les fiches techniques 
correspondantes et conformément aux conditions de pose qui y 
sont décrites. Les écarts par rapport à ces conditions requièrent 
l’approbation écrite de Saint-Gobain Weber SA.

15.	 �Les recommandations faites au client sur l’utilisation, la consomma-
tion lors de la transformation, le temps de séchage, l’altération des 

couleurs, etc. reposent sur les années d’expérience de Saint-Go-
bain Weber SA dans l’utilisation des produits vendus. Il incombe tou-
tefois au client de choisir, de mélanger, de transformer, d’appliquer 
et de consommer les produits conformément aux normes d’une 
façon irréprochable et spécifique au problème.

16.	� Location, placement et utilisation de silo.
	 �a )  Le silo est mis à disposition à titre de prêt. Il demeure la propriété 

du fournisseur.

	 �b )  L’entreprise procédant à la transformation est responsable de l’em-
placement du silo. Pour chaque silo, un accès de 3.5 m de large, de 4 m 
de haut et une surface  min. de 2.5 × 2.5  m sont nécessaires. Une fois 
rempli, le silo pèse env. 35 t ( 18 m³ ) ou 23 t ( 12 m³ ). Le client doit veiller à 
ce que le support dispose de la résistance nécessaire et, le cas échéant, 
à ce qu’il soit sécurisé contre tout glissement latéral et affouillement. 
La création d’éventuelles fondations en cas de sol insuffisamment ré-
sistant est l’affaire de l’entreprise procédant à la transformation.

	 �c )  La responsabilité de Saint-Gobain Weber SA s’étend à la livraison 
et à la récupération du silo, c’est-à-dire aussi longtemps que le silo 
est relié au poids lourd avec le dispositif de levage. L’utilisateur est 
responsable vis-à-vis des tiers ou de Saint-Gobain Weber SA pour 
les dommages causés par un manquement en ce qui concerne 
l’emplacement du silo ou une utilisation non conforme. Le destina-
taire assume également les frais pour la récupération des silos ne 
pouvant plus être récupérés avec le véhicule de levage. Il s’engage à 
remplacer les pièces manquantes sur le silo ou les machines prê-
tées. Les frais pour les temps d’arrêt en raison de moteurs de mé-
langeur ou de SMP défectueux tombés en panne pendant l’exploita-
tion du chantier ne seront pas pris en charge.

	 �d )  La récupération normalement gratuite du silo a uniquement lieu 
à condition que l’un des véhicules de Saint-Gobain  Weber  SA se 
trouve dans la région. Dans le cas contraire, Saint-Gobain Weber SA 
s’efforcera de récupérer le silo dans les 3 jours ouvrables. Si une pé-
riode de récupération plus courte est exigée, les coûts supplémen-
taires seront calculés en fonction des dépenses conformément au 
catalogue de prix.

	 �e )  Les appareils et les machines de transformation livrés avec le 
silo devront être restitués complets, opérationnels et nettoyés à 
Saint-Gobain Weber SA. Les dégâts causés aux machines et aux ap-
pareils reposant sur une utilisation inappropriée ou un manquement 
à l’obligation de diligence seront facturés à l’acheteur.

17.	 �La compensation de créances du prix de vente de Saint-Gobain 
Weber  SA avec des contre-prétentions de quelque nature que ce 
soit est exclue.

18.	 �Les clients transformant pour la première fois des produits ou des 
systèmes de Saint-Gobain Weber SA peuvent recourir au service de 
démonstration pour le temps d’instruction nécessaire à une transfor-
mation correcte ( limité à une demi-journée de travail maximum par 
groupe de produits ou phase de travail d’un système ). L’assistance 
apportée par le service de démonstration est facturée conformé-
ment au catalogue de prix. En ce qui concerne le travail du service de 
démonstration, Saint-Gobain Weber SA exclut toute obligation de ga-
rantie pour les travaux exécutés.

19.	 �Les modifications des présentes Conditions Générales de Vente re-
quièrent la forme écrite.

20.	 �Le lieu d’exécution et le for pour l’ensemble des obligations du client 
et de Saint-Gobain Weber SA est 5405 Baden.

Indications générales
1.	� Les informations de cette brochure sont basées sur nos connaissances 

techniques et notre expérience actuelles. Elles sont à prendre comme 
lignes directrices et ne dispensent pas l’utilisateur de nos produits de 
les tester en fonction des conditions particulières dans lesquelles il tra-
vaille, toutes les influences possibles ne pouvant être prises en compte 

Mentions légales
Conditions Générales de Vente, Conditions de Prix et de Paiement de Saint-Gobain Weber SA

Il s’agit ici d’une traduction. En cas d’interprétations différentes, c’est la 
version allemande de ces conditions générales de vente qui fait autorité.
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ici. Les propriétés du produit ou son aptitude à correspondre à un 
usage précis concret n’ont donc pas de caractère juridique contrai-
gnant. Les normes, les fiches techniques et les instructions de traite-
ment des associations professionnelles respectives et des éventuels 
autres fournisseurs de matériaux de construction ainsi que les bro-
chures / tableaux d’application weber doivent être respectés.

2.	� Conseils de sécurité : Respectez la fiche de données de sécurité.

3.	� Avis de garantie : Saint-Gobain Weber SA garantit la parfaite qualité 
de ses produits dans le cadre des conditions générales de vente et de 
livraison. Il appartient à l’utilisateur du produit de respecter les dispo-
sitions légales et les directives existantes. Nous nous réservons le 
droit de modifier cette fiche en raison d’éventuels progrès techniques.

Prix et conditions de paiement
	� Pour le volume minimal des livraisons de matériel, les forfaits chan-

tier, les suppléments de transport et l’engagement d’un technicien 
d’application pour les produits pour sols, ce sont les conditions et 
prix indiqués dans les listes de prix, dans la partie consacrée aux 
services, qui s’appliquent.

1.	 �Conditions de paiement :
	 �•  30 jours nets.
	 �•  Les éventuels escomptes sont facturés a posteriori.

2.	 Tous les prix s’entendent comme suit :

	 �a )  Hors taxe.

	 �b )  Départ entrepôt du revendeur ou via revendeur de matériaux de 
construction : conformément aux catalogues de prix et aux Condi-
tions Générales de Vente du revendeur de matériaux.

	 �c )  Départ usine ou franco chantier ou entrepôt Talstation. Pour les li-
vraisons dans des zones montagneuses concernées par une interdic-
tion de remorque et des restrictions de poids, un supplément confor-
mément aux tarifs de l’ASTAG sera facturé. Les éventuelles taxes de 
charge, d’emplacement et de raccordement ainsi que les temps d’at-
tente et de déchargement plus longs seront à la charge du destinataire.

	 �d )  La facturation de suppléments pour de petites quantités ainsi 
que les services de logistique sont effectués conformément au ca-
talogue de prix.

	 �e )  Les prix échelonnés ainsi que tous les suppléments ( tels que les 
suppléments pour de petites quantités, le transport, la teinte, les 
frais de transport, une grue, etc. ) sont appliqués individuellement. 
Chaque livraison est considérée individuellement. Le regroupement 
de livraisons individuelles pour le calcul du prix n’est pas autorisé.

3.	 �Livraisons de silos :
	 ��a )  Les mises en place de silos vides, les déplacements ainsi que les 

déductions des frais de transport pour les quantités restantes en cas 
de reprise de marchandises en silo sont facturés selon les prix indiqués 
dans la partie consacrée aux services. Les frais pour le déplacement 
d’un silo sur un autre chantier ne sont pas facturés si une insufflation du 
silo est réalisée dans les 4 semaines.

	 ��b )  La facturation minimale est toujours de 6 tonnes. Elle est de 5 tonnes 
pour les enduits de fond légers et de 4 tonnes pour weber ip 1000 et  
weber ip 1000 plus.�

	 c )  Pour les mortiers mixtes destinés à l’isolation extérieure :
	 �•  Les quantités résiduelles supérieures à 500 kg sont créditées.
	 �• � La quantité minimale à l’achat est de 2 tonnes. Si moins de  

2 tonnes sont utilisées, 2 tonnes seront malgré tout facturées.

	� d )  Pour les livraisons en silos, la consommation minimale par jour ou-
vrable est de 1 tonne. Si la durée de service du silo est prolongée, un 
montant de CHF 40.00 par jour ouvrable est facturé pour chaque jour 
ouvrable qui dépasse la durée qui aurait dû être nécessaire.

 4.	 �Les personnes récupérant la marchandise à l’entrepôt sont tenues 
de respecter les dispositions légales relatives au transport des mar-
chandises dangereuses par route. Dans tous les cas, elles assument 
le risque du transport.

5.	 �Sauf accord contraire, le prix applicable est le prix de vente déterminé 
à partir du catalogue de prix en vigueur de Saint-Gobain Weber SA. 
Nos Conditions Générales de Vente sont par ailleurs applicables.

6.	 �En général, aucun droit de retour n’est applicable. Des matériaux 
peuvent être retournés à titre exceptionnel, après consultation pré-
alable de Saint-Gobain Weber SA. La disposition suivante s’applique 
dans un tel cas :

	 �a )  Pour les produits non teintés, réutilisables et conservés dans des 
récipients fermés, le prix facturé à l’origine est crédité conformément à 
la liste de prix, après déduction des frais de transport et de traitement. 
Les retours dont la valeur de la note de crédit est inférieure à CHF 50.00 
ne sont pas crédités.

	 �b )  Pour les produits non réutilisables devant être mis au rebut, des 
frais de mise au rebut dépendant du travail fourni seront facturés.

	 �Après avoir examiné les matériaux, Saint-Gobain Weber SA décide-
ra si un produit appartient à la catégorie a ) ou b ).

	 �Aucun retour n’est possible pour l’ensemble des panneaux isolants, 
les cornières isolantes de rive de toiture, les éléments isolants de 
mur arrondi, de linteau, d’embrasure, de soubassement, de support, 
d’encadrement et à battue, de plinthe, les tablettes isolantes de fe-
nêtre, les matériaux de teinture spéciale et les produits spéciaux. 
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