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ANWENDUNGSBEREICH 

 
weber ip 225 ist anwendbar zum Glätten im Innenbe-
reich, auf jedem Grundputz auf Gips- oder Zement-
basis, sowohl für Wände als auch für Decken. Glätten 
von Gipskarton, Vollgipsplatten, Fertigdecken und oder 
Betonflächen. Bei Renovationen kann weber ip 225 di-
rekt auf gesunde, alte Farben oder Deckbeschichtung 
aufgetragen werden. Nicht geeignet für Öl- und Kalkfar-
ben. Die Tragfähigkeit des Untergrundes muss immer 
geprüft werden. 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN 

•	 Ohne Haftbrücke auf Beton, GKP, Gipsfaserplatten, 
Dispersionsanstriche etc. dank hoher Vergütung

•	 Glatte Oberflächen bis Q4
•	 Nicht brennbar 

WISSENSWERTES VOR APPLIKATION 

Im Zweifelsfall bezüglich Verarbeitung, Untergrund 
oder konstruktiver Besonderheiten bitte Beratung an-
fordern.

VERBRAUCH/ERGIEBIGKEIT

Pro 1 mm Schichtdicke: ca. 1,0 kg/m²

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss stabil, sauber und trocken sein. 
Die Anwendung einer Haftbrücke ist nicht erforderlich; 
eine perfekte Haftung des weber ip 225 auf dem 
Untergrund ist auf jeden Fall garantiert.

VERARBEITUNG

Weber ip 225 wird in sauberes Wasser eingestreut. 
Dabei wird das Pulver nach und nach langsam in das 
Wasser eingerührt bis die richtige Konsistenz erreicht 
wird. So bleibt die Mischung bis zu 60 Minuten ab 
Beginn der Zubereitung nutzbar. Wassermenge für 
die Mischung: ca. 20 Liter pro Sack à 25 kg. Weber 
ip 225 wird manuell mit einer Stahltraufel in einer 
Schichtdicke zwischen 1 und 10 mm aufgetragen und 
so bearbeitet, dass eine ebene und glatte Oberfläche 
entsteht. Eventuelle Hohlräume und Fugen müssen 
zuvor gefüllt und eingeebnet werden; dazu wird 
ebenfalls weber ip 225 verwendet. Achtung: Wenn in 
mehreren Schichten verfahren wird, muss die nächste 
Schicht aufgetragen werden, wenn sich die letzte 
Schicht noch nicht verfestigt hat (nass in nass); sollte 
sie hart geworden sein, muss man warten, bis sie 
vollständig trocken ist, um ein mögliches Aufbrennen 
zu vermeiden. Es wird empfohlen, weber ip 225 in 
Schichtdicken von mindestens 1 mm aufzutragen.

weber ip 225

​

Gipshaltiger Glattputz

•	 Vergüteter Gipsglätter
•	 Leicht zu verarbeiten
•	 Nicht brennbar
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Die Verarbeitung darf bei Temperaturen unter +5°C und über +30°C nicht erfolgen. Während und nach allen Applikationen müssen die Produkte vor Witterungseinflüs-
sen (Sonne, Wind, Regen und Frost) geschützt werden. Fremdzusätze irgendwelcher Art dürfen nicht beigemischt werden. Dieses Merkblatt stellt allgemeine Richtlinien 
dar und dient lediglich als Beratungsgrundlage. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität 
der gelieferten Ware. Es gelten die Normen der SIA V 242/1 «Verputz und Trockenbauarbeiten», der Merkblätter des SMGV (Schweizerischer Maler- und Gipsermeister-
verband) und die allgemeine Regel der Baukunde.

​ 

EINSCHRÄNKUNGEN / VORSICHT GEBOTEN 

•	 Während der Verarbeitung der Materialien darf die 
Oberflächentemperatur der zu beschichtenden Bau-
körper und die Lufttemperatur nicht unter + 5 °C und 
über + 30 °C sein

•	 Auf die Putzschicht darf während der Abbindezeit 
kein Frost einwirken

•	 Während der Abbindephase muss im Innenbereich 
regelmässig eine gute Querlüftung der Räume vor-
genommen werden. Die Überschreitung der relativen 
Luftfeuchtigkeit bei 20 °C von maximale 70 % ist für 
längere Zeit nicht zulässig

•	 Während der Innenapplikationen und der Abbinde-
phase ist Luftdurchzug zu vermeiden

•	 Fremdzusätze irgendwelcher Art dürfen nicht beige-
mischt werden

•	 Feuchtigkeitsgehalt des Betons: max. 3 Massenpro-
zent ​ ​ 

LAGERUNGSVORSCHRIFTEN 

Trocken, vor Feuchtigkeit geschützt in Originalgebinden 
lagern 

MIN. LAGERSTABILITÄT 

6 months ​ ​

Technische Daten
CE-Klassifizierung B1 (SN EN 998-1/EN SN 13279-1)

Baustoffklasse A 1

ph-Wert alkalisch

Wasserbedarf ca. ca. 0.80 l/kg (20 l/Sack à 25 kg)

Verarbeitungstemperatur minimal (Luft, Untergrund, Material) 5 °C

Verarbeitungstemperatur max. (Luft, Untergrund, Material) 30 °C

Schichtdicke 1 - 10 mm

Verarbeitungszeit ca. 60 Min. bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit
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