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SCHEDA TECNICA

weber.sys 891

Fluido per il riempimento di 
cavità in 1 componente
Campo di applicazione

• Per l’eliminazione di strati cavi sotto le piastrelle
• Per il riempimento elastico di fessure capillari
• Pavimenti e pareti

Caratteristiche del prodotto

• Può evitare una demolizione
• Straordinarie caratteristiche di viscosità
• Elevata elasticità
• Buone proprietà di aderenza

Da sapere prima dell’applicazione

Utilizzare solo su superfici asciutte. Per larghezze di fessura maggiori o 
per superfici fortemente sollecitate si consiglia l’uso di weber.prim 806.

Bidone da 5 kg

Vantaggi del prodotto
• Può evitare una demolizione
• Straordinarie caratteristiche 

di viscosità
• Elevata elasticità
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Preparazione del sottofondo
Il sottofondo deve essere indeformabile, portante, privo di grasso, pulito e asciutto. Rimuovere completamente tutte le 
sostanze che riducono l’adesione e aspirare completamente. I residui di collanti idrosolubili o contenenti solventi devo-
no essere rimossi.

Lavorazione
Riempimento di cavità sotto i rivestimenti in ceramica: Se non ci sono crepe evidenti, i risultati migliori si ottengono 
sbattendo il rivestimento. Tagliare o forare i giunti nell’area definita. La polvere risultante deve essere accuratamente 
rimossa con un aspirapolvere industriale. Il liquido viene riversato a intervalli di circa 20 - 30 minuti fino all’eliminazione 
del suono vuoto. La ripetizione è possibile entro un massimo di 24 ore. weber.sys 891 si indurisce per rilascio di acqua 
e forma una massa elastica. La fugatura può avvenire non prima di 24 ore. 
 
Pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l’uso.

    

Istruzioni di stoccaggio

Fresco ma al riparo dal gelo nell’imballaggio originale non aperto

Stabilità di stoccaggio min.

12 months

Istruzioni speciali

Le proprietà tecniche, come i tempi di lavorazione, la calpestabilità ecc., si riferiscono a una temperatura di +23 °C 
senza correnti d’aria e a un’umidità relativa dell’aria del 50 %.

Proprietà Valore

Temperatura di lavorazione min. (aria, supporto, ma-
teriale)

5 °C

Temperatura di lavorazione max. (aria, supporto, 
materiale)

25 °C

 

Devono essere rispettate le norme, le schede tecniche e le istruzioni per l’elaborazione delle rispettive associazioni 
di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione, nonché i depliant/tabelle di applicazione Weber. 
Consigli per la sicurezza: Osservare la scheda di sicurezza. Avviso di garanzia: Saint-Gobain Weber AG garantisce la 
perfetta qualità dei suoi prodotti nell’ambito delle condizioni generali di vendita e di consegna. Poiché le condizioni di 
lavorazione sono molto diverse, le raccomandazioni di cui sopra devono essere considerate come informazioni gene-
rali senza alcuna garanzia di proprietà.
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