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SCHEDA TECNICA

weber.tec 826

Stuoia impermeabilizzante e 
desolidarizzante
Campo di applicazione

•	 Impermeabilizzante e desolidarizzante sotto piastrelle e pietra naturale
•	 Balconi e terrazze
•	 Nuove costruzioni e risanamenti

Caratteristiche del prodotto

•	 Alta resistenza al vapore acqueo
•	 Resistenza alla screpolatura
•	 Impermeabile all’acqua
•	 Rapidamente ritoccabile
•	 Resistente agli alcali

Da sapere prima dell’applicazione

I giunti strutturali presenti nella costruzione devono essere coperti con 
nastri impermeabilizzanti e incorporati nel rivestimento in modo con-
gruente. In caso di applicazione su supporti in legno, garantire una suf-
ficiente ventilazione della struttura in legno. Per i balconi e le superfici 
esposte all’umidità, il substrato deve avere una pendenza sufficiente.

Rotolo 1 m x 15 m

Vantaggi del prodotto
•	 Alta resistenza al vapore 

acqueo
•	 Resistenza alla screpolatura
•	 Impermeabile all’acqua

Colore
•	 Giallo
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Preparazione del sottofondo
Il sottofondo deve essere sufficientemente solido, portanto, pulito e asciutto. Rimuovere completamente tutte le so-
stanze che riducono l’adesione e aspirare completamente. I sottofondi in calcestruzzo devono essere privi di pasta di 
cemento. I rivestimenti sfarinanti, le vernici solide e i rivestimenti in dispersione devono essere rimossi meccanicamen-
te. I massetti a base di solfato di calcio devono essere levigati leggermente e trattati con weber grund rapid. Le tavole 
non devono molleggiare e devono essere ben fissate alla trave di legno; se necessario, fissarle ulteriormente con viti 
per legno adatte. I sottofondi assorbenti devono essere pretrattati con weber grund rapid. I sottofondi leggermente 
assorbenti e lisci (ad es. vecchi rivestimenti in piastrelle) devono essere dotati di un ponte adesivo come weber SM 110 
roc o weber haft rapid.

Lavorazione
Incollaggio della stuoia impermeabilizzante e desolidarizzante: Incollare weber.tec 826 con il lato giallo rivolto verso 
l’alto con weber 3000 rapid-flex o weber Superflex D1, preferibilmente nella direzione del drenaggio. Evitare la forma-
zione di bolle d’aria sotto la stuoia, il tessuto non tessuto nero inferiore deve essere completamente bagnato di collan-
te. La stuoia deve essere allineata a filo e, nel caso di balconi, guidata fino al profilo del bordo. Mantenere una distanza 
di circa 10 mm dalle parti d’opera adiacenti. Sigillare i giunti con weber DB 120 e weber Superflex D1. Per i giunti di 
dilatazione, incollare weber DB 120 con weber Superflex D1 su weber.tec 826, a seconda dei movimenti previsti anche 
a forma di fiocco. 
 
Posa di rivestimenti ceramici: Incollare il rivestimento ceramico con weber 3000 rapid-flex o weber 2000 rapid-flex 
praticamente senza cavità. Per la distribuzione del carico, utilizzare piastrelle di formato minimo 15 x 15 cm e massimo 
30 x 60 cm. Posare i rivestimenti ceramici con giunti crociati, non sfalsati a metà. Selezionare uno spessore sufficiente 
della piastrella. L’impermeabilizzazione non deve essere danneggiata durante la posa.

​​​​

Istruzioni di stoccaggio

Asciutto a temperatura ambiente e protetto dalla luce del sole

Stabilità di stoccaggio min.

24 months

Istruzioni speciali

Per la lavorazione è necessario osservare, tra l’altro, la norma SIA 271.

Proprietà Valore

Spessore stuoia (ca.) 1.2 mm

Spessore equivalente d’aria al vapore acqueo min. sd 120 m

Idoneità all’uso in ambienti permanente umidi Si

Classe/i di sollicitazione / umidità 0 
A0 
A 
B0 
B

Colore Sopra giallo / Sotto nero
​
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Devono essere rispettate le norme, le schede tecniche e le istruzioni per l’elaborazione delle rispettive associazioni 
di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione, nonché i depliant/tabelle di applicazione Weber. 
Consigli per la sicurezza: Osservare la scheda di sicurezza. Avviso di garanzia: Saint-Gobain Weber AG garantisce la 
perfetta qualità dei suoi prodotti nell’ambito delle condizioni generali di vendita e di consegna. Poiché le condizioni di 
lavorazione sono molto diverse, le raccomandazioni di cui sopra devono essere considerate come informazioni gene-
rali senza alcuna garanzia di proprietà.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber AG, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH


