
SCHEDA TECNICA

weber latex

Additivo per malte
Campo di applicazione

• Per la realizzazione di boiacche adesive
• Per migliorare le malte per giunti, malte rasanti e masse di livella-

mento a base di cemento
• Per interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

• Aumenta l’elasticità di malte
• Aumenta le caratteristiche adesive della malta
• Pronto per l’uso
• Privo di solventi
• Resistente agli alcali  

bidone da 10 kg

Vantaggi del prodotto
• Aumenta l’elasticità di 

malte
• Aumenta le caratteristiche 

adesive della malta
• Pronto per l’uso

Colore
• Bianco



 

Da sapere prima dell’applicazione
Non utilizzare in presenza di forte calore o correnti d’aria.

Preparazione del sottofondo
Il sottofondo deve essere indeformabile, portante, privo di grasso, pulito e asciutto. Rimuovere completa-
mente tutte le sostanze che riducono l’adesione e aspirare completamente. I residui di collanti idrosolubili o 
contenenti solventi devono essere rimossi.

Lavorazione
Mescolare bene prima dell’uso. Per preparare una boiacca di adesione, miscelare weber latex non diluito con 
il legante. Per migliorare le malte per giunti, le malte rasanti e masse di livellamento, utilizzare weber latex 
diluito 1 : 1 con acqua. 
 
Pulire gli attrezzi immediatamente dopo l’uso con acqua calda.

    

Istruzioni di stoccaggio

Al riparo dal gelo nell’imballaggio originale non aperto

Stabilità di stoccaggio min.

12 months

Istruzioni speciali

Le proprietà tecniche, come i tempi di lavorazione, la calpestabilità ecc., si riferiscono a una temperatura 
di +23 °C senza correnti d’aria e a un’umidità relativa dell’aria del 50 %.

Proprietà Valore

ø Massa volumica 1.1 kg/l

Colore bianco

Temperatura di lavorazione min. (aria, supporto, 
materiale)

5 °C

Temperatura di lavorazione max. (aria, supporto, 
materiale)

25 °C
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Devono essere rispettate le norme, le schede tecniche e le istruzioni per l’elaborazione delle rispettive asso-
ciazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione, nonché i depliant/tabelle di appli-
cazione Weber. Consigli per la sicurezza: Osservare la scheda di sicurezza. Avviso di garanzia: Saint-Gobain 
Weber AG garantisce la perfetta qualità dei suoi prodotti nell’ambito delle condizioni generali di vendita e di 
consegna. Poiché le condizioni di lavorazione sono molto diverse, le raccomandazioni di cui sopra devono es-
sere considerate come informazioni generali senza alcuna garanzia di proprietà.
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