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Sistema per facciate MARMOtec
Soluzioni complete per
facciate a cortina ventilate
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Noi di Saint-Gobain Weber siamo convinti che uno dei compiti dell’industria 
edile sia anche quello di assumere responsabilità per le persone e per il loro 
ambiente. Il nostro motto «we care» rappresenta quindi per noi una vera e 
propria mission.

Chi costruisce assume responsabilità: sia per la veste  
architettonica degli edifici, sia per la loro compatibilità  
ecologica, la loro sicurezza e il loro comfort. Noi di 
Saint-Gobain Weber ne siamo consapevoli. Con i nostri 
sistemi per facciate, intonaci e pitture innovativi nascono 
finiture esterne efficienti sotto il profilo energetico e di 
alto pregio architettonico. I nostri prodotti sostenibili per 
pareti, soffitti e pavimenti regalano ambienti interni sani 
e confortevoli.

Insieme ai nostri clienti creiamo valore per il futuro.  
Le nostre soluzioni semplici e sicure da lavorare  
sono garanzia di qualità e durevolezza. Quale partner 
affianchiamo e supportiamo inoltre in qualsiasi fase 
chi lavora nel settore delle costruzioni. 



3

Indice

Sistemi per facciate: panoramica

Esperienza e competenza 4

CTEI e FCV: compatte, ventilate o combinate 6 

Facciate a cortina ventilate (FCV): struttura di base e vantaggi 8 

Sistema per facciate MARMOtec: progettazione preliminare ed esecutiva

Introduzione 10

Sistema a componenti modulari per un’efficienza economica ottimizzata 12

Pannelli portaintonaco per le applicazioni e le situazioni più svariate 13

Infinite tipologie e design di superficie 14

Proprietà energetiche convincenti 16

Progetto strutturale specifico caso per caso 17

Assistenza e servizi dalla progettazione al manufatto finito 18

Sistema per facciate MARMOtec: montaggio e lavorazione 

Panoramica dei componenti di sistema 20

Montaggio della sottostruttura di facciata 22

Montaggio dei pannelli isolanti 24

Montaggio dei pannelli portaintonaco 25

Montaggio del secondo livello con listelli in legno 26

Montaggio del secondo livello con profili in alluminio 27

Fissaggio a vite dei pannelli portaintonaco 28

Montaggio dei profili salvabordo 30

Raccomandazioni specifiche per il sistema 31 

Dettagli esecutivi 34 



4

Sistemi per facciate che assicurano  
massima funzionalità, efficienza energetica 
e convenienza economica

Le facciate adempiono a vari compiti: proteggono l’edificio dagli agenti atmosferici, 
attenuano il rumore ambientale e donano al fabbricato la peculiare veste estetica 
che lo contraddistingue. I sistemi per facciate moderni riducono inoltre al minimo la 
dispersione energetica e soddisfano i requisiti di sicurezza antincendio previsti. 
Saint-Gobain Weber sviluppa da decenni soluzioni che vantano dette doti per pratica-
mente tutte le tipologie di costruzione e sono studiate alla perfezione per le esigenze 
dell’industria edile svizzera, tanto per gli edifici nuovi quanto per le ristrutturazioni 
e i risanamenti. 
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L’esperienza crea competenza: soluzioni 
per facciate di Saint-Gobain Weber

Know-how pluridecennale
Un bagaglio di esperienza decennale nel campo  
della coibentazione termica a cappotto (CTEI) e la 
cooperazione pluriennale con progettisti e aziende 
esecutrici portano alla profonda comprensione 
dell’intero sistema facciata di cui dispone Saint- 
Gobain Weber. 
Saint-Gobain Weber applica queste conoscenze 
anche al settore delle facciate a cortina ventilate.  
Con il nuovo sistema per facciate MARMOtec è ora 
disponibile per la prima volta in Svizzera una soluzione 
completa innovativa per siffatte strutture: gli utilizza-
tori beneficiano del know-how di sistema e della 
consulenza competente di Saint-Gobain Weber dalla 
progettazione fino all’esecuzione. 
Nei sistemi per facciate MARMORAN Ceramo e 
MARMOtec Ceramo per rivestimenti duri si utilizzano  
i prodotti Weber per piastrellisti. Anche questo 
aspetto contribuisce a far sì che progettisti e imprese 
possano avvalersi di eccezionali competenze tecniche 
trasversali nella realizzazione di tutti i sistemi (CTEI/
FCV/Ceramo).

La facciata come investimento che paga
In Svizzera il consumo di energia degli edifici è 
responsabile di circa il 40% delle emissioni di CO2  
del paese. Oltre alle condizioni climatiche e alla 
percentuale ancora elevatissima di sistemi di riscalda- 
mento fossili, ciò è dovuto altresì alle molte facciate 
non sufficientemente coibentate presenti nel parco 
edilizio esistente. Il risanamento di tali fabbriche è 
pertanto un compito di assoluta priorità per riuscire  
a raggiungere gli obiettivi climatici della Svizzera. 
Negli edifici di nuova costruzione si tratta invece di 
realizzare sin dapprincipio facciate che soddisfino le 
loro molteplici funzioni sia sotto l’aspetto tecnico che 
sotto quello estetico, nonché tali da rispettare le 
norme pertinenti in materia. La scelta del sistema 
corretto non contribuisce soltanto alla sicurezza e 
all’efficienza energetica, bensì anche al benessere di 
chi li utilizza e vi abita. Tutto questo aiuta a preservare 
e ad aumentare nel tempo il valore degli immobili. 

Saint-Gobain Weber SA: fatti e cifre in ambito facciate

Oltre 40 anni di esperienza nel campo  
delle facciate
Il lancio sul mercato del primo sistema di 
isolamento termico esterno MARMORAN è 
avvenuto nel lontano 1975. Da allora in Svizzera 
sono stati installati svariati milioni di metri 
quadri di facciate MARMORAN.

Innovazione continua
I sistemi per facciate MARMORAN 
sono in continuo perfezionamento 
e offrono soluzioni che si comple-

tano tra loro in maniera ottimale per pratica-
mente tutte le esigenze e tipologie costruttive. 

Swiss Line Engineering
I sistemi per facciate di Saint- 
Gobain Weber sono sviluppati in 
Svizzera appositamente per il 

mercato svizzero. I componenti dei sistemi 
CTEI MARMORAN sono in prevalenza di produ-
zione svizzera. Saint-Gobain Weber dispone in 
tutta la Svizzera di team esperti di consulenti 
specializzati nel settore delle facciate. 

Ecologia e sostenibilità
I sistemi MARMORAN soddisfano  
le più alte esigenze per quanto 
concerne l’ecologia, la libertà 

creativa e la longevità. Ciò assicura massima 
sostenibilità sia in termini di efficienza econo- 
mica che di protezione ambientale.
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CTEI e FCV: un unico interlocutore per l’intero progetto della facciata

A seconda del tipo di edificio e delle esigenze di progetto l’involucro edilizio può essere 
realizzato sotto forma di cappotto termico con finitura a intonaco (CTEI), oppure come 
facciata a cortina ventilata (FCV). Per poter sfruttare in modo ottimale le rispettive  
proprietà di queste due tipologie costruttive, in molti progetti esse vengono addirittura 
utilizzate in combinazione. Saint-Gobain Weber è l’unico fornitore sul mercato svizzero  
a offrire sistemi completi per entrambe le soluzioni.

La facciata più adatta per ogni edificio:
compatta, ventilata o combinata
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Facciata a cortina ventilata  
(FCV)

Nelle facciate a cortina ventilate (FCV) l’isolamento 
termico e il rivestimento esterno sono separati tra loro 
da un’intercapedine d’aria. Ciò migliora le proprietà 
fisico-tecniche della costruzione e permette una  
grande varietà di tipologie esecutive, nonché di opzioni 
di design, impiegando materiali molto duraturi che 
non necessitano di manutenzione.

I vantaggi sostanziali di questa tipologia costruttiva

–	 Grazie alla separazione degli strati che la  
	 compongono si evitano a lungo termine danni 		
	 dovuti all’umidità e all’esposizione agli agenti 		
	 atmosferici.

–	 La struttura di facciata compensa con facilità 		
	 eventuali tolleranze costruttive.

–	 L’elevata efficienza energetica e la completa 		
	 riciclabilità dei componenti fanno dei sistemi FCV 	
	 una soluzione estremamente sostenibile.

– 	Le facciate a cortina ventilate sono adatte sia per 	
	 edifici di nuova costruzione che per interventi di 	
	 risanamento.

–	 Non si hanno praticamente limiti nel design di 		
	 superficie e nel tipo di rivestimento.

Coibentazione termica esterna  
intonacata (CTEI)

I cappotti termici esterni con finitura a intonaco (CTEI) 
migliorano le caratteristiche energetiche sia degli 
edifici di nuova costruzione, sia degli involucri edilizi 
già esistenti. Nel caso dei risanamenti consentono 
altresì una rivalutazione o un rifacimento dell’assetto 
architettonico.

I principali vantaggi dei sistemi CTEI

–	 Utilizzando materiali isolanti a basso coefficiente 
	 di trasmittanza termica è possibile raggiungere 		
	 ottimi valori energetici già con spessori stratigrafici 	
	 contenuti.

–	 L’assortimento MARMORAN offre svariate possibilità 	
	 per il design delle superfici.

–	 I sistemi consentono una struttura di facciata 		
	 resistente alla pressione.

–	 Le facciate con CTEI sono una soluzione efficiente  
	 in termini di costi e, negli ultimi decenni, sono 		
	 diventate la scelta più diffusa.
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Ottima protezione
I moderni sistemi per facciate a cortina ventilate sono 
composti da sottostrutture prive di ponti termici e da 
materiali isolanti ad alte prestazioni permeabili alla 
diffusione del vapore. In questo modo offrono la 
massima efficienza energetica possibile, schermano  
il rumore proveniente dall’esterno e regalano un clima 
gradevole all’interno degli ambienti. Inoltre proteggono 
in maniera affidabile la sostanza dell’edificio per tutta 
la sua vita utile e assicurano il corretto funzionamento 
dell’involucro della facciata. La retroventilazione 
fornisce un’ottima protezione termica: in inverno 
dall’interno verso l’esterno e in estate dall’esterno 
verso l’interno. Essa contrasta altresì la formazione  
di condensa dietro al rivestimento della facciata 
permettendo all’umidità residua di disperdersi e di 
fuoriuscire attraverso lo spazio ventilato. Non per  
nulla queste strutture sono considerate il sistema  
per facciate meno soggetto a danneggiamenti.  
Tutti questi aspetti positivi aiutano chi possiede o 
gestisce un edificio a minimizzare i costi energetici e 
di manutenzione, nonché le spese per le riparazioni.

Mille opzioni di design
Dal momento che le facciate a cortina ventilate 
consentono l’impiego di una straordinaria varietà di 
materiali non ci sono praticamente limiti nel design 
dell’involucro esterno degli edifici. A seconda di come 
si realizza la sottostruttura sono possibili anche forme 
particolari, ad esempio superfici curve, sporgenti, 
rientranti, a gradini o inclinate.

Le facciate a cortina ventilate soddisfano i più alti requisiti in termini di funzionalità,  
efficienza energetica e comfort interno. Essendo poco suscettibili a danni e molto  
longeve proteggono nel tempo l’investimento della committenza. Le eccellenti proprietà 
di queste soluzioni sono dovute essenzialmente alla separazione costruttiva tra  
materiale isolante e rivestimento esterno, cui è interposta un’intercapedine d’aria per  
la retroventilazione.

Sostenibili, sicure e di lunga durata: 
le facciate a cortina ventilate

Enorme resistenza e lunga durata
Le facciate sono permanentemente esposte agli 
agenti atmosferici. Pressione e depressione del vento, 
calore e siccità, freddo e gelo, pioggia e umidità, il 
peso stesso del rivestimento e tutta un’altra serie di 
azioni meccaniche e di influssi ambientali rappresen-
tano uno stress enorme per la struttura. Da oltre 10 
anni l’Associazione professionale svizzera per facciate 
ventilate (APSFV) sottopone a minuzioso controllo la 
funzionalità e la durevolezza di queste soluzioni, tanto 
negli edifici di nuova costruzione quanto laddove si è 
provveduto a risanare l’esistente. Tutte le verifiche ad 
oggi effettuate hanno confermato che le facciate 
ventilate raggiungono una vita utile molto lunga pur 
senza grossi o costosi interventi di manutenzione e 
senza che ciò vada a scapito della qualità e della 
funzionalità*.

		                     * Fonte: TECINFO 2 dell’APSFV, 
                                               maggio 2020
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Struttura di base e vantaggi delle facciate a cortina ventilate

1 	 Struttura portante

–	Assorbimento dei carichi 	
	 statici dell’edificio

–	Supporto di ancoraggio

2 	 Isolamento termico

–	Riduzione delle perdite di 	
	 calore in inverno

–	Protezione degli ambienti 	
	 interni da un eccessivo 	
	 riscaldamento in estate

–	 Isolamento acustico dal 	
	 rumore esterno

3 	 Sottostruttura

–	Garanzia nel tempo della 	
	 funzionalità dei singoli strati  
	 di materiale 

–	Creazione di un clima interno 	
	 confortevole e sostenibile

–	Elemento di collegamento 
	 tra la struttura portante 	
	 coibentata e il rivestimento 	
	 esterno

4 	 Intercapedine di ventilazione

–	Regolazione del bilancio igro- 
	 metrico del corpo dell’edificio

5 	 Rivestimento esterno

–	Protezione dall’azione degli 	
	 agenti atmosferici

–	Design dell’aspetto esteriore

Elementi della struttura e loro funzione

1

2 4

3 5
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Il sistema per facciate MARMOtec: 
l’unione del meglio con il meglio

Con il nuovo sistema per facciate MARMOtec di Saint-Gobain Weber è ora disponibile per 
la prima volta in Svizzera una soluzione completa per la progettazione e la realizzazione 
di facciate a cortina ventilate con superficie intonacata o rivestita in materiali duri.  
I componenti pregiati, studiati alla perfezione l’uno in funzione dell’altro, vengono combi-
nati in modo tale da poter costruire la facciata secondo il principio del kit di montaggio, 
vale a dire con una facilità paragonabile a quella del gioco con i mattoncini Lego. Ciò  
assicura risultati qualitativamente ineccepibili, sia per quanto concerne il potere isolante 
sia sotto l’aspetto della funzionalità, della longevità e della convenienza economica.
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Convenienza economica e sostenibilità
Essendo poco suscettibili a danni ed 
eccezionalmente robuste le facciate 
MARMOtec offrono a investitori, com-
mittenti e gestori vantaggi convincenti 
sotto l’aspetto economico, ad esempio 

spese energetiche e di manutenzione ridotte. La 
combinazione di eccellente efficienza energetica, 
ecologia e isolamento acustico è la colonna portante 
di queste soluzioni per facciate sostenibili. Anche la 
longevità delle soluzioni MARMOtec contribuisce in 
modo sostanziale a proteggere ottimamente l‘investi-
mento attuato. 
La separazione strutturale ed energetica dei vari 
componenti della facciata non assicura soltanto 
un’elevata efficienza energetica, bensì è in più estre-
mamente sostenibile: tutti gli elementi costitutivi 
possono essere infatti riciclati separatamente per 
singola tipologia.

Ottima consulenza e assistenza  
competente

Specialisti di Saint-Gobain Weber dotati 
di apposita formazione accompagnano 
il progetto dalla fase di ideazione e di 
redazione dei capitolati d’opera fino al 
montaggio. Su richiesta mettiamo 

inoltre in contatto con partner esterni per la super- 
visione della costruzione sul posto. L’ampio ventaglio 
di servizi offerti fornisce sicurezza sotto l’aspetto 
progettuale e favorisce un’esecuzione tecnicamente 
ineccepibile delle facciate MARMOtec, incrementando 
così l’efficienza a tutti i livelli.

Un sistema completo, numerosi vantaggi

Tutto da un unico partner
Il sistema per facciate MARMOtec  
offre tutti gli elementi necessari da un 
unico partner: ancoraggi, sottostruttura, 
materiale coibente, pannelli portain- 
tonaco, svariati trattamenti, adesivi  

e rivestimenti esterni. Questo regala sicurezza pro- 
gettuale e semplifica notevolmente la gestione 
complessiva del progetto stesso.

Montaggio semplice e veloce
Tutti i componenti del sistema per 
facciate MARMOtec sono studiati alla 
perfezione l’uno in funzione dell’altro.  
In ragion di ciò possono essere assem-
blati in maniera più efficiente e sicura 

rispetto a componenti singoli consegnati in cantiere 
da numerosi produttori diversi. Questo facilita di gran 
lunga il montaggio e fa risparmiare tempo nella 
lavorazione!

Innumerevoli opzioni esecutive 
Le facciate MARMOtec raggiungono 
eccellenti valori fisico-tecnici e offrono 
un’ottima protezione termica e dagli 
agenti atmosferici, regalando così un 
clima confortevole ed equilibrato 

all’interno dell’edificio. Esse permettono inoltre di 
tradurre in realtà un ampio ventaglio di idee architet-
toniche per quanto concerne la forma e il design delle 
superfici. Infatti, oltre al trattamento con intonaci e 
pitture, possono essere rivestite anche con materiali 
duri come, ad esempio: pietra naturale e artificiale, 
vetro, ceramica, clinker ecc. Saint-Gobain Weber 
propone altresì soluzioni per facciate con impianto 
fotovoltaico integrato.



12

Normalmente in Svizzera progettare e realizzare una facciata ventilata è come mettere  
insieme i pezzi di un grande «puzzle»: praticamente tutti i componenti devono essere 
acquistati singolarmente sul mercato da svariati fornitori e, successivamente, combinati 
in modo da ottenere un’unica soluzione organica. Invece nel caso del sistema per facciate 
MARMOtec, creato appositamente per il mercato svizzero, tutti gli elementi che lo com-
pongono sono studiati l’uno in funzione dell’altro e si completano perfettamente a vicenda. 
Il montaggio secondo il «principio dei componenti modulari» accorcia sensibilmente i 
tempi di posa e riduce al minimo il margine di errore.

Il sistema per facciate MARMOtec: 
componenti modulari per un’efficienza  
economica ottimizzata

–	Si hanno a disposizione soluzioni di ancoraggio per 	
	 qualsiasi tipo di sottofondo

–	Per l’ancoraggio delle staffe e per il fissaggio del 	
	 materiale isolante si utilizzano di volta in volta i sistemi 	
	 più convenienti da installare

–	È possibile compensare con facilità eventuali 		
	 irregolarità e dislivelli

–	L’elevata qualità di tutti i componenti rende la 		
	 facciata molto facile da gestire e di semplice 		
	 manutenzione, conferendole una lunga vita utile

Il sistema per facciate MARMOtec offre anche altri vantaggi
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MARMOtec board cement 12 mm

Massa volumica 950 kg/m3

Formato pannello 1200 x 800 mm

Spessore lastra 12 mm

Reazione al fuoco RF1 

La facciata è uno degli elementi che caratterizzano maggiormente un edificio, in pratica  
il suo vero e proprio biglietto da visita. In ragion di ciò il sistema MARMOtec offre un ampio 
ventaglio di opzioni di design, sia per quanto concerne le forme, sia riguardo alle tipologie 
esecutive delle superfici e ai rivestimenti. Trattata a intonaco o abbellita con rivestimenti 
in materiali duri: MARMOtec propone sempre i pannelli portaintonaco adatti, nonché gli 
intonaci di fondo, i tessuti non tessuto di rinforzo, gli intonaci di finitura, gli adesivi e i rive-
stimenti duri necessari per qualsiasi soluzione finale si sia scelta.

Vari pannelli portaintonaco per 
le applicazioni e le situazioni più differenti

Pannelli portaintonaco MARMOtec 

Nota bene
Gli esperti di Saint-Gobain Weber forniscono consulenza ai progettisti e alle ditte esecutrici nella 
scelta dei componenti e, su richiesta, anche in merito alla migliore composizione stratigrafica 
possibile per il rispettivo progetto specifico.

MARMOtec board glass 12 mm

Massa volumica 550 kg/m3

Formato pannello 1200 x 800 mm

Spessore lastra 12 mm

Reazione al fuoco RF1 o RF2
(a seconda dei requisiti richiesti dal progetto)
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MARMOtec Classic e MARMOtec Organo:
superfici intonacate di prima qualità

Composizione 
stratigrafica

MARMOtec Classic MARMOtec Organo

1 Pannello portaintonaco MARMOtec board cement 
MARMOtec board glass 
1200 x 800 x 12 mm

MARMOtec board cement 
MARMOtec board glass 
1200 x 800 x 12 mm

2 Intonaco di fondo KK 71 KK 52

3 Tessuto di armatura KA 12 KA 12

4 Fondo preliminare G 110 / G 111 per intonaco di finitura Carrara e 
Futura
G 210 per intonaco di finitura al silicone
G 710 per intonaco di finitura Silcanova 
G 410 per intonaco di finitura minerale

Non necessita di fondo preliminare

5 Intonaco di finitura Tutti gli intonaci civili (fondo preliminare 
necessario)

Tutti gli intonaci civili organico

6 Tinteggiatura Colori fino all’indice di riflessione 40 Tutti i colori

Nota bene
MARMOtec Organo: non è necessaria alcuna limitazione dell’indice di riflessione. 
MARMOtec Classic: il limite inferiore dell’indice di riflessione è pari al 40%. In caso di indici più 
bassi è necessario richiedere a Saint Gobain Weber un benestare specifico per il rispettivo 
progetto oppure cambiare sistema e passare a MARMOtec Organo.
Non è possibile trattare la superficie di una facciata a cortina ventilata con intonaco a cazzuola 
o a graffito.

MARMOtec board cement: i giunti di frazionamento devono predisposti almeno ogni 15 m di lunghezza così che si vengano a creare 
campi senza giunti a vista di massimo 15 m x 15 m.
MARMOtec board glass: i giunti di frazionamento devono predisposti almeno ogni 25 m di lunghezza così che si vengano a creare 
campi senza giunti a vista di massimo 25 m x 25 m.

1
2

3

4 5

6

1
2

3

5

6
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MARMOtec Ceramo:
rivestimento duri in mille varianti

Composizione 
stratigrafica

MARMOtec Ceramo

1 Pannello portaintonaco MARMOtec board cement
MARMOtec board glass 
1200 x 800 x 12 mm

2 Intonaco di fondo KK 70

3 Tessuto di armatura KA 12

4 Adesivo a letto sottile weber 2000flex (C)
weber master-flex 2 (PA, PN, M, GP, G) 

5 Rivestimento duro Pietra artificiale (PA)
Pietra naturale (PN)
Mosaico (M) (weber master-flex 2 bianco)
Gres porcellanato (GP)
Gres (G)
Clinker (C)

Nota bene
Laddove è previsto il clinker come rivestimento duro si deve utilizzare l’adesivo 
weber 2000 flex a letto sottile.

MARMOtec board cement e MARMOtec board glass: i giunti di frazionamento devono predisposti almeno ogni 6 m di lunghezza così 
che si vengano a creare campi senza giunti a vista di massimo 6 m x 6 m.

1
2

3

4

5
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Per garantire l’effetto coibente di una facciata si devono evitare ponti termici nella  
struttura dell’edificio, un presupposto che vale anche per le facciate a cortina ventilate.  
In ragion di ciò nel sistema MARMOtec si impiegano le staffe prive di ponti termici  
MARMOtec bracket Eco, un prodotto che riduce al minimo la trasmissione puntuale del 
calore. Le immagini termografiche riportate in basso visualizzano l’andamento della  
temperatura in un sistema con staffe in alluminio dotate di Thermostop e in uno con staffe 
prive di ponti termici MARMOtec bracket Eco. Grazie a quest’ultime è possibile ottenere 
valori di isolamento fino al 40% migliori rispetto a quelli raggiungibili con le staffe in  
alluminio dotate di Thermostop tradizionali: un grande vantaggio per l’ambiente e per  
il committente!

Sistema per facciate MARMOtec con  
proprietà energetiche di prim’ordine

Andamento della temperatura con 
staffe in alluminio dotate di Thermostop
Il termogramma della staffa in alluminio con 
Thermostop presenta un andamento termico molto 
disturbato. Questo è un indice dell’esistenza di un 
maggior flusso di calore in corrispondenza della 
staffa (perdita di energia), cosa che influisce  
notevolmente sul valore di trasmittanza termica 
dell’intera facciata.

Andamento della temperatura con 
MARMOtec bracket Eco
Nel caso della staffa priva di ponti termici le linee 
aventi la stessa temperatura (isoterme) hanno un 
andamento pressoché parallelo. Questo è un indice 
che i ponti termici puntuali sono praticamente 
trascurabili e, di conseguenza, il loro influsso sul valore 
di trasmittanza termica della facciata è molto ridotto, 
cosa che porta a un sostanziale miglioramento  
dell’efficienza energetica rispetto alla classica staffa  
in alluminio.

Guadagno di spazio grazie a spessori di 
isolante più bassi 
Data la minimizzazione dei ponti termici ottenuta con 
l’impiego delle staffe MARMOtec brackets Eco i valori 
U richiesti possono essere raggiunti con spessori di 
isolante inferiori. In questo modo si ricava superfice 
utile e abitabile aggiuntiva, il che si ripercuote positiva- 
mente sul calcolo della redditività dell’edificio.
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La verifica statica della facciata a cortina ventilata deve tener conto delle azioni dovute al peso proprio, alla 
pressione e depressione del vento, alla temperatura e a eventuali carichi speciali. La soluzione con il sistema 
completo MARMOtec consente di elaborare un progetto strutturale integrato studiato appositamente per il caso 
specifico, cosa che rende superfluo produrre le rispettive verifiche per ciascun singolo componente.

Al fine di adattare al meglio il sistema per facciate alle rispettive condizioni in loco  
Saint-Gobain Weber, su richiesta del cliente, redige un progetto strutturale specifico caso 
per caso. Ciò permette di trovare di volta in volta la soluzione ottimale e garantire così la 
sicurezza durante l’intera fase di esercizio dell’opera.

Sistema per facciate MARMOtec:
sicurezza per l’intero pacchetto facciata 

Prove di estrazione in situ
Per adeguare in modo ottimale la sottostruttura alle 
condizioni vigenti Saint-Gobain Weber, nel caso non 
si abbiano informazioni sufficienti sul tipo di supporto, 
offre la possibilità di effettuare prove di estrazione 
sul posto, nonché la relativa valutazione secondo la 
norma SIA 179 (2019).
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Sistema per facciate MARMOtec: 
una proposta completa di servizi

La progettazione, i capitolati di appalto, il dimensionamento e il montaggio di una facciata 
richiedono ciascuno per sé requisiti specifici. Saint-Gobain Weber offre pertanto supporto 
tecnico a 360 gradi da parte di esperti qualificati in ogni fase del progetto. Ciò vale sia per le 
facciate ventilate con sistemi MARMOtec, sia per le soluzioni combinate con coibentazione 
termica esterna intonacata. Si viene così a creare ulteriore valore aggiunto per tutti i 
soggetti coinvolti nel progetto.
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Dal progetto all’opera ultimata: 
know-how mirato da un unico partner

Progetto preliminare / Inizializzazione

Intermediazione di personale esterno qualificato 
per l’assistenza durante l’intera fase esecutiva

Fase di progettazione

Fase di esecuzione

Stesura dei capitolati d’opera 
Bando, elenco prestazioni, 
soluzioni di dettaglio ecc.

Schema di montaggio  
con layout dell’intera 
sottostruttura

Avviamento del cantiere

Supporto nel progetto 
preliminare  

(analisi di fattibilità)Avvio del progetto

Prove di estrazione, 
calcolo della stabilità strutturale 

e del valore U

Coordinamento della consegna  
di tutti i componenti
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Sistema per facciate MARMOtec:
componenti studiati ad hoc 
l’uno in funzione dell’altro

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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Più semplice e più rapido
Il sistema per facciate MARMOtec comprende tutti i 
componenti necessari per la sottostruttura e per 
l’esecuzione. Rispetto ai sistemi che utilizzano compo-
nenti di vari produttori si ha pertanto una riduzione 
dei tempi di montaggio grazie a: 

–	 un minor numero di operazioni da svolgere per m2

–	 soluzioni di ancoraggio rapidissime

–	 il montaggio secondo il «principio dei componenti 	
	 modulari»	

Completo fino opera ultimata
Per il rivestimento delle facciate MARMOtec si hanno  
a disposizione prodotti e sistemi Saint-Gobain Weber 
per qualsiasi soluzione esecutiva e di design:

– 	intonaci di fondo

– 	reti e tessuti non tessuto di rinforzo

– 	intonaci di finitura

– 	adesivi e colle

– 	malte per giunti

– rivestimenti duri

Per gli esperti di Saint-Gobain Weber sarà un piacere 
affiancarvi e consigliarvi nella scelta.

Elementi costruttivi
e la loro funzione

1 	 MARMOtec concrete fastener

2 	 MARMOtec bracket Eco H M/L

3 	 MARMOtec L-Profile

4 	 MARMOtec connector L- & T-Profile

5 	 MARMOtec alu fastener 1. layer

6 	 MARMOtec MW PB F

7 	 MARMOtec MW fastener

8 	 MARMOtec alu fastener 2. layer

9 	 MARMOtec O-Profile / MARMOtec Z-Profile

10 	 MARMOtec connector O- & Z-Profile

11 	 MARMOtec decoupling tape

12 	 MARMOtec board glass/cement

13 	 MARMOtec board fastener metall/wood

14 	 MARMOtec clip-on profile
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Gestione del progetto con il sistema 
per facciate MARMOtec: montaggio semplice  
secondo il principio dei componenti modulari

Il sistema per facciate MARMOtec è stato elaborato secondo il principio della costruzione 
modulare per ridurre al minimo il rischio di errori nella fase esecutiva. Dal momento che 
tutti i componenti sono studiati perfettamente l’uno in funzione dell’altro il montaggio 
risulta di gran lunga più rapido rispetto a quello delle facciate ventilate tradizionali. 
Ciò migliora sensibilmente l’efficienza economica nella realizzazione.

Nota bene
Per il corretto inizio dell’installazione attenersi strettamente alle istruzioni di 
montaggio MARMOtec.

Definizione del layout del sistema
Il layout del sistema va definito caso per caso in base ai rispettivi vincoli statici e strutturali del singolo 
edificio. Infatti, la disposizione dei campi si realizza sulla scorta delle dipendenze esistenti, ad esempio la 
geometria della costruzione, le esigenze statiche, il tipo di sottofondo e l’aggetto del sistema.
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Verifica del sottofondo
Per progettare correttamente la sottostruttura della facciata è necessa-
rio effettuare una verifica del sottofondo, nonché individuare i punti di 
incrocio delle staffe e tracciarli sulla muratura. Su richiesta gli esperti di 
Saint-Gobain Weber elaborano il layout della sottostruttura nel disegno 
tecnico della facciata tenendo conto delle rispettive esigenze statiche.

Ancoraggio delle staffe
Su ogni punto di incrocio rilevato si provvede ora a fissare una staffa 
con i seguenti connettori (a seconda del sottofondo):
–	 tassello per telaio MARMOtec brick fastener HRD-HR/HF
–	 ancoraggio ad alte prestazioni MARMOtec concrete fastener HFB-R RW
– 	viti per metallo MARMOtec steel fastener screw
Il tipo di ancoraggio più idoneo va stabilito in base al sottofondo esistente 
e alle sollecitazioni agenti. Su richiesta Saint-Gobain Weber fornisce 
soluzioni specifiche per il rispettivo progetto.

Fissaggio del profilo a L
Si procede poi a inserire il profilo a L (profilo portante) nella staffa, ad  
allinearlo aggiustandone la posizione e a fissarlo tramite una vite 
autoperforante inossidabile. Al fine di compensare facilmente eventuali 
irregolarità, con le staffe MARMOtec bracket Eco H il profilo a L può 
essere regolato fino a 34 mm.

Posa del materiale isolante
Il materiale isolante va fissato tra i profili orizzontali in modo tale che 
non possa spostarsi dalla posizione data e che poggi sul sottofondo 
senza spazi vuoti. Ciascun pannello viene assicurato alla parete portan-
te con almeno due tasselli per isolante MARMOtec.

Montaggio della sottostruttura secondaria
Il livello secondario di profili verticali va installato in maniera tale che, per 
il successivo fissaggio delle lastre portaintonaco, ogni giunto verticale 
tra le lastre stesse si trovi a giacere in corrispondenza di un profilo in 
alluminio o di un listello in legno. Si procede infine con il montaggio delle 
lastre portaintonaco che vengono fissate al profilo portante verticale 
con viti di sistema inossidabili.

Nota bene 
Per facilitare la posa del materiale isolante è opportuno adeguare la distanza verticale tra i profili a L 
orizzontali in base alle dimensioni dei pannelli coibenti. Laddove il livello secondario della sottostruttu-
ra sia realizzato con profili in alluminio tra gli stessi e il pannello portaintonaco dev’essere interposta 
la fascia desolidarizzante MARMOtec decoupling tape.

Cinque passi per un montaggio perfetto della sottostruttura di facciata
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Gestione del progetto con il sistema 
per facciate MARMOtec: 
posa dei pannelli isolanti

MARMOtec MW PB F
Come coibente nel sistema MARMOtec si utilizzano pannelli 
semirigidi di lana minerale non soggetti a deformazione, 
laminati con tessuto non tessuto in fibra di vetro e dalla 
superficie idrorepellente:
–	 MARMOtec MW PB F 030
–	 MARMOtec MW PB F EXTRA 032 
–	 MARMOtec MW PB F ECO 032

Suggerimento
In caso di sottofondi in calcestruzzo si raccomanda l’impiego del fermaisolante MARMOtec 
MW fastener X-IE in quanto consente di ridurre significativamente i tempi di posa. 
In caso di doppio strato di isolante raccomandiamo l’uso del fermaisolante bi-pezzo MARMOtec 
MW fastener DH con due dischi.

Per facilitare la posa del materiale isolante è opportuno adeguare la distanza verticale tra i L-Profile 
orizzontali del primo livello (profili portanti) in base alle dimensioni dei pannelli coibenti. 

Consiglio per l’ancoraggio dell’isolante
Per evitare infiltrazioni e assicurare i pannelli coibenti durante la posa raccomandiamo di ancorarli sempre 
in aggiunta al sottofondo mediante opportuni fermaisolante.
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Gestione del progetto con il sistema 
per facciate MARMOtec: 
montaggio dei pannelli portaintonaco

MARMOtec board glass e board cement
Per consentire una fase costruttiva senza intoppi gli esperti in 
facciate di Saint-Gobain Weber forniscono con piacere servizi 
di consulenza già durante lo stadio di progettazione e, sulla 
base del progetto specifico, calcolano la spaziatura ottimale 
dei mezzi di fissaggio dei pannelli portaintonaco così da 
garantire il montaggio più efficiente e conveniente possibile.

Suggerimento
Ottimizzate i tempi di montaggio facendo calcolare di volta in volta l’interasse delle 
viti dai tecnici di Saint-Gobain Weber per ciascun progetto specifico.

I pannelli portaintonaco MARMOtec board glass e MARMOtec 
board cement si posano sfalsati, non sono ammessi giunti a croce. 
L’interasse delle viti dev’essere definito di volta in volta in base al 
progetto specifico.

Nota bene
Il giunto verticale tra i pannelli va sfalsato di almeno 300 mm, ovvero di 
minimo una misura pari all’interasse standard dei profili portanti verticali.

Avvertenza importante
Le viti di sistema in 
acciaio inox devono 
essere montate a filo del 
pannello portaintonaco.
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Gestione del progetto con il sistema 
per facciate MARMOtec: posa dei pannelli 
portaintonaco su orditura in listelli di legno

MARMOtec board fastener wood 
I pannelli portaintonaco possono essere applicati su un’orditura 
in listelli di legno. Tali listelli devono misurare 80 x 30 mm. 
Il fissaggio si effettua mediante le speciali viti di sistema
MARMOtec board fastener wood.

Suggerimento
Per il fissaggio dei listelli in legno al L-Profile in alluminio si consigliano i seguenti connettori:
– per spessori legno  20 – 30 mm: MARMOtec wood fastener 2 Layer 4.8 x 38
– per spessori legno  30 – 40 mm: MARMOtec wood fastener 2 Layer 4.8 x 48

Requisiti dei listelli in legno
I listelli portanti devono essere piallati a spessore su un lato e soddisfare i seguenti requisiti:
– spessore min. 27 mm
– classe di resistenza II (FKII/C24)
– umidità del legno max 20 M.-%

L’immagine mostra le 
distanze della vite dal 
bordo del pannello e le 
dimensioni del livello 
secondario che devono 
essere rispettate.

80 mm

20 mm

50 mm
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Gestione del progetto con il sistema 
per facciate MARMOtec: posa dei pannelli 
portaintonaco su profili in alluminio

Profili MARMOtec
Nel sistema per facciate MARMOtec con sottostruttura secondaria in 
alluminio si utilizzano i seguenti profili:
–	 MARMOtec O-Profile 130 x 80 x 30 x 1.8 mm (giunto pannelli)
–	 MARMOtec Z-Profile 35 x 30 x 35 x 2.0 mm 
–	 MARMOtec O-Profile 100 x 50 x 30 x 2.0 mm
–	 MARMOtec Corner-Profile 60 x 60 x 30 x 2.0 mm 
	 (da usare soltanto negli angoli esterni a 90°)
Il fissaggio si effettua mediante le viti speciali MARMOtec board 
fastener metall.

Suggerimento
Per il fissaggio dei profili in alluminio del livello secondario al L-Profile in alluminio si necessita del 
seguente connettore:
– MARMOtec alu fastener 2 Layer 5.0 x 25

L’immagine mostra le 
distanze della vite dal 
bordo del pannello e le 
dimensioni del livello 
secondario che devono 
essere rispettate.

80 mm

25 mm

50 mm
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Gestione del progetto con il sistema 
per facciate MARMOtec: fissaggio a vite dei 
pannelli portaintonaco in vetro

MARMOtec board glass 1200 x 800 x 12 mm
MARMOtec board glass è composto da vetro cellulare 
espanso riciclato e da un legante. Il pannello è rinforzato su 
entrambi i lati con rete in fibra di vetro. Grazie a questa 
formula e combinazione vantaggiosa il pannello MARMOtec 
board glass convince con straordinarie proprietà e qualità 
per l’applicazione in facciata e a soffitto.

Posa e lavorazione
–	 Con MARMOtec board glass i giunti tra pannelli vengono realizzati completamente in battuta 	
	 senza fessura.

–	 Per facilitare la posa i pannelli non presentano differenze tra fronte e retro.

–	 Le dimensioni possono essere regolate come segue: incidere il pannello MARMOtec board glass 	
	 con un taglierino (1 - 3 mm); successivamente spezzarlo lungo la linea creata e tagliare la rete di 	
	 armatura sulla faccia opposta.

– 	Fori e/o aperture per eventuali attraversamenti possono essere realizzati tagliando cautamente
	 il pannello con un seghetto alternativo o con una sega a tazza.

– 	Per ottenere superfici di giunzione perfette i bordi possono essere trattati con tela smeriglio.

Nota bene
Nelle giunzioni tra i pannelli MARMOtec board glass non ci devono essere fessure continue  
di larghezza maggiore a 3 mm. In caso contrario tali fessure devono essere sigillate con malta 
per giunti MARMOtec e, in corrispondenza delle stesse, il giunto va rinforzato con nastro di 
guarnizione MARMOtec e malta per giunti MARMOtec. 
In presenza di fessure di larghezza maggiore a 6 mm il pannello MARMOtec board glass 
dev’essere smontato e sostituito con uno nuovo tagliato a misura.
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Gestione del progetto con il sistema 
per facciate MARMOtec: posa dei pannelli 
portaintonaco in cemento

MARMOtec board cement 1200 x 800 x 12 mm
MARMOtec board cement è un pannello portaintonaco 
leggero a base cementizia rinforzato su entrambi i lati con 
tessuto non tessuto. MARMOtec board cement convince sia 
in virtù delle sue proprietà strutturali sia di quelle antincen-
dio e completa così in modo ottimale il portafoglio dei 
pannelli portaintonaco.

Varianti di posa e lavorazione
1.	 Portare completamente in battuta i bordi dei pannelli e sigillare i giunti con lo speciale nastro di 	
	 guarnizione autoadesivo MARMOtec. Successivamente coprire l’area con il rivestimento di fondo/il 	
	 prodotto per l’annegamento della rete.

2. 	Posare i pannelli MARMOtec board cement a giunto aperto di 3 - 5 mm; successivamente riempire 	
	 la fessura con malta per giunti MARMOtec e annegare nel letto così creato il nastro di guarnizione 	
	 MARMOtec centrandolo bene su tutti i giunti.

–	 Con i pannelli MARMOtec board cement prestare sempre attenzione che la superficie ruvida 
	 guardi verso l’esterno.

– 	Le dimensioni possono essere regolate come segue: incidere il pannello MARMOtec board cement 	
	 con un taglierino (1 - 3 mm); successivamente spezzarlo lungo la linea creata e tagliare la rete di 	
	 armatura sulla faccia opposta.

–	 Fori e/o aperture per eventuali attraversamenti possono essere realizzati tagliando cautamente il 	
	 pannello con un seghetto alternativo, una sega circolare o con una sega a tazza; in tal contesto si 	
	 raccomanda l’uso di lame in metallo duro o di lame diamantate.

–	 Per ottenere superfici di giunzione perfette il pannello MARMOtec board cement può essere 	
	 tagliato a misura con una sega circolare, oppure il bordo di rottura ottenuto con il taglierino può 	
	 essere trattato a posteriori con tela smeriglio.

–	 Quando si impiegano seghe circolari portatili o da banco prestare attenzione che il tessuto non 	
	 tessuto non si distacchi dal pannello stesso.
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Gestione del progetto con il sistema 
per facciate MARMOtec:
montaggio dei profili salvabordo

MARMOtec clip-on Profile
I profili salvabordo MARMOtec clip-on consentono di realiz-
zare in maniera tecnicamente corretta e pulita i raccordi a 
facciata verticali e orizzontali dei pannelli portaintonaco.  
Per il sistema per facciate MARMOtec si hanno a disposizio-
ne vari modelli di profili salvabordo adatti per qualsiasi tipo 
di finitura.

Informazioni per il montaggio
Tutti i bordi liberi e/o non intonacati dei pannelli vanno 
corredati del MARMOtec clip-on Profile. 

Dopo essere stato tagliato a misura detto profilo viene 
semplicemente infilato sul pannello e, grazie alla rete di 
rinforzo premontata, collegato all’armatura della facciata. 

Il profilo a clip deve aderire perfettamente al bordo del 
pannello, non devono essere lasciati spazi vuoti.

Le giunzioni tra i profili devono risultare sfalsate di 100 mm 
rispetto a quelle dei pannelli. I profili a clip non devono 
essere uniti l’un l’altro completamente in battuta bensì 
lasciando un giunto aperto di 1 mm.

min. 100 mm
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Sistema per facciate MARMOtec:
raccomandazioni specifiche

Giunti di frazionamento: sezione 
orizzontale e verticale
La larghezza del giunto dev’essere dimensio- 
nata in base alle deformazioni previste. 

Nel caso dei giunti di frazionamento si ha una 
separazione completa dell’intero sistema 
(sottostruttura compresa).

Per la sporgenza libera massima della sotto-
struttura e del pannello MARMOtec board 
attenersi ai disegni di dettaglio o alle indicazioni 
specifiche di Saint-Gobain Weber SA per il 
rispettivo progetto.

min. 40 mm

min. 40 mm

min. 
40 mm

min. 
40 mm
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Sistema per facciate MARMOtec:
raccomandazioni specifiche

Esecuzione degli angoli in caso di fori e aperture

Giunzione tra profili del 2° livello
In corrispondenza delle giunzioni  
tra profili i pannelli MARMOtec board 
cement e MARMOtec board glass 
devono essere fissati con minimo 
due viti per ciascuna porzione di 
superficie in appoggio sul profilo 
stesso.

min. 150 mm

min. 150 mm

min. 200 mm
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Distanza del primo profilo di rinforzo nelle forometrie

Attraversamenti
Indicazioni valide per le aperture 
di piccole dimensioni (lati di lun-
ghezza ≤ 250 mm): le dimensioni 
dell’apertura devono essere scelte 
in modo tale che le eventuali 
deformazioni longitudinali indotte 
dalla temperatura non creino 
condizioni di vincolo sul pannello 
MARMOtec board glass / MARMOtec 
board cement.
 

max. 150 mm

8 mm

8 mm
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Sistema per facciate MARMOtec:
dettagli esecutivi

Sezione verticale giunto di frazionamento MARMOtec clip-on profile for expansion

A
A

≤
≤

≥ 

≥ 

I dettagli esecutivi sono redatti secondo l’attuale stato della tecnica. L’impresa esecutrice/il progettista sono tenuti a verificarne 
l’idoneità per il rispettivo progetto costruttivo. Trovano applicazione le norme SIA attualmente in vigore, le direttive delle associazioni 
di categoria Involucro edilizio Svizzera, APSFV ecc., nonché le Condizioni generali di contratto di Saint-Gobain Weber SA.

MARMOtec MW PB F

MARMOtec bracket
Eco H M/L

Indicazioni di sistema:
sporgenza libera max 
con MARMOtec O-Profile e 
Z-Profile ≤ 350 mm

Nota bene: la lunghezza max di 
6 m vale per il sistema MARMOtec 
Ceramo; per i sistemi MARMOtec 
Classic e MARMOtec Organo 
attenersi alle indicazioni sulla 
lunghezza riportate a pagina 14 
e 15.

Indicazioni di sistema:
la larghezza del giunto  
dev’essere dimensionata  
in base alle deformazioni  
previste.

MARMOtec O-Profile
130 x 80 x 30 x 1.8 mm
MARMOtec Z-Profile
35 x 30 x 35 x 2.0 mm

MARMOtec board
fastener

MARMOtec alu
fastener 2.layer

MARMOtec board
cement/glass
1200 x 800 x 12 mm

MARMOtec
clip-on profile for expansion

Sezione A-A

MARMOtec concrete
fastener

MARMOtec
MW fastener

MARMOtec L-Profile
45 x 55 x 2.0 mm

Giunto di frazionamento
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Sezione orizzontale giunto di frazionamento MARMOtec clip-on profile for expansion

sHHHHHHHHHHHsHHHHHHHHHHH

A A

≤ ≤

≥ 

I dettagli esecutivi sono redatti secondo l’attuale stato della tecnica. L’impresa esecutrice/il progettista sono tenuti a verificarne 
l’idoneità per il rispettivo progetto costruttivo. Trovano applicazione le norme SIA attualmente in vigore, le direttive delle associazioni 
di categoria Involucro edilizio Svizzera, APSFV ecc., nonché le Condizioni generali di contratto di Saint-Gobain Weber SA.

Indicazioni di sistema:
sporgenza libera max 
con MARMOtec O-Profile e 
Z-Profile ≤ 350 mm

Indicazioni di sistema:
la larghezza del giunto  
dev’essere dimensionata  
in base alle deformazioni  
previste.

MARMOtec concrete
fastener

MARMOtec bracket
Eco H M/L

MARMOtec MW PB F

MARMOtec
MW fastener

MARMOtec L-Profile
45 x 55 x 2.0 mm
MARMOtec alu
fastener 2.layer

MARMOtec Z-Profile
35 x 30 x 35 x 2.0 mm
MARMOtec
clip-on profile for expansion
Giunto di frazionamento

MARMOtec decoupling tape

MARMOtec board
fastener
MARMOtec board
cement/glass
1200 x 800 x 12 mm

Sezione A-A

Nota bene: la lunghezza max di 
6 m vale per il sistema MARMOtec 
Ceramo; per i sistemi MARMOtec 
Classic e MARMOtec Organo 
attenersi alle indicazioni sulla 
lunghezza riportate a pagina 14 
e 15.
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Sistema per facciate MARMOtec:
dettagli esecutivi

I dettagli esecutivi sono redatti secondo l’attuale stato della tecnica. L’impresa esecutrice/il progettista sono tenuti a verificarne 
l’idoneità per il rispettivo progetto costruttivo. Trovano applicazione le norme SIA attualmente in vigore, le direttive delle associazioni 
di categoria Involucro edilizio Svizzera, APSFV ecc., nonché le Condizioni generali di contratto di Saint-Gobain Weber SA.

A
A

≤
≤

≥ 

≥ 

Nota bene: la lunghezza max di 
6 m vale per il sistema MARMOtec 
Ceramo; per i sistemi MARMOtec 
Classic e MARMOtec Organo 
attenersi alle indicazioni sulla 
lunghezza riportate a pagina 14 
e 15.

MARMOtec
MW fastener

MARMOtec bracket
Eco H M/L

Indicazioni di sistema:
sporgenza libera max 
con MARMOtec O-Profile e 
Z-Profile ≤ 350 mm

Indicazioni di sistema:
la larghezza del giunto  
dev’essere dimensionata  
in base alle deformazioni  
previste.

MARMOtec O-Profile
130 x 80 x 30 x 1.8 mm
MARMOtec Z-Profile
35 x 30 x 35 x 2.0 mm

MARMOtec board
fastener

MARMOtec alu
fastener 2.layer

MARMOtec board
cement/glass
1200 x 800 x 12 mm

MARMOtec
clip-on profile pull-off edge

Sezione A-A

MARMOtec concrete
fastener

MARMOtec L-Profile
45 x 55 x 2.0 mm

MARMOtec MW PB F

Sezione verticale giunto di frazionamento MARMOtec clip-on profile pull-off edge
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Sezione orizzontale giunto di frazionamento MARMOtec clip-on profile pull-off edge

sHHHHHHHHHHHsHHHHHHHHHHH

A A

≤ ≤

≥ 

Indicazioni di sistema:
la larghezza del giunto  
dev’essere dimensionata  
in base alle deformazioni  
previste.

MARMOtec concrete
fastener

MARMOtec bracket
Eco H M/L

MARMOtec MW PB F

MARMOtec
MW fastener

Sezione A-A

Indicazioni di sistema:
sporgenza libera max 
con MARMOtec O-Profile e 
Z-Profile ≤ 350 mm

I dettagli esecutivi sono redatti secondo l’attuale stato della tecnica. L’impresa esecutrice/il progettista sono tenuti a verificarne 
l’idoneità per il rispettivo progetto costruttivo. Trovano applicazione le norme SIA attualmente in vigore, le direttive delle associazioni 
di categoria Involucro edilizio Svizzera, APSFV ecc., nonché le Condizioni generali di contratto di Saint-Gobain Weber SA.

MARMOtec L-Profile
45 x 55 x 2.0 mm
MARMOtec alu
fastener 2.layer

MARMOtec Z-Profile
35 x 30 x 35 x 2.0 mm
MARMOtec
clip-on profile pull-off edge
Giunto di frazionamento

MARMOtec decoupling tape

MARMOtec board
fastener
MARMOtec board
cement/glass
1200 x 800 x 12 mm

Nota bene: la lunghezza max di 
6 m vale per il sistema MARMOtec 
Ceramo; per i sistemi MARMOtec 
Classic e MARMOtec Organo 
attenersi alle indicazioni sulla 
lunghezza riportate a pagina 14 
e 15.
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Sistema per facciate MARMOtec:
dettagli esecutivi

I dettagli esecutivi sono redatti secondo l’attuale stato della tecnica. L’impresa esecutrice/il progettista sono tenuti a verificarne 
l’idoneità per il rispettivo progetto costruttivo. Trovano applicazione le norme SIA attualmente in vigore, le direttive delle associazioni 
di categoria Involucro edilizio Svizzera, APSFV ecc., nonché le Condizioni generali di contratto di Saint-Gobain Weber SA.

Sezione orizzontale angolo esterno

≥ 

≥ 

sH

sH
sH

sH

MARMOtec alu
fastener 2.layer

MARMOtec concrete
fastener

MARMOtec L-Profile
45 x 55 x 2.0 mm

MARMOtec bracket
Eco H M/L

MARMOtec Z-Profile
35 x 30 x 35 x 2.0 mm

MARMOtec O-Profile
130 x 80 x 30 x 1.8 mm

MARMOtec
MW fastener

MARMOtec board
fastener

MARMOtec MW PB F

MARMOtec board
cement/glass

1200 x 800 x 12 mm

MARMOtec 
decoupling tape
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Sezione orizzontale angolo interno

sH

sH

≤

≤

≥ 

≥ 

I dettagli esecutivi sono redatti secondo l’attuale stato della tecnica. L’impresa esecutrice/il progettista sono tenuti a verificarne 
l’idoneità per il rispettivo progetto costruttivo. Trovano applicazione le norme SIA attualmente in vigore, le direttive delle associazioni 
di categoria Involucro edilizio Svizzera, APSFV ecc., nonché le Condizioni generali di contratto di Saint-Gobain Weber SA.

MARMOtec concrete
fastener

MARMOtec bracket
Eco H M/L

MARMOtec alu
fastener 2.layer

MARMOtec 
board fastener

MARMOtec 
decoupling tape

MARMOtec
clip-on profile

MARMOtec Z-Profile
35 x 30 x 35 x 2.0 mm

MARMOtec L-Profile
45 x 55 x 2.0 mm

MARMOtec board
cement/glass

1200 x 800 x 12 mm

MARMOtec MW PB F

MARMOtec
MW fastener

Nastro per giunte SK/VR
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Sistema per facciate MARMOtec:
dettagli esecutivi

Sezione verticale finitura area zoccolatura

≥ 

I dettagli esecutivi sono redatti secondo l’attuale stato della tecnica. L’impresa esecutrice/il progettista sono tenuti a verificarne 
l’idoneità per il rispettivo progetto costruttivo. Trovano applicazione le norme SIA attualmente in vigore, le direttive delle associazioni 
di categoria Involucro edilizio Svizzera, APSFV ecc., nonché le Condizioni generali di contratto di Saint-Gobain Weber SA.

MARMOtec board
cement/glass
1200 x 800 x 12 mm

MARMOtec
MW fastener

MARMOtec alu
fastener 2.layer

MARMOtec O-Profile
130 x 80 x 30 x 1.8 mm
MARMOtec Z-Profile
35 x 30 x 35 x 2.0 mm

MARMOtec board
fastener

MARMOtec
clip-on profile

MARMOtec
ventilation profile

Linea di base della facciata

Pendenza minimo 1.5 %

MARMOtec L-Profile
45 x 55 x 2.0 mm

MARMOtec bracket
Eco H M/L

MARMOtec MW PB F

MARMOtec concrete
fastener
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Sezione verticale collegamento a copertura attico

≥ 

≥ 

I dettagli esecutivi sono redatti secondo l’attuale stato della tecnica. L’impresa esecutrice/il progettista sono tenuti a verificarne 
l’idoneità per il rispettivo progetto costruttivo. Trovano applicazione le norme SIA attualmente in vigore, le direttive delle associazioni 
di categoria Involucro edilizio Svizzera, APSFV ecc., nonché le Condizioni generali di contratto di Saint-Gobain Weber SA.

MARMOtec
MW fastener

MARMOtec board
fastener

MARMOtec board
cement/glass
1200 x 800 x 12 mm

MARMOtec alu
fastener 2.layer

MARMOtec O-Profile
130 x 80 x 30 x 1.8 mm
MARMOtec Z-Profile
35 x 30 x 35 x 2.0 mm

MARMOtec L-Profile
45 x 55 x 2.0 mm

MARMOtec
ventilation profile

MARMOtec MW PB F

MARMOtec
clip-on profile

MARMOtec bracket
Eco H M/L

MARMOtec wood 
fastener

Indicazioni di sistema:
sporgenza libera max 
con MARMOtec O-Profile e 
Z-Profile ≤ 350 mm
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Sistema per facciate MARMOtec:
dettagli esecutivi

Sezione verticale architrave finestra con cassonetto tapparelle

≥

I dettagli esecutivi sono redatti secondo l’attuale stato della tecnica. L’impresa esecutrice/il progettista sono tenuti a verificarne 
l’idoneità per il rispettivo progetto costruttivo. Trovano applicazione le norme SIA attualmente in vigore, le direttive delle associazioni 
di categoria Involucro edilizio Svizzera, APSFV ecc., nonché le Condizioni generali di contratto di Saint-Gobain Weber SA.

Indicazioni di sistema:
sporgenza libera max 
con MARMOtec O-Profile e 
Z-Profile ≤ 350 mm
oppure da concordare con 
Saint-Gobain Weber SA 
(in base al rispettivo progetto)

MARMOtec MW PB F

MARMOtec alu
fastener 2.layer

MARMOtec board
fastener

MARMOtec board
cement/glass
1200 x 800 x 12 mm

MARMOtec
clip-on profile

MARMOtec
MW fastener

MARMOtec concrete
fastener

MARMOtec L-Profile
45 x 55 x 2.0 mm

MARMOtec bracket
Eco H M/L

MARMOtec O-Profile
130 x 80 x 30 x 1.8 mm
MARMOtec Z-Profile
35 x 30 x 35 x 2.0 mm

MARMOtec
ventilation profile
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Sezione verticale architrave finestra senza cassonetto tapparelle

≥

I dettagli esecutivi sono redatti secondo l’attuale stato della tecnica. L’impresa esecutrice/il progettista sono tenuti a verificarne 
l’idoneità per il rispettivo progetto costruttivo. Trovano applicazione le norme SIA attualmente in vigore, le direttive delle associazioni 
di categoria Involucro edilizio Svizzera, APSFV ecc., nonché le Condizioni generali di contratto di Saint-Gobain Weber SA.

Indicazioni di sistema:
sporgenza libera max 
con MARMOtec O-Profile e 
Z-Profile ≤ 350 mm

MARMOtec MW PB F

MARMOtec
clip-on profile

MARMOtec
MW fastener

MARMOtec concrete
fastener
MARMOtec bracket
Eco H M/L
MARMOtec L-Profile
45 x 55 x 2.0 mm
MARMOtec alu
fastener 2.layer

MARMOtec board
cement/glass
1200 x 800 x 12 mm

MARMOtec O-Profile
130 x 80 x 30 x 1.8 mm
MARMOtec Z-Profile
35 x 30 x 35 x 2.0 mm

Nastro per giunte SK/VR

MARMOtec board
fastener
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Sistema per facciate MARMOtec:
dettagli esecutivi

Sezione verticale davanzale

≥

≥

≥

I dettagli esecutivi sono redatti secondo l’attuale stato della tecnica. L’impresa esecutrice/il progettista sono tenuti a verificarne 
l’idoneità per il rispettivo progetto costruttivo. Trovano applicazione le norme SIA attualmente in vigore, le direttive delle associazioni 
di categoria Involucro edilizio Svizzera, APSFV ecc., nonché le Condizioni generali di contratto di Saint-Gobain Weber SA.

Indicazioni di sistema:
sporgenza libera max 
con MARMOtec O-Profile e 
Z-Profile ≤ 350 mm

MARMOtec MW PB F

MARMOtec
clip-on profile

MARMOtec board
fastener
MARMOtec concrete
fastener
MARMOtec bracket
Eco H M/L
MARMOtec L-Profile
45 x 55 x 2.0 mm
MARMOtec alu
fastener 2.layer
MARMOtec board
cement/glass
1200 x 800 x 12 mm
MARMOtec O-Profile
130 x 80 x 30 x 1.8 mm
MARMOtec Z-Profile
35 x 30 x 35 x 2.0 mm

MARMOtec
MW fastener

MARMOtec ventilation profile
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I dettagli esecutivi sono redatti secondo l’attuale stato della tecnica. L’impresa esecutrice/il progettista sono tenuti a verificarne 
l’idoneità per il rispettivo progetto costruttivo. Trovano applicazione le norme SIA attualmente in vigore, le direttive delle associazioni 
di categoria Involucro edilizio Svizzera, APSFV ecc., nonché le Condizioni generali di contratto di Saint-Gobain Weber SA.

Sezione orizzontale intradosso finestra

sH

≥ 

MARMOtec bracket
Eco H M/L
MARMOtec

MW fastener
MARMOtec MW PB F

MARMOtec L-Profile
45 x 55 x 2.0 mm

MARMOtec
clip-on profile

MARMOtec concrete
fastener

MARMOtec Z-Profile
35 x 30 x 35 x 2.0 mm

MARMOtec O-Profile
130 x 80 x 30 x 1.8 mm

MARMOtec 
decoupling tape

MARMOtec alu
fastener 2.layer

MARMOtec board
fastener

MARMOtec board
cement/glass

1200 x 800 x 12 mm
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Sistema per facciate MARMOtec:
dettagli esecutivi

I dettagli esecutivi sono redatti secondo l’attuale stato della tecnica. L’impresa esecutrice/il progettista sono tenuti a verificarne 
l’idoneità per il rispettivo progetto costruttivo. Trovano applicazione le norme SIA attualmente in vigore, le direttive delle associazioni 
di categoria Involucro edilizio Svizzera, APSFV ecc., nonché le Condizioni generali di contratto di Saint-Gobain Weber SA.

Sezione orizzontale intradosso finestra

≥ 

sH

MARMOtec
clip-on profile

MARMOtec bracket
Eco H M/L

MARMOtec board
cement/glass

1200 x 800 x 12 mm

MARMOtec board
fastener

MARMOtec concrete
fastener

Nastro per giunte SK/VR

MARMOtec Z-Profile
35 x 30 x 35 x 2.0 mm

MARMOtec O-Profile
130 x 80 x 30 x 1.8 mm

MARMOtec
MW fastener

MARMOtec 
decoupling tape

MARMOtec MW PB F

MARMOtec alu
fastener 2.layer

MARMOtec L-Profile
45 x 55 x 2.0 mm
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Soluzioni complete e consulenza da un unico partner. 
Vi forniamo con piacere ulteriori informazioni.
www.ch.weber

Creare valori. 
Per oggi e per il futuro



Gessatori, imbian-
chini, costruttori di 
facciate

   CTEI
   Intonaci di fondo
 Intonaci di fi nitura
   Pitture e vernici 

Piastrellisti

   Malte adesive e malte 
per giunti

   Masse di compensazio-
ne per pavimenti

   Impermeabilizzazioni
   Riduzione del rumore 
da calpestio

Costruttori edili

   Calcestruzzo / 
Calcestruzzo spruzzato

   Malte da muratura
   Riparazione di 
calcestruzzo

    Impermeabilizzazioni

Sistemi di 
pavimentazione

  Massetti fl ottanti
 Soluzioni per rinnovi
  Pavimenti industriali
  Chimica delle 
costruzioni

Un unico partner... mille soluzioni

www.ch.weber
www.marmoran.swiss

Fassade

Organizzazione delle 
vendite Svizzera tedesca
Saint-Gobain Weber SA
Industriestrasse 10
8604 Volketswil
T. +41 44 947 88 00

Organizzazione delle vendite
Svizzera occidentale
Saint-Gobain Weber SA
Boulevard de l’Arc-en-Ciel 28
1030 Bussigny
T. +41 21 637 00 80

Organizzazione delle 
vendite Ticino
Saint-Gobain Weber SA
Via Cantonale 69
6805 Mezzovico
T. +41 91 946 19 50

Sede centrale
Saint-Gobain Weber SA
Täfernstrasse 11b
5405 Baden-Dättwil
T. +41 56 484 24 24
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Gessatori, imbian-
chini, costruttori di 
facciate

   CTEI
   Intonaci di fondo
 Intonaci di fi nitura
   Pitture e vernici 

Piastrellisti

   Malte adesive e malte 
per giunti

   Masse di compensazio-
ne per pavimenti

   Impermeabilizzazioni
   Riduzione del rumore 
da calpestio

Costruttori edili

   Calcestruzzo / 
Calcestruzzo spruzzato

   Malte da muratura
   Riparazione di 
calcestruzzo

    Impermeabilizzazioni

Sistemi di 
pavimentazione

  Massetti fl ottanti
 Soluzioni per rinnovi
  Pavimenti industriali
  Chimica delle 
costruzioni

Un unico partner... mille soluzioni

www.ch.weber
www.marmoran.swiss

Fassade

Organizzazione delle 
vendite Svizzera tedesca
Saint-Gobain Weber SA
Industriestrasse 10
8604 Volketswil
T. +41 44 947 88 00

Organizzazione delle vendite
Svizzera occidentale
Saint-Gobain Weber SA
Boulevard de l’Arc-en-Ciel 28
1030 Bussigny
T. +41 21 637 00 80

Organizzazione delle 
vendite Ticino
Saint-Gobain Weber SA
Via Cantonale 69
6805 Mezzovico
T. +41 91 946 19 50

Sede centrale
Saint-Gobain Weber SA
Täfernstrasse 11b
5405 Baden-Dättwil
T. +41 56 484 24 24
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Condividere il sapere, aumentare le conoscenze:
le associazioni di cui siamo membri

APSFV 
Associazione professionale svizzera per facciate 
ventilate

Involucro edilizio Svizzera

ASIPG Associazione svizzera imprenditori 
pittori e gessatori

ASP Associazione Svizzera delle Piastrelle


