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PRODUKTDATENBLATT

Anhydur® pro

Verarbeitungshilfe für 
Calciumsulfat- und 
Zementestriche
Anwendungsbereich

Anhydur® pro ist ein pulverförmiges Zusatzmittel für konventionelle Cal-
ciumsulfat- und Zementestriche. Anhydur® pro ist besonders zur Her-
stellung von Heizestrichen geeignet.

Produkteigenschaften

•	 Reduzierung des Wasseranspruchs des Estrichmörtels.
•	 Für alle Bodenbeläge geeignet.
•	 Erfüllt die Vorgaben des AgBB.
•	 Anhydur® pro gefriert nicht und ist zur Herstellung von Trockenmörtel 

geeignet.​​

Verbrauch/Ergiebigkeit

Anteil am Zementgewicht 0.6 %

Anteil am Calciumsulfatgewicht 0.4 %

Produktvorteile
•	 Verbesserung der Ver-

arbeitbarkeit des Estrich-
mörtels

•	 Verkürzung der Austrock-
nungszeit
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Verarbeitung
Die Zugabe von Anhydur® pro erfolgt direkt in den Mischer nach Vorlegen der Hälfte der Gesteinskörnung. Mischdauer 
mindestens 2 Minuten nach der Zugabe der letzten Gesteinskörnung.

​​

Einschränkungen / Vorsicht geboten

•	 Anhydur® pro nicht in Kombination mit anderen Estrichzusatzmitteln einsetzen!
•	 Anhydur® pro nicht in das Standfass mit Zugabewasser dosieren!

Lagerungsvorschriften

Trocken, vor Feuchtigkeit geschützt in Originalgebinden lagern.

Min. Lagerstabilität

12 months

Besondere Hinweise

•	 Vor Feuchtigkeit schützen!
•	 Wegen der wassereinsparenden Wirkung von Anhydur® pro ist unbedingt die Wassermenge bei der Mörtelher-

stellung zu reduzieren.
•	 Der Estrichmörtel ist auf eine «erdfeuchte» Verarbeitungskonsistenz einzustelllen.
•	 Die technischen Daten beziehen sich auf 20 °C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit.
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Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie 
befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte 
nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zu-
sicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet 
werden. Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher 
weiterer Baustofflieferanten sind zu beachten. Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshin-
weis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinden Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr 
für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind 
vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, 
behalten wir uns vor.

T: +41 44 947 88 55, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH


