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Introduction

La prise de conscience de la santé et de l’environnement est croissante. Les 
matériaux durables, la construction saine et la haute qualité jouent un rôle de plus 
en plus important et sont dans l’air du temps. 

Les produits innovants avec des solutions orientées solutions de Saint-Gobain 
Weber SA, assistés par un service de qualité fourni par plus de 60 spécialistes du 
service technique externe, optimisent la qualité sur le chantier.

Les enduits de finition et les peintures MARMORAN sont produits à Volketswil.  
Toutes les colles et masses adhésives Weber sont fabriquées sur le plus grand site 
suisse de Boningen. Les produits de l’entreprise suisse SAX Farben AG sont 
utilisés pour le système MARMORAN MINERAL 2K. 

Les exigences en termes de savoir-faire artisanal de l’utilisateur sont plus strictes 
pour les systèmes décrits ci-après. Il convient de prendre ce point en compte lors 
de l’attribution d’ordres. Pour toutes questions veuillez contacter votre conseiller 
technique responsable.

Renaissance des  
revêtements de finition  
traditionnels

ü  Sans biocides lessivables

ü  Matériaux minéraux

ü  Fabriqué en Suisse
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Généralités concernant le système MARMORAN  
MINERAL 2K
• �Sur la façade, le crépi de fond doit avoir une épaisseur  

minimale de 10 mm à tous les endroits. 
(Sauf embrasures) 

• �Pendant l’application et le séchage, la façade doit être  
effectuée de manière à ce que les surfaces soient proté-
gées  
des rayons du soleil, de la pluie et du vent (installer au  
moins les deux échafaudages supérieurs). Le reste de la 
façade doit être protégée par un filet d’échafaudage. 

• �L’application doit être effectuée à des températures com-
prises entre 8 et 30 °C. 

• �Les produits minéraux peuvent former des nuages sur la 
surface en raison d’inégalités dans le comportement 
d’absorption et de séchage.  

• �La notice technique contient les proportions de mélange,  
le mode d’application et les mesures de protection à res-
pecter.

MARMORAN MINERAL 2K Pursilikat

MARMORAN MINERAL 2K peut être 
appliqué sur tous les supports miné-
raux. En cas d’utilisation d’une isolation 
thermique extérieure enduite, l’utilisa-
tion d’un panneau en laine minérale 
représente un avantage. 

ü
  �Panneaux isolants: 
MW-Eco 034 / 

		  MW-1 034

ü
  �Couche 1: Appliquer la 
masse adhésive minérale 
KK75 avec une truelle 
dentelée

ü
  �Couche 2: Poser le treillis 

d’armature Standard PLUS 
KA60 dans la masse 
adhésive KK75

ü
  �Revêtement de finition: 

		  weber.star 223
		  weber.star 281

ü
  �Fluatage:  
Fluatin FG0900

ü
  �Une couche de  
MARMORAN COLORA 
1460 MINERAL 2K
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Application du MARMORAN MINERAL 2K Pursilikat
Enrobage du treillis la toile simple ou double

1

1

2

3

4

2

3 4

	 Poser les profilés de protection 
d’arêtes 
Pour le système MARMORAN MINE-
RAL 2K, nous recommandons le pro-
tège-arête en treillis ISO type W15 à 
poser dans la masse adhésive KK75. Il 
est aussi possible de travailler avec des 
lattes de butée.

	 Application du crépi de fond 
La masse adhésive MARMORAN MINE-
RAL KK75 s’applique mécaniquement 
ou manuellement sur un support sec, 
propre et résistant.

	 Étirer 
Étirer ensuite sur toute la surface à 
l’aide d’une règle à lisser dentée ou 
d’une truelle crénelée. La couche 
restante doit avoir une épaisseur de 7 à 
8 mm.

	 Enrobage de la toile 
Après une période de 2 à 3 semaines 
(selon l’humidité et la température 
ambiantes), enrober la toile KA61 avec 
la masse adhésive MARMORAN MINE-
RAL KK75. L’épaisseur minimale de la 
couche de toute la structure doit être 
de 10 mm.

Variante 1: Crépis de fond avec un treillis (KA61)
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1

2

3	 Poser les profilés de protection 
d’arêtes 
Pour le système MARMORAN MINE-
RAL 2K, nous recommandons le 
protège-arête en treillis ISO type W15 à 
poser dans la masse adhésive KK75. Il 
est aussi possible de travailler avec des 
lattes de butée.

	 Application du crépi de fond  
La masse adhésive MARMORAN MINE-
RAL KK75 s’applique mécaniquement 
ou manuellement sur un support sec, 
propre et résistant.

	 Double enrobage du treillis 
Le double enrobage du treillis est 
effectué avec le MARMORAN MINE-
RAL KK75. 

Il convient de respecter minutieuse-
ment les points suivants: 
• �Les chevauchements (au moins 

10 cm) des bandes tissées ne peuvent 
pas se superposer directement. 

• �Le 2e treillis d’armature est déplacé 
d’une demi-bande. 

• �Il doit y avoir assez de masse adhé-
sive entre les treillis d’armature. 

• �Épaisseur totale: 10 mm minimum

3

Variante 2: Crépis de fond avec double treillis (KA61)
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MARMORAN MINERAL 2K Pursilikat
Revêtement de finition

Revêtement de finition

Le crépi de finition minéral est appliqué  
et structuré lorsque l’enduit de fond est 
suffisamment sec. Seuls les produits 
convenant au système peuvent être  
utilisés pour les revêtements de finition. 

Structures de l’enduit: 
MARMORAN mineral.star 

Structures modelées ou fines: 
Enduit à modeler MARMORAN  
MINERAL weber.star 281

En lieu et place de nom-
breuses possibilités de 
structure:

ü
	 En haut à gauche: 

		  weber.star 281

ü
  �En haut à droite: enduit 
à modeler H415 lisse

ü
  �En bas à gauche:

		  weber.star 223 (2 mm)

ü
  �En bas à droite: weber.
star 281 structuré à la 
truelle

ü
  �L’épaisseur minimale de 
2,0 mm doit toujours 
être respectée

ü
  �Les enduits lisses ont 
tendance à présenter 
des fissures de retrait
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Application du MARMORAN MINERAL 2K Pursilikat

Couche de MARMORAN  

COLORA 1460 MINERAL 2K

L’alcalinité du revêtement de finition et  
la présence de couches de frittage sur  
ce dernier doivent être contrôlées 
avant l’application. En cas de frittage 
visible, le support entier doit être 
fluaté. 

• �Dès que l’alcalinité a diminué à sa 
valeur de consigne, la 1ère couche 
peut être appliquée. 

• �2e couche possible après une période 
d’attente de 24 heures

• �Appliquer la couleur Pursilikat avec  
une brosse adéquate; ne pas utiliser 
de rouleau! 

Il faut impérativement appliquer la 
peinture MARMORAN COLORA 1460 
MINERAL 2K conformément aux 
instructions de mise en œuvre pour 
MARMORAN COLORA 1460 MINERAL 
2K.

MARMORAN COLORA 1460 
MINERAL 2K

Mélange: 1:1 + 20 % de fixatif sur la quantité totale

1ère couche

Poudre colorée comp. A fixatif comp. B fixatif comp. B

MARMORAN COLORA 1460 
MINERAL 2K

Mélange: 1:1 + 20 % d’eau sur la quantité totale

2e couche

Poudre colorée comp. A fixatif comp. B Eau

20 kg20 kg

20 kg20 kg

20 kg20 kg

20 kg20 kg

8 l8 l

8 l8 l
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Généralités concernant le système d’enduit gratté de 
finition MARMORAN MINERAL
• �Sur la façade, le crépi de fond doit avoir une épaisseur 

minimale de 8 mm à tous les endroits. (Sauf embrasures) 

• �La façade doit être préparée de manière à ce que les 
surfaces soient protégées des rayons du soleil, de la pluie 
et du vent. 

• �L’application doit être effectuée à des températures com-
prises entre 8 et 30 °C. 

• �Les produits minéraux peuvent former des nuages sur la 
surface en raison d’inégalités dans le comportement 
d’absorption et de séchage.  

• �La notice technique contient les proportions de mélange,  
le mode d’application et les mesures de protection à 
respecter.

Enduit gratté de finition MARMORAN MINERAL

L’enduit gratté de finition MARMORAN 
(weber.top 200-204) est un revête-
ment de finition unique en son genre. 
Son mode d’application – le grattage 
de la surface, qui lui a d’ailleurs donné 
son nom – permet d’obtenir une struc-
ture unique en son genre. 

L’enduit gratté de finition MARMORAN 
peut être appliqué sur tous les sup-
ports minéraux. Si une isolation ther-
mique extérieure crépie est prévue, 
l’utilisation d’un panneau en laine 
minérale représente un avantage.

ü
  �Panneaux isolants:

		  MW-Eco 034  / MW-1 034

ü
  �Couche 1: Masse adhésive: 

KK72 / KK80-Connect!

ü
  �Couche 2: Treillis d’armature 

KA61 dans la masse adhésive 
KK75

ü
  �Couche 2: Treillis d’armature 

Standard PLUS KA60, masse 
adhésive KK72 ou KK80-
Connect!

ü
  �Enduit gratté de finition MAR-

MORAN (weber.top 200-204) 
épaisseur de couche 10 mm 
(couche de crépi 10 mm + 
épaisseur de grain)

ü
  �Enduit gratté de finition MAR-

MORAN après grattage
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Enduit gratté MARMORAN MINERAL 
Enrobage du treillis: Voir pages 8 et 9

1

1

2

3

3

4

4

	 La masse adhésive MARMORAN 
KK72 / KK80-Connect! doit être légè-
rement structurée horizontalement, par 
ex. avec une spatule de lissage dentée 
ou un peigne à crépi, ou encore au 
balai.

	 Pour ce qui concerne l’enduit gratté 
de finition, par ex. weber.top 200-204, 
l’épaisseur de la couche appliquée est 
comprise entre 10 et 15 mm en fonction 
de l’épaisseur du grain (en général, 10 
mm + épaisseur du grain). L’enveloppe 
de vis sans fin et la pression d’alimen-
tation doivent être adéquates. Égale-
ment disponible à la livraison en silo 
SMP.

	 Étirer l’enduit gratté à l’aide d’une 
règle à lisser dentée après son applica-
tion.

	 Lorsqu’il est rugueux après avoir  
été étiré, l’enduit gratté reste en place. 
Ainsi, le grattage ultérieur est plus aisé.

2
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5

6

7	 Ensuite, l’enduit est gratté. Le bon 
moment pour gratter est venu lorsque 
le grain «saute» lors du grattage avec 
l’outil correspondant.

	 En cas de non-utilisation d’équerre 
de protection des arêtes, maintenir une 
règle en bois ou quelque chose de 
semblable sur le coin et gratter depuis 
le coin vers la surface.

Enduit gratté MARMORAN MINERAL 
Gratter

7

5 6

	 À proximité de l’équerre de protec-
tion des arêtes, il convient de toujours 
gratter depuis le coin vers la surface.
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Généralités concernant le système MARMORAN mineral.
star
•	 Sur la façade, le crépi de fond doit avoir une épaisseur 

minimale de 6 mm à tous les endroits. (Sauf embrasures) 

Les produits suivants conviennent à la structure de l’enduit 
de finition: 
•	 weber.star 223
•	 weber.star 281
•	 weber.star 240
•	 weber.star 272 (jeté truelle minéral)
•	 MARMORAN H415 (enduit à modeler)

La couche de finition est appliquée avec:

•	 MARMORAN COLORA 1450 MINERAL 1K
•	 La façade doit être préparée de manière à ce que les 

surfaces soient protégées des rayons du soleil, de la 
pluie et du vent.

•	 L’application doit être effectuée à des températures 
comprises entre 8 et 30 °C.

•	 Les produits minéraux peuvent former des nuages sur la 
surface en raison de comportement d’absorption et de 
séchage différents.

•	 La notice technique contient les instructions d’applica-
tion à respecter.

MARMORAN weber.star

Le système de revêtement de finition 
MARMORAN mineral.star est fondé 
sur la structure traditionnelle d’une 
isolation thermique extérieure crépie 
avec une couche finale appliquée à 
l’aide d’une peinture silicate à compo-
sant unique stabilisée de haute qualité. 
La peinture minérale pour façade est 
extrêmement perméable à la vapeur 
d’eau, résistante aux intempéries et ne 
modifie presque pas la structure du 
support. Compatible avec tous les sup-
ports minéraux massifs. L’application 
avec l’isolation thermique extérieure 
crépie est conforme aux directives de 
Saint-Gobain Weber SA. Tous les pan-
neaux isolants peuvent être utilisés.

ü
  �Panneaux isolants: Tous  

les panneaux isolants sont 
possibles 

ü
  �Enrobages: Toutes les 

variantes à une ou deux 
couches sont possibles

ü
  �Masse adhésive minérale: 

KK72 / KK75 / KK80-
Connect!

ü
  �Fond minéral MARMORAN 

G410 (en option selon  
le type de couche de 
revêtement de finition)

ü
  �Revêtements de finition 

minéraux MARMORAN 

ü
  Couche de peinture 

		  MARMORAN COLORA 1450 	
		  MINERAL 1K
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Généralités concernant le système MARMORAN SILCANOVA 
topdry
• �Epaisseur de crépis de fond de 4 à 6 mm possible, une ou deux 

couches
• �Ecologique grâce à une composition intelligente dépourvue de 

biocides lessivables
• �Liberté d’utilisation: toutes les couleurs, toutes les structures
• �Peut être combiné avec toutes les teintes de couleur «LAVA» 

optimisées TSR
• �Possibilité d’obtenir des effets spéciaux grâce à une application 

supplémentaire de mica, de calcin, etc.
• �La notice technique contient les instructions d’application à  

respecter.

Les produits suivants conviennent en tant que revêtement de 
finition:
• �Crépi ribé plein MARMORAN SILCANOVA topdry, grain de  

0,5 à 6 mm
• �Crépi à talocher MARMORAN SILCANOVA topdry, grain de  

1 à 6 mm
• �Pour des surfaces très fines (système de crépi de finition type 

Ticino), il faut utiliser un système de crépi de finition double 
couche. Appliquer par exemple une première couche avec une 
granulométrie de 1,5 mm, puis après un temps de séchage, 
procéder au post-traitement avec une granulométrie de 0,5 mm

MARMORAN SILCANOVA topdry

La technologie AQUABALANCE est une 
innovation maintes fois récompensée  
de Saint-Gobain Weber Deutschland.  
Elle a reçu les prix «Innovationspreis 
Klima und Umwelt», «ECO» (prix fédé-
ral) et «Blauer Engel». En Suisse, 
Saint-Gobain Weber SA a lancé le 
système MARMORAN SILCANOVA 
topdry en 2008 en tant que premier 
revêtement de finition pâteux 
sans biocides lessivables.

ü
  �Panneaux isolants: Tous les 

panneaux isolants sont 
possibles 

ü
  �Couche 1: Talocher la masse 

adhésive KK71, KK72, KK75 
ou KK80-Connect! avec une 
truelle dentelée

  �     - Pose du treillis d’armature 	
	     Standard PLUS KA60

ü
  �Couche 2: Surlissage du 

treillis d’armature Standard 
PLUS KA60 avec le même 
enduit d’armature

ü
  �Fond MARMORAN 

		  SILCANOVA topdry G710

ü
  �Revêtement de finition 

MARMORAN SILCANOVA 
topdry

ü
  �Couche de peinture: COLO-
RA 1310 silcanova, COLORA 
1340 silcanova cooltecF540
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PLÂTRIERS, PEINTRES,  
CONSTRUCTEURS  
DE FAÇADES
•  ITEC
•  Crépis de fond
•  Crépis de finition
•  Peintures

MAÎTRES D’ŒUVRE
•  Béton / Béton projeté
•  Mortier de maçonnerie
•  Réparation du béton
•  Étanchéité

CARRELEURS
•  Mortier-colle et  

mortier pour joints
•  Masse d‘égalisation  

de sol
•  Étanchéité
•  Réduction du bruit  

de choc

SYSTÈMES DE SOLS
•  Chapes liquides
•  Solutions pour  

la rénovation
•  Sols industriels
•  Chimie du bâtiment

UN PARTENAIRE –
D’INNOMBRABLES  
SOLUTIONS

SAINT-GOBAIN WEBER SA 

Siège principal

Täfernstrasse 11b
5405 Baden-Dättwil
T. +41 56 484 24 24

Organisation de la vente 
Suisse alémanique

Industriestrasse 10
8604 Volketswil

T. +41 44 947 88 00

Organisation de la vente 
Suisse romande

Boulevard de l’Arc-en-Ciel 28
1030 Bussigny

T. +41 21 637 00 80

Organisation de la vente Tessin

Via Cantonale 69
6805 Mezzovico

T. +41 91 946 19 50

www.ch.weber
www.marmoran.swiss
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