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Introduzione

Sempre più persone adottano uno stile di vita più sano e rispettoso dell’ambiente. 
Materiali sostenibili, l’abitare sano e l’alta qualità assumono un’importanza sempre 
maggiore e sono molto in voga. 

I prodotti innovativi e orientati alla ricerca di soluzioni della Saint-Gobain Weber 
SA, insieme all’elevato livello di assistenza di oltre 60 specialisti nel servizio 
tecnico esterno, assicurano la massima produttività sul cantiere.

Gli intonaci di finitura e i colori MARMORAN vengono prodotti a Volketswil. Tutte 
le colle e masse di incorporamento Weber vengono prodotti nel più grande 
impianto per produzione di malte premiscelate svizzero a Boningen. Per il sistema 
MARMORAN MINERAL 2K vengono impiegati prodotti dell’azienda svizzera SAX 
Farben AG. 

I sistemi di costruzioni descritti di seguito richiedono elevate abilità tecniche  
da parte degli applicatori. Si consiglia di tenerne conto in occasione 
dell’aggiudicazione di appalti. In caso di domande, rivolgersi al proprio consu-
lente tecnico responsabile.

La rinascita degli intonaci 
di finitura tradizionali

ü  Assenza di biocidi dilavabili

ü  Materiali minerali

ü  �Swiss-Made
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Informazioni generali sul sistema MARMORAN MINERAL 2K
• ��Sul lato della facciata, l’intonaco di fondo non deve supera-

re per difetto in nessun punto 10 mm. (Esclusi gli  
intradossi) 

• �Durante la lavorazione e l’asciugatura, la protezione delle 
facciate deve avvenire in modo da far sì che le superfici 
siano protette dall’irradiazione solare, dalla pioggia e dal 
vento (coprire provvisoriamente con teloni almeno i due 
ponti dei ponteggi superiori). Le parti restanti della faccia-
ta devono essere provviste di una rete per ponteggi. 

• �La lavorazione è limitata all’intervallo di temperature di 
8 – 30 °C.

• �I prodotti minerali possono apparire velati a causa di un 
assorbimento e un’asciugatura irregolari.  

• �Rapporti di miscelazione, lavorazione e misure di sicurezza 
possono essere desunti dalla scheda tecnica e devono 
essere osservati.

MARMORAN MINERAL 2K

MARMORAN MINERAL 2K può essere 
applicato su tutti i supporti minerali.  
Se viene impiegato un isolamento 
termico esterno intonacato, è consiglia-
bile utilizzare una lastra di facciata in 
lana minerale. 

ü
	 Pannelli isolanti:

		  MW-Eco 034 /
		  MW-1 034

ü	
Strato 1: applicare la 		

		  massa di incorporamen	
		  to minerale KK75 con un 
		  frattazzo dentato

ü
	 Strato 2: annegare la rete 

		  d’armatura Standard 
		  PLUS KA60 servendosi 
		  della massa di incorpora
		  mento KK75

ü
	 Intonaco di finitura:

		  weber.star 223
		  weber.star 281

ü	
Fluatazione: 

		  Fluatin FG0900  

ü
	 Tinteggiatura: Marmoran

		  Colora 1460 mineral 2K
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Lavorazione MARMORAN MINERAL 2K Pursilikat 
Incorporamento del tessuto semplice o doppio

1

1

2

3

4

2

3 4

	 Applicazione dei profili paraspigoli
Per il sistema Marmoran Mineral 2K 
consigliamo il paraspigolo reticolare 
MARMORAN ISO tipo W15 da applicare 
con l’ausilio della massa di incorpora-
mento KK75. In alternativa si può 
lavorare anche con listelli fissati in 
battuta.

	 Applicazione dell’intonaco di  
	 fondo 
La massa di incorporamento MARMO-
RAN MINERAL KK75 viene applicata in 
modo meccanico o manualmente sul 
fondo asciutto, pulito e portante.

	 Lisciatura 
In seguito l’intera area viene spianata 
con un frattazzo dentellato o una 
spatola dentata. Lo strato rimanente 
deve presentare uno spessore di 7 – 8 
mm.

	 Incorporamento del tessuto 
Dopo un tempo di riposo di 2 – 3 setti-
mane (in funzione dell’umidità dell’aria 
e della temperatura), la rete KA61 viene 
incorporata con la massa di incorpora-
mento MARMORAN MINERAL KK75.  
Lo spessore minimo dello strato dell’in-
tera struttura è ora almeno pari a 10 
mm.

Variante 1: intonaco di fondo con tessuto semplice (KA61)
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1

2

3	 Applicazione dei profili paraspigoli
Per il sistema Marmoran Mineral 2K 
consigliamo il paraspigolo reticolare 
MARMORAN ISO tipo W15 da applicare 
con l’ausilio della massa di incorpora-
mento KK75. In alternativa si può 
lavorare anche con listelli fissati in 
battuta.

	 Applicazione dell’intonaco di  
	 fondo 
La massa di incorporamento MARMO-
RAN MINERAL KK75 viene applicata in 
modo meccanico o manualmente sul 
fondo asciutto, pulito e portante.

	 Doppio incorporamento del  
	 tessuto 
Il doppio incorporamento del tessuto 
viene eseguito con MARMORAN  
MINERAL KK75. 

Deve essere tenuto conto in particola-
re di quanto segue: 
• �Le sovrapposizioni (almeno di 10 cm) 

delle singole membrane di tessuto 
non devono essere posate una sopra 
l’altra. 

• �La 2° rete d’armatura viene spostata 
di una metà membrana. 

• �Tra le reti d’armatura deve esserci una 
quantità sufficiente di massa di 
incorporamento. 

• �Spessore complessivo: almeno 10 mm

3

Variante 2: intonaco di fondo con tessuto doppio (KA60)
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MARMORAN MINERAL 2K Pursilikat
Intonaco di finitura

Intonaco di finitura

Dopo un’asciugatura sufficiente dell’in-
tonaco di fondo, viene applicato e 
strutturato l’intonaco di finitura minera-
le. Per gli intonaci di finitura devono 
essere utilizzati esclusivamente prodot-
ti adattati al sistema.

Strutture dell’intonaco: 
MARMORAN mineral.star 

Strutture modellate o fini: 
Intonaco modellabile MARMORAN 
MINERAL weber.star 281

In rappresentanza delle 
molte possibilità di struttu-
razione:

ü
  �In alto a sinistra:  
weber.star 281

ü
  �In alto a destra: intonaco 
modellabile H415 liscio

ü
  �In basso a sinistra: 
weber.star 223 (2 mm)

ü
  �In basso a destra:  
weber.star 281 struttura-
to a frattazzo

ü
  �Dev’essere rispettato  
lo spessore minimo di 
2.0 mm

ü
  �Gli intonaci lisci tendono 
a fessurarsi per ritiro
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Lavorazione MARMORAN MINERAL 2K Pursilikat
Pittura MARMORAN PURSILIKAT 2K

Pittura MARMORAN 

Colora 1460 mineral 2K

Prima dei lavori di pittura è necessario 
controllare l’intonaco di finitura per 
alcalinità e strati sinterizzati. Se sono 
visibili sinterizzazioni, l’intero fondo 
deve essere trattato con fluosilicati. 

• �Non appena l’alcalinità si riduce fino 
al valore nominale, è possibile appli-
care la 1° mano. 

• ��2° mano: possibile dopo un tempo di 
attesa di 24 ore

• ��L’applicazione del colore Pursilikat 
viene effettuata con una spazzola 
adatta – non utilizzare rulli! 

Nell’applicare la pittura MARMORAN 
Colora 1460 mineral - 2K attenersi 
sempre strettamente alle istruzioni di 
lavorazione MARMORAN Colora 1460 
mineral - 2K.

MARMORAN  
Colora 1460 mineral 2K

Miscela: 1:1 + 20 % di fissativo sulla quantità totale

1° mano

Colore minerale in polvere 

comp. A
fissativo comp. B fissativo comp. B

MARMORAN 
Colora 1460 mineral 2K

Miscela: 1:1 + 20 % di acqua sulla quantità totale

2° mano

Colore minerale in polvere 

comp. A
fissativo comp. B Acqua

20 kg20 kg

20 kg20 kg

20 kg20 kg

20 kg20 kg

8 l8 l

8 l8 l
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Informazioni generali sul sistema intonaco graffiato  
MARMORAN MINERAL
• �Sul lato della facciata, l’intonaco di fondo non deve supera-

re per difetto in nessun punto 8 mm. (Esclusi gli intradossi) 

• �La protezione delle facciate deve avvenire in modo da far 
sì che le superfici siano protette dall’irradiazione solare, 
dalla pioggia e dal vento. 

• �La lavorazione deve essere limitata all’intervallo di 
temperature compreso tra 8 e 30 °C. 

• ��I prodotti minerali possono apparire velati a causa di un 
assorbimento e un’asciugatura irregolari.  

• �Rapporti di miscelazione, lavorazione e misure di sicurezza 
possono essere desunti dalla scheda tecnica e devono 
essere osservati.

Intonaco graffiato MARMORAN MINERAL

L’intonaco graffiato MARMORAN 
(weber.top 200-204) è una soluzione 
di finitura straordinaria. In virtù al 
metodo di lavorazione che le dà il 
nome (la graffiatura) si ottengono 
superfici dalla struttura singolare.

L’intonaco graffiato MARMORAN può 
essere applicato su tutti i supporti 
minerali. Laddove si intenda realizzare 
un isolamento termico esterno intona-
cato è pertanto opportuno utilizzare a 
sua volta pannelli in lana minerale.

ü
  �Pannelli isolanti:

		  MW-Eco 034 /
		  MW-1 034

ü
  �Strato 1: massa di incor-
poramento KK72 / KK80 
connect!

ü
  �Strato 2: rete d’armatura 

Standard PLUS KA60, 
massa di incorporamento 
KK72 o KK80 Connect!

ü
  Intonaco graffiato 	

		  MARMORAN (weber.top 
		  200-204), spessore 
		  strato: 10 mm (intonaco 
		  10 mm + grana)

ü
  �Intonaco graffiato  
MARMORAN graffiato



14

Intonaco graffiato MARMORAN MINERAL 
Incorporamento del tessuto: Vedi pagina 8 e 9

1

1

2

3

3

4

4

	 Le masse di incorporamento Mar-
moran KK72 e KK80 connect! vanno 
irruvidite in senso orizzontale, ad es. 
con un frattazzo lungo dentato, un 
apposito pettine metallico o una pen-
nellessa.

	 Gli intonaci graffiati di alta qualità 
(ad es. weber.top 200-204) si applica-
no in strati di spessore compreso tra 10 
e 15 mm a seconda della granulometria 
(di norma 10 mm + grana). Gli statori 
(polmoni) e la pressione di erogazione 
devono essere adeguati di conseguen-
za. Il prodotto è disponibile anche in 
silo SMP.

	 Dopo l’applicazione a spruzzi, 
l’intonaco graffiato pregiato viene 
spianato con un frattazzo dentellato.

	 L’intonaco graffiato pregiato viene 
steso in modo ruvido e lasciato così.  
Ciò facilita la graffiatura successiva.

2
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5

6

7	 In seguito l’intonaco graffiato 
pregiato viene graffiato. Il momento 
esatto per la graffiatura è raggiunto 
quando la grana «scoppia» durante la 
graffatura con il raschietto.

	 Se si lavora senza angolare paraspi-
goli, un corrente o simili viene tenuto 
sullo spigolo e si graffia dall’angolo 
verso la superficie.

Intonaco graffiato MARMORAN MINERAL 
Graffiatura

7

5 6

	 Nella zona di un angolare paraspi-
goli, è necessario graffiare sempre 
dall’angolo verso la superficie.
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Informazioni generali sul sistema MARMORAN mineral.star
• �Sul lato della facciata, l’intonaco di fondo non deve supera-

re per difetto in nessun punto 6 mm. (Esclusi gli intradossi) 

Per la struttura dell’intonaco di finitura sono adatti i se-
guenti prodotti:
�• weber.star 223
• weber.star 281
• weber.star 240
• weber.star 272 Mineral alla cazzuola
• intonaco modellabile MARMORAN H415

L’ultima mano viene effettuata con:
• MARMORAN Colora 1450 mineral 1K
• �La protezione delle facciate deve avvenire in modo da far 

sì che le superfici siano protette dall’irradiazione solare, 
dalla pioggia e dal vento. 

• �La lavorazione è limitata all’intervallo di temperature com-
preso fra 8 e 30 °C. 

• �I prodotti minerali possono apparire velati a causa di un’a-
sciugatura e un assorbimento diversi. 

• �Le istruzioni di lavorazione possono essere desunte dalla 
scheda tecnica e devono essere osservate.

MARMORAN mineral.star

Il sistema di intonaci di finitura  
MARMORAN mineral.star si basa sulla 
struttura convenzionale di un isolamen-
to termico esterno con rivestimento 
finale mediante una pregiata pittura 
monocomponente al silicato stabilizza-
ta. Questa pittura minerale per facciate 
consente una straordinaria permeabi-
lità al vapore acqueo e resistenza agli 
agenti atmosferici e lascia pressoché 
intatta la struttura del supporto. Adat-
to per tutti i supporti minerali massicci. 
La lavorazione nel caso dell’isolamento 
termico esterno intonacato corrispon-
de alle direttive della Saint-Gobain 
Weber SA. È possibile utilizzare tutte le 
lastre isolanti.

ü
  �Lastre isolanti: sono 

possibili tutte le lastre 
isolanti 

ü
  �Incorporamenti: tutte le 
varianti possono essere 
realizzate con uno e due 
strati

ü
  �Massa di incorporamento 
MINERAL: KK72 / KK75 / 
KK80 connect! 

ü
  �Fondo minerale  
MARMORAN G410  
(opzionale in base al tipo 
di intonaco di finitura)

ü
  �Intonaci di finitura  
minerali MARMORAN

ü
  �Tinteggiatura:  
MARMORAN Colora  
1450 mineral 1K
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Informazioni generali sul sistema MARMORAN SILCANOVA 
topdry
• �Sono possibili spessori dell’intonaco di fondi di 4 – 6 mm,  

a uno o due strati. 
• �Ecologico grazie alla ricetta intelligente senza biocidi 

dilavabili
• �Libertà di scelta: tutti i colori, tutte le strutture
• �Combinabile con le tonalità «LAVA» in grado di cambiare 

la TSR (Total Solar Reflection: riflessione dei raggi solari)
• �Effetti speciali ottenibili grazie all’applicazione di mica, 

schegge di vetro ecc.
• �Le istruzioni di lavorazione devono essere desunte dalla 

scheda tecnica e devono essere osservate.

Quale intonaco di finitura sono adatti i seguenti prodotti:
• �Stabilitura struttura a rilievo MARMORAN SILCANOVA 

topdry, grani da 0,5 mm a 6 mm
• �Intonaco alla taloccia MARMORAN SILCANOVA topdry,  

grani da 0,5 mm a 6 mm
• Laddove si desiderano superfici molto fini (intonaco civile  
   tipo Ticino) si utilizza un sistema a doppio strato, ad es.  
   uno strato con grana 1.5 mm e, dopo l’essiccazione, una 
   ripassata con grana 0.5 mm.

MARMORAN SILCANOVA topdry

La tecnologia AQUABALANCE è 
un’innovazione pluripremiata di Saint-
Gobain Weber Germania. È stata 
premiata con il «Innovationspreis Klima 
und Umwelt» (premio per l’innovazione 
a favore del clima e dell’ambiente), il 
premio federale «ECO» e reca il mar-
chio «Blauer Engel» (angelo blu).  
In Svizzera, la Saint-Gobain Weber SA 
ha introdotto il sistema di intonaci di 
finitura MARMORAN SILCANOVA 
topdry nel 2008, quale primo rivesti-
mento di finitura pastoso senza biocidi 
dilavabili.

ü
  Pannelli isolanti: sono 	

		  possibili tutte le tipologie 
		  di pannelli isolanti

ü
 �Strato 1: stendere la massa di 
incorporamento KK71, KK72 
KK75 o KK80 Connect! con un 
frattazzo dentato

		  - applicare la rete d’armatura 
		    Standard Plus KA60

ü
  �Strato 2: rasare la rete 

d’armatura Standard Plus 
KA60 con lo stesso intonaco 
di rinforzo

ü
  �Fondo MARMORAN  

SILCANOVA topdry G710

ü
  �Intonaco di finitura  
MARMORAN SILCANOVA 
topdry

ü
  �Tinteggiatura: Colora 1310 

silcanova, Colora 1340
		  silcanova cooltec
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GESSATORI, IMBIAN- 
CHINI, COSTRUTTORI  
DI FACCIATE
•  CTEI
•  Intonaci di fondo
•  Intonaci di finitura
•  Pitture e vernici 

COSTRUTTORI EDILI
•  Calcestruzzo /  

Calcestruzzo spruzzato
•  Malte da muratura
•  Riparazione  

di calcestruzzo
•  Impermeabilizzazioni

PIASTRELLISTI
•  Malte adesive  

e malte per giunti
•  Masse di compensazione  

per pavimenti
•  Impermeabilizzazioni
•  Riduzione del rumore  

da calpestio

SISTEMI DI  
PAVIMENTAZIONE
•  Massetti flottanti
•  Soluzioni per rinnovi
•  Pavimenti industriali
•  Chimica delle  

costruzioni

UN UNICO PARTNER ...
MILLE SOLUZIONI

SAINT-GOBAIN WEBER SA 

Sede centrale

Täfernstrasse 11b
5405 Baden-Dättwil
T. +41 56 484 24 24

Organizzazione delle  
vendite Svizzera tedesca

Industriestrasse 10
8604 Volketswil

T. +41 44 947 88 00

Organizzazione delle vendite 
Svizzera occidentale

Boulevard de l’Arc-en-Ciel 28
1030 Bussigny

T. +41 21 637 00 80

Organizzazione delle vendite Ticino

Via Cantonale 69
6805 Mezzovico

T. +41 91 946 19 50

www.ch.weber
www.marmoran.swiss
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