
SCHEDA TECNICA

Intonaco alla cazzuola we-
ber.star 272 MINERAL

L’intonaco alla cazzuola 
weber.star 272 MINERAL è un 
intonaco minerale pregiato 
e resistente per la classica 
applicazione a mano all’interno 
ed esterno.
​​​​

Da sapere prima dell’applicazione

•	Il supporto deve essere portante, asciutto e privo di polvere e 
sostanze che ne riducono l’adesività. 

•	L’intonaco di fondo deve essere leggermente irruvidito. 
•	A seconda del tempo, l’intonaco di fondo viene precedentemente 

bagnato in tempo (opportunamente il giorno precedente). 
•	Osservare i tempi di riposo del rispettivo intonaco di fondo. 
•	Le superfici appena intonacate devono essere protette dall’irra-

diazione solare diretta, da forte vento o dall’umidità. 
•	Applicazione ed esecuzione secondo DIN 18 350 VOB/C e DIN 18 

550. 
•	I dati di consumo si riferiscono allo spessore minimo dello strato 

e possono variare a seconda del supporto e della lavorazione. 
I valori di consumo esatti devono essere rilevati su superfici di 
prova sull’immobile. 

•	Gli elementi strutturali adiacenti devono essere separati dal siste-
ma di intonaco.

Sacco 30 kg

Vantaggi del prodotto
•	A base di cemento bianco 

e idrato di calce bianca 
•	Intonaco pregiato minera-

le, resistente 
•	Struttura robusta e viva 
•	Ottima permeabilità al 

vapore acqueo

Colore
•	Bianco
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Preparazione del supporto
- Il supporto deve essere portante, asciutto e privo di polvere e sostanze che ne riducono l’adesività.- L’in-
tonaco di fondo deve essere leggermente irruvidito.- A seconda delle condizioni atmosferiche, l’intonaco di 
fondo viene precedentemente bagnato in tempo (opportunamente il giorno precedente).- Osservare i tempi 
di riposo del rispettivo intonaco di fondo.

Lavorazione
- Durante la lavorazione e l’essiccazione, la temperatura dell’aria, dei materiali utilizzati e del supporto non 
deve scendere sotto + 5 °C.- Alla malta non devono essere aggiunti degli additivi. 
manualmente: mescolare a fondo il contenuto del sacco con la quantità indicata di acqua in modo che si crei 
una consistenza che permetta la lavorazione. Rimescolare continuamente la malta e mescolarla con la malta 
per intonaco presente. - Gettare la malta con una cazzuola dall’alto verso il basso.- Per evitare differenze di 
colore e gradini, non lavorare con attrezzi diversi, lavorare bagnato su bagnato e assicurare una consistenza 
uniforme.- Un’applicazione posteriore su un intonaco a cazzuola già solidificato può provocare la formazione 
di macchie.- Superfici connesse devono essere terminate allo stesso giorno.
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Restrizioni / precauzione richiesta

•	A causa di variazioni naturali nella qualità delle materia prime e nelle condizioni di essiccazione nonché 
degli effetti della lavorazione e della struttura, la tonalità dell’intonaco può divergere dal campione. Ciò 
non rappresenta alcuna riduzione della qualità e non autorizza a denunciare vizi del materiale. 

•	Divergenze di colore a causa delle condizioni di esecuzione e di essiccazione dovrebbero essere egua-
gliate. Questa pittura ugualizzante deve essere indicata nei capitolati e nelle offerte. 

•	Il materiale per un immobile deve essere possibilmente ordinato in una volta. Mischiare lotti diversi tra 
loro. 

•	Un’umidità continuamente elevata, ad es. aree esposte a spruzzi d’acqua non realizzate correttamente, 
una piantumazione nelle immediate vicinanze della facciata, sporcizia o polveri cariche di microorgani-
smi (ad es. polveri dei terreni) possono favorire la formazione di alghe e funghi.​​​​
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Proprietà Valore

Reazione al fuoco A1

Classe di resistenza alla compressione CS I (0.4 – 2.5 N/mm2)

Temperatura di lavorazione max. (aria, supporto, 
materiale)

30 °C

Temperatura di lavorazione min. (aria, supporto, 
materiale)

5 °C

Gruppo mortaio Classe P II / malta cementizia a base di calce

Idoneità all’uso in ambienti permanente umidi No

Assorbimento di acqua capillare max. W1 (EN 998-1:2010-12)

Trasmissione del vapore acqueo (ca.) Wasserdampfdurchlässigkeit (µ): ≤ 20 (EN 998-
1:2010-12)

​



Stand 16.08.2022

PR00034701

​

​

T: +41 44 947 88 55, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH


