
FICHE TECHNIQUE

weber.star 281

Plâtre de remplissage, pour les 
surfaces créatives
Champ d’application

• Le crépi décoratif weber.star 281 est un enduit de finition pour 
l’intérieur et l’extérieur appliqué sur les crépis de fond weber.
dur et convient aux systèmes d’isolation thermique extérieure.

Caractéristiques du produit

• Crée un climat d’habitat sain grâce à sa perméabilité à la vapeur 
d’eau

• Est mis en œuvre de manière mécanique ou manuelle
• Offre la meilleure protection contre la pluie battante de la classe 

de sollicitation III selon DIN 4108

Ce qu’il faut savoir avant l’application

Description du produit: weber.star 281 est un mortier sec minéral 
industriel selon DIN EN 998-1. 
Composition: ciment blanc, chaux hydratée blanche, agrégats mi-
néraux classés, produits d’hydrophobisation, additifs pour amélio-
rer la mise en œuvre et l’adhérence au support d’enduit, pigments 
résistants à la chaux, au ciment et à la lumière.

Avantages du produit
• Façades décoratives et 

imaginatives
• Convient pour l’applica-

tion d’enduit au rouleau 
ou au pinceau, ou l’arra-
chage d’enduit

• Excellente adhérence

Couleur
• Blanc



 

Mise en œuvre
La température de l’air, des matériaux utilisés et du support ne doit pas descendre en dessous de +5 °C du-
rant la mise en œuvre et le séchage. 
Aucun additif ne doit être ajouté au mortier. 
 
 
à la machine: le mortier peut être mis en œuvre à l’aide de toutes les machines à projeter courantes. 
à la main: bien mélanger le contenu d’un sac avec la quantité d’eau indiquée jusqu’à obtention d’une consis-
tance permettant la mise en œuvre. 
 
 
Appliquer le mortier sur le support (par projection ou injection selon la structure souhaitée). L’épaisseur d’ap-
plication dépend de la structure souhaitée, mais de 5 mm max. 
Structurer le matériau appliqué avec un outil approprié. 
Structure pochée: tamponner le crépi avec une poche en cuir. 
Structure à la truelle: étendre le crépi à l’aide d’une truelle en formant des écailles ou des éventails. 
Structure au rouleau: structurer le crépi à l’aide d’un rouleau. 
Talocher la surface du crépi déjà étirée pour réaliser une surface de crépi talochée. Pour éviter des différences 
de teintes et des défauts de planéité du crépi, il est recommandé de ne pas travailler avec différents outils, de 
travailler humide sur humide et de ne plus frotter les surfaces déjà tirées. Travailler simultanément dans des 
positions d’échafaudage décalées afin d’éviter les traces d’échafaudage.

  

Restrictions / attention requise

• Il faut protéger les surfaces de crépi fraîches contre le rayonnement solaire direct, les vents forts ou les 
effets de l’humidité

• Application et exécution selon DIN 18 350 VOB/C et DIN 18 550
• Les indications concernant la consommation se rapportent à l’épaisseur de couche minimale et peuvent 

varier en fonction du support et de la mise en œuvre. Il faut calculer précisément les quantités de 
consommation au moyen d’une surface d’essai sur le bâtiment. 

• Il faut séparer les parties voisines du système de crépi.

Instructions pour le stockage

Le produit se conserve pendant 1 an dans un endroit sec et à l’abri de toute humidité.  

Instructions spéciales

La teinte du crépi veut être différente de celle de l’échantillon en raison des variations naturelles de la ma-
tière brute et des conditions de séchage ainsi que des effets de la mise en œuvre et de la structure. Cela 
ne représente pas une diminution de la qualité et ne peut justifier de réclamations concernant le maté-
riau. Effectuer si possible une seule commande de matériau pour un objet. Mélanger différentes charges 
entre elles. La prolifération d’algues et de champignons est favorisée par une humidité en permanence 
élevée, comme des zones de projections d’eau exécutées de façon incorrecte, des plantations denses à 
proximité immédiate des façades, des pollutions ou des poussières chargées de micro-organismes (pous-
sières provenant de l’agriculture par ex.).

Propriété Valeur

Réaction au feu A1
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Propriété Valeur

Classe de résistance à la compression CS I (0.4 – 2.5 N/mm2)

ø Épaisseur de la couche d’air équivalente à la 
diffusion

V1 - Élevée = > 150 g/(m2 d) = sd < 0,14 m

Groupe mortier Classe P II / mortier de chaux-ciment

Absorption d’eau capillaire max. W 2

Transmission de vapeur d’eau (approx.) Wasserdampfdurchlässigkeit (µ): ≤ 20 (EN 998-
1:2010-12)

Taux de perméabilité à l’eau w W2 – moyenne,>0.1 ≤ 0.5 kg/(m² ∙ h0.5)

 

Les informations contenues dans cette fiche technique sur les propriétés et l’application des produits men-
tionnés sont données au mieux de nos connaissances basées sur notre travail de développement et notre 
expérience pratique. En raison de la polyvalence des possibilités d’application, il n’est pas possible de présen-
ter tous les détails. En cas de doute, nos ingénieurs d’application et nos représentants commerciaux sont à 
votre disposition pour vous renseigner. Nous n’avons aucune connaissance concernant le mélange avec des 
produits d’autres fabricants ou une structure de revêtement combinée. Pour cette raison, toute demande de 
garantie est exclue dans ces cas. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications techniques aux 
produits et à leur emballage. Pour le reste, ce sont les conditions générales de vente et de livraison qui s’ap-
pliquent. Cette brochure est révisée périodiquement. En cas de doute, notre service commercial vous fournira 
des informations sur la validité de cette documentation.
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