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für 10 mm 
Einsteckplatten 

Fixierband
7x1 mm

MARMOtec clip-on profile ohne Abzugskante 10 mm

Gewebe 4x4 mm
125 mm breit
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für 15 mm 
Einsteckplatten 

Fixierband
7x1 mm

MARMOtec clip-on profile ohne Abzugskante 15 mm

Gewebe 4x4 mm
125 mm breit
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MARMOtec clip-on profile mit Regenabweiskante 12 mm

Gewebe 4x4 mm,
125 mm breit

Das MARMOtec clip-on wird bei vorgehängten,
hinterlüfteten Fassaden als Abschluss
auf die Kante der Trägerplatte eingesetzt.
Das Profil ist mit einem gestanzten Putzsteg 
ausgestattet.
Am Steg ist ein Gewebestreifen angeschweisst.
Jeder Stab verfügt über einen einseitigen
Gewebeüberstand von 10 cm in Längsrichtung.
Der hintere Schenkel ist zum besseren Halt 
vorgespannt.

Das MARMOtec clip-on wird bei vorgehängten,
hinterlüfteten Fassaden als Abschluss
auf die Kante der Trägerplatte eingesetzt.
Das Profil ist mit einem gestanzten Putzsteg 
ausgestattet.
Am Steg ist ein Gewebestreifen angeschweisst.
Jeder Stab verfügt über einen einseitigen
Gewebeüberstand von 10 cm in Längsrichtung.
Der hintere Schenkel ist zum besseren Halt 
vorgespannt.

Das MARMOtec clip-on profile drip edge top wird bei 
vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden
auf die Oberkante der Trägerplatte im Bereich der Attika 
oder unter der Fensterbank eingesetzt.
Das Profil ist mit einem gestanzten Putzsteg 
ausgestattet. Am Steg ist ein Gewebestreifen
angeschweisst. Jeder Stab verfügt über einen 
einseitigen Gewebeüberstand von 10 cm
in Längsrichtung. Der hintere Schenkel ist zum 
besseren Halt vorgespannt. Die weiche,
transparente Tropfkante kann das Wasser gezielt 
abführen.
Nach Abschluss der Putzarbeiten entsteht ein sauberer 
Putzabschluss.
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MARMOtec clip-on profile Feldbegrenzungsprofil oben 12 mm

Gewebe 4x4 mm,
125 mm breit
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MARMOtec clip-on profile Feldbegrenzungsprofil unten 12 mm

Gewebe 4x4 mm,
125 mm breit

MARMOtec clip-on profile mit Abzugskante 12 mm

Gewebe 4x4 mm,
125 mm breit
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Das MARMOtec clip-on profile for expansion L wird bei 
vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden als
Abschluss auf die Kante der Trägerplatte eingesetzt. In 
Verbindung mit dem Fugenprofil
MARMOtec clip-on profile for expansion T wird somit die 
Feldbegrenzungsfuge horizontal und vertikal ausgebildet
und es entsteht eine saubere Putzkante mit Schattenfuge.
Das Profil ist mit einem gestanzten Putzsteg ausgestattet. Am 
Steg ist ein Gewebestreifen
angeschweisst. Jeder Stab verfügt über einen einseitigen 
Gewebeüberstand von 10 cm in
Längsrichtung. Der hintere Schenkel ist zum besseren Halt 
vorgespannt.
Nach Abschluss der Putzarbeiten entsteht ein sauberer 
Putzabschluss.

Das MARMOtec clip-on profile for expansion T wird bei 
vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden als
Abschluss auf die Kante der Trägerplatte eingesetzt. In Verbindung 
mit dem Fugenprofil
MARMOtec clip-on profile for expansion L wird somit die 
Feldbegrenzungsfuge horizontal und vertikal ausgebildet
und es entsteht eine saubere Putzkante mit Schattenfuge.
Das Profil ist mit einem gestanzten Putzsteg ausgestattet. Am Steg 
ist ein Gewebestreifen
angeschweisst. Jeder Stab verfügt über einen einseitigen 
Gewebeüberstand von 10 cm in
Längsrichtung. Der hintere Schenkel ist zum besseren Halt 
vorgespannt.
Nach Abschluss der Putzarbeiten entsteht ein sauberer 
Putzabschluss.

Das MARMOtec clip-on pull off edge wird bei 
vorgehängten,
hinterlüfteten Fassaden als Abschluss
auf die Kante der Trägerplatte eingesetzt.
Das Profil ist mit einem gestanzten Putzsteg 
ausgestattet.
Am Steg ist ein Gewebestreifen 
angeschweisst.
Jeder Stab verfügt über einen einseitigen
Gewebeüberstand von 10 cm in 
Längsrichtung.
Der hintere Schenkel ist zum besseren Halt 
vorgespannt.
Nach Abschluss der Putzarbeiten entsteht ein
sauberer Putzabschluss.



10,2

ca. 5,5–7

MARMOtec clip-on profile mit Tropfkante 10 mm

Gewebe 4x4 mm
125 mm breit

12,7

ca. 7,6–9

MARMOtec clip-on profile mit Tropfkante 12 mm

Gewebe 4x4 mm
125 mm breit

MARMOtec clip-on profile mit Tropfkante 15 mm

Gewebe 4x4 mm
125 mm breit
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ca. 10–12

Das MARMOtec clip-on drip edge wird bei 
vorgehängten,
hinterlüfteten Fassaden als Abschluss
auf die Kante der Trägerplatte eingesetzt.
Das Profil ist mit einem gestanzten Putzsteg 
ausgestattet.
Am Steg ist ein Gewebestreifen angeschweisst.
Jeder Stab verfügt über einen einseitigen
Gewebeüberstand von 10 cm in Längsrichtung.
Die Tropfkante dient dazu, dass das Wasser 
kontrolliert abgeleitet werden kann.
Nach Abschluss der Putzarbeiten entsteht ein
sauberer Putzabschluss.

Das MARMOtec clip-on drip edge wird bei 
vorgehängten,
hinterlüfteten Fassaden als Abschluss
auf die Kante der Trägerplatte eingesetzt.
Das Profil ist mit einem gestanzten Putzsteg 
ausgestattet.
Am Steg ist ein Gewebestreifen angeschweisst.
Jeder Stab verfügt über einen einseitigen
Gewebeüberstand von 10 cm in Längsrichtung.
Die Tropfkante dient dazu, dass das Wasser 
kontrolliert abgeleitet werden kann.
Nach Abschluss der Putzarbeiten entsteht ein
sauberer Putzabschluss.

Das MARMOtec clip-on drip edge wird bei 
vorgehängten,
hinterlüfteten Fassaden als Abschluss
auf die Kante der Trägerplatte eingesetzt.
Das Profil ist mit einem gestanzten Putzsteg 
ausgestattet.
Am Steg ist ein Gewebestreifen angeschweisst.
Jeder Stab verfügt über einen einseitigen
Gewebeüberstand von 10 cm in Längsrichtung.
Die Tropfkante dient dazu, dass das Wasser kontrolliert 
abgeleitet werden kann.
Nach Abschluss der Putzarbeiten entsteht ein
sauberer Putzabschluss.
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