
PRODUKTDATENBLATT

MARMOtec clip-on profile

Aufsteckprofil aus Kunststoff 
für MARMOtec board cement/
glass
Anwendungsbereich

• Erstellung von technisch korrekten und dauerhaften Abschlüssen 
bei Putzträgerfassaden (bspw. Tropfkante, Feldbegrenzungsfuge, 
Anschluss an Metallzarge, etc.)

• Einfassen von allen nicht verputzten Kanten beim Fassadensys-
tem MARMOtec

• Für Putzträgerplatten mit 10, 12 und 15 mm Stärke

Produkteigenschaften

• Verschiedene Abschlussarten für MARMOtec board cement/glass 
möglich

• Mit verschiedenen Abschlussgeometrien erhältlich
• Gerillt und gestanzt zur besseren Putzhaftung
• Erleichterte Montage durch rückseitige Klemmfeder
• Profillänge 2.0 m, Karton 25 Stäbe = 50 m

Wissenswertes vor Applikation

Profilstösse sind gegenüber Plattenstössen um 100 mm versetzt zu 
montieren. Die Aufsteckprofile werden nicht stumpf sondern mit 
einer offenen Fuge von 1 mm gestossen. 
Die Profile mit einer Gewebefahne sind nach dem Setzen am Bau-
teil vor Witterungseinflüssen zu schützen und zeitnah einzuspach-
teln. Das nachfolgend anzubringende Flächengewebe muss bis an 
die Abzugskante des Profils herangeführt werden.

Pro Einzelstab oder pro 
Karton

Produktvorteile
• Verschiedene Abschluss-

arten für MARMOtec 
board cement/glass mög-
lich

• Mit verschiedenen Ab-
schlussgeometrien erhält-
lich

• Gerillt und gestanzt zur 
besseren Putzhaftung

Farbe
• Weiss 

Spezialfarben (auf Anfra-
ge)



 

Untergrundvorbereitung
Der Untergrund muss rissfrei, formstabil, tragfähig, sauber und trocken sein. 
Die Profile sind für eine Gesamtputzstärke von 7 bis 12 mm ausgelegt. Damit die Putzvorderkante in einer 
Ebene liegt, müssen seitliche Anschlussprofile, wie Eckwinkel oder Laibungsplatten, mit Abschlussprofilen 
entsprechend der Vorderkante putzbündig bemessen vorgebaut sein.

Verarbeitung
Wenn vorhanden, dass Schutzpapier von innenliegendem Sk-PE-Dichtband abziehen. Anschliessend das Profil 
mit einer geeigneten Auflagenschere auf das gewünschte Mass ablängen. Beim Versetzen von Feldbegren-
zungsprofilen muss die Fugenbreite zwischen den Profilen auf die zu erwartende Verformung abgestimmt 
werden. Das Profil mit der einen Seite auf die vorhandene Trägerplatte stülpen und zum anderen Ende hin 
auf die Platte andrücken. Das Profilgewebe mit dem Flächengewebe überlappend in die Gewebespachtelung 
einbetten. Die Armierung ist vollflächig aufzutragen. Dabei das Flächengewebe bis zur Putzkante ziehen und 
abschneiden. Nach der erforderlichen Standzeit den Deckputz auftragen.

  

Einschränkungen / Vorsicht geboten

Die Aufsteckprofile von MARMOtec sind Überstreichbar, bei der Farbauswahl muss darauf geachtet wer-
den, dass diese mindestens einen Dispersionsanteil von 5 % besitzt.

Lagerungsvorschriften

Trocken und liegend lagern

Min. Lagerstabilität

24 months

  

Eigenschaft Wert

Min. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, 
Material)

5 °C

Max. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, 
Material)

40 °C

Farbe weiss
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Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und mög-
licher weiterer Baustofflieferanten sowie die weber Broschüren/Anwendungstabellen sind zu beachten. 
Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG 
übernimmt im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität 
ihrer Produkte. Da die Verarbeitungsbedingungen sehr unterschiedlich sind, müssen obige Empfehlungen als 
allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftenzusicherungen betrachtet werden.

T: +41 44 947 88 55, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH


