
PRODUKTDATENBLATT

MARMOtec connector

Montageelement für die 
korrekte Ausführung im 
Bereich der Profilstössen 
bei Aluminium-
Unterkonstruktionen
Anwendungsbereich

•	Durch den MARMOtec connector können die Aluminiumprofile 
im Stossbereich über Fix- und Gleitpunktverschraubung zwän-
gungsfrei miteinander verbunden werden

Produkteigenschaften

•	Durch die einseitige Verschraubung (connector Z- oder O-Pro-
file) und oder mit Fix- und Gleitpunktverschraubung (connector 
L- & T-Profile) wird die Zwängung im Bereich der Profilstösse 
vermieden

•	Kein Versatz der Profile durch die Anwendung das MARMOtec 
connector im Bereich der Profilstösse​​

Karton à 50 STK

Produktvorteile
•	Durch die einseitige Ver-

schraubung und oder 
mit Fix- und Gleitpunkt-
verschraubung wird die 
Zwängung im Bereich der 
Profilstösse vermieden

•	Kein Versatz der Profile 
durch die Anwendung das 
MARMOtec connector im 
Bereich der Profilstösse
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Einschränkungen / Vorsicht geboten

MARMOtec connector L-& T-Profile befestigung mittels MARMOtec alu fastener 1.layer 5.5x19 
MARMOtec connector O-& Z-Profile befestigung mittels MARMOtec alu fastener 2.layer 5.0x25

Lagerungsvorschriften

Trocken lagern​​

​​

​​

Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und mög-
licher weiterer Baustofflieferanten sowie die weber Broschüren/Anwendungstabellen sind zu beachten. 
Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG 
übernimmt im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität 
ihrer Produkte. Da die Verarbeitungsbedingungen sehr unterschiedlich sind, müssen obige Empfehlungen als 
allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftenzusicherungen betrachtet werden.

T: +41 44 947 88 55, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH


