
PRODUKTDATENBLATT

MARMOtec equipment 
Kwik drill X-CR

Bundbohrer mit Tiefenanschlag
Anwendungsbereich

• Zur Verwendung mittels MARMOtec concrete fastener X-CR

Produkteigenschaften

• Der Tiefenanschlag stellt konstant die richtige Bohrlochtiefe 
sicher

• Durch die geringe Bohrlochtiefe werden Eisentreffer vermieden  

Verkauf pro Stück

Produktvorteile
• Der Tiefenanschlag stellt 

konstant die richtige 
Bohrlochtiefe sicher

• Durch die geringe Bohr-
lochtiefe werden Eisen-
treffer vermieden
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Lagerungsvorschriften

Trocken lagern  

  

  

Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und mög-
licher weiterer Baustofflieferanten sowie die weber Broschüren/Anwendungstabellen sind zu beachten. 
Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG 
übernimmt im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität 
ihrer Produkte. Da die Verarbeitungsbedingungen sehr unterschiedlich sind, müssen obige Empfehlungen als 
allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftenzusicherungen betrachtet werden.
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