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Contact
No󰇻s 󰇷󰈣󰈩me󰇷 󰇱à po󰇻󰇶 󰇾󰈣us

1

9

8

4

7

6

3

2 5

Vente Suisse allemande + Tessin

Daniele Bottinelli

079 354 21 10
daniele.bottinelli@
weber-marmoran.ch

6

Peter Monn

079 229 17 88
peter.monn@
weber-marmoran.ch

5

Daniel Zwimpfer
Directeur de vente 

056 463 68 68
daniel.zwimpfer@
weber-marmoran.ch

Raphael Löffler

079 227 87 76
raphael.loeffler@
weber-marmoran.ch

1

Patrick Bachmann

079 857 85 72
patrick.bachmann@
weber-marmoran.ch

4

Thomas Renggli

079 221 58 88
thomas.renggli@
weber-marmoran.ch

3

Roger Tschaggelar

079 354 22 45
roger.tschaggelar@
weber-marmoran.ch

2

Vente Romandie

Fabrice Uras

079 644 82 50
fabrice.uras@
weber-marmoran.ch

9

Pierre Arm

079 644 82 48
pierre.arm@
weber-marmoran.ch

7

Claude-Olivier Robert
Directeur de vente 

021 637 00 80
claude-olivier.robert@
weber-marmoran.ch

Eric Hefti

079 212 55 65
eric.hefti@
weber-marmoran.ch

7

9
8

Bernard Berra

079 354 21 33
bernard.berra@
weber-marmoran.ch

8

Christian Heggli

079 645 78 70
christian.heggli@
weber-marmoran.ch

5

Nous tenons au bien-être 
des artisans et des person-
nes qui vivent quotidien-
nement avec nos produits.

Nous comprenons les 
 besoins de nos clients ; avec 
nos prestations de service, 
nous leur apportons notre 
soutien dans la réalisation 
de leurs objectifs.

Nous investissons dans le 
développement de produits 
durables pour un habitat 
sain et pour l’avenir de nos 
enfants.

nous pensons que pour bâtir durablement, 
le plus important est de s’engager 
pour les personnes et leur environnement.

Chez

 Sa󰇮n󰇹-Gob󰇧󰇯󰇳 We󰇩󰇪r
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Chapes légères et d’égalisation

par
Prix

en CHF

KBS béton cellulaire au polystyrène�* m3 294.00
KBS « Styro rapid » m3 384.00
KBS béton mousse 5 kN m3 274.00
KBS béton mousse 10 kN m3 284.00

Forfait de chantier livraison 600.00
Malaxage et pompage m3 25.00

*�Addition du sable livraison 300.00
max. 300 kg sable�/�m3
(Masse volumique sèche env. 750 kg) m3 25.00

par
Prix

en CHF

weber.fl oor 4491 CAF-C30-F5 tonne 672.00

Forfait de chantier livraison 600.00
Malaxage et pompage tonne 25.00

Mortier sec prêt à l’emploi

par
Prix

en CHF

KBS CAF CAF-C25-F5 tonne 283.00
KBS CAF CAF-C30-F6 tonne 293.00
KBS CAF CAF-C35-F7 tonne 303.00

KBS Pro-3 CAF-C25-F5 tonne 303.00
KBS Pro-3 CAF-C30-F6 tonne 313.00
KBS Pro-3 CAF-C35-F7 tonne 323.00

KBS Eco-21 CAF-C30-F6 tonne 325.00
KBS Eco-21 CAF-C35-F7 tonne 335.00
KBS Eco-21 CAF-C40-F8 tonne 355.00

KBS Turbo CAF-C30-F6 tonne 355.00

Forfait de chantier livraison 600.00
Malaxage et pompage tonne 25.00

Chapes au sulfate de calcium

Produits à partir du Mix-Mobil

par
Prix

en CHF

Noir 0.5�% tonne CAF 14.00
Noir 1.0�% tonne CAF 28.00
Noir 2.0�% tonne CAF 56.00

Blanc 0.5�% tonne CAF 21.00
Blanc 1.0�% tonne CAF 42.00
Blanc 2.0�% tonne CAF 84.00

Jaune 1.0�% tonne CAF 42.00
Marron 1.0�% tonne CAF 38.00
Rouge 1.0�% tonne CAF 38.00
Vert 1.0�% tonne CAF 88.00

Suppléments de couleur pour KBS Pur chape apparente

Les pigments de couleur 
pour la coloration noire 
et blanche sont disponi-
bles en stock dans des 
sachets hydrosolubles 
préproportionnés, les 
autres couleurs néces-

sitent un délai d‘environ 
3 semaines. Autres cou-

leurs sur demande. 

Chape apparente KBS Pur 
à partir du Mix-Mobil

KBS Pur Chape apparente

par
Prix

en CHF

KBS Pur SE CAF-C30-F6 tonne 313.00
KBS Pur SE CAF-C35-F7 tonne 323.00

KBS Pur SE-21 CAF-C35-F7 tonne 353.00

Forfait de chantier livraison 600.00
Mélanger et pomper tonne 25.00

Veuillez consulter notre 
fi che technique sur 

les chapes fl uides à base 
de sulfate de calcium en 
tant que revêtement fi ni 

scellé. 

par
Prix

en CHF

Échantillon 
Couleurs standard en taille A4, non traitées pièce 20.00
Couleurs standard en format A4, poncées et scellées�* pièce 45.00
Couleurs spéciales sur demande, format A4 pièce 80.00
Frais de port et d’emballage 

*� avec scellement de notre gamme.

pièce 45.00

Supplément service de mélange tonne CAF 25.00
Peinture fournie par le client, 
pré-proportionnée en fonction des lots 

Les pigments colorés doivent être mis à la disposition du machiniste par lots 
dans des sachets zip ou solubles dans l‘eau. En cas d‘ajout de produits tiers non 
contrôlés, nous ne pouvons pas garantir la qualité du produit fi nal. 

Services
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Produits à partir du silo

par
Prix

en CHF

weber combifl oor 440 C30-F6 tonne 361.00
weber.fl oor 4341 CTF-C20-F5 tonne 438.00
weber.fl oor 4491 CAF-C30-F5 tonne 672.00
weber fl oor 4510 CTF-C12-F3 tonne 740.00

weber.fl oor 4150 CTF-C25-F5 tonne 1290.00
weber.fl oor 4160 CTF-C35-F7 tonne 1780.00
weber.fl oor 4190 CAF-C30-F6 tonne 1350.00
weber.fl oor 4310 CTF-C20-F7 tonne 1470.00
weber.fl oor 4320 CTF-C30-F7 tonne 1860.00

weber.fl oor 4602 CTF-C25-F7 tonne 1870.00
weber.fl oor 4605 CTF-C50-F7 tonne 1290.00
weber.fl oor 4610 CTF-C35-F10 tonne 2500.00

Forfait de chantier livraison 600.00

Camion mobil en silo
Malaxage et pompage tonne 25.00

Produits spéciaux

Chapes au sulfate de calcium

par
Prix

en CHF

weber fl oor 490 CAF-C25-F5 tonne 283.00
weber fl oor 480 CAF-C30-F6 tonne 293.00
weber fl oor 470 CAF-C35-F7 tonne 303.00
weber fl oor 466 CAF-C30-F6 tonne 325.00

Forfait de chantier livraison 600.00

Camion mobil en silo
Malaxage et pompage tonne 25.00

Suppléments logistiques pour livraisons en silo ou Mix-Mobil

par
Prix

en CHF

Livraison en régions de montagne�/�remorques interdites�/�
limitation de poid�/�interdiction de circulation�/�autorisation spéciale selon frais
Temps d’attente >�30 miutes sur le chantier à la livraison heure 150.00
Supplément pour placement de silo vide pièce 300.00
Déplacement de silo à l’intérieur du chantier pièce 75.00
Déplacement de silo vers un autre chantier pièce 150.00
Pompage silo (temps investi�+�durée du trajet) heure 150.00
Trajets à vide lors d’un livraison de silo ainsi que retours de silo vide 
(récupération pas possible)

selon frais 
au moins 200.00

Nettoyage d’équipement de silo retourné pollué pièce 150.00
Supplément du samedi pièce 300.00

Supplément nuit
sur demande
min. 300.00

Attention ! 
Facturation minimale de 

matériau 2 tonnes
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Silo

Valeur indicative •  Profondeur du fossé, de la pente�×�1.7�=�
écart minimu par rapport au silo

Exemple •  Profondeur de la pente 1.5 m�×�1.7�=�2.55 m écart 
minimu de 2.55 m par rapport au bord de la pente

Pression 
de l’eau

•  Au moins 6 bar, conduite�/�tuyau de ¾ de pouce 
au minimum avec raccord GEKA jusqu’au silo

Alimentation 
électrique

•  32 ampère fi che CEE-32 
(câble d’env. 10�m sur le silo)

Conditions d’accès 
et d’installation

Accès • 3.5 m de large�/�4 m de haut�/�pour camions de 40 tonnes

Mix-Mobil

Capacité • Max. 19 tonnes

Installation •  4 m de large�/�12 m de long�/�9 m de haut

Pression de l’eau •  Au moins 6 bar�/�
au minimum conduite ¾ pouce

Installation de lavage 
pour env. 300 l d’eau 
sanitaire nécessaire !

Mix-Mobil + véhicule de transport de sable

Capacité • Max. 57 tonnes

Installation •  4 m de large�/�20 m de long�/�9 m de haut

Pression de l’eau •  Au moins 6 bar�/�
au minimum conduite ¾ pouce

Installation de lavage 
pour env. 300 l d’eau 
sanitaire nécessaire !

Mix-Mobil + véhicule de transport de sable + véhicule-silo

Capacité •  Jusqu’à env. 200 tonnes par jour possible

Installation •  4 m de large�/�40 m de long�/�9 m 
de haut ou 8 m de large�/�20 m de long
(véhicule-silo à côté de Mix-Mobil)

Pression de l’eau •  Au moins 6 bar, 2 conduites de ¾ 
de pouce au minimum

Installation de lavage 
pour env. 500 l d’eau 
sanitaire nécessaire !
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 Les produits ainsi marqués ne sont pas en stock en Suisse et 
nécessitent le nombre de jours ouvrables indiqué comme délai de livraison.

Forfaits pour petites 
quantités et prestations

par
Prix

en CHF

jour 850.00
Techniciens d’application ½ journée 450.00
Accompagnement spécialisé pour le montage

Technicien d’application avec pompe pour marchandise en sac utilisation 600.00
Les prix par sac s’appliquent pour le matériau
Alimentation électrique : fi che CEE-16

Forfait de chantier weber mobil livraison 600.00
Les prix par sac s’appliquent pour le matériau

Service de mélange d’additifs au Mix-Mobil tonne CAF 25.00
(p.�ex. pigments de couleur pour les sols décoratifs�/�
adjuvants biologiques pour la construction)

Les additifs�/�adjuvants doivent être remis au machiniste par lots être mis 
à disposition dans des sachets zip ou solubles dans l‘eau. En cas d‘ajout de 
produits étrangers non contrôlés, nous ne pouvons pas garantir la qualité du 
produit fi nal. ne pouvons pas garantir la qualité du produit fi nal.

Prestations

Service de livraison palletisé

par
Prix

en CHF

Forfaits pour petites quantités
par envois de groupage (hors CAB-30)

en cas de livraison 
(valeur de marchandise nette) <�CHF 1200.00 livraison 175.00

<�CHF 550.00 livraison 250.00

Frais de port paquet 45.00

Déchargement avec grue (facturation minimale CHF 80.00) palette 20.00

Livraison ponctuel (+�/�–�30 minutes) livraison 100.00

Livraison en régions de montagne�/�
remorques interdites�/�limitation de poid�/�
interdiction de circulation�/�autorisation spéciale selon frais

Frais d’attente >�30 minutes lors de la livraison sur la chantier heure 150.00

Palettes spéciales 
(housses de protection supplémentaires�/�palettes pour hélicoptère, etc.) palette 25.00

Palettes CFF-EURO non échangées pièce 26.00

Remboursement pour reprise de palettes CFF-EURO pièce 17.00

Notes
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N° d’article Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200865484 SAC 15 kg 42 SAC/PAL 16.20 CHF/1 SAC

Domaine d’application
• Chape légère 1 à 30 cm comme égalisation 

légère dans la construction de logements et de 
bâtiments commerciaux

• Comme compensation de hauteurs de tuyaux, 
couche d’égalisation sur planchers à poutres en 
bois, reprofilage de toits plats, couche de propre-
té et égalisation des hauteurs d’étages.

Avantages du produit
• Utilisable dans des épaisseurs élevées
• Non inflammable
• Facilité de mise en œuvre

Détails
Sacs d’env. 33 litres/15 kg

Consommation
par cm d’épaisseur de 
couche env. 4.5 kg/m²

Egalisation légèreweber.fl oor 4515

N° d’article Type Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200695607 60 L SAC 5.82 kg 20 SAC/PAL 22.80 CHF/1 SAC

Domaine d’application
• Remblai en polystyrène lié au ciment comme 

égalisation légère dans la construction de loge-
ments et de bâtiments commerciaux

• Comme compensation de hauteurs de tuyaux, 
couche d’égalisation sur planchers à poutres 
en bois, reprofilage de toits plats et couche de 
propreté

• Pour l’intérieur et l’extérieur

Avantages du produit
• Praticable rapidement et recouvrable avec 

chape
• Très faible poids propre
• Mise en œuvre facile

Détails
Sacs de 200 litres disponibles sur demande

Consommation
pour épaisseur de 
couche de 10 cm, env. 110 l/m²

Masse d’égalisation légère rapideweber.fl oor 4520
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Notes
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N° d’article Emballage Unité Quantité/palette Indication de liv-
raison Prix

5200896350 SAC 25 kg 36 SAC/PAL dans la limite des 
stocks disponibles

0.40 CHF/1 kg

5200925435 SAC 25 kg 42 SAC/PAL 0.40 CHF/1 kg

5200916375 BBG 1 to 399.00 CHF/1 to

Domaine d’application
• Chape fluide à base de sulfate de calcium CAF-

C30-F6 pour la construction de logements et de 
bâtiments commerciaux

• Chape adhérente, sur couche de séparation et 
couche d’isolation

• Sur chauffage au sol 
• Convient à tous les revêtements de sol courants 

à lîntérieur

Avantages du produit
• Haute résistance de la surface
• Peu de tension, par conséquent sans joints sur de 

grandes surfaces (selon le revêtement)
• Praticable rapidement
• Convient également pour le collage de parquet

Consommation
par cm d’épaisseur de 
couche env. 18 kg/m²

Chape fluide à base de sulfate de calcium CAF-C30-F6weber fl oor 480

N° d’article Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200877030 SAC 25 kg 48 SAC/PAL 324.00 CHF/1 to

Domaine d’application
• Liant à base de sulfate de calcium pour les 

chapes à une consistance terre humide à pâ-
teuse

• comme chape sur couche de séparation, sur 
couche d’isolation et sur chauffage au sol 

• convient à tous les revêtements de sol courants 
à l’intérieur

Avantages du produit
• Résistance de surface selon le dosage
• Peu de tension, par conséquent sans joints sur de 

grandes surfaces (selon le revêtement)
• Convient également pour le collage de parquet

Détails
Les données de consommation sont à titre indi-
catif lorsque la mise en oeuvre est conforme aux 
règles de l’art.

Consommation
CA-C20-F4 env. 350 kg/m³
CA-C30-F5 env. 415 kg/m³

Liant à base de sulfate de calcium pour chapes traditionnellesAnhydrite CAB-30

Notes
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N° d’article Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200890332 SAC 25 kg 42 SAC/PAL 0.44 CHF/1 kg

Domaine d’application
• Chape fluide à base de sulfate de calcium à sé-

chage facile CAF-C30-F6 pour la construction de 
logements et de bâtiments commerciaux

• Chape adhérente, sur couche de séparation et 
couche d’isolation

• Sur chauffage au sol 
• Convient à tous les revêtements de sol courants 

à lîntérieur

Avantages du produit
• Haute résistance de la surface
• Peu de tension, par conséquent sans joints sur de 

grandes surfaces (selon le revêtement)
• Praticable rapidement
• Convient également pour le collage de parquet

Consommation
par cm d’épaisseur de 
couche env. 18.5 kg/m²

Chape fluide à base de sulfate de calcium à séchage facile CAF-C30-F6weber fl oor 466

N° d’article Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200654573 SAC 25 kg 42 SAC/PAL 0.74 CHF/1 kg

Domaine d’application
• Chape fluide à base de sulfate de calcium à 

auto-séchante rapide pour la construction de 
logements et de bâtiments commerciaux 

• Sur couche de séparation et d’isolation
• Sur chauffage au sol 
• convient à tous les revêtements de sol courants 

à lîntérieur

Avantages du produit
• Recouvrable après 7 jours même non chauffé
• Humidité de construction réduite
• Convient également pour le collage de parquet

Détails
Le produit doit être revêtu une fois la maturité de 
pose atteinte.

Consommation
par cm d’épaisseur de 
couche env. 18 kg/m²

Chape fluide à base de sulfate de calcium auto-séchante CAFC30-F5weber.fl oor 4491

Notes
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N° d’article Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200854866 SAC 25 kg 40 SAC/PAL 0.67 CHF/1 kg

Domaine d’application
• Sable de quartz spécial pour la réalisation de 

chapes rapides à base de résine époxy à 2 com-
posants en combinaison avec weber.floor 4712

• Pour les chapes ou les réparations dans des 
constructions résidentielles, commerciales et 
industrielles

Avantages du produit
• Très économe grâce au besoin réduit en résine

Détails
Granulométrie : 0 - 4 mm

Consommation
par cm d’épaisseur env.
Sable de quartz Stretto 17 kg/m2

weber.fl oor 4712 0.7 kg/m2

Sable de quartz spécial pour chapes à base de résineSable de quartz Stretto

N° d’article Emballage Unité Prix

5200877306 SEA 16 kg + 1 kg 79.00 CHF/1 PC

Domaine d’application
• Pour les travaux rapides d’amélioration dans 

la construction de logements et de bâtiments 
commerciaux

• Pour remplir des trous, égaliser des inégalités ou 
améliorer des sols

• Utilisations diverses

Avantages du produit
• Les deux composants (sable de quartz et résine 

époxy) sont compris dans le seau
• Recouvrable après 24 heures
• Durcit rapidement et ne nécessite aucun temps 

de séchage

Détails
Contenus du seau :
16 kg de sable spécial (0 - 4 mm)
1 kg de résine époxy en bombe weber.floor 4712

Consommation
1 seau permet d’obtenir 
env. 9 litres de mortier prêt

Set de réparation pour chapes rapidesSet de réparation Stretto
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N° d’article Contenu Quantité Prix/unité Prix/emballage

5200849745 25 kg 42 SAC/PAL 0.79 CHF/1 kg 19.75 CHF/SAC

Domaine d’application
• Intérieur et extérieur, dans la construction de 

logements et de bâtiments commerciaux
• Pour la réalisation de chapes flottantes et ad-

hérentes qui requièrent une maturité de pose 
rapide pour les revêtements céramiques et en 
pierre naturelle, PVC, parquets etc.

• Convient au chauffage par le sol

Avantages du produit
• Séchage rapide
• Imperméabilisation adhérente après 4 heures 

env.
• Recouvrable de céramique après 6 heures env.

Détails
Épaisseur de couche : jusqu’à 80 mm
Durée pratique d’utilisation : env. 60 minutes
weber SM 508 devra toujours être recouvert d’un 
revêtement.

Consommation
Par mm d’épaisseur de 
couche et m2 env. 2.0 kg

Chape rapide à base de cimentweber SM 508

N° d’article Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200910858 SAC 25 kg 42 SAC/PAL 1.88 CHF/1 kg

Domaine d’application
• Liant ciment rapid pour des chapes ahérentes, 

sur couches de séparation ou isolantes et 
comme chape chauffante

• Pour tous les revêtements courants
• Résistante à l’humidité, pour l’intérieur et l’exté-

rieur

Avantages du produit
• Forme particulièrement stable, peu de tension et 

de retrait
• Rapidement chauffable et recouvrable
• Maturité de pose pour carrelage après 1 jour, pour 

parquet après 3 jours

Détails
En extérieur, ne pas exposer directement aux 
intempéries et toujours recouvrir.

Consommation
par cm d’épaisseur de 
couche pour rapport 
de mélange 1 : 4 env.

4 kg/m²

par cm d’épaisseur de 
couche pour rapport 
de mélange 1 : 6 env.

3 kg/m²

Liant pour ciment rapideweber fl oor 4082

N° d’article Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200654570 SAC 40 kg 30 SAC/PAL 0.56 CHF/1 kg

Domaine d’application
• Chape fluide liée au ciment CT-C20-F5 pour 

la construction de logements et de bâtiments 
commerciaux 

• Adhérente, sur couche de séparation et isolation
• Convient pour les zones humides telles que les 

laveries et garages 
• Uniquement à l’intérieur

Avantages du produit
• Armé de fibres
• Traitement manuel ou mécanique
• Praticable après 24 heures
• Convient pour le chauffage au sol

Détails
Le produit doit être revêtu.

Consommation
par cm d’épaisseur de 
couche env. 19 kg/m²

Chape fluide à base de ciment CTF-C20-F5weber.fl oor 4341
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N° d’article Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200654548 SAC 25 kg 42 SAC/PAL 1.89 CHF/1 kg

Domaine d’application
• Mortier de ragréage premium pour la construc-

tion de logements et de bâtiments commerciaux
• Epaisseurs entre 1-10 mm
• Praticable et recouvrable rapidement 
• Pour tous les revêtements de sol courants et 

même exigeants en intérieur

Avantages du produit
• Très bonne fluidité
• Pour les contraintes élevées
• Convient aux roulettes pour chaises sous revête-

ment dès 1 mm d’épaisseur de couche
• Convient à la pose de parquet dès 2 mm d’épais-

seur de couche

Détails
Le produit doit être revêtu.

Consommation
par mm d’épaisseur de 
couche env. 1.6 kg/m²

Ragréage autolissant plus CTF-C30-F7weber.fl oor 4031

N° d’article Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200654531 SAC 25 kg 42 SAC/PAL 1.29 CHF/1 kg

Domaine d’application
• Compensation de niveau du sol sur différents 

supports en couche rapportée 
• Particulièrement économique, idéale pour les 

grandes surfaces
• Epaisseurs entre 1-30 mm

Avantages du produit
• Particulièrement économique
• Bonne fluidité
• Convient aux roulettes pour chaises sous revête-

ment dès 1 mm d’épaisseur de couche
• Convient à la pose de parquet multicouche dès 

2 mm d’épaisseur de couche
• Convient pour Minergie-Eco

Détails
Le produit doit être revêtu.

Consommation
par mm d’épaisseur de 
couche env. 1.7 kg/m²

Compensation de niveau du sol CTF-C25-F5weber.fl oor 4150

N° d’article Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200900374 SAC 25 kg 42 SAC/PAL 1.78 CHF/1 kg

Domaine d’application
• Compensation de niveau du sol rapide sur diffé-

rents supports en couche rapportée
• Epaisseurs entre 1-30 mm
• Pour tous les revêtements de sols d’intérieur 

courants

Avantages du produit
• Très bonne fluidité
• Recouvrable rapidement
• Pour chauffage au sol en fine couche adhérente
• Convient pour Minergie-Eco

Détails
Le produit doit être revêtu une fois la maturité de 
pose atteinte.

Consommation
par mm d’épaisseur de 
couche env. 1.7 kg/m²

Masse d’égalisation de sol rapide CTF-C35-F7weber fl oor 4160
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N° d’article Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200654521 SAC 25 kg 42 SAC/PAL 1.55 CHF/1 kg

Domaine d’application
• Chape fluide à base de sulfate de calcium pour 

la construction de logements et de bâtiments 
commerciaux 

• Epaisseurs entre 1-10 mm
• Pour tous les revêtements de sols d’intérieur 

courants

Avantages du produit
• Très bonne fluidité
• Convient à la pose de parquet dès 2 mm d’épais-

seur de couche
• Convient aux roulettes pour chaises sous revête-

ment dès 2 mm d’épaisseur de couche

Détails
Le produit doit être revêtu.

Consommation
par mm d’épaisseur de 
couche env. 1.6 kg/m²

Chape fluide alpha CAF-C25-F7weber.fl oor 4095

N° d’article Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200654572 SAC 25 kg 42 SAC/PAL 1.35 CHF/1 kg

Domaine d’application
• Chape mince liée au sulfate de calcium pour 

la construction de logements et de bâtiments 
commerciaux 

• Epaisseurs entre 10-30 mm
• Pour chauffage au sol (eau chaude) en fine 

couche
• Pour tous les revêtements de sols d’intérieur 

courants

Avantages du produit
• Bonne fluidité, peu de tension et de retrait
• Réchauffement après seulement 6 heures
• Très économique pour les grandes surfaces

Détails
Le produit doit être revêtu.

Consommation
par mm d’épaisseur de 
couche env. 1.8 kg/m²

Chape mince Alpha CAF-C30-F6weber.fl oor 4190

N° d’article Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200654527 SAC 25 kg 42 SAC/PAL 2.00 CHF/1 kg

Domaine d’application
• Masse d’égalisation de sol liée au ciment à 

consistance ferme CT-C30-F7
• Epaisseur entre 1 et 50 mm
• Pour tous les revêtements de sols d’intérieur 

courants
• En combinaison avec weber.floor 4705 pour réa-

liser un pont d’adhérence sur supports en bois

Avantages du produit
• Usage universel
• Recouvrable au bout de 2 heures
• Très bon modelage

Détails
Le produit doit être revêtu.Pour une application 
sur de petites surfaces. 

Consommation
comme primaire d’ac-
crochage env. 500 g/m²

par mm d’épaisseur de 
couche env. 1.6 kg/m²

Masse d’égalisation de sol à consistance ferme CT-C30-F7weber.fl oor 4045



2322

Ra
gr

éa
ge

s 
et

 c
ha

pe
s 

m
in

ce
s

N° d’article Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200908355 SAC 25 kg 42 SAC/PAL 3.50 CHF/1 kg

Domaine d’application
• pour l’étanchéité et égalisation de sols à l’inté-

rieur en épaisseures de 5 à 30 mm
• spécialement pour la rénovation de sols de 

caves sous la pression du temps
• en cas d’usage domestique à faibles charges uti-

lisable comme sol fini

Avantages du produit
• Résistant à l’abrasion, directement utilisable
• Auto-nivelant et à durcissement rapide
• Imperméable, résistant à la pression, à faible 

tension

Détails
Une contrainte à une pression d’eau ≥ 0.1 bar doit 
être exclue.

Consommation
par mm d’épaisseur de 
couche env. 1.6 kg/m²

Enduit étanche auto-nivelantweber.tec 932
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N° d’article Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200654533 SAC 25 kg 42 SAC/PAL 1.47 CHF/1 kg

Domaine d’application
• Egalisation de rénovation et de sols en bois
• Universel sur tous les supports
• Pour une rénovation économique 
• Epaisseurs entre 2-50 mm
• Pour tous les revêtements de sols d’intérieur 

courants

Avantages du produit
• Renforcé de fibres
• Peu de tension
• Convient pour Minergie-Eco

Détails
Le produit doit être revêtu.

Consommation
par mm d’épaisseur de 
couche env. 1.7 kg/m²

Egalisation de rénovation et de sols en bois CTF-C20-F7weber.fl oor 4310

N° d’article Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200654534 SAC 25 kg 42 SAC/PAL 1.86 CHF/1 kg

Domaine d’application
• Egalisation de rénovation et de sols en bois 

rapide
• Universel sur tous les supports 
• Pour une rénovation et un assainissement ra-

pides 
• Epaisseurs entre 2 et 50 mm 
• Pour tous les revêtements de sols d’intérieur 

courants

Avantages du produit
• Bonne fluidité
• Renforcé de fibres
• Recouvrable rapidement

Détails
Le produit doit être revêtu une fois la maturité de 
pose atteinte.

Consommation
par mm d’épaisseur de 
couche env. 1.7 kg/m²

Egalisation de rénovation et de sols en bois rapide CTF-C30-F7weber.fl oor 4320

N° d’article Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200654528 SAC 25 kg 42 SAC/PAL 1.64 CHF/1 kg

Domaine d’application
• Pour une rénovation et un assainissement ra-

pides
• Alternative économique à la chape sèche
• Pour hauteur de construction à partir de 20 mm 

sur couche de séparation
• Pour tous les revêtements de sols d’intérieur 

courants

Avantages du produit
• Pour des constructions flottantes
• Pour épaisseurs de couche de 20 - 50 mm
• Bonne fluidité
• Renforcé de fibres

Détails
Le produit doit être revêtu une fois la maturité de 
pose atteinte.

Consommation
par mm d’épaisseur de 
couche env. 1.7 kg/m²

Chape mince renforcée de fibres CTF-C25-F7weber.fl oor 4365
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N° d’article Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200900827 SAC 25 kg 42 SAC/PAL 2.30 CHF/1 kg

Domaine d’application
• en tant que mortier de substitution pour béton
• pour la rénovation de supports en béton
• pour l’intérieur et l’extérieur

Avantages du produit
• Pompable et fluide
• Résistant aux sollicitations des antigels et des 

produits de déverglaçage
• Convient à une utilisation directe en cas de faible 

sollicitation

Détails
Mortier en substitut de béton selon DIN EN 1504-3 
R4.
Pour épaisseurs de couches de 10 à 80 mm.

Consommation
par mm d’épaisseur de 
couche env. 2 kg/m²

Mortier fluide en substitut de béton R4weber.fl oor 4640

N° d’article Type Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200901661 GT 10 gris clair SAC 25 kg 42 SAC/PAL 3.28 CHF/1 kg

5200901660 GT 20 gris soie SAC 25 kg 42 SAC/PAL 3.28 CHF/1 kg

5200901659 GT 30 gris agate SAC 25 kg 42 SAC/PAL 2.86 CHF/1 kg

5200901657 GT 40 gris pierre SAC 25 kg 42 SAC/PAL 2.86 CHF/1 kg

5200901646 GT 50 gris poussiéreux SAC 25 kg 42 SAC/PAL 2.86 CHF/1 kg

5200901654 GT 60 gris quartz SAC 25 kg 42 SAC/PAL 3.28 CHF/1 kg

5200901653 GT 70 anthracite SAC 25 kg 42 SAC/PAL 3.28 CHF/1 kg

5200901652 FT 10 ivoire SAC 25 kg 42 SAC/PAL 3.28 CHF/1 kg

5200901650 FT 20 gris beige SAC 25 kg 42 SAC/PAL 3.28 CHF/1 kg

5200901641 FT 30 brun noix SAC 25 kg 42 SAC/PAL 3.28 CHF/1 kg

Domaine d’application
• Revêtement de sol coloré lié au ciment pour 

l’intérieur
• Comme sol design avec peu de joints pour les 

bureaux, surfaces de stockage et surfaces de 
vente

• Apparence vivante et naturelle au caractère 
unique

• Pour des épaisseurs entre 4 et 15 mm (recom-
mandation : 6-8 mm)

Avantages du produit
• 10 teintes disponibles
• Bonne fluidité
• Perméabilité à la vapeur d’eau

Détails
Pour une utilisation directe à l’intérieur, avec vitri-
fication correspondante.
Respecter la fiche informative «Mortiers de ra-
gréage apparents» avant la pose et en discuter 
avec le maître d’ouvrage.
Quantité de commande minimale 1 to ; Délai de 
livraison env. 2 - 3 semaines. Petites quantités sur 
demande.

Consommation
par mm d’épaisseur de 
couche env. 1.7 kg/m²

Revêtement de sol design teinté CTF-C25-F7-AR1weber.fl oor 4650
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N° d’article Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200654540 SAC 25 kg 42 SAC/PAL 1.87 CHF/1 kg

Domaine d’application
• Masse d’égalisation de sols industriels pour une 

utilisation directe avec environnement industriel 
légèrement sollicité 

• Comme égalisation grossière sous des revête-
ments de sol industriel ou de résine composite 
liés au ciment

• Epaisseurs entre 5-50 mm

Avantages du produit
• Bonne fluidité
• Praticable rapidement
• AR 1.0 selon EN 13892-4 (BCA-essai de roulement)

Détails
Uniquement pour l’intérieur.

Consommation
par mm d’épaisseur de 
couche env. 1.7 kg/m²

Masse d’égalisation de sols industriels CTF-C25-F7-AR1.0weber.fl oor 4602

N° d’article Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200846122 SAC 25 kg 42 SAC/PAL 1.29 CHF/1 kg

Domaine d’application
• Chape fluide industrielle à haute résistance 

comme égalisation grossière sous des revête-
ments de sol industriel et de résine composite 
liés au ciment

• Epaisseurs entre 30-100 mm

Avantages du produit
• Utilisable dans des épaisseurs différentes
• Praticable et recouvrable rapidement
• Pompable et très bonne fluidité

Détails
Uniquement pour l’intérieur.
Sans revêtement : Pour une résistance mécanique 
directe légère.

Consommation
par mm d’épaisseur de 
couche env. 1.7 kg/m²

Chape fluide industrielle à haute résistance CTF-C50-F7-AR0.5weber.fl oor 4605

N° d’article Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200654541 SAC 25 kg 42 SAC/PAL 2.50 CHF/1 kg

Domaine d’application
• Revêtement de sol industriel lié à du ciment, 

directement utilisable
• En cas d’exigences élevées en matière de pla-

néité 
• Pour un revêtement ultérieur de résine compo-

site 
• Pour des épaisseurs entre 4 et 15 mm

Avantages du produit
• Haute résistance mécanique
• Très bonne fluidité
• Protection antidérapante prouvée R 10
• AR 0.5 selon EN 13892-4 (test BCA)

Détails
Uniquement pour l’intérieur.

Consommation
par mm d’épaisseur de 
couche env. 1.7 kg/m²

Revêtement de sol industriel CTF-C35-F10-AR0.5weber.fl oor 4610
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N° d’article Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200654538 BID 5 l 90 BID/PAL 9.20 CHF/1 l

5200654530 BID 10 l 60 BID/PAL 8.80 CHF/1 l

5200654537 BID 30 l 16 BID/PAL 8.20 CHF/1 l

Domaine d’application
• Couche de fond universelle à séchage rapide à 

base d’acrylate pour presque tous les anciens et 
nouveaux supports 

• Pour améliorer l’adhérence dans des construc-
tions résidentielles, commerciales et industrielles  

• Composant de système universel des chapes 
fluides minérales, des mortiers de ragréage et 
des masses d’égalisation 

Avantages du produit
• Détermine le comportement d’absorption du 

support
• Concentré, diluable à l’eau
• Résistance aux alcalins

Détails
Ne pas appliquer non dilué
Délai de recouvrement maximal : < 48 h
Stocker à l’abri du gel

Consommation
mélange dilué, par 
opération, en fonction 
du support env.

0.2 - 0.4 l/m²

Primaire d’adhérenceweber.fl oor 4716

N° d’article Emballage Unité Quantité/palette Prix/kg

5200897283 BID 10 kg 30 BID/PAL 20.25 CHF/1 kg

Domaine d’application
• Couche de fond PU monocomposante sans sol-

vants rapide pour le renforcement du support et 
le barrage contre l’humidité

• Pour la réalisation de pare-vapeurs
• Comme couche de fond et pour le renforcement 

de supports

Avantages du produit
• Mise en œuvre facile
• Sans odeur
• Très bonne pénétration

Détails
 Stocker à l’abri du gel!

Consommation
comme barrage d’hu-
midité env. 150 - 200 g/m²

comme couche de 
fond env. 100 - 150 g/m²

Couche de fond rapide PU monocomposantweber.fl oor 4718 R
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N° d’article Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200897276 BID 10 l 60 BID/PAL 11.65 CHF/1 kg

Domaine d’application
• Comme agent d’adhérence pour les supports 

non absorbants 
• Comme additif pour la production des primaires 

d’accrochage weber.floor
• Sur couche de fond à base de résine époxy non 

sablée pour weber.floor 4031

Avantages du produit
• Monocomposant
• Applicable au pinceau et au rouleau
• Séchage rapide

Détails

Stocker à l’abri du gel.
Couleur : rouge clair

Consommation
comme additif pour 
primaire d’accrochage 
env.

500 g/m²/mm

comme pont d’adhé-
rence env. 100 g/m²

Fond combinéweber.fl oor 4705

N° d’article Emballage Unité Unités/emballage Prix

5200654525 CAN 1 kg 4 CAN/CAR 37.15 CHF/1 kg

5200771684 SEA 5 kg 45 SEA/PAL 29.00 CHF/1 kg

5200659709 SEA 10 kg 30 SEA/PAL 25.90 CHF/1 kg

5200654526 SEA 30 kg 12 SEA/PAL 24.30 CHF/1 kg

Domaine d’application
• Résine époxy 2K comme couche de fond et 

consolidation de surfaces de béton et de chapes 
• Comme pare-vapeur sous le mortier de ragréage 
• Comme couche de fond anhydre sur le bois, les 

panneaux de particules et le métal 
• Pour le remplissage de fissures par adhésion 
• Pour obtenir des chapes en résine époxy (SR)

Avantages du produit
• Conforme aux exigences de AgBB et adaptée aux 

salles de séjour
• Humidité résiduelle du support jusqu’à 5 % CM 

pour le béton et le ciment
• Faible viscosité avec une bonne pénétration

Détails
Respecter les conseils d’application : «Mise en 
œuvre des résines composites»
Ne pas stocker à une température inférieure à 
10 °C.

Consommation
comme couche de 
fond, par opération env. 300 - 500 g/m²

Couche de fond EP EC1weber.fl oor 4712

N° d’article Emballage Unité Unités/emballage Prix

5200763774 CAN 1 kg 4 CAN/CAR 38.00 CHF/1 kg

5200654522 SEA 10 kg 30 SEA/PAL 26.10 CHF/1 kg

Domaine d’application
• Résine époxy 2K à durcissement rapide comme 

couche de fond et consolidation de surfaces de 
béton et de chapes

• Comme pare-vapeur sous le mortier de ragréage
• Pour le remplissage de fissures par adhésion
• Pour obtenir des chapes en résine époxy (SR)

Avantages du produit
• Durcissement rapide
• Praticable et recouvrable déjà au bout de 

2 à 3 heures à 20 °C
• Durcit à basse températures, c’est à dire > 8 °C
• Humidité résiduelle du support jusqu’à 4 % CM 

pour le béton et le ciment

Détails
Respecter les conseils d’application : «Verarbei-
tung von Reaktionsharzen»

Consommation
comme couche de 
fond, par opération env. 300 - 500 g/m²

Couche de fond EP rapideweber.fl oor 4715
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N° d’article Type Emballage Unité Prix

5200918504 Durcisseur BOU 1 kg 50.40 CHF/BOU

5200918505 Vernis, mat SEA 5 l 176.00 CHF/SEA

Domaine d’application
• Vernis de vitrification PU à 2 composants pour 

le traitement transparent de sols minéraux en 
intérieur

• Convient spécialement aux chapes apparentes 
en sulfate de calcium

• Sur supports prétraités conformément au sys-
tème (avec Minoprimer Aqua 6700 par ex.)

Avantages du produit
• Apparence mate, régulière
• Résistance élevée à l’abrasion, testée en se réfé-

rant à DIN EN 14354
• Applicable sans traces

Détails
Prescription de mélange : 5:1 (vernis par rapport 
au durcisseur)
Dilution : 10 % d’eau max.
Stocker à l’abri du gel

Consommation
En fonction du com-
portement d’absorp-
tion env.

120 - 150 g/m2

NOUVEAU

Scellement PU 2C à base d’eauMinotop Aqua 6760

N° d’article Type Emballage Unité Prix

5200853094 mat terne SEA 10 l 27.30 CHF/1 l

5200910326 mat terne SEA 20 l 27.30 CHF/1 l

5200853095 diluant BID 5 l 12.10 CHF/1 l

5200910338 diluant BID 25 l 12.10 CHF/1 l

5200853093 durcisseur BID 1 l 46.20 CHF/1 l

5200910337 durcisseur BID 2 l 46.20 CHF/1 l

Domaine d’application
• Scellement sur place PU à 2 composants, trans-

parent, à séchage rapide, pour chapes à base de 
ciment et à base de sulfate de calcium.

• Pour surfaces en intérieur à haute résistance 
chimique et mécanique.

Avantages du produit
• Ne jaunit pas
• Un produit seulement, pas de couche de fond à 

part nécessaire
• Disponible en différents degrés de matage

Détails
Prescription de mélange : 10:1 (vernis par rapport 
au durcisseur)
Dilution : 1ère application : 30 - 50 %, 2ème appli-
cation : 10 - 20 %, 3ème application : 0 - 10 %
Rockfloor type «mat» et «mat soyeux» disponibles 
sur demande.  

Scellant PU 2CRockfl oor 6500

N° d’article Emballage Unité Prix

5200910364 BOU 1 l 18.90 CHF/1 l

Domaine d’application
• Dispersion de polymère pour l’entretien de sols 

scellés imperméables
• Spécialement pour chapes fluides scellées à 

base de sulfate de calcium
• Convient au premier entretien et à l’entretien 

habituel

Avantages du produit
• Adapté à Minergie-Eco
• Nettoie et entretient en une seule fois
• Praticable au bout de 1 à 2 heures env.

Détails
Pour le premier entretien, appliquer Floor Polish 
4580 non dilué. Pour l’entretien habituel, 1 trait de 
graduation de FLOOR POLISH 4580 pour 5 litres 
d’eau.

Consommation
entretien habituel, env. 2 % d’eau

Dispersion de polymère pour l’entretien de revêtementsFloor Polish 4580-30
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N° d’article Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200654555 BID 25 kg 16 BID/PAL 6.88 CHF/1 kg

Domaine d’application
• Solidifiant spécial pour les supports liés au 

ciment
• Pour les sols industriels à forte charge thermique 

et mécanique
• A l’intérieur et à l’extérieur

Avantages du produit
• Très bonne pénétration
• Consolidation élevée
• Perméabilité importante à la vapeur d’eau
• Produit respectueux de l’environnement car sans 

solvants

Consommation
par opération, en 
fonction de la capacité 
d’absorption env.

150 - 300 g/m²

Solidifiant pour supports en cimentweber.fl oor 4720

N° d’article Emballage Unité Unités/emballage Prix

5200925443 BID 20 kg 26 BID/PAL 202.00 CHF/BID

Domaine d’application
• Protection contre l’évaporation à base d’eau, 

prête à l’emploi pour chape de ciment, béton dur 
et chape fluide à base de ciment

• Convient également aux chapes avec revête-
ment consécutif

• Pour améliorer les propriétés de la surface

Avantages du produit
• Réduit les risques de formation de fissures à la 

suite d’un retrait plastique
• Application facile grâce à la formation de traces 

blanches à l’état frais

Détails
Stocker à l’abri du gel

Consommation
env. 100 - 150 ml/m2

NOUVEAU

Protection contre l’évaporation à base d’eauweber fl oor 4721

N° d’article Type Emballage Prix

5200684330 KIT à 2 x 2.5 l CAR 176.00 CHF/1 CAR

5200763783 sans primeur ; 2.5 l CAR 151.00 CHF/1 CAR

Domaine d’application
• Vitrificateur polymère à 2 composants à base 

d’eau comme système de protection pour weber.
floor 4650 DesignColour

• Pour des surfaces satinées avec une résistance 
accrue aux produits chimiques

Avantages du produit
• Revêtement de protection résistant
• Transparent mat
• Classe antidérapante R9 selon BGR181
• Très bon écoulement et très bonne adhérence

Détails
Set de 5 l composé de : 
2.5 l de couche de fond (primaire)
2.0 l de vitrification (comp. A) + 0.5 l (comp. B)

Consommation
1 set suffi t pour env. 35 m²
par couche 60 - 80 ml/m²

Vitrification de protection en PUweber.fl oor protect
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N° d’article Emballage Unité Prix

5200925859 SEA 1 kg 63.00 CHF/1 kg

Domaine d’application
• Bouche-pores à grain fin, fluide et enrichi en 

polymère pour chapes apparentes en sulfate de 
calcium

• Pour remplir des pores d’air et de petits jours 
avec flacon compte-goutte ou seringue

Avantages du produit
• Bonne fluidité, facile à appliquer
• Harmonisation possible aux chapes colorées par 

ajout de pigment
• Ponçable au bout de 6 heures env. Vitrification 

possible directement après le ponçage
• Sans risques biologiques pour la construction

Détails
Il faut s’attendre à une différence de couleur par 
rapport à la surface voisine.
Différents sables disponibles sur demande.

Consommation
En fonction des pores à 
remplir, par m2 env. 5 - 10 g

NOUVEAU

Bouche-pores pour chapes apparentes au sulfate de calciumKBS Deco-Fill

N° d’article Emballage Unité Prix

5200925877 PC 1 kg 49.00 CHF/1 kg

Domaine d’application
• Liant en sulfate de calcium enrichi en polymère 

pour mélanger le sable utilisé à l’origine à la gra-
nulométrie souhaitée

• Pour améliorer les jours et les endommagements 
de chapes apparentes en sulfate de calcium

Avantages du produit
• Harmonisation possible aux chapes colorées par 

ajout de pigment
• Ponçable au bout de 12 heures env.
• Sans risques biologiques pour la construction

Détails
Il faut s’attendre à une différence de couleur par 
rapport à la surface voisine

Consommation
100 g KBS Deco-Rep
(+ 200 g de sable) 
donne env.

160 ml

NOUVEAU

Liant pour la réparation locale de chapes apparentes au sulfate de calciumKBS Deco-Rep

Notes
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N° d’article Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200900627 BID 25 kg 24 BID/PAL 9.92 CHF/1 kg

Domaine d’application
KBS-75 est un adjuvant pour béton polystyrène 
qui engendre un moussage important.

Avantages du produit
• Très moussant
• Consommation économe
• Evite largement le «dégorgement»

Détails
Stocker à l’abri du gel!

Consommation
dosage du poids de 
ciment 0.5 %

Additif pour mortiers d’égalisation légèresKBS 75

N° d’article Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200856015 BID 30 kg 24 POT/PAL 4.78 CHF/1 kg

5200855286 CON 1 to 4.39 CHF/1 kg

Domaine d’application
• Adjuvant pour les chapes à base de ciment et 

les bétons durs dans des constructions résiden-
tielles, commerciales et industrielles

• Pour améliorer la résistance initiale et finale
• Pour réduire les efforts d’apport, de concentra-

tion et de lissage du béton dur

Avantages du produit
• Hautement plastifiant
• Quantités à ajouter économiques
• Incorporation plus aisée et meilleure intégration 

des fibres d’acier
• Convient pour Minergie-Eco

Détails
Stocker à l’abri du gel!

Consommation
pourcentage du poids 
du liant 0.1 - 2.0 %

SuperplastifiantKBS 80

N° d’article Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200856018 BID 30 kg 24 POT/PAL 4.78 CHF/1 kg

5200855409 CON 1 to 4.39 CHF/1 kg

Domaine d’application
• Adjuvant pour les chapesà base de ciment et les 

bétons durs dans les constructions résidentielles, 
commerciales et industrielles.

• Pour améliorer la résistance initiale et finale
• Pour réduire les efforts d’apport, de concentra-

tion et de lissage du béton dur

Avantages du produit
• Forte dilution par la réduction de la tension su-

perficielle de l’eau
• Ajouts économiques

Détails
Stocker à l’abri du gel!

Consommation
pourcentage du poids 
du liant 0.5 - 1.0 %

Superplastifiant augmentant considérablement la résistanceKBS 90
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N° d’article Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200900700 SAC 25 kg 40 SAC/PAL 8.82 CHF/1 kg

Domaine d’application
• Adjuvant pour chapes conventionnelles à base 

de ciment et à base de sulfate de calcium
• Pour améliorer la mise en œuvre et les proprié-

tés de la chape
• Convient particulièrement bien aux chapes 

chauffantes

Avantages du produit
• Amélioration de la mise en œuvre du mortier de 

chape
• Réduction de la durée de séchage

Consommation
pourcentage du poids 
de ciment 0.6 %

pourcentage du poids 
du sulfate de calcium 0.4 %

Adjuvant pour chapes à base de ciment et sulfate de calciumAnhydur® pro

N° d’article Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200900652 SAC 25 kg 40 SAC/PAL 9.92 CHF/1 kg

Domaine d’application
• Adjuvant en poudre pour accélérer le séchage 

des chapes à base de sulfate de calcium. 
• Mebofix® pro convient spécialement aux chapes 

chauffantes.

Avantages du produit
• Réduction du besoin en eau
• Praticabilité rapide
• Réduction de la durée de séchage de jusqu’à 

60 %
• Début du chauffage déjà au bout de 3 jours
• Augmentation des résistances de la chape

Consommation
pourcentage du poids 
du sulfate de calcium 1.3 %

Accélérateur de séchage pour chapes à base de sulfate de calciumMebofi x® pro

N° d’article Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200903087 SAC 25 kg 40 SAC/PAL 9.92 CHF/1 kg

Domaine d’application
• Meborapid® pro est un adjuvant en poudre pour 

accélérer le séchage des chapes de ciment 
conventionnelles.

• Convient particulièrement bien aux chapes 
chauffantes

Avantages du produit
• Réduction de la durée de séchage de jusqu’à 

50 %
• Début du chauffage déjà au bout de 7 jours
• Réduction du besoin en eau
• Augmentation des résistances de la chape

Consommation
pourcentage du poids 
de ciment 1.0 - 1.2 %

Accélérateur de séchage pour chapes de cimentMeborapid® pro
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N° d’article Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200856020 BID 25 kg 24 POT/PAL 5.35 CHF/1 kg

5200855558 CON 1 to 5.05 CHF/1 kg

Domaine d’application
• Dispersion de résine synthétique pour la prépa-

ration de bouillaques d’accrochage destinées aux 
bétons durs rapportés

• Pour éviter les cavités

Avantages du produit
• Très bonne adhérence
• Teneur élevée en matières solides
• Convient pour Minergie-Eco.

Détails
Stocker à l’abri du gel!

Consommation
par 10 m² env. 1 - 2 kg

Dispersion de polymère pour les ponts d’adhérenceKBS 92
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N° d’article Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200854862 SAC 25 kg 40 SAC/PAL 9.45 CHF/1 kg

Domaine d’application
• Accélérateur de séchage sous forme de poudre 

pour chapes à base de ciment
• Pour une progression rapide dans la construction
• Idéal en tant qu’adjuvant augmentant la résis-

tance pour la réalisation de chapes industrielles 
à haute résistance.

Avantages du produit
• Réduction de la durée de séchage
• Réduction du besoin en eau
• Mise en œuvre plus facile du mortier

Consommation
pourcentage du poids 
du liant 0.5 - 2.0 %

Accélérateur de séchageKBS CEM-Fast

N° d’article Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200889955 SAC 25 kg 42 SAC/PAL 1.34 CHF/1 kg

Domaine d’application
• Pont d’adhérence mortier pour chapes adhé-

rentes de ciment ou béton dur
• Pour toutes les classes de résistance
• Sur supports en béton ou chape de ciment

Avantages du produit
• Hautes résistances d’adhérence
• Amériolé par des résines
• Simple et sûr d’utilisation

Détails
Traitement mouillé sur mouillé avant séchage!

Consommation
par mm d’épaisseur de 
couche env. 1.5 kg/m²

Coulis d’adhérence pour chapes de cimentweber fl oor HS

N° d’article Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200856019 BID 25 kg 24 POT/PAL 5.35 CHF/1 kg

5200855475 CON 1 to 5.05 CHF/1 kg

Domaine d’application
• Dispersion de résine synthétique pour les bétons 

durs dans des constructions résidentielles, com-
merciales et industrielles

• Pour les revêtements extérieurs exigeants en 
termes de résistance au gel et au sel de dénei-
gement

• Pour les chapes décoratives à dureté superfi-
cielle importante

• Pour augmenter les résistances à la flexion et à 
la compression

Avantages du produit
• Coefficient d’absorption d’eau fortement réduit
• Résistant aux émulsions de coupe et de forage, 

ainsi qu’aux acides dilués
• Résistances accrues
• Réduction du module d’élasticité

Détails
Stocker à l’abri du gel!

Consommation
pourcentage du poids 
du liant pour chapes 
fl ottantes max.

6 - 8 %

pourcentage du poids 
du liant pour bétons 
durs max.

20 - 25 %

Dispersion de polymère pour les revêtements de sols industrielsKBS 91
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N° d’article Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200854861 CAR 20 kg 45 CAR/PAL 8.17 CHF/1 kg

Domaine d’application
• Armatures en fibres de verre pour les chapes à 

base de ciment dans la construction de loge-
ments et de bâtiments commerciaux

• Pour réduire les fissures dues aux contractions 
ainsi que la largeur des fissures

• Pour éviter les déports de hauteur au niveau des 
fissures

Avantages du produit
• À peine visible en surface
• Facile à doser en versant directement dans la 

pompe à chape
• Les propriétés de mise en œuvre du mortier ne 

sont presque pas limitées

Détails
Non résistant aux alcalins

Consommation
par m³ de chape 0.75 - 3.0 kg

Armature en fibres de verre pour chapes de cimentFibres de verre KBS

N° d’article Type Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200855076 emballagé à 200 g CAR 10 kg 24 CAR/PAL 7.77 CHF/1 kg

5200855078 emballagé à 1000 g CAR 20 kg 12 CAR/PAL 7.21 CHF/1 kg

5200855081 en vrac CAR 20 kg 20 CAR/PAL 6.66 CHF/1 kg

Domaine d’application
• Armatures en fibres de polypropylène pour les 

chapes à base de ciment dans la construction de 
logements et de bâtiments commerciaux

• Pour réduire les fissures dues aux contractions 
ainsi que la largeur des fissures

• Pour éviter les déports de hauteur au niveau des 
fissures

Avantages du produit
• Facile à doser en versant directement dans la 

pompe à chape
• Résistant à la corrosion et aux alcalins
• Les propriétés de mise en œuvre du mortier ne 

sont presque pas limitées

Consommation
par m³ de chape 1 - 3 kg

Fibres de polypropylène pour l’armature de chapes de cimentFibres de polypropylène KBS
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N° d’article Emballage Unité Prix

5200852133 CAR 250 PC 1.98 CHF/1 PC

Domaine d’application
• Cheville pour joint de dilatation pour les chapes à 

base de ciment dans des constructions résiden-
tielles, commerciales et industrielles

• Pour les structures de chape de fine couche en 
combinaison avec les plaques grand format

• Pour éviter de trébucher au niveau des joints

Avantages du produit
• Évite les différents mouvements verticaux des 

zones de chapes voisines
• Garantie de mouvement horizontal des zones de 

chapes
• Transfert des charges aux zones de chapes 

voisines

Détails
Longueur : 290 mm
Diamètre : 5 mm

Consommation
par m de joint env. 5 pièces

Cheville pour la stabilisation des jointsCheville pour joint de dilatation

N° d’article Type Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200852151 50 x 50 mm galvanisé BD 40 m² 25 BD/PAL 2.80 CHF/1 m²

5200852152 75 x 75 mm nu BD 48 m² 20 BD/PAL 2.44 CHF/1 m²

Domaine d’application
• Armatures en treillis pour les chapes à base de 

ciment dans la construction de logements et de 
bâtiments commerciaux

• Pour réduire les fissures dues aux contractions 
ainsi que la largeur des fissures

• Pour éviter les déports de hauteur au niveau des 
fissures

Avantages du produit
• Galvanisé (type 50) ou nu (type 75)

Détails
Type 50 x 50; 2.000 x 1.000 mm
Typ 75 x 75; 2000 x 1200 mm
Diamètre de fil : 2.0 mm  

Armatures en treillis métalliques pour chapes de cimentTreillis d’armature KBS

N° d’article Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200852155 ROU 50 m² 18 ROU/PAL 2.11 CHF/1 m²

Domaine d’application
• Armatures en treillis de fibres de verre pour les 

chapes à base de ciment dans la construction de 
logements et de bâtiments commerciaux

• Pour réduire les fissures dues aux contractions 
ainsi que la largeur des fissures

• Pour éviter les déports de hauteur au niveau des 
fissures

Avantages du produit
• Manipulation aisée grâce aux rouleaux légers
• Peut être coupé avec des ciseaux normaux

Détails
Non résistant aux alcalins. Dimensions du rouleau : 
1 x 50 m  

Treillis en fibres de verreTreillis en fi bre de verre KBS
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N° d’article Type Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200854883 EFW 20 mm CAR 20 kg 50 CAR/PAL 2.95 CHF/1 kg

Domaine d’application
• Armatures en fibres d’acier pour les chapes 

à base de ciment et les bétons durs dans des 
constructions résidentielles, commerciales et 
industrielles

• Pour augmenter la résistance à la flexion
• Pour limiter les largeurs de fissures de contrac-

tion

Avantages du produit
• Facile à doser en versant directement dans la 

pompe à chape
• Augmentation de la résistance à la traction et à 

la flexion
• Grande résistance à la post-fissuration
• Ancrage optimal grâce à la forme ondulée
• Réduction de la tendance aux fissures par 

contraction

Consommation
par m³ de chape 25 - 35 kg

Armatures en fibres d’acier pour les chapes à base de ciment et le béton durFibres d’acier KBS

N° d’article Emballage Unité Prix

5200654727 ROU 50 m² 5.30 CHF/1 m²

Domaine d’application
• Tissu en fibre de verre pour renforcer les 

constructions de sols
• Pour la rénovation de bâtiments anciens, dans 

la construction de logements et de bâtiments 
commerciaux

• Pour le renforcement de masses de nivellement, 
notamment sur les supports en bois

Avantages du produit
• Résistance à la traction élevée
• Résistante aux alcalins

Détails
Dimensions de maille : 8 x 8 mm
Dimensions du rouleau : 1.0 x 50 m
Grammage : env. 225 g/m2

Consommation
par m² avec recouvre-
ment env. 1.05 m

Treillis d’armature résistant aux alcalinsweber.fl oor 4945

Notes
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N° d’article Type Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200852147 bande d’étanchéité ROU 40 m² 20 ROU/PAL 5.57 CHF/1 m²

5200852144 bande de raccord ROU 15 m 60 ROU/PAL 4.41 CHF/1 m

Domaine d’application
• Barrière contre l’humidité ascensionnelle par ca-

pillarité provenant de sols bruts en contact avec 
la terre ou contenant de l’humidité résiduelle

• Sur plafonds intermédiaires des pièces où l’humi-
dité de l’air est élevée

• Comme couche de séparation sans pli sur les 
chapes de fine couche

Avantages du produit
• Bandes de colles dans la zone de chevauche-

ment
• Application aisée grâce à la pose libre
• Pose en concavité possible
• Pas de formation de gorges creuses

Détails
Dimensions du rouleau : 1.25 x 32 m

Consommation
1 rouleau Katja Sprint 
de 40 m² env. 32 m²

Barrière contre l’humidité bitumeuseBande d’étanchéité Katja Sprint

N° d’article Contenu Quantité Prix/unité Prix/emballage

5200653696 25 m 4 ROU/CAR 2.22 CHF/1 m 55.50 CHF/ROU

Domaine d’application
• Pour éviter les ponts acoustiques
• Lors de l’utilisation de masses de nivellement et 

de chapes
• Intérieur

Avantages du produit
• Pied autocollant
• Effet ressort intégré

Détails
Epaisseur : 8 mm
Hauteur : 50 mm

Uniquement disponible en carton de 4 rouleaux = 
100 m  

Bandes de riveweber RS 8-50

N° d’article Type Emballage Unité Prix

5200853082 8 / 80 mm, avec SAC 100 m 1.42 CHF/1 m

5200853085 8 / 100 mm, avec SAC 100 m 1.52 CHF/1 m

5200853086 8 / 120 mm, avec SAC 100 m 1.94 CHF/1 m

5200853081 8 / 80 mm, sans SAC 100 m 1.32 CHF/1 m

5200853084 8 / 100 mm, sans SAC 100 m 1.42 CHF/1 m

5200853087 8 / 120 mm, sans SAC 100 m 1.84 CHF/1 m

5200853088 8 / 150 mm, sans SAC 100 m 2.27 CHF/1 m

Domaine d’application
• Comme bande de rive entre la chape et tous les 

composants voisins
• Idéal pour les chapes décoratives

Avantages du produit
• Flexible et «à ressort»
• Peut être facilement fixé au support avec une 

bande autocollante de bonne adhérence
• Idéal pour des coins intérieurs et extérieurs 

impeccables
• Montage très facile

Détails
Sac de 100 m (4 rouleaux de 25 m)

Disponible «avec» ou «sans» bande adhésive au 
dos.

Consommation
par m d’éléments de 
construction voisins 
env.

1 m

Bandes de rive PE «à ressort»Bande de rive KBS F
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N° d’article Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200678146 ROU 30 m² 16 ROU/PAL 7.25 CHF/1 m²

Domaine d’application
• Natte d’isolation acoustique et de séparation 

pour la construction de logements et de bâti-
ments commerciaux

• Dans la rénovation de bâtiments anciens
• Pour améliorer l’isolation acoustique
• Comme couche de séparation de haute qualité 

sous chapes

Avantages du produit
• Affaiblissement du bruit de choc jusqu’à 17 dB 

avec chape mince de 25 mm
• Avec revêtement en film PE des deux côtés
• Traitement facile et rapide grâce à la bande 

déroulable

Détails
Compressibilité maximale de seulement 10 %
Epaisseur : env. 2.5 mm
Largeur : 1 m

Consommation
par m² 1.05 m²

Bande de séparation contre le bruit de chocweber.fl oor 4955

N° d’article Type Emballage Unité Prix

5200853061 5 mm ROU 150 m² 2.16 CHF/1 m²

Domaine d’application
• Comme couche de séparation de chape pour les 

constructions flottantes
• Pour améliorer l’isolation acoustique

Avantages du produit
• Pose facile

Détails
Longueur/largeur du rouleau :
5 mm / 100 m x 1.50 m  

Natte de mousse PENatte de mousse PE

N° d’article Type Emballage Unité Unités/emballage Prix

5200852153 barrière contre l’humidité ROU 50 m² 8 ROU/PAL 4.62 CHF/1 m²

5200853025 bande d’étanchéité ROU 15 m 8 ROU/CAR 2.47 CHF/1 m

Domaine d’application
• Barrière contre l’humidité ascensionnelle par ca-

pillarité provenant de sols bruts en contact avec 
la terre ou contenant de l’humidité résiduelle

• Sur plafonds intermédiaires des pièces où l’humi-
dité de l’air est élevée

• Comme couche de séparation sans pli sur les 
chapes de fine couche

Avantages du produit
• Faible hauteur de pose, même aux zones de 

chevauchement
• Bande adhésive intégrée de manière longi-

tudinale permettant de relier facilement les 
membranes entre elles

Détails
Epaisseur : env. 3 mm
(3 mm de mousse PE recouverte d’un film PE de 
300 μm d’épaisseur)

Dimensions du rouleau : 1.30 x 40 m

Valeur Sd : ≥ 100 m

Consommation
PE 3/300, par rouleau 
ca. 50 m2

Barrière contre l’humidité PEBarrière contre l’humidité PE 3/300
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N° d’article Type Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200852974 80 mm x 5 mm / 2.0 m CAR 50 m 30 CAR/PAL 7.61 CHF/1 m

5200697026 60 mm x 10 mm / 1.80 m CAR 45 m 21 CAR/PAL 6.72 CHF/1 m

5200852982 80 mm x 10 mm / 1.80 m CAR 45 m 21 CAR/PAL 6.83 CHF/1 m

Domaine d’application
• Profilé autocollant de joint de dilatation pour la 

réalisation de joints de dilatation conformes aux 
normes dans toute la couche de la chape

Avantages du produit
• Déplacement sans tension de la chape dans 

toute la zone du joint
• Empêche la transmission acoustique entre les 

zones de la chape

 

Profilé de dilatation Gefidehn®Profi lé de dilatation DSD

N° d’article Type Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200853012 40 mm / 1.80 m CAR 36 m 42 CAR/PAL 7.14 CHF/1 m

5200853016 50 mm / 1.80 m CAR 36 m 42 CAR/PAL 8.09 CHF/1 m

5200853020 60 mm / 1.80 m CAR 36 m 42 CAR/PAL 8.93 CHF/1 m

5200853022 80 mm / 1.80 m CAR 36 m 33 CAR/PAL 10.45 CHF/1 m

Domaine d’application
• Profilé autocollant de joint de dilatation pour la 

réalisation de joints de dilatation conformes aux 
normes dans toute la couche de la chape

Avantages du produit
• Déplacement sans tension de la chape dans 

toute la zone du joint
• Empêche la transmission acoustique entre les 

zones de la chape

Détails
Epaisseur : 10 mm  

Profilé de dilatation Gefidehn®Gefi dehn® profi lé de dilatationIs
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N° d’article Emballage Unité Prix

5200853090 SAC 250 m 0.85 CHF/1 m

Domaine d’application
• Comme joint de dilatation entre la masse d’égali-

sation de sol et tous les composants voisins

Avantages du produit
• Face arrière autocollante

Détails
Epaisseur : 5 mm, hauteur : 50 mm
Sac de 250 m (10 rouleaux de 25 m)

Consommation
par m d’éléments de 
construction voisins 
env.

1 m

Bandes de rive PEBande de découplage phonique

N° d’article Emballage Unité Prix

5200853078 SAC 500 m 0.85 CHF/1 m

Domaine d’application
• Comme joint de dilatation entre la chape et tous 

les composants voisins
• Avec la cornière KBS comme joint de dilatation 

Avantages du produit
• Fixation sûre du ruban adhésif bitumé à l’arrière

Détails
Epaisseur : 8 mm, hauteur : 80 mm
Sac de 500 m (10 rouleaux de 50 m)

Consommation
par m d’éléments de 
construction voisins 
env.

1 m

Bandes de rive PE sans filmBande de rive PE BK

N° d’article Type Emballage Unité Prix

5200853079 8 / 100 mm SAC 600 m 0.98 CHF/1 m

Domaine d’application
• Comme joint de dilatation entre la chape et tous 

les composants voisins
• pour chapes traditionnelles

Avantages du produit
• Fixation sûre du ruban adhésif bitumé à l’arrière
• Pose sur le sol brut et compression contre le mur 

avec l’isolation

Détails
Sac de 600 m (12 rouleaux de 50 m)

Consommation
par m d’éléments de 
construction voisins 
env.

1 m

Bandes de rive PE avec filmBande de rive PE FSR-B
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N° d’article Unité Prix

5200654726 PC 63.00 CHF/1 PC

Domaine d’application
• Pour répartir et évacuer l’air des mortiers de 

ragréage présentant une très bonne fluidité

Avantages du produit
• Possibilité de travailler debout grâce au manche

Détails
Largeur : 60 cm, livrée avec articulation et man-
che à balai  

Raclette suédoiseRaclette suédoise

N° d’article Type Unité Prix

5200879148 pointure 42 - 44 1 PAI 185.00 CHF/1 PAI

5200856642 pointure 45 - 48 1 PAI 185.00 CHF/1 PAI

Domaine d’application
• Pour travailler les mastics/masses d’égalisation 

dans les travaux de transformation et les nou-
velles constructions

• Pour l’ajout de sable de quartz dans les nouveaux 
supports à base de résine époxy

Avantages du produit
• Simple à mettre et retirer
• Tenue optimale même sans sangles de fixation
• Robuste et facile à nettoyer

 

Bottes clouéesBottes clouées

N° d’article Emballage Unité Prix/carton

5200695461 CAR 100 PC 71.00 CHF/1 CAR

Domaine d’application
• Règle en plastique adhésive avec graduation en 

millimètres intégrée
• Pour contrôler simplement la hauteur de 

montage dans les travaux de nivellement avec 
revêtement ultérieur

• Egalement adaptée au marquage des points de 
mesure par CM

Avantages du produit
• Peut être coupé avec des ciseaux ou un couteau
• Couleur de signalisation jaune pour une bonne 

visibilité
• Graduation en millimètres bien lisible

 

Repère de hauteur pour les travaux de nivellementweber.fl oor équerre de nivellement
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N° d’article Type Unité Prix

5200852131 ronde 1 PC 108.00 CHF/1 PC

5200852132 angulaire 1 PC 108.00 CHF/1 PC

Domaine d’application
Pour réaliser des orifices ronds et angulairs dans 
les profilés de dilatation Gefidehn pour les tuyaux 
de chauffage au sol.

Avantages du produit
• Gain de temps
• Pour une réalisation de joints correcte

 

PincePince Gefi dehn®

N° d’article Type Unité Prix

5200852113 baque de support 1 PC 414.00 CHF/1 PC

5200852116 segments 1 PC 208.00 CHF/1 PC

5200852121 disque 1 PC 306.00 CHF/1 PC

Domaine d’application
• Disque de meulage de chapes de tous types
• Idéal pour adapter les hauteurs au niveau des 

joints
• Pour retirer les saletés et les couches de frittage
• Bague de support pour les machines Silectro

Avantages du produit
• Durable et robuste
• Très résistant grâce au diamant
• Idéal pour les chapes à base de sulfate de cal-

cium

 

Disque de meulage diamantDisque abrasif diamant

N° d’article Type Unité Prix

5200852140 Ø 50 mm, largeur = 1,00 m 1 PC 252.00 CHF/1 PC

5200852141 Ø 50 mm, largeur = 2,00 m 1 PC 268.00 CHF/1 PC

5200852142 Ø 50 mm, largeur = 3,00 m 1 PC 284.00 CHF/1 PC

5200890559 Ø 30 mm, Largeur = 0,75 m 1 PC 212.00 CHF/1 PC

5200890561 Ø 30 mm, Largeur = 1,425 m 1 PC 234.00 CHF/1 PC

5200890563 Ø 30 mm, Largeur = 2,400 m 1 PC 268.00 CHF/1 PC

Domaine d’application
• Barre d’égalisation pour répartir et évacuer l’air 

des chapes fluides

Avantages du produit
• Ergonomique
• Stable

 

Barre de répartitionBarre de répartition
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N° d’article Type Emballage Unité Prix

5200654724 15 x 15 mm BD 50 m 2.29 CHF/1 m

5200654725 30 x 30 mm BD 50 m 3.42 CHF/1 m

Domaine d’application
• Bande de mousse adhésive pour délimiter les 

secteurs de travail
• Pour les travaux d’enduisage de sol dans des 

constructions résidentielles, commerciales et 
industrielles.

• Pour coller les éléments encastrés et les avaloirs

Avantages du produit
• Adhésif
• Traitement facile, rapide

Détails
Longueur de tige : 2 m

 

Bandes de mousseweber.fl oor 4965

N° d’article Unité Prix

5200856644 1 PC 19.95 CHF/1 PC

Domaine d’application
• Pour un dosage simple de la quantité d’eau de 

gâchage en cas de mélange manuel

Avantages du produit
• Légèrement élastique
• Très stable

Détails
Capacité : 5000 ml  

Gobelet gradué de 5 litresVerre gradué, 5 l

N° d’article Type Emballage Prix

5200877298 Floccula SEA 125.00 CHF/1 PC

5200900705 sac pour l’élimination du mortier PC 25.00 CHF/1 PC

5200900727 sac fi ltrant PC 60.00 CHF/1 PC

Domaine d’application
• Système facile et rapide d’utilisation pour 

filtrer les eaux usées issues de la préparation 
de chapes à base de sulfate de calcium ou de 
ciment.

Avantages du produit
• Floculation rapide des fines
• Sédimentation fortement accélérée
• Composants peu encombrants

Détails
Forfaits de prestations pour application avec KBS-
Mix-Mobil : Fr. 60.00 par mission
KBS Floccula : Seau de 4 kg  

Préparation de l’eau de lavage d’urgenceKBS Floccula

Notes
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N° d’article Type Unité Prix

5200852135 30 m 1 PC 120.00 CHF/1 PC

5200852136 65 m 1 PC 204.00 CHF/1 PC

5200852134 110 m 1 PC 291.00 CHF/1 PC

Domaine d’application
• Câble à résistance électrique pour les travaux de 

transformation et les nouvelles constructions
• Pour un séchage plus rapide des chapes sans 

chauffage au sol  

Avantages du produit
• Peut être branché via des prises électriques 

normales
• Chauffe la chape par le bas
• Pour obtenir une chape recouvrable dans les 

temps
• Peut être utilisé comme chauffage au sol élec-

trique (sonde de température/thermostat et 
autorisation officielle nécessaires)

Détails
Longueurs de câble : 
30 m (pour  4 -   7 m2 / env. 0.4 kW)
65 m (pour  8 - 14 m2 / env. 0.8 kW)
110 m (pour 20 - 30 m2 / env. 1.9 kW)  

Câble de dessiccation CFCâble de dessiccation CF

N° d’article Unité Prix

5200852137 1 PC 283.00 CHF/1 PC

Domaine d’application
• En cas d’utilisation du câble de dessiccation CF 

en tant que chauffage au sol électrique

Avantages du produit
• Régulation simple du chauffage au sol

 

Thermostat ambiantThermostat ambiant Defromat

N° d’article Unité Prix

5200852138 1 PC 430.00 CHF/1 PC

Domaine d’application
• En cas d’utilisation du câble de dessiccation CF 

en tant que chauffage au sol électrique

Avantages du produit
• Régulation simple du chauffage au sol
• Disponible dans différentes couleurs

 

Thermostat ambiantThermostat ambiant EDIZIOdue
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N° d’article Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200688702 SAC 25 kg 40 SAC/PAL 0.60 CHF/1 kg

Domaine d’application
• Sable de quartz sec cristallisé gradué et pauvre 

en particules fines pour le sablage des couches 
d’apprêt fraiches de résine époxy

• Pour garantir l’adhésion aux revêtements ulté-
rieurs

• Pour produire des surfaces antidérapantes

Avantages du produit
• Bande granulée très régulière
• Grande résistance aux acides
• Petite quantité de fines

Détails
Granulométrie : 0.7 - 1.2 mm

Consommation
pour le sablage en 
excédent 2 - 3 kg/m²

Sable d’épandage 0.7 - 1.2 mmweber.fl oor 4937

N° d’article Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200856002 BID 20 kg 24 POT/PAL 8.24 CHF/1 kg

5200855108 CON 850 kg 8.02 CHF/1 kg

Domaine d’application
• Produit de décoffrage prêt à l’emploi destiné aux 

supports absorbants et non absorbants
• Destiné à l’utilisation avec coffrages et machines

Avantages du produit
• Applicable aussi à basses température
• Excellent pouvoir de séparation

Détails
Stocker à l’abri du gel.  

Produit de décoffrage prêt à l’emploiKBS 60

N° d’article Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200852154 ROU 50 m² 30 ROU/PAL 2.89 CHF/1 m²

Domaine d’application
• Pour la réalisation de chapes fluides sur le chauf-

fage au sol
• Empêche les tuyaux de chauffage au sol qui ne 

sont pas correctement fixés de remonter à la 
surface

Avantages du produit
• Les grains de sable pressent le tissu vers le bas
• Les fines de la chape peuvent couler à travers du 

tissu, ce qui garantit un transfert thermique idéal 
grâce aux tuyaux de chauffage correctement 
coulés

Détails
Dimensions du rouleau : 1.0 x 50 m  

Tissu en fibre de verre pour le lestage des tuyaux de chauffageTissu en fi bre de verre 4 x 4 mm
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5200900732 noir ; Sac de 1 kg CAR 20 kg 8.30 CHF/1 kg

5200900736 noir ; Sac de 2 kg CAR 20 kg 8.30 CHF/1 kg

5200900739 blanc ; Sac de 1 kg CAR 20 kg 11.20 CHF/1 kg

5200900737 blanc ; Sac de 2 kg CAR 20 kg 11.20 CHF/1 kg

5200900698 Bayferrox jaune 920 SAC 20 kg 11.80 CHF/1 kg

5200900701 Bayferrox brun 686 SAC 25 kg 10.30 CHF/1 kg

5200900702 Bayferrox rouge 140 SAC 25 kg 10.40 CHF/1 kg

5200900703 Colortherm vert GN SAC 25 kg 25.75 CHF/1 kg

Domaine d’application
• Pigments en poudre pour la réalisation de chapes 

apparentes colorées à partir du KBS Mix-Mobil ou 
de revêtements en béton colorés.

Avantages du produit
• Diverses couleurs de base disponibles
• Pigments noirs et blancs disponibles déjà pro-

portionnés dans des sachets solubles à l’eau
• Qualité contrôlée pour Mix-Mobil

 

Pigments en poudrePigments

N° d’article Type Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200853026 60 x 60 mm BD 55 m 90 BD/PAL 1.76 CHF/1 m

5200853027 80 x 80 mm BD 44 m 56 BD/PAL 2.16 CHF/1 m

Domaine d’application
• Pour les coffrages de bordures de chapes

Avantages du produit
• Pour des coffrages très stables et fiables

Détails
Longueur : 2.20 m

 

Cornière en cartonÉquerre KBS

N° d’article Emballage Unité Quantité/palette Prix

5200852148 CAR 36 ROU 55 CAR/PAL 3.57 CHF/1 ROU

Domaine d’application
• Bande fortement adhésive
• Utilisation possible dans de nombreux contextes, 

en construction, au bureau ou à la maison

Avantages du produit
• Peut être retiré à la main tout en étant très résis-

tante à la déchirure

Détails
Dimensions du rouleau : 50 mm x 66 m  

Bande adhésive en PVCBande adhésive KBS en PVC

Notes
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  d) Le silo est enlevé dans les 3 jours ouvrables sans frais 
supplémentaires. Si le client exige un délai d’enlèvement 
plus court, les frais supplémentaires seront calculés en 
fonction des dépenses conformément à la liste de prix. 
Saint-Gobain Weber AG peut renoncer, selon son apprécia-
tion personnelle, à la facturation des frais supplémentaires 
si un de ses véhicules de livraison se trouve dans le voisi-
nage concerné.

  e) Les appareils et les machines de mise en œuvre livrés 
avec le silo devront être restitués complets, opérationnels et 
nettoyés à Saint-Gobain Weber AG. Les dommages et la sa-
leté des machines et appareils dus à une manipulation non 
conforme ou à une négligence du devoir de diligence seront 
facturés à l’acheteur en fonction des dépenses.

17.  Le droit du client à compenser les exigences de Saint-Gobain 
Weber AG avec d’éventuelles contre-prétentions quelles 
qu’elles soient est exclu.

18.  Les clients qui mettent en œuvre pour la première fois des 
produits ou des systèmes de Saint-Gobain Weber AG 
peuvent recourir au service de démonstration (½ journée de 
travail maximum par groupe de produits ou phase de travail 
d’un système). L’assistance apportée par le service de dé-
monstration est facturée conformément à la liste de prix. La 
collaboration du service de démonstration ne justifi e pas 
d’obligations de garantie de Saint-Gobain Weber AG pour 
les travaux d’exécution et l’ouvrage. Seul le client demeure 
responsable dans ce cas. Les obligations de contrôle et de 
réclamation du client conformément au point 12 ne sont pas 
non plus supprimées par cela.

19.  Des modifi cations de ces présentes conditions générales de 
vente requièrent la forme écrite pour être valables.

20.  La relation contractuelle dépend du droit suisse, en excluant 
la Convention des Nations unies sur les contrats de vente 
internationale de marchandises. Le lieu d’exécution et le tri-
bunal compétent pour l’ensemble des obligations du client 
et de Saint-Gobain Weber AG est CH-5405 Baden. Toute-
fois, Saint-Gobain Weber AG a également le droit de pour-
suivre le client à son siège social ou à son domicile.

Prix et conditions de paiement
Les conditions et prix fi gurant dans les listes de prix sous Ser-
vices sont valables pour les livraisons minimales de produit, les 
forfaits de chantier, les suppléments de transport et les missions 
de techniciens d’application.

1.  Conditions de paiement :

  • 30 jours nets.

  • D’éventuelles déductions seront facturées a posteriori.

2.  Tous les prix s’entendent comme suit :

  a) hors taxe.

  b) départ entrepôt du revendeur ou via le revendeur de ma-
tériaux de construction : conformément aux liste de prix et 
aux conditions générales d’aff aires du revendeur de maté-
riaux de construction.

  c) départ usine ou franco chantier ou entrepôt Talstation. Un 
supplément conforme aux tarifs de l’ASTAG sera facturé 
pour les livraisons dans des zones montagneuses concer-
nées par une interdiction de remorque et des restrictions de 
poids. Les éventuelles taxes de pesée, d’emplacement et de 
raccordement ainsi que les temps d’attente et de décharge-
ment plus longs seront à la charge du client.

  d) La facturation de suppléments pour petites quantités ain-
si que d’autres services de logistique seront eff ectués 
conformément à la liste de prix.

  e) Les prix échelonnés ainsi que tous les suppléments (tels 
que les suppléments pour de petites quantités, le transport, 
la teinte, le fret, une grue, etc.) seront appliqués individuel-

lement. Chaque livraison est considérée comme une com-
mande individuelle. Le regroupement de livraisons indivi-
duelles pour le calcul du prix n’est pas autorisé.

3.  Livraisons de silos :

  a) Les vidages de silo, les déplacements de silo ainsi que les 
déductions avant transport pour les quantités résiduelles en 
cas de retours de marchandise dans le silo seront facturés 
conformément au catalogue de prix. Les frais pour un dépla-
cement de silo sur un nouveau chantier ne seront pas factu-
rés si un souffl  age dans le silo a lieu dans les 4 semaines.

  b) 7 tonnes minimum sont toujours facturées, 6 tonnes mini-
mum pour les enduits de fond légers et 4 tonnes minimum 
pour weber ip 1000 et weber ip 1000 plus.

  c) Pour les mortiers mixtes destinés à l’isolation extérieure : 

  •  Les quantités résiduelles supérieures à 500 kg 
seront créditées.

 •  La quantité de commande minimale est de 3 tonnes. Si 
moins de 3 tonnes sont utilisées, 3 tonnes seront malgré 
tout facturées.

  d) Pour les livraisons de silo, une consommation minimale 
par jour ouvré est valable conformément aux conditions 
mentionnées sous Services. Si la consommation minimale 
moyenne par jour ouvré n’est pas atteinte, le temps d’utilisa-
tion sera facturé pour chaque jour ouvré conformément aux 
prix mentionnés sous Services.

4.  Les personnes récupérant la marchandise à l’entrepôt sont 
tenues de respecter les dispositions légales relatives au 
transport des marchandises dangereuses par route. Dans 
tous les cas, elles assument le risque du transport.

5.  Sauf accord contraire, les prix applicables sont les prix déter-
minés à partir de la liste de prix en vigueur de Saint-Gobain 
Weber AG. Du reste sont valables les conditions générales 
d’aff aires et de vente de Saint-Gobain Weber AG.

6.  Aucun droit de retour n’est applicable. Des produits peuvent 
être retournés à titre exceptionnel, après accord préalable 
de Saint-Gobain Weber AG. La disposition suivante s’ap-
plique dans un tel cas :

  a) Pour les produits teintés réutilisables qui se trouvent encore 
dans des emballages d’origine fermés, le prix facturé à l’origine 
sera crédité conformément à la liste de prix valable déduction 
faite des frais de transport et de traitement dus. Seuls les re-
tours ayant une valeur de marchandise nette minimale confor-
mément à la liste de prix en vigueur seront crédités.

  b) Pour les produits non réutilisables devant être mis au re-
but, des frais de mise au rebut dépendant du travail fourni 
seront facturés. Il n’y aura pas d’avoir. Après avoir examiné 
les produits, Saint-Gobain Weber AG décidera, selon son 
appréciation personnelle, si un pro-duit appartient à la caté-
gorie a) ou b).

  Un retour n’est PAS possible pour l’ensemble des panneaux 
isolants, des cornières de rive de toiture, des éléments de 
mur arrondi, de linteau, d’embrasure, de soubassement, de 
support et d’encadrement ainsi que des produits de teinture 
spéciale.

Ce document est une traduction. 
En cas de divergence d’interprétation, 

c’est la version allemande de ces 
Conditions Générales de Vente qui fait foi.

Conditions générales d’a� aires et de vente
1.   Les présentes conditions générales d’aff aires et de vente font 

partie intégrante et fi xe du contrat conclu entre le client et 
Saint-Gobain Weber AG ou KBS Kirchhofer Bodensysteme AG 
(ci-après Saint-Gobain Weber AG). Des modifi cations sont 
uniquement valables si elles ont été validées par écrit par 
Saint-Gobain Weber AG. Les conditions générales d’aff aires 
du client ne sont pas valables.

2.  Saint-Gobain Weber AG dispose de divers domaines de pro-
duits pour lesquels diff érentes conditions de vente et de li-
vraison sont appliquées conformément aux conditions fi gu-
rant sous Services dans les listes de prix respectives.

3.  Saint-Gobain Weber AG s’eff orce de mettre à disposition du 
client l’ensemble de sa gamme de produits de façon 
constante. Nonobstant ce principe, Saint-Gobain Weber AG 
est toutefois en droit de modifi er à tout moment des pro-
duits d’un point de vue technique, de changer la taille des 
conditionnements et d’ajuster les prix de vente et les délais 
de livraison aux circonstances.

4.  Dans la mesure du possible, la livraison est eff ectuée dans le 
délai souhaité par le client. Les délais de livraison pour les 
produits standard en stock sont généralement d’au moins 
2 jours ouvrables.

5.  La récupération de la marchandise directement aux sites 
d’entreposage de Saint-Gobain Weber AG n’est possible que 
si le client en a informé Saint-Gobain Weber AG au préalable 
et que Saint-Gobain Weber AG a validé cette demande.

6.  Toute responsabilité est exclue pour les retards de livraison 
consécutifs à des circons-tances exceptionnelles et à des cas 
de force majeure, tels que des conditions de sous-traitance, 
de production, d’énergie et de circulation plus diffi  ciles, de 
perturbation de la paix du travail, de mesures administra-
tives, de pandémie et d’épidémie, etc. Aucune indemnisation 
ne sera accordée pour les éventuels délais d’attente.

7.  Le contrat de vente est réputé conclu dès que la commande 
du client est parvenue à Saint-Gobain Weber AG, à moins 
que Saint-Gobain Weber AG n’informe le client dans un délai 
raisonnable qu’elle est dans l’impossibilité d’accepter la 
commande. Les risques associés à une commande passée 
oralement sont assumés par le client.

8.  Les avantages et les risques liés à la livraison départ point de 
vente ou entrepôt sont transférés au client, même lorsque la 
livraison est eff ectuée franco chantier.

9.  En cas d’indication d’une quantité en m2, il ne sera tenu 
compte d’aucune réclamation portant sur une quantité de 
produit livré trop faible ou trop importante. La consomma-
tion dépend de la nature du support et de la méthode de 
mise en œuvre respective. Les suppositions de Saint-Gobain 
Weber AG reposent sur des valeurs moyennes.

10.  Pour des raisons techniques, des écarts de quantité (± 5 %) 
sont possibles dans la fabrication des crépis de fi nition tein-
tés. Les éventuelles quantités supplémentaires seront factu-
rées. Aucun droit de retour n’est applicable.

11.  Sauf accord contraire, les prix sont valables conformément 
à la liste de prix en vigueur.

12.  Le client doit vérifi er immédiatement l’état de la marchan-
dise à sa réception. La marchandise est réputée livrée 
conformément au contrat et sans défauts reconnaissables 
lorsque le client n’informe pas Saint-Gobain Weber AG du 
contraire par écrit au plus tard dans les 5 jours ouvrables à 
compter de la date de livraison. Si des défauts cachés qui 
n’étaient pas reconnaissables au cours de l’examen habituel 
sont constatés ultérieurement, il faudra les notifi er par écrit 
dans les 10 jours ouvrables à compter de leur découverte. 
Sinon, les éventuels droits s’éteignent. Les réclamations re-
latives à la facture doivent être eff ectuées dans les 30 jours 
à compter de la date d’émission de la facture.

  Les réclamations concernant des diff érences de coloris pour 
les produits teintés doivent être communiquées par écrit à 
Saint-Gobain Weber AG au plus tard 5 jours ouvrables à 
compter de la date de livraison, et dans tous les cas avant 
leur utilisation. Il n’est pas possible de faire valoir des récla-
mations ultérieurement si un produit teinté a quand même 
été mis en œuvre. En cas de commandes supplémentaires 
de produits teintés, il faut absolument comparer le coloris 
avec les surfaces déjà eff ectuées avant leur application.

13.  Saint-Gobain Weber AG garantit que la marchandise livrée 
est d’une qualité irréprochable ; les faibles écarts de coloris 
ne sauraient être toutefois considérés comme des défauts. 
Si la marchandise est défectueuse, elle sera échangée sans 
hésitation par Saint-Gobain Weber AG contre une marchan-
dise d’une qualité irréprochable. D’autres droits du client 
telles que d’éventuels droits à des dommages et intérêts 
sont exclus. Aucun droit de retour n’est applicable. La pres-
cription des droits à la garantie est conforme à l’art. 210 CO.

14.  Les produits de Saint-Gobain Weber AG ne peuvent être uti-
lisés que pour les domaines d’application défi nis dans les 
fi ches techniques correspondantes et conformément aux 
conditions de mise en œuvre qui y sont décrites. Les écarts 
par rapport à ces conditions requièrent l’accord express de 
Saint-Gobain Weber AG.

  Dans le cadre de l’utilisation des produits, le client doit res-
pecter et appliquer les normes spécifi ques aux produits et 
les règles reconnues de la technique et de la construction 
relatives à la mise en œuvre ainsi qu’aux contrôles et à la 
sécurité de la qualité.

15.  Les recommandations faites au client sur l’utilisation, la 
consommation lors de la mise en œuvre, le temps de sé-
chage, l’altération des coloris, etc. reposent sur les années 
d’expérience de Saint-Gobain Weber AG dans l’utilisation 
des produits vendus, mais sont toutefois sans engagement. 
Une consultation ne saurait engager la responsabilité de 
Saint-Gobain Weber AG. Il relève de la seule responsabilité 
du client de choisir, de mélanger, de transformer, d’appli-
quer et de consommer conformément aux normes les pro-
duits d’une façon irréprochable et spécifi que au problème. 
Saint-Gobain Weber AG ne peut être tenue pour respon-
sable des dommages apparaissant au cours de la mise en 
œuvre ou après.

16.  Location, placement et utilisation de silo

  a) Le silo est mis à disposition du client à titre de location. Il 
demeure la propriété de Saint-Gobain Weber AG.

  b) Le client est responsable de l’emplacement du silo. Pour 
chaque silo, un accès de 3.5 m de large, 4 m de hauteur et 
une surface d’au moins 2.5 m × 2.5 m sont nécessaires. Une 
fois rempli, le silo pèse env. 35 t (18 m3) ou 23 t (12 m3). Le 
client doit veiller à ce que le support dispose de la capacité 
de charge nécessaire et, au besoin, à ce que le silo soit sécu-
risé contre tout glissement latéral et aff ouillement. La créa-
tion d’une éventuelle sous-construction en cas de sol insuf-
fi samment résistant est l’aff aire du client.

  c) La responsabilité de Saint-Gobain Weber AG se limite à 
la livraison et à l’enlèvement du silo, c’est-à-dire aussi 
longtemps que le silo est relié au dispositif de levage du 
véhicule de livraison. Le client est responsable vis-à-vis 
des tiers et de Saint-Gobain Weber AG des dommages 
causés par des défauts de l’emplacement du silo ou une 
manipulation non conforme. Le client prend également en 
charge les frais pour la récupération des silos ne pouvant 
plus être enlevés avec le véhicule de livraison. Il s’engage 
à remplacer les pièces manquantes sur le silo ou les ma-
chines louées. Saint-Gobain Weber AG n’assume pas les 
frais ou la responsabilité des temps d’arrêt en raison de 
machines ou d’appareils défectueux tombés en panne 
pendant l’exploitation du chantier.

Mentions légales
Conditions Générales de Vente de Saint-Gobain Weber AG
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Plâtriers, peintres, 
constructeurs 
de façades
•  ITEC et FV
•  Crépis de fond 

et de finition
•  Revêtements rigides
•  Peintures

Maîtres d’œuvre
•  Béton�/�Béton projeté
•  Mortier de maçonnerie
•  Réparation du béton
•  Étanchéité

Carreleurs
•  Mortier-colle et 

mortier pour joints
•  Masse d‘égalisation 

de sol
•  Étanchéité
•  Réduction du bruit 

de choc

Systèmes de sols
•  Chapes liquides
•  Solutions pour 

la rénovation
•  Sols industriels
•  Chimie du bâtiment

Un partenaire –
d’innombrables solutions

Entrez en contact 
avec nous

Saint-Gobain Weber SA 

Siège principal

Täfernstrasse 11b
5405 Baden-Dättwil
T. +41 56 484 24 24

Organisation de la vente 
Suisse alémanique Silo-Dispo

Industriestrasse 10
8604 Volketswil

T. +41 44 947 88 00

Organisation de la vente
Suisse romande

Boulevard de l’Arc-en-Ciel 28
1030 Bussigny

T. +41 21 637 00 80

Organisation de la vente Tessin

Via Cantonale 69
6805 Mezzovico

T. +41 91 946 19 50

www.ch.weber

KBS, Kirchhofer-
Boden-Systeme SA 

Organisation de la vente 
Suisse alémanique

Industriestrasse 16
5106 Veltheim

T. +41 56 463 68 68

www.kbs-ag.ch




