
PRODUKTDATENBLATT

Silicon-Tiefgrund G610 
(Konzentrat)

Lösungsmittelfreies, 
wasserverdünnbares Silicon-
Mikroemulsions-Konzentrat 
(SMK) für mineralische 
Untergründe.
Anwendungsbereich

• Innen und aussen
• Auf mineralischen Untergründen
• Für stark saugende Untergründe wie Gipsputz, Grundputze, 

Gipsplatten, Beton usw.
• Auf abgewitterten, tragfähigen  Altbeschichtungen
• Zur Reduzierung der Saugfähigkeit von neuen oder alten Putzen
• Lösemittelfrei
• Geruchsarm

Produkteigenschaften

• Untergrundverfestigend
• Für gleichmässig saugende Untergründe
• Hydrophobierend
• Haftvermittelnd
• Gutes Eindringvermögen
• Saugfähigkeitsregulierend
• Haftvermittelnd
• Konzentrat im Verhältnis 1:9 mit Wasser anmischen

Wissenswertes vor Applikation

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von 
Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein. Silicon-Tief-
grund G610 (Konzentrat) wird im Verhältnis  1:9 mit Wasser an-
gemischt. Immer nur soviel Lösung anmischen wie am gleichen 
Tag verarbeitet werden kann. Die verdünnte Grundierlösung (1:9) 
muss innerhalb von 24 Std. verarbeitet werden! Gut aufmischen. 
Werkzeuge, Geräte und Hände müssen sofort nach Arbeitsende 

Flasche 1 Liter

Produktvorteile
• Lösemittelfrei
• Geruchsarm
• Untergrundverfestigend
• Hydrophobierend 

Farbe
• Gelb



 

mit Wasser gereinigt werden. Das Material ist im Gebinde gut aufzurühren. Für die Aufbereitung sind nur 
rostfreie Werkzeuge und Geräte zu benützen. 

Verbrauch/Ergiebigkeit

Als Durchschnittswert gilt: 0,150 - 0,300 kg/m²



 

Untergrudvorbereitung
Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Sinterschichten, Ausblühungen und Trenn-
mitteln sein. Die Trocknungszeiten der Unterputze vor der Überarbeitung beachten. Die Aushärtung neuer 
mineralischer und organischer Unterputze beachten.

Verarbeitung
Silicon-Tiefgrund G610 (Konzentrat) Wird im Verhältnis 1 Teil Silicon-Tiefgrund und 9 Teile Wasser angemischt. 
Immer nur soviel Lösung anmachen wie am gleichen Tag verarbeitet werden kann. Die Lösung muss innerhalb 
von 24 Std. verarbeitet werden! Er wird durch rollen, streichen oder spritzen verarbeitet. Das Werkzeug muss 
nach Arbeitsende mit Wasser gereinigt werden. Das Material im Gebinde gut aufmischen. Nur rostfreies Werk-
zeug und Geräte benützen.

Allgemeine Informationen

Mit Erscheinen neuer Produktdatenblätter verlieren alle bisherigen Datenblätter ihre Gültigkeit. Die jewei-
lige neuste Fassung ist unter ch.weber abrufbar. Die Informationen in den Produktedatenblätter dienen 
der Sicherstellung des Verwendungszweckes. Diese basieren auf Erkenntnissen und Erfahrungen der 
Saint-Gobain Weber AG. Sie entbinden den Verarbeiter jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eig-
nung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht im Produktdatenblatt erwähnt werden, dürfen 
erst nach Rücksprache mit der Saint-Gobain Weber AG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen diese auf eige-
nes Risiko. Dies gilt vor allem für die Verwendung von anderen Produkten. 

Einschränkungen / Vorsicht geboten

• Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Sinterschichten, Ausblühungen und 
Trennmitteln sein.

• Die Trocknungszeiten der Grundputze müssen beachtet werden
• Nicht unter +5°C und über +30°C Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten
• Vor und während der Applikation muss das Produkt vor Witterungseinflüssen (Sonne, Wind, Regen und 

Frost) geschützt werden
• Fremde Bauteile sind zu schützen
• Das tragen von guter Kleidung, Brille und Handschuhen wird empfohlen
•  

 

Lagerungsvorschriften

Fest verschlossen vor Frost- und Hitze schützen. Im gut verschlossenem Originalgebinde bleibt das Ma-
terial bis 12 Monate lagerfähig

Min. Lagerstabilität

12 months

Besondere Hinweise

• Vorhandene Beschichtungen auf Tragfähigkeit überprüfen. Nicht tragfähige Beschichtungen müssen 
entfernt werden. Verbrauchsangaben beziehen sich auf die Mindestschichtdicke und können abhängig 
von Untergrund und Verarbeitung variieren. Exakte Verbrauchswerte sind durch Probeflächen am Ob-
jekt zu ermitteln

• Bei eingefärbten Produkten ist der Farbton vor der Applikation zu überprüfen. Reklamationen im nach-



 

hinein werden nicht akzeptiert
• Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen 

Maler- und Gipsermeisterverbandes SMGV, die Empfehlung SIA 242 „Verputz- und Trockenbauarbei-
ten“ und die SIA Norm 243: „Verputzte Aussenwärmedämmung“ sowie die Angaben in den technischen 
Merkblättern.

Eigenschaft Wert

CE-Klassifizierung Nein

Konsistenz Flüssig

ø Dichte Dichte bei 23° C: 1 g/cm³ (DIN 51757)

ø Weiterbeschichtungszeit 24 hour(s)

Inhaltsstoffe Gemisch von hochwertigen Silanen, Siloxanen 
und Polysiloxanen mit sehr kleinen Teilchengrös-
sen von 10 bis 80 nm (=0,00001 - 0,00008 mm).  
Lösemittelgehalt: VOC der Schweiz = 6,80 % / 
VOC der EU = 6,80 %

Max. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, 
Material)

30 °C

Min. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, 
Material)

5 °C

Min. Lagerstabilität 12 months

Mischverhältnis 1 Teil Silicon-Tiefgrund G610-Konzentrat : 9 Teile 
Wasser

ø Trocknungszeit Trocknung unter Normalbedingungen (Lufttem-
peratur 20°C, rel. Luftfeuchtigkeit 50%):
• Staubtrocken nach 30 - 40 Minuten

ø Offene Zeit Die verdünnte Grundierlösung (1:9) muss inner-
halb von 24 Std. verarbeitet werden!

Dauernassbereicheignung Nein

pH-Wert pH-Wert: 7 (DIN 19261)

H-Sicherheitssätze H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
H315-Verursacht Hautreizungen. 
H318-Verursacht schwere Augenschäden.



 

Eigenschaft Wert

P-Sicherheitssätze P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung 
oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 
P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelan-
gen. 
P103-Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerk-
sam und befolgen Sie diese. 
P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, 
offenen Flammen und anderen Zündquellen fern-
halten. Nicht rauchen. 
P241-Explosionsgeschützte elektrische Geräte/
Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen/... ver-
wenden. 
P303 + P361 + P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER 
HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Klei-
dungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser 
abwaschen [oder duschen]. 
P305 + P351 + P338-BEI KONTAKT MIT DEN AU-
GEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser 
spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach 
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/
Arzt/…/anrufen. 
P501-Entsorgung des Inhalts / des Behälters 
gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ 
internationalen Vorschriften.

ø Abbindezeit Trocknung unter Normalbedingungen (Lufttem-
peratur 20° C, rel. Luftfeuchtigkeit 50 %): 
• Überarbeitbar nach 24 Stunden

Temperaturbeständigkeit bis ca. • Flammpunkt: 25° C (DIN ISO 2592)
• Zündtemperatur: 320° C (DIN 51794)

Werkzeuge • Roller
• Pinsel
• Spritzpistole

ø Viskosität Dynamisch bei 23° C: 30 mPas (DIN 53019)

ø Wasserzugabe 1 Liter Silicon-Tiefgrund G610-Konzentrat wird in 
9 Liter sauberes Wasser gemischt und aufgerührt. 
Immer nur soviel Lösung anmachen wie am glei-
chen Tag verarbeitet werden kann. Die verdünnte 
Grundierlösung (1 : 9) muss innerhalb von 24 Std. 
verarbeitet werden!

 



Stand 24.01.2023

PR00034719

 

 

T: +41 44 947 88 55, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH


