
SCHEDA TECNICA

weber.therm 371 UNI

Malta per giunti per mattoncini 
faccia a vista in clinker e 
mattonelle in pietra naturale, 
con cazzuola
Campo di applicazione

•	Per rivestimenti di pareti e facciate in ceramica
•	Malta per giunti a cazzuola speciale per mattoncini faccia a vista 

in clinker ruvidi, porosi e assorbenti, lastre di pietra naturale e 
artificiale

•	Particolamente per i sistemi di facciata MARMOtherm Ceramo, 
MARMOtherm Robusto Ceramo e MARMOtec Ceramo

•	Muratura esposta e a faccia vista
•	Larghezza dei giunti: 6 - 20 mm
•	Profondità dei giunti: 6 - 25 mm

Caratteristiche del prodotto

•	Permeabile al vapore di acqua
•	Buone proprietà di lavorazione
•	Adesione molto buona ai bordi dei giunti
•	Resistente alle intemperie
•	Resistente al gelo
•	Idrorepellente​​

Consumo

Vedi calcolatore di consumo www.ch.weber

sacco da 30 kg

Vantaggi del prodotto
•	Permeabile al vapore di 

acqua
•	Buone proprietà di lavo-

razione
•	Adesione molto buona ai 

bordi dei giunti

Colore
•	Bianco 

Grigio 
Sulfadur 
Antracite 
Grigio scuro 
Grigio-beige 
Grigio topo 
Beige 
Nero



​

Da sapere prima dell’applicazione
Non sigillare se esposto alla luce diretta del sole, a materiale di rivestimento riscaldato, a calore o umidità di-
retti o a correnti d’aria. Il riscaldamento a pavimento deve essere spento durante la sigillatura e durante l’indu-
rimento (almeno 24 ore). Il diverso comportamento di assorbimento del supporto, del materiale di rivestimen-
to e dei bordi dei giunti può causare differenze di colore nella malta indurita. I residui di malta possono aderire 
a superfici porose (compresi i micropori), ruvide e opache. In caso di dubbio, eseguire una sigillatura di prova. 
Se necessario, tali decolorazioni possono essere evitate pre-bagnando il rivestimento. Per la sigillatura di lastre 
di pietra naturale o artificiale, seguire le raccomandazioni del produttore ed effettuare una sigillatura di prova. 
Se possibile, utilizzare solo la malta per giunti dello stesso lotto per un oggetto. 
Evitare per quanto possibile le sostanze che attaccano la malta, come i detergenti acidi; rispettare le istruzioni 
del produttore per la pulizia di costruzione e manutenzione. L’uso frequente e intensivo di detergenti acidi e i 
lunghi tempi di esposizione possono attaccare la fuga di cemento. Pre-bagnare bene i giunti prima e risciac-
quare con molta acqua dopo la pulizia. Evitare il sovradosaggio dei detergenti. 
 
Per le facciate, coinvolgere i nostri consulenti tecnici nella fase di progettazione. 
 
Il tempo di asciugatura del letto di colla dei mattoni prima della sigillatura è di almeno 14 giorni. È essenziale 
proteggere gli scivoli di mattoni di clinker dalla pioggia battente, dalla forte luce solare e dal gelo, per esem-
pio coprendoli. Per evitare la bruciatura della superficie del giunto, mantenere i giunti umidi per un tempo suf-
ficientemente lungo in condizioni ambientali sfavorevoli. Per evitare differenze di colore, le miscele di stucco 
devono essere sempre mescolate e applicate con la stessa quantità fissa di acqua. 
Testare la lavorabilità su una superficie campione. 
Nessun additivo può essere mescolato nella malta. Durante l’applicazione e l’asciugatura, la temperatura 
dell’aria, dei materiali utilizzati e del substrato non deve scendere sotto i +5 °C.

Preparazione del sottofondo
I giunti devono essere raschiati per una profondità di circa 10 - 15 mm. Se ci sono ancora cavità nella muratura, 
anche queste devono essere accuratamente sigillate con la malta prima della sigillatura, perché altrimenti è 
possibile l’accumulo di acqua, che può portare al dilavamento e alla colorazione della facciata. Prima di iniziare 
la sigillatura, la muratura a vista e quella di rivestimento devono avere almeno 3 o 4 settimane di vita, per 
evitare che la malta di muratura non sufficientemente indurita venga dilavata durante la pulizia della superficie 
della facciata. Il giunto raschiato deve essere pulito a umido con una spazzola o simili dopo aver pre-bagnato 
la superficie della facciata da pulire. Una superficie di facciata contaminata (ad es. efflorescenze) deve essere 
pulita professionalmente in una fase iniziale prima della sigillatura.

Lavorazione
Miscelazione: Con miscelatore idoneo, miscelare la malta con la quantità d’acqua pulita indicata fino a ottene-
re un impasto omogeneo e privo di grumi. Non superare la quantità d’acqua indicata. 
 
Sigillatura: Quando la malta non si attacca più e non si sfalda, ha raggiunto una consistenza adatta alla sigilla-
tura (terra umida). La malta viene applicata alla rete di malta pre-umidificata in due fasi di lavoro. 
 
Lavaggio / pulizia: Spazzolare accuratamente le superfici delle facciate stuccate con una spazzola a mano in 
diagonale rispetto alla direzione dei giunti.

Trattamento successivo
Proteggere i rivestimenti esterni appena incollati e sigillati dalla luce solare diretta, dalla pioggia e dal gelo per 
almeno 7 giorni.
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Istruzioni di stoccaggio

All’asciutto nell’imballaggio originale non aperto

Stabilità di stoccaggio min.

12 months

Istruzioni speciali

Le proprietà tecniche, come i tempi di lavorazione, la calpestabilità ecc., si riferiscono a una temperatura 
di +23 °C senza correnti d’aria e a un’umidità relativa dell’aria del 50 %. Temperature più alte e umidità 
dell’aria più bassa accelerano la reazione, mentre temperature più basse e umidità dell’aria più alta la ri-
tardano. 
 
Per la lavorazione è necessario osservare, tra l’altro, le norme SIA 244, SIA 246 e SIA 248.

Proprietà Valore

ø Aggiunta di acqua 2.7 l / sacco da 30 kg

Resistenza a compressione min. dopo 28 d 10 N/mm²

Resistenza a trazione minima per flessione min. 
28 d

4 N/mm²

ø Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo μ 25

Classificazione CE M 10 secondo EN 998-2

ø Massa volumica della malta fresca 1700 kg/m³

Larghezza min. del giunto 6 mm

Larghezza max. del giunto 20 mm

Temperatura di lavorazione min. (aria, supporto, 
materiale)

5 °C

Temperatura di lavorazione max. (aria, supporto, 
materiale)

25 °C

​

Devono essere rispettate le norme, le schede tecniche e le istruzioni per l’elaborazione delle rispettive asso-
ciazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione, nonché i depliant/tabelle di appli-
cazione Weber. Consigli per la sicurezza: Osservare la scheda di sicurezza. Avviso di garanzia: Saint-Gobain 
Weber AG garantisce la perfetta qualità dei suoi prodotti nell’ambito delle condizioni generali di vendita e di 
consegna. Poiché le condizioni di lavorazione sono molto diverse, le raccomandazioni di cui sopra devono es-
sere considerate come informazioni generali senza alcuna garanzia di proprietà.

T: +41 44 947 88 55, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH


