
SCHEDA TECNICA

weber Malta cosmetica

Malta cosmetica
Campo di applicazione

• Lavori di natura cosmetica e di riparazione su elementi in calce-
struzzo

• Riparazione di spigoli e angoli danneggiati
• Riempimento di nidi di ghiaia e soffiature

Caratteristiche del prodotto

• Molto fine - grano massimo 0.4 mm
• Finitura ottimale della superficie
• Si adatta a colori a tutti i calcestruzzi Weber  

Consumo

1 sacco da 25 kg di malta secca: ca. 17 l

sacco da 25 kg

Vantaggi del prodotto
• Molto fine - grano massi-

mo 0.4 mm
• Finitura ottimale della 

superficie
• Si adatta a colori a tutti i 

calcestruzzi Weber

Colore
• Grigio calcestruzzo



 

Preparazione del sottofondo
Il sottofondo deve essere privo di sostanze che disturbano l’adesione, come polvere o grasso, sufficientemen-
te portante e avere una rugosità superficiale di almeno 0.5 mm. Pre-bagnare accuratamente il sottofondo e 
lasciarlo asciugare in modo che sia umido opaco immediatamente prima di applicare la malta cosmetica.

Lavorazione
Miscelazione: Con miscelatore idoneo, miscelare la polvere con la quantità d’acqua pulita indicata fino a otte-
nere un impasto omogeneo e privo di grumi. Miscelare solo la quantità di malta che può essere utilizzata entro 
la durata dell’impasta specificata. Si deve evitare l’aggiunta successiva di acqua. 
 
Applicazione: Applicare la malta con una cazzuola o una spatola sul sottofondo preparato e umido opaco. 
Durante l’irrigidimento della malta, trattare la superficie con una taloccia di plastica, polistirolo/Styrofoam 
o spugna sintetica. Le superfici riparate con weber Malta cosmetica possono essere intonacate o pitturate 
dopo circa 7 giorni (a seconda dello spessore dell’applicazione, della temperatura, ecc.).

Trattamento successivo
Proteggere la malta dall’essiccazione troppo rapida. Evitare l’esposizione a calore intenso e a correnti d’aria.

  

Restrizioni / precauzione richiesta

A contatto con acqua, il materiale ha una reazione fortemente alcalina. Proteggere la pelle e gli occhi.

Istruzioni di stoccaggio

All’asciutto nell’imballaggio originale non aperto

Stabilità di stoccaggio min.

6 months

Istruzioni speciali

I dati tecnici si riferiscono a una temperatura di +20 °C senza correnti d’aria e a un’umidità relativa dell’a-
ria del 65 %.

Proprietà Valore

ø Aggiunta di acqua ca. 6.0 l / sacco da 25 kg

Tempo di lavorabilità min. 15 min

Resistenza a compressione min. dopo 28 d 25 N/mm²

Grano max. 0.4 mm

Spessore dello strato min. 2 mm

Spessore dello strato max. 10 mm

Temperatura di lavorazione max. (aria, supporto, 
materiale)

30 °C

Temperatura di lavorazione min. (aria, supporto, 
materiale)

5 °C
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Devono essere rispettate le norme, le schede tecniche e le istruzioni per l’elaborazione delle rispettive asso-
ciazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione, nonché i depliant/tabelle di appli-
cazione Weber. Consigli per la sicurezza: Osservare la scheda di sicurezza. Avviso di garanzia: Saint-Gobain 
Weber AG garantisce la perfetta qualità dei suoi prodotti nell’ambito delle condizioni generali di vendita e di 
consegna. Poiché le condizioni di lavorazione sono molto diverse, le raccomandazioni di cui sopra devono es-
sere considerate come informazioni generali senza alcuna garanzia di proprietà.

T: +41 44 947 88 00, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH


