
FICHE TECHNIQUE

weberrep SM 470

Mortier rapide pour la 
réparation du béton R3
Champ d’application

•	Intérieur, extérieur et en immersion
•	Réparation des bétons dégradés
•	Reprise et ragréage de balcons, escaliers, balustrades
•	Réalisation de gorges de cuvelage sur béton, brique et chape-ci-

ment (min. 10 mm d’épaisseur d’enrobage pour l’armature)
•	Pour la réparation ponctuelle du béton
•	Adapté à tous types d’ouvrages : aériens, souterrains et immer-

gés
•	Rebouchage de trous et carottages
•	Utilisation en sols, murs et plafonds
•	Recouvert de peinture de façade, de crépi hydraulique, revê-

tement de protection ou d’étanchéité, de céramique et pierre 
naturelle

Caractéristiques du produit

•	À prise rapide
•	Renforcé de fibres
•	Low dust = émission de poussières réduite
•	Résistant aux cycles de gel-dégel avec immersion dans des sels 

de déverglaçage
•	Ne doit pas obligatoirement être recouvert d’un revêtement su-

périeur dans la construction de logements
•	Excellente adhérence
•	R3 selon EN 1504-3

Ce qu’il faut savoir avant l’application

Ne pas travailler en cas de fortes chaleurs ou de courants d’air im-
portants. Éviter l’application en plein soleil.

Consommation

Par mm d’épaisseur de couche et m2 env. 1.9 kg

sac de 25 kg

Avantages du produit
•	À prise rapide
•	Renforcé de fibres
•	Low dust = émission de 

poussières réduite

Couleur
•	Gris
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Préparation du support
Le support doit être sans fissures, indéformable, stable, dégraissé et propre. Les substances nuisant à l’adhé-
rence, telles que l’agent de décoffrage ou la pâte de ciment non adhérente, doivent être éliminées complè-
tement. L’acier d’armature corrodé doit être dérouillé et traité avec weber.rep KB duo. Pré-mouiller toute la 
surface du béton jusqu’à ce que les capillaires soient saturés d’eau. Laisser sécher le support pour qu’il soit 
humide au toucher immédiatement avant de commencer les travaux. Éliminer l’eau stagnante.

Mise en œuvre
Mélange : Gâcher le mortier avec la quantité d’eau propre indiquée à l’aide d’un malaxeur approprié jusqu’à 
obtention d’un mélange homogène et sans grumeaux. Laisser reposer 2 à 3 minutes env. et brasser à nou-
veau. 
 
Ragréage/installation : Pour réaliser une pont d’adhérence, weberrep SM 470 peut être mélangé avec 
plus d’eau pour obtenir une barbotine. Ensuite, appliquer fortement le pont d’adhérence au pinceau ou à la 
brosse sur le support en béton préparé. Appliquer frais sur frais, par couches de 5 à 50 mm, en bien serrant le 
mortier ; pour des épaisseurs supérieures à 50 mm appliquer en 2 passes (max. 100 mm) en veillant à rendre 
rugueuse la 1 ère couche.

Traitement de cure
Protéger le mortier de ragréage fraîchement posé contre le séchage précoce et la pluie à l’aide d’un film ou 
d’autres mesures appropriées.
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Restrictions / attention requise

Ne pas appliquer sur supports à base de plâtre, surfaces peintes, crépi, béton cellulaire, bois, peintures ou 
métal. Ne convient pas pour la réparation de sols industriels ou à forte circulation. 
Ne pas mélanger avec d’autres produits. 
Réaction fortement alcaline avec l’eau. Protéger la peau et les yeux.

Instructions pour le stockage

Au sec dans son emballage d’origine non ouvert

Stabilité au stockage min.

6 months

Instructions spéciales

Les données techniques, telles que le temps de mise en œuvre, praticabilité etc., se réfèrent à une tempé-
rature de +20 °C sans courant d’air. 
Le développement de la résistance est retardé par les basses températures et accéléré par les hautes 
températures.

Propriété Valeur

ø Ajout d’eau env. 3.6 l / sac de 25 kg

ø Durée pratique d’utilisation 15 min

Résistance à la compression min. après 1 d 3 N/mm²
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Propriété Valeur

Résistance à la compression min. après 7 d 28 N/mm²

Résistance à la compression min. après 28 d 45 N/mm²

Résistance à la traction par flexion min. après 28 
d

8 N/mm²

Grain max. 0.8 mm

Résistance au gel/dégel en présence de sels de 
déverglaçage

Elevée

Classification CE R3 selon EN 1504-3

Réaction au feu A1

Epaisseur de couche min. 5 mm

Épaisseur de couche max. 50 mm

Practicable après env. 24 hour(s)

Température de mise en œuvre min. (air, support, 
matériel)

5 °C

Température de mise en œuvre max. (air, support, 
matériel)

30 °C
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Les normes, les fiches techniques et les instructions de traitement des associations professionnelles respec-
tives et des éventuels autres fournisseurs de matériaux de construction ainsi que les brochures/tableaux d’ap-
plication weber doivent être respectés. Conseils de sécurité : Respectez la fiche de données de sécurité. Avis 
de garantie : Saint-Gobain Weber AG garantit la parfaite qualité de ses produits dans le cadre des conditions 
générales de vente et de livraison. Les conditions de traitement étant très variables, les recommandations 
ci-dessus doivent être considérées comme des informations générales sans aucune garantie de propriétés.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber SA, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH


