
FICHE TECHNIQUE

FBX Bande pour joints

Pour joints de limite de champ
Champ d’application

• Bande d’étanchéité spéciale pour joints de limite de champ des 
systèmes de façade MARMOtherm Ceramo et MARMOtherm 
Robusto Ceramo (ITEC)

• Convient pour les raccords sur les supports absorbants et non 
absorbants en façade

Caractéristiques du produit

• Immédiatement étanche au vent et à la pluie battante sans temps 
de séchage

• Exposition aux intempéries jusqu’à 3 mois (testé)
• Application rapide et confortable grâce à la fixation directe
• Excellent pouvoir adhésif
• Résistance aux UV jusqu’à 3 mois (testé)  

rouleau 60 mm x 25 m, 
blanc

Avantages du produit
• Immédiatement étanche 

au vent et à la pluie 
battante sans temps de 
séchage

• Exposition aux intempé-
ries jusqu’à 3 mois (testé)

• Application rapide et 
confortable grâce à la 
fixation directe

Couleur
• Blanc
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Ce qu’il faut savoir avant l’application
Une fois la bande de jointoiement appliquée, elle ne doit plus être retirée. Un décollement entraînerait des 
dommages et détruirait ainsi le fonctionnement des panneaux.

Préparation du support
Le support doit être dégraissé, propre et sec.

Mise en œuvre
Découper la longueur nécessaire avec environ 5 cm de surlongueur. Retirer la feuille de protection sur envi-
ron 10 cm et presser la surface adhésive de haut en bas au centre de la jonction des panneaux. Appliquer la 
bande de manière régulière et droite vers le bas ou sur le côté. En appuyant, retirer lentement et régulière-
ment la feuille de protection en un seul mouvement et éviter la formation de plis.

    

Instructions pour le stockage

Au sec dans son emballage d’origine non ouvert

Stabilité au stockage min.

12 months

  

Propriété Valeur

Résistance à la température min. -40 °C

Résistance à la température max. 80 °C

 

Les normes, les fiches techniques et les instructions de traitement des associations professionnelles respec-
tives et des éventuels autres fournisseurs de matériaux de construction ainsi que les brochures/tableaux d’ap-
plication weber doivent être respectés. Conseils de sécurité : Respectez la fiche de données de sécurité. Avis 
de garantie : Saint-Gobain Weber AG garantit la parfaite qualité de ses produits dans le cadre des conditions 
générales de vente et de livraison. Les conditions de traitement étant très variables, les recommandations 
ci-dessus doivent être considérées comme des informations générales sans aucune garantie de propriétés.
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