
PRODUKTDATENBLATT

weber.floor 4365

Faserverstärkter Dünnestrich 
CTF-C25-F7
Anwendungsbereich

weber.floor 4365 wird als schwimmende Konstruktion manuell 
oder maschinell eingebaut und bildet einen früh belegbaren, trag-
fähigen Untergrund für alle gängigen Bodenbeläge im Innenbe-
reich. Ideal für die schnelle Sanierung und Renovierung auf Trenn-
lage oder Dämmschicht geeignet. Die wirtschaftliche Alternative 
zu Trockenbaukonstruktionen und Gussasphaltestrichen. Das Pro-
dukt muss belegt werden.

Produkteigenschaften

• Universell einsetzbar
• Spannungsarm
• Manuell oder maschinell verarbeitbar

Wissenswertes vor Applikation

Bei Verwendung als Heizestrich Info zu Sonderlösung anfordern. 
Vor Verarbeitung erforderlichen Ausgleichsbedarf schätzen. Im 
Zweifelsfall bezüglich Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiver 
Besonderheiten bitte Beratung anfordern.

Verbrauch/Ergiebigkeit

pro mm Schichtdicke ca. 1.7 kg/m²

Produktvorteile
• Für schwimmende Konst-

ruktionen
• Für Schichtdicken von 

20 bis 50 mm
• Gut fliessfähig
• Faserverstärkt



 

Untergrundvorbereitung
Nicht für Verbundkonstruktionen geeignet. 
Der tragende Untergrund (Trenn- oder Dämmlage) muss der Norm SIA 251:2008 entsprechen und ist zu reini-
gen. 
In jedem Fall weber.floor 4945 Systemgewebe einbauen. 
Eine ggf. erforderliche Ebenheit ist vorgängig z. B. durch einen Leichtausgleich herzustellen.

Mischwerkzeuge
Bohrmaschine mit Rührquirl für Spachtelmassenn 
m-tec Duomix 2000 
Gerätereinigung im frischen Zustand mit Wasser

Mischen
Maschinell mit einer von Weber zugelassenen Mischpumpe arbeiten. Konsistenz regelmässig mit Fliessringtest 
überwachen. 
Zur Sicherstellung optimaler Verarbeitungseigenschaften muss die Gesamtlänge der eingesetzten Pump-
schläuche mindestens 40 m betragen. 
Bei manueller Verarbeitung 1 bis 2 Minuten mit einem geeigneten Rührwerkzeug aufmischen. 
Das Material wird mit der angegebenen Menge Wasser gemischt (siehe technische Daten).

Verarbeitung
Wird das Material gepumpt, sollte die maximale Breite der Arbeitsfläche nicht mehr als 6 bis 8 m betragen. 
Bei Breitenüberschreitung weber.floor 4965 Abstellstreifen setzen. 
Oberfläche mit einer Zahnrakel oder Glättkelle glätten. 
Bei höheren Schichtdicken wird das Durchschlagen mit der Schwabbelstange empfohlen. 
Die Baustellentemperatur muss während der Verarbeitung und innerhalb der ersten Woche mindestens 10 °C, 
besser 15 °C betragen.

Nachbehandlung
Frisch eingebaute Flächen vor Zugluft, direkter Sonnen- und Wärmeeinwirkung schützen. 
Belüftung nach Erreichen der Begehbarkeit ist notwendig. Zugluft vermeiden. 
In den ersten 2 Tagen keine Luftentfeuchter einsetzen. 
Kann eine Belegung nicht sofort nach Erreichen der Belegreife erfolgen, ist das Produkt unmittelbar mit ge-
eigneten Massnahmen vor Übertrocknung zu schützen.

Belegreife
1 Tag bei Fliesen 
3 Tage bei Textil-, PVC-, Gummi- oder Linoleumbelägen 
7 Tage bei Parkett und Laminat 
Die Belegung muss bei Trenn- und Dämmlagenkonstruktionen innerhalb der ersten 48 h nach Erreichen der 
angegebenen Belegreife erfolgen.

  

Einschränkungen / Vorsicht geboten

• Bewegungsfugen bei Flächen > 40 m² einplanen, Seitenverhältnis von 2 : 1 anstreben.
• Für Fugenanordnung Raumgeometrie und Heizkreise beachten, ggf. Scheinfugen anordnen, vorhande-

ne Bewegungsfugen übernehmen.
• Bei schwimmenden Konstruktionen darf die Zusammendrückbarkeit der Dämmlage nicht mehr als 



 

3 mm betragen.
• Begehbarkeit auf Dämmschicht nach frühestens 8 Stunden.
• Bei Verklebung von Massivholzdielen, grossformatigem Stabparkett (> 30 cm), Massivparkett oder an-

deren Belägen mit erheblichem Massänderungsrisiko muss in jedem Fall eine Zwischengrundierung mit 
Reaktionsharz weber.floor 4718 R oder weber.floor 4712 erfolgen.

• Alle Parkettarten (auch Mehrschichtparkett) sind vollflächig mit einem Reaktionsharz Klebstoff zu kle-
ben.

• Bei Trenn- und Dämmlagenkonstruktionen ist bei der nachfolgender Belegung mit Fliesen- und Platten 
unter Verwendung eines zementären Klebers immer eine Zwischengrundierung mit weber.prim 804 
oder Reaktionsharz vorzunehmen.

Lagerungsvorschriften

Trocken, vor Feuchtigkeit geschützt in Originalgebinden lagern.

Min. Lagerstabilität

6 months

Besondere Hinweise

• Bei schwimmenden Konstruktionen alle aufgehenden Bauteile mit Randdämmstreifen ≥ 8 mm von der 
Bodenkonstruktion trennen.

• Keine Fremdstoffe beimischen.
• Das Produkt ist mit einem Oberbelag zu belegen.
• Nur im Innenbereich einsetzen.
• Bei Verwendung als Heizestrich Info zu Sonderlösung anfordern.
• Die technischen Daten beziehen sich auf 20 °C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Technische Daten weber.floor 4365

CE-Klassifizierung CTF-C25-F7 (SN EN 13813)

ø Wasserzugabe 16 - 18 % (ca. 4.0 - 4.5 l / Sack à 25 kg)

Konsistenz 19 - 22 cm (Ring: 68 / H 35 mm)

ø Verarbeitbarkeitszeit 15 min

Begehbar nach ca. 4 hour(s)

Leichte Belastung nach ca. 24 hour(s)

Schichtdicke 20 - 50 mm 
- auf Trennlage: > 20 mm 
- auf Dämmschicht: > 25 mm

Max. Schichtdicke 50 mm

Min. Druckfestigkeit nach 28 d 25 N/mm²

Min. Biegezugfestigkeit nach 28 d 7 N/mm²

Min. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, 
Material)

10 °C

Max. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, 
Material)

25 °C
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Technische Daten weber.floor 4365

Dauernassbereicheignung Nein

Brandverhalten A1-fl (EN 13501-1)

Farbe grau

 

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrun-
gen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung 
unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine 
rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatz-
zweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisun-
gen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sind zu beachten. Sicherheits-
hinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im 
Rahmen der allgemeinden Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. 
Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener 
Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

T: +41 56 463 68 68, KBS AG, Industriestrasse 16, CH-5106 Veltheim AG


