
FICHE TECHNIQUE

weber.floor 4515

Egalisation légère
Champ d’application

Pour la construction de logements, la rénovation de bâtiments 
anciens et la construction de bâtiments commerciaux, comme 
compensation de hauteurs de tuyaux, couche d’égalisation sur 
planchers à poutres en bois, reprofilage de toits plats, couche de 
propreté et égalisation des hauteurs d’étages.

Caractéristiques du produit

• Traitement manuel ou mécanique
• Faible poids propre
• Utilisable pour une exploitation légère de chantier

Ce qu’il faut savoir avant l’application

Faire une estimation des besoins en égalisation nécessaires avant 
la mise en œuvre. Veuillez demander des conseils en cas de doutes 
sur la mise en œuvre, le support ou les particularités structurelles.

Consommation

par cm d’épaisseur de couche env. 4.5 kg/m²

Sac à 33 l/15 kg

Avantages du produit
• Utilisable dans des épais-

seurs élevées
• Non inflammable
• Facilité de mise en œuvre



 

Préparation du support
Le support doit être ferme, porteur, sec et dépourvu de poussières et de salissures. 
En cas d’humidité montante des mesures d’étanchéité appropriées sont a réaliser.

Mélangeur
m-tec Duomix 2000 
Perceuse avec malaxeur pour mortier de ragréage

Gâchage
En cas de mise en œuvre manuelle, le matériau est mélangé pendant 2 à 3 minutes avec une perceuse à vi-
tesse lente munie d’un malaxeur. 
Nettoyage de l’appareil avec de l’eau directement après l’emploi.

Mise en œuvre
La mise en œuvre s’effectue avec une consistance plastique. 
A partir d’une épaisseur de couche de 4 cm, le matériau est traité intensément avec la barre de répartition. 
Sinon, il est possible de traiter la surface à l’aide d’un platoir ou d’un platoir flamand.

  

Restrictions / attention requise

• En présence de vapeur d’eau permanente sous le plafond (par ex. dans les cuisines professionnelles 
etc.) une étanchéification du plafond doit être prévue par le bas.

• Ne convient pas en tant que couche de drainage ou pour la pose directe de carrelages ou autres revê-
tements.

• Ne pas ajouter de substances étrangères.
• Il faut noter que le produit «perd» systématiquement de l’eau. Afin d’éviter des dommages dus à l’hu-

midité, il faut appliquer le produit uniquement sur des supports étanches. Il ne faut pas non plus l’appli-
quer sur des murs en plâtre car ceux-ci pourraient absorber l’humidité.

• Ne pas poser d’isolations minérales directement sur le weber.floor 4515 (couche intermédiaire en film 
PE de 0.2 mm par ex.).

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri de l’humidité.

Stabilité au stockage min.

6 months

Instructions spéciales

• Le liant cimentaire est alcalin. Éviter le contact avec la peau. Porter des bottes en caoutchouc et des 
gants.

• Le support doit être préparé de telle sorte que les matériaux sensibles à l’humidité et aux alcalis soient 
protégés du contact direct avec le mortier (par ex. le bois, l’acier, les tuyaux zingués, etc.).

• Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humidité relative.
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Données techniques weber.floor 4515

ø Ajout d’eau 53 - 60 % (8 - 9 l / sac de 15 kg), selon l’usine

Consistance K2 plastique

ø Durée pratique d’utilisation 60 min

Epaisseur de couche min. 1 cm

Épaisseur de couche max. 30 cm

Résistance à la compression min. après 28 d 1.8 N/mm²

Résistance à la traction par flexion min. après 28 
d

1 N/mm²

Température de mise en œuvre min. (air, support, 
matériel)

5 °C

Température de mise en œuvre max. (air, support, 
matériel)

25 °C

Aptitude à l’utilisation en milieu humide perma-
nent

Non

ø Masse volumique du mortier frais 700 kg/m³

ø Conductivité thermique 0.11 W/mK

Réaction au feu A1 (EN 13501-1)

 

Les indications figurant dans cette brochure se basent sur nos connaissances techniques actuelles et notre 
expérience. Elles ne dispensent pas l’utilisateur de procéder à ses propres contrôles et essais lors du traite-
ment et de l’utilisation de nos produits en raison des nombreux facteurs d’influence et ne constituent que 
des prescriptions générales. Les indications relatives aux propriétés des produits, ou à leur compatibilité pour 
des applications concrètes, sont fournies sans engagement de notre part. Les normes applicables ainsi que 
les fiches techniques et les instructions de mise en œuvre des fédérations professionnelles correspondantes 
et autres fournisseurs de matériaux de construction doivent être respectées. Consigne de sécurité: respecter 
la fiche de données de sécurité. Remarque relative à la garantie: Saint-Gobain Weber AG assure la garantie 
quant à la qualité irréprochable de ses produits dans le cadre des conditions de vente et de livraison géné-
rales. Il incombe à l’utilisateur de respecter les éventuels droits de protection ainsi que les lois et dispositions 
en vigueur. Nous nous réservons le droit d’effectuer des modifications afin de servir le progrès technique.
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