
SCHEDA TECNICA

weber.floor 4520

Massetto alleggerito rapido
Campo di applicazione

weber.floor 4520 rapid viene utilizzato nell’edilizia abitativa, nell’e-
dilizia di grandi progetti e commerciale come livellamento dell’al-
tezza dei tubi, strato di compensazione su soffitti in travi di legno, 
per la riprofilatura di tetti piani, magroni di pulizia e il livellamento 
dell’altezza del piano. Per l’interno e l’esterno.

Caratteristiche del prodotto

• Ridotta comprimibilità
• Ridotta conducibilità termica

Da sapere prima dell’applicazione

In caso di dubbio sulla lavorazione, sul sottofondo o sulle particola-
rità costruttive, richiedere una consulenza. 
Prima della lavorazione, calcolare il livellamento necessario.

Consumo

con 10 cm di spessore dello strato ca. 110 l/m²

Sacco da 60 o 200 l

Vantaggi del prodotto
• Rapidamente calpestabile 

e rivestibile con massetto
• Peso proprio molto ridot-

to
• Facile da lavorare



 

Preparazione del sottofondo
weber.floor 4520 può essere utilizzato su tutti i sottofondi portanti e puliti. 
In caso di risalita dell’umidità devono essere adottate delle misure di impermeabilizzazione adatte secondo la 
norma DIN 18195 parte 4. 
Preumettare con acqua i soffitti in calcestruzzo e farli asciugare finché assumono un aspetto umido opaco.

Mescolare
Il materiale viene miscelato per 2 - 3 minuti con un trapano a rotazione lenta con accessorio agitatore o con 
una pompa per massetti. Pulizia degli attrezzi a fresco con acqua.

Lavorazione
Dopo la distribuzione, il materiale deve essere costipato rapidamente con una mazzeranga o una pala piatta, 
spianato con una staggia o livella a bolla d’aria e ricostipato. 
Il grado di costipazione è circa del 15 %. 
In base alla temperatura e all’umidità, dopo circa 1 - 2 ore è possibile mettere in opera un’ulteriore strato iso-
lante o il massetto. 
Qui è ad es possibile utilizzare rapidamente la massa di compensazione per rinnovi e pavimenti in legno 
weber.floor 4320 oppure weber.floor 4310 (a essiccazione normale) con uno spessore dello strato di almeno 
25 mm o massetti autolivellanti weber.floor.

  

Restrizioni / precauzione richiesta

• Nel caso in cui venga impiegata lana minerale quale strato isolante supplementare, è obbligatorio posa-
re uno strato di separazione sul massetto alleggerito weber.floor 4520.

• Nel caso di una presenza continuamente elevata di vapore acqueo sotto il soffitto (ad es. in grandi cuci-
ne commerciali ecc.), deve essere effettuata un’impermeabilizzazione del soffitto dal basso.

• Non adatto come strato di drenaggio o per il rivestimento diretto con piastrelle o altre finiture superiori.
• Comprimibilità < 3 mm con uno spessore di messa in opera pari a 15 cm.
• Non aggiungere sostanze estranee.

Istruzioni di stoccaggio

Conservare all’asciutto, al riparo dall’umidità, nei contenitori originali.

Stabilità di stoccaggio min.

6 months

Istruzioni speciali

• Il prodotto deve essere rivestito con uno strato di ripartizione del carico (massetto) sullo strato di sepa-
razione o isolante.

• Il prodotto sviluppa calore durante il processo di presa.
• L’indicazione relativa alla conducibilità termica si riferisce a un valore di lettura.
• Il legante cementizio è alcalino. Evitare il contatto con la pelle. Indossare stivali in gomma e guanti pro-

tettivi.
• Il sottofondo deve essere preparato in modo tale che i materiali sensibili all’umidità e agli alcali (ad es. 

legno, acciaio, tubi zincati ecc.) siano protetti dal contatto diretto con la malta.
• Il dati tecnici si riferiscono a 20 °C e 65 % umidita relativa.
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Dati tecnici weber.floor 4520

ø Aggiunta di acqua 80 l/m³ (ca. 16 l / sacco da 200 l, ca. 4.8 l / sacco 
da 60 l)

Consistenza K1 consistenza terra umida

ø Tempo di lavorabilità 30 min

Pedonabile dopo ca. 2 hour(s)

Carico leggero dopo ca. 2 hour(s)

Spessore dello strato min. 3 cm

Spessore dello strato max. 25 cm

Temperatura di lavorazione min. (aria, supporto, 
materiale)

5 °C

Temperatura di lavorazione max. (aria, supporto, 
materiale)

25 °C

Idoneità all’uso in ambienti permanente umidi No

ø Massa volumica della malta fresca 164 kg/m³

ø Conducibilità termica 0.05 W/mK

Reazione al fuoco B2 (EN 13501-1)

 

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sulle nostre attuali conoscenze tecniche ed 
esperienze. A causa della vasta gamma di possibili influenze durante la lavorazione e l’applicazione dei nostri 
prodotti, esse non esonerano il trasformatore dall’effettuare i propri test e prove e rappresentano solo linee 
guida generali. Non è possibile ricavarne una garanzia giuridicamente vincolante di determinate proprietà o 
idoneità per un’applicazione specifica. Le norme pertinenti, le schede tecniche e le istruzioni di lavorazione 
delle rispettive associazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione devono essere 
rispettate. Nota di sicurezza: Osservare la scheda dati di sicurezza. Nota di garanzia: Nell’ambito delle condi-
zioni generali di vendita e di fornitura, la Saint-Gobain Weber AG garantisce la qualità ineccepibile dei propri 
prodotti. Eventuali diritti di proprietà industriale nonché le leggi e i regolamenti vigenti devono essere sempre 
rispettati dall’utilizzatore sotto la propria responsabilità. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nell’in-
teresse del progresso tecnico.

T: +41 56 463 68 68, KBS AG, Industriestrasse 16, CH-5106 Veltheim AG


