
FICHE TECHNIQUE

weber.floor 4640

Outdoor RepFlow, mortier 
fluide en substitut de béton R4
Champ d’application

weber.floor 4640 Outdoor RepFlow est un produit combiné pou-
vant être aussi bien utilisé comme mortier de substitution pour 
béton pour la rénovation superficielle des supports en béton hori-
zontaux selon les méthodes de rénovation 3.1, 3.2, 4.4, 7.1 et 7.2 de 
DIN EN 1504-3 R4 que pour l’égalisation des supports en béton 
tels que surfaces de cours, garages souterrains, halls de stockage, 
surfaces de production. La pose du produit peut se faire sur des 
surfaces soumises à l’humidité, au gel et aux produits de dévergla-
çage. En cas de sollicitations moyennes, il est possible de l’utiliser 
directement ou traité avec un système de revêtement approprié. 
Application en intérieur et en extérieur.

Caractéristiques du produit

• Mortier de substitution pour béton selon DIN EN 1504-3 R4
• Mortier de réparation et masse d’égalisation en un seul produit
• Mise en œuvre mécanique très rapide et économique
• Pour l’intérieur et l’extérieur
• Renforcé de fibres
• Peu de tension et de retrait
• Ouvert à la diffusion

Ce qu’il faut savoir avant l’application

Veuillez demander des conseils en cas de doutes sur la mise en 
œuvre, le support ou les particularités structurelles.

Consommation

par mm d’épaisseur de couche env. 2 kg/m²

Sac à 25 kg

Avantages du produit
• Pompable et fluide
• Résistant aux sollicitations 

des antigels et des pro-
duits de déverglaçage

• Convient à une utilisation 
directe en cas de faible 
sollicitation



 

Supports
Béton

Préparation du support
Le support doit être ferme, porteur, sec et dépourvu d’éléments susceptibles de réduire l’adhérence. 
S’assurer de la résistance à la traction de la surface d’au moins 1.5 N/mm² à l’aide de mesures appropriées 
telles que le grenaillage ou le fraisage. Le plus gros grain du béton du support doit être dégagé. 
Protéger l’armature de la corrosion par une double couche de weber.rep KB duo. En fonction du support, ap-
pliquer le primaire d’adhérence weber.floor 4716 dilué à de l’eau, avec un rapport de 1 : 3, au cours d’au moins 
une opération. Il faut éviter une couche de fond plus concentrée. 
Appliquer weber.floor 4640 Outdoor RepFlow dès que le primaire d’adhérence est entièrement sec et inco-
lore, au plus tard au bout de 48 heures.

Mélangeur
Malaxeur électrique avec agitateur 
m-tec Duomix 2000

Mélange
Pour une mise en œuvre manuelle, mélanger pendant 1 à 2 minutes avec un malaxeur approprié. Mélanger à 
nouveau après environ 3 minutes. 
Travailler de manière mécanique avec une pompe à malaxer autorisée par Weber. Contrôler régulièrement la 
consistance (au plus tard après 5 t) en effectuant un essai à l’anneau d’étalement. L’utilisation d’un post-mé-
langeur statique est nécessaire pour obtenir une consistance parfaite. 
La longueur totale des tuyaux de pompe utilisés doit être d’au moins 40 m pour garantir des propriétés de 
mise en œuvre optimales. 
Les tuyaux peuvent être lubrifiés auparavant avec un coulis à base de ciment Portland qu’il faut récupérer 
dans un récipient et ne pas intégrer. 
Trop d’eau réduit la résistance et augmente les risques de fissures et de retrait.

Post-traitement
Protéger les surfaces fraîchement posées des courants d’air et de l’action directe des rayons du soleil et de la 
chaleur. 
La résistance à la traction de la surface > 1.5 N/mm² est atteinte assurément si l’application est effectuée cor-
rectement. 
Un post-traitement approprié à un béton fraîchement posé est absolument nécessaire en extérieur. Ici, des 
produits de post-traitement courants pulvérisés directement après l’application de weber.floor 4640 Outdoor 
RepFlow sont particulièrement adaptés. Un post-traitement réussi est également possible en recouvrant avec 
un film, toutefois il faut s’attendre à un marquage visuel du film. 
Il faut préparer le sol par grenaillage ou ponçage pour un revêtement de résine composite consécutif. L’épais-
seur de la couche du recouvrement consécutif doit être de 2 mm.

Maturité de pose
Traitement avec revêtements liés au ciment (weber.floor 4610 Industry Top) au bout de 10 jours. Il faut poncer 
légèrement la surface avant d’appliquer d’autres couches. Couche de fond intermédiaire avec primaire d’ad-
hérence weber.floor 4716 dilué dans de l’eau avec un rapport de 1 : 3. Une couche de fond multiple améliore 
l’aspect de la surface. 
Temps d’attente jusqu’au revêtement avec des résines composites weber.floor au moins 7 jours. Humidité 
< 4 CM-%.



 

  

Restrictions / attention requise

• Avant la pose, stocker le matériau dans un endroit chaud et sec.
• Il faut éviter que la surface fraîchement posée soit exposée à la pluie pendant la mise en œuvre et 

jusqu’au durcissement. Il faut donc en tenir compte lors de la planification du chantier.
• Même après la mise en œuvre, la température ambiante ainsi que la température du sol ne doivent pas 

être inférieures à 8 °C durant une semaine. De faibles températures prolongent le temps de post-traite-
ment et diminuent nettement le processus de prise. Il faut protéger weber.floor 4640 Outdoor Rep-
Flow du gel pendant la prise.

• Ne pas ajouter des substances étrangères.

Instructions pour le stockage

Conserver au sec, en sacs originales à l’abri d’humidité.

Stabilité au stockage min.

12 months

Instructions spéciales

• En pente (max. 1.5 %), la fluidité ne doit pas être adaptée que par une réduction de l’ajout d’eau.
• Des températures plus élevées raccourcissent le temps de mise en œuvre, des températures plus basses 

le prolongent.
• Une fois durcie, la couleur et l’aspect de la surface peuvent varier selon le chantier et selon les matières 

premières ainsi que selon le type de mise en œuvre du poseur.
• Il faut respecter les règles de l’art et de la technique reconnues en général ainsi que les normes natio-

nales applicables.
• Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humidité relative.

Données techniques weber.floor 4640

Classification CE R4 (mortier de rénovation selon DIN EN 1504-3) 
CT-C50-F7-AR1.0 (SN EN 13813)

ø Ajout d’eau substitution pour béton : 14 % max., 3.5 l / sac de 
25 kg 
masse d’égalisation : 14 - 15 %, 3.5 - 3.75 l / sac de 
25 kg

ø Durée pratique d’utilisation 30 min

Practicable après env. 1 days

Faible charge aprés env. 2 days

Epaisseur de couche min. 10 mm

Épaisseur de couche max. 80 mm

Résistance à la compression min. après 28 d 50 N/mm²

Résistance à la traction par flexion min. après 28 
d

7 N/mm²
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Données techniques weber.floor 4640

Température de mise en œuvre min. (air, support, 
matériel)

8 °C

Température de mise en œuvre max. (air, support, 
matériel)

25 °C

Réaction au feu A2-fl, s1 (EN 13501-1)

 

Les indications figurant dans cette brochure se basent sur nos connaissances techniques actuelles et notre 
expérience. Elles ne dispensent pas l’utilisateur de procéder à ses propres contrôles et essais lors du traite-
ment et de l’utilisation de nos produits en raison des nombreux facteurs d’influence et ne constituent que 
des prescriptions générales. Les indications relatives aux propriétés des produits, ou à leur compatibilité pour 
des applications concrètes, sont fournies sans engagement de notre part. Les normes applicables ainsi que 
les fiches techniques et les instructions de mise en œuvre des fédérations professionnelles correspondantes 
et autres fournisseurs de matériaux de construction doivent être respectées. Consigne de sécurité: respecter 
la fiche de données de sécurité. Remarque relative à la garantie: Saint-Gobain Weber AG assure la garantie 
quant à la qualité irréprochable de ses produits dans le cadre des conditions de vente et de livraison géné-
rales. Il incombe à l’utilisateur de respecter les éventuels droits de protection ainsi que les lois et dispositions 
en vigueur. Nous nous réservons le droit d’effectuer des modifications afin de servir le progrès technique.

T: +41 56 463 68 68, KBS SA, Industriestrasse 16, CH-5106 Veltheim AG


