
SCHEDA TECNICA

weber.floor 4640

Outdoor RepFlow, sostitutivo 
del calcestruzzo fluido R4
Campo di applicazione

weber.floor 4640 Outdoor RepFlow è un prodotto combinato 
che può essere utilizzato sia come sostitutivo del calcestruzzo 
per la riparazione in piano di sottofondi in calcestruzzo orizzontali 
secondo i metodi di riparazione 3.1, 3.2, 4.4, 7.1 e 7.2 della norma 
UNI EN 1504-3 R4 nonché per il livellamento di sottofondi in cal-
cestruzzo come ad es. cortili, garage sotterranei, magazzini, aree 
di produzione. Il prodotto può essere posto in opera su superfici 
sollecitate da umidità, gelo e sali disgelanti. Può essere utilizzato 
direttamente in caso di medie sollecitazioni oppure essere trattato 
con un sistema di rivestimento idoneo. Applicazione all’interno e 
all’esterno.

Caratteristiche del prodotto

• Sostitutivo del calcestruzzo secondo DIN EN 1504-3 R4
• Malta di riparazione e massa di compensazione in uno
• Lavorabile a macchina in modo velocissimo ed economico
• Per l’interno e l’esterno
• Fibrorinforzato
• A bassa sollecitazione interna e a basso ritiro
• Permeabile alla diffusione

Da sapere prima dell’applicazione

In caso di dubbio sulla lavorazione, sul sottofondo o sulle particola-
rità costruttive, richiedere una consulenza.

Consumo

per mm di spessore dello strato ca. 2 kg/m²

Sacco a 25 kg

Vantaggi del prodotto
• Pompabile e fluido
• Resistente al gelo e alle 

sollecitazioni dovute 
all’antigelo

• In caso di sollecitazione 
media, adatto per l’utiliz-
zo diretto



 

Sottofondi
Calcestruzzo

Preparazione del sottofondo
Il sottofondo deve essere solido, portante, asciutto e privo di tutti i componenti che riducono l’adesività. 
Assicurare una resistenza alla trazione della superficie di almeno 1.5 N/mm² tramite misure idonee come ad es. 
la pallinatura o fresatura. La granulometria massima del calcestruzzo di sottofondo dovrebbe essere esposta. 
Proteggere l’armatura dalla corrosione mediante una doppia pittura con weber.rep KB duo. 
A seconda del sottofondo, applicare fondo aggrappante weber.floor 4716 diluito con acqua nel rapporto 1 : 3 
in almeno un’operazione. Deve essere evitato uno strato di fondo concentrato. Non appena il fondo aggrap-
pante è completamente incolore ed essiccato, applicare weber.floor 4640 Outdoor RepFlow al più tardi entro 
48 ore.

Attrezzi per la miscelazione
Agitatore manuale elettrico con frusta 
m-tec Duomix 2000

Mescolare
In caso di applicazione manuale, miscelare per 1 - 2 minuti con un agitatore idoneo. Dopo un tempo di riposo 
di circa 3 minuti, rimescolare brevemente. 
Lavorare a macchina con una pompa miscelatrice consentita da Weber. Controllare regolarmente la consi-
stenza (al più tardi dopo 5 t) con una prova di flusso. Per ottenere una consistenza ineccepibile, è necessario 
l’utilizzo di un rimescolatore statico. 
Per assicurare caratteristiche di lavorazione ottimali, l’intera lunghezza dei tubi di pompaggio utilizzati deve 
essere di almeno 40 m. 
I tubi flessibili possono essere prelubrificati con una malta liquida di cemento Portland, che deve essere rac-
colta in un recipiente e che non deve essere messa in opera. 
Un contenuto d’acqua troppo elevato riduce la resistenza, aumenta il pericolo di crepe e il ritiro.

Post-trattamento
Proteggere le superfici appena messe in opera da correnti d’aria, radiazione solare diretta e riscaldamento. 
La resistenza alla trazione della superficie > 1.5 N/mm² viene raggiunta in modo sicuro in caso di messa in 
opera regolare. 
Una maturazione corrispondente a un calcestruzzo appena messo in opera è obbligatoria nell’area esterna. A 
tale scopo sono particolarmente adatti gli agenti per il post-trattamento disponibili in commercio che vengo-
no spruzzati sul weber.floor 4640 Outdoor RepFlow direttamente dopo l’applicazione. Grazie alla copertura 
con una pellicola, è possibile anche un post-trattamento di successo, tuttavia, è prevedibile una marcatura 
ottica della pellicola. 
Per un successivo rivestimento con resina reattiva, il pavimento deve essere preparato tramite pallinatura o 
levigatura. Lo spessore dello strato del rivestimento successivo deve essere di almeno 2 mm.

Maturità di posa
Ritocco con rivestimenti con legante a base di cemento (weber.floor 4610 Industry Top) dopo 10 giorni. Prima 
dell’applicazione di ulteriori strati, la superficie deve essere leggermente levigata. Strato di fondo intermedio 
con fondo aggrappante weber.floor 4716 diluito con acqua nel rapporto 1 : 3. Uno strato di fondo multiplo 
migliora l’aspetto superficiale. 
Tempo di attesa fino al rivestimento con resine reattive weber.floor almeno 7 giorni. Umidità < 4 CM-%.



 

  

Restrizioni / precauzione richiesta

• Prima della posa, conservare il materiale in luogo caldo e asciutto.
• Durante l’applicazione e fino all’indurimento deve essere impedita l’irrorazione della superficie appena 

posta in opera. È necessario tenerne conto in fase di progettazione del cantiere.
• Anche dopo l’applicazione, la temperatura ambiente e del pavimento non deve scendere sotto gli 8 °C 

per una settimana. Temperature più basse prolungano il periodo di maturazione e rallentano notevol-
mente il processo di presa. Durante il processo di presa, weber.floor 4640 Outdoor RepFlow deve 
essere protetto dal gelo.

• Non aggiungere sostanze estranee.

Istruzioni di stoccaggio

Conservare in locali asciutti e in sacchi originali chiusi su palette.

Stabilità di stoccaggio min.

12 months

Istruzioni speciali

• In pendenza (max 1.5 %), la fluidità dovrebbe essere regolata solo riducendo l’aggiunta di acqua.
• Le temperature più alte accorciano il tempo di messa in opera, quelle più basse lo prolungano.
• La superficie indurita può variare nella coloritura e nell’aspetto a causa delle materie prime e del cantie-

re nonché per via del metodo di applicazione del posatore.
• Devono essere osservate le regole del mestiere e lo stato dell’arte generalmente riconosciuti, così come 

le norme nazionali applicabili.
• Il dati tecnici si riferiscono a 20 °C e 65 % umidita relativa.

Dati tecnici weber.floor 4640

Classificazione CE R4 (malta per il risanamento secondo DIN 
EN 1504-3) 
CT-C50-F7-AR1.0 (SN EN 13813)

ø Aggiunta di acqua come sostitutivo del calcestruzzo: max. 14 %, 
3.75 l / sacco da 25 kg 
come massa di compensazione: 14 - 15 %, 
3.5 - 3.75 l / sacco da 25 kg

ø Tempo di lavorabilità 30 min

Pedonabile dopo ca. 1 days

Carico leggero dopo ca. 2 days

Spessore dello strato min. 10 mm

Spessore dello strato max. 80 mm

Resistenza a compressione min. dopo 28 d 50 N/mm²

Resistenza a trazione minima per flessione min. 
28 d

7 N/mm²
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Dati tecnici weber.floor 4640

Temperatura di lavorazione min. (aria, supporto, 
materiale)

8 °C

Temperatura di lavorazione max. (aria, supporto, 
materiale)

25 °C

Reazione al fuoco A2-fl, s1 (EN 13501-1)

 

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sulle nostre attuali conoscenze tecniche ed 
esperienze. A causa della vasta gamma di possibili influenze durante la lavorazione e l’applicazione dei nostri 
prodotti, esse non esonerano il trasformatore dall’effettuare i propri test e prove e rappresentano solo linee 
guida generali. Non è possibile ricavarne una garanzia giuridicamente vincolante di determinate proprietà o 
idoneità per un’applicazione specifica. Le norme pertinenti, le schede tecniche e le istruzioni di lavorazione 
delle rispettive associazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione devono essere 
rispettate. Nota di sicurezza: Osservare la scheda dati di sicurezza. Nota di garanzia: Nell’ambito delle condi-
zioni generali di vendita e di fornitura, la Saint-Gobain Weber AG garantisce la qualità ineccepibile dei propri 
prodotti. Eventuali diritti di proprietà industriale nonché le leggi e i regolamenti vigenti devono essere sempre 
rispettati dall’utilizzatore sotto la propria responsabilità. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nell’in-
teresse del progresso tecnico.

T: +41 56 463 68 68, KBS AG, Industriestrasse 16, CH-5106 Veltheim AG


