
SCHEDA TECNICA

weber.floor 4705

Fondo combinato
Campo di applicazione

Come fondo aggrappante monocomponente con elevata adesione 
su fondo in resina epossidica liscio, non sabbiato, e su mastice di 
asfalto. Adatto per accogliere lo stucco a spatola 
weber.floor 4031 con uno spessore dello strato fino a 5 mm. 
Come additivo per la realizzazione di un’imprimitura a base di stuc-
co su parquet e sottofondi in legno e vecchie piastrelle durante i 
lavori di ristrutturazione in combinazione con la massa di compen-
sazione per pavimenti weber.floor 4045. Solo in ambienti interni.

Caratteristiche del prodotto

• Per la realizzazione di un’imprimitura a base di stucco
• Elevato potere adesivo  

Consumo

come mano di fondo a base di stucco ca. 500 g/m²/mm

come agente di adesione ca. 100 g/m²

Vantaggi del prodotto
• Monocomponente
• Applicabile a pennello e 

a rullo
• A essiccazione rapida



 

Sottofondi
Come aggrappante su mastice di asfalto e su fondo in resina epossidica liscio, non sabbiato. 
Come mano di fondo a base di stucco su piastrelle, parquet e pavimenti di legno. 
Altri sottofondi devono essere valutati caso per caso.

Preparazione del sottofondo
I sottofondi devono essere sufficientemente solidi, privi di polvere, asciutti, privi di olio e grasso, indeformabili 
e privi di materiali che riducono l’adesività. 
Residui di malta o di pittura sfoglianti o sfarinanti devono essere rimossi con cura. 
In caso di aderenza insufficiente, il sottofondo deve essere irruvidito in modo meccanico. 
I necessari trattamenti preliminari del sottofondo devono essere adattati alle rispettive circostanze in cantiere.

Lavorazione
Mescolare a fondo il primer prima della lavorazione o scuoterlo bene nel contenitore. 
Applicare l’imprimitura non diluita con un pennello, una pennellessa o un rullo in pelliccia di agnello con uno 
spessore uniforme. Evitare la formazione di pozze. 
Dopo l’essiccazione e la formazione di una pellicola solida (dopo ca. 1 ora fino a 4 ore, a seconda della tempe-
ratura e dell’umidità dell’aria), iniziare con i lavori successivi. 
L’applicazione di adesivi e masse livellanti dovrebbe avvenire entro 2 giorni. 
Pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l’uso. 
In caso di applicazione come imprimitura a base di stucco, miscelare 1 x 10 l weber.floor 4705 con 1 x 25 kg 
weber.floor 4045. Immettere il liquido, aggiungere gradualmente la polvere e, con il trapano a velocità lenta 
con la paletta n° 2, mescolare fino a ottenere una massa omogenea e pastosa. 
Applicare l’imprimitura a base di stucco miscelata sul sottofondo preparato con la taloccia piccola. In questa 
fase di lavoro vengono riempiti i fori, i giunti e le fessure fino a 5 mm. Dopo circa 2 ore, ripassare ad es. con 
weber.floor 4033.

    

Istruzioni di stoccaggio

Conservare all’asciutto, al fresco e al riparo dal gelo nel contenitore originale sigillato.

Stabilità di stoccaggio min.

12 months

Istruzioni speciali

• Il fondo applicato deve essere protetto dalla sporcizia e dall’umidità.
• Tutte le caratteristiche si riferiscono a una temperatura di 23 °C senza correnti d’aria e a un’umidità 

relativa dell’aria del 50 %.
• Temperature più alte e umidità dell’aria più basse accelerano l’essiccazione, mentre temperature più 

basse e umidità dell’aria più alte la ritardano.
• Uno stucco a spatola adatto su sottofondi non assorbenti è lo stucco per piastrelle plus 

weber.floor 4031 con uno spessore dello strato fino a 5 mm secondo le indicazioni di montaggio di 
weber.floor.

• Il materiale indurito è resistente al gelo e può essere temporaneamente esposto a temperature massime 
di 70 °C.

• Per le stuccature successive su sottofondi in legno consigliamo lo stucco fine arricchito con fibre 
weber.floor 4033.

• Il dati tecnici si riferiscono a 20 °C e 65 % umidita relativa.
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Dati tecnici weber.floor 4705

ø Tempo di lavorabilità 50 min

ø Ulteriore tempo di verniciatura 2 hour(s)

Temperatura di lavorazione min. (aria, supporto, 
materiale)

5 °C

Temperatura di lavorazione max. (aria, supporto, 
materiale)

30 °C

ø Massa volumica a 20 °C 1.2 kg/l

 

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sulle nostre attuali conoscenze tecniche ed 
esperienze. A causa della vasta gamma di possibili influenze durante la lavorazione e l’applicazione dei nostri 
prodotti, esse non esonerano il trasformatore dall’effettuare i propri test e prove e rappresentano solo linee 
guida generali. Non è possibile ricavarne una garanzia giuridicamente vincolante di determinate proprietà o 
idoneità per un’applicazione specifica. Le norme pertinenti, le schede tecniche e le istruzioni di lavorazione 
delle rispettive associazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione devono essere 
rispettate. Nota di sicurezza: Osservare la scheda dati di sicurezza. Nota di garanzia: Nell’ambito delle condi-
zioni generali di vendita e di fornitura, la Saint-Gobain Weber AG garantisce la qualità ineccepibile dei propri 
prodotti. Eventuali diritti di proprietà industriale nonché le leggi e i regolamenti vigenti devono essere sempre 
rispettati dall’utilizzatore sotto la propria responsabilità. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nell’in-
teresse del progresso tecnico.

T: +41 56 463 68 68, KBS AG, Industriestrasse 16, CH-5106 Veltheim AG


