
FICHE TECHNIQUE

weber.floor 4716

Primaire d’adhérence
Champ d’application

Le primaire d’adhérence weber.floor 4716 peut être appliqué sur 
presque tous les nouveaux et anciens supports dans des construc-
tions résidentielles, commerciales et industrielles. weber.floor 4716 
est un composant de système universel des chapes fluides miné-
rales, des mortiers de ragréage et des masses d’égalisation. Il dé-
termine le comportement d’absorption du support et garantit une 
adhérence optimale.

Caractéristiques du produit

• Monocomposant
• Très bonne adhérence
• Sans solvants

Ce qu’il faut savoir avant l’application

• Faire une estimation des besoins en égalisation nécessaires avant 
la mise en œuvre.

• Veuillez demander des conseils en cas de doutes sur la mise en 
œuvre, le support ou les particularités structurelles.

Consommation

mélange dilué, par opération, en fonction 
du support env.

0.2 - 0.4 l/m²

Bidon

Avantages du produit
• Détermine le compor-

tement d’absorption du 
support

• Concentré, diluable à l’eau
• Résistance aux alcalins



 

Préparation du support
• weber.floor 4716 convient aux supports suivants : chape de ciment, béton, chape à base de sulfate 

de calcium, planchers en bois, asphalte coulé sablé, carrelage, couches en résine époxy sablées. Il faut 
évaluer les autres supports au cas par cas.

• Le support doit être suffisamment sec, porteur, propre, à l’abri du gel, stable et dépourvu d’impuretés 
susceptibles de nuire à l’adhérence.

• Toutes les substances nuisibles pour l’adhérence doivent être éliminées du support par ponçage, frai-
sage ou grenaillage.

• Les carrelages émaillés et les parquets en bois doivent être, en principe, poncés avec une granulomé-
trie fine.

• Résistance à la traction de la surface dans la construction d’habitations, en général, > 1.0 N/mm², dans 
la construction industrielle > 1.5 N/mm².

• En cas de remontée d’humidité capillaire ou de pression de vapeur provenant du support, appliquer 
une double couche de résine époxy comme pare-vapeur par ex. et une couche de sable de quartz 
finale directement sur le support en béton.

Mélangeur
• Perceuse avec malaxeur
• Nettoyage de l’appareil avec de l’eau directement après l’emploi

Gâchage
• Pour la réalisation du mélange, le concentré est dilué avec de l’eau du robinet selon le rapport indiqué 

en fonction des parts massiques en brassant à l’aide d’une perceuse avec malaxeur (concentré : eau). 

• Sur chape de ciment/béton 
1 : 3 pour les masses d’égalisation de sols industriels utilisées directement (2 x couche de fond). 
1 : 3 pour les masses d’égalisation et de ragréage qui seront recouvertes. 

• Sur chape à base de sulfate de calcium 
1 : 1 pour les masses d’égalisation et de ragréage liées au ciment jusqu’à 10 mm. 
1 : 1 pour les masses d’égalisation et de ragréage liées au sulfate de calcium. 

• Parquets en bois, carrelages, asphalte coulé sablé 
1 : 1 pour les masses d’égalisation et de ragréage.

Mise en œuvre
• Le mélange prêt à l’emploi est réparti régulièrement et appliqué de préférence avec un balai souple en 

effectuant un brossage intensif.
• Il faut faire attention à faire une application généreuse et régulière. Il faut éviter toute formation de 

flaques.
• Il faut brasser à nouveau la couche de fond après une interruption de travail prolongée.

Post-traitement
• Le traitement avec des masses d’égalisation ou de ragréage peut avoir lieu dès que la couche de fond 

blanc laiteux est sèche et transparente.
• En cas d’application sur des chapes à base de sulfate de calcium, il faut respecter un temps d’attente 

de 12 h avant de commencer le traitement avec des masses d’égalisation ou de ragréage liées au ci-
ment.

• Délai de recouvrement maximal : < 48 h.



 

  

Restrictions / attention requise

• Fermer hermétiquement les emballages entamés et utiliser rapidement après ouverture.
• Le produit est sensible au gel.
• Ne pas appliquer non dilué !

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri du gel, à une température comprise entre 10 °C et 
25 °C.

Stabilité au stockage min.

12 months

Instructions spéciales

• Plusieurs applications sont nécessaires en cas de supports très absorbants. C’est le cas lorsque le pro-
duit appliqué est rapidement absorbé entièrement par le support.

• Humidité relative de l’air durant le séchage max. 75 %.
• Afin de garantir un séchage optimal, il convient de veiller à une aération et une ventilation suffisantes 

durant la mise en œuvre ainsi que juste après.
• L’application au rouleau peut entraîner la formation de bulles, c’est pourquoi l’application doit être ef-

fectuée avec un balai.
• Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humidité relative.

Données techniques weber.floor 4716

Consistance liquide

ø Temps de séchage > 2 h

Prêt au montage après env. 48 hour(s)

Température de mise en œuvre min. (air, support, 
matériel)

10 °C

Température de mise en œuvre max. (air, support, 
matériel)

25 °C

Couleur blanc
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Les indications figurant dans cette brochure se basent sur nos connaissances techniques actuelles et notre 
expérience. Elles ne dispensent pas l’utilisateur de procéder à ses propres contrôles et essais lors du traite-
ment et de l’utilisation de nos produits en raison des nombreux facteurs d’influence et ne constituent que 
des prescriptions générales. Les indications relatives aux propriétés des produits, ou à leur compatibilité pour 
des applications concrètes, sont fournies sans engagement de notre part. Les normes applicables ainsi que 
les fiches techniques et les instructions de mise en œuvre des fédérations professionnelles correspondantes 
et autres fournisseurs de matériaux de construction doivent être respectées. Consigne de sécurité: respecter 
la fiche de données de sécurité. Remarque relative à la garantie: Saint-Gobain Weber AG assure la garantie 
quant à la qualité irréprochable de ses produits dans le cadre des conditions de vente et de livraison géné-
rales. Il incombe à l’utilisateur de respecter les éventuels droits de protection ainsi que les lois et dispositions 
en vigueur. Nous nous réservons le droit d’effectuer des modifications afin de servir le progrès technique.

T: +41 56 463 68 68, KBS SA, Industriestrasse 16, CH-5106 Veltheim AG


