
SCHEDA TECNICA

weber.floor 4718 R

Fondo rapido 1-K-PU
Campo di applicazione

Come fondo a essiccazione rapida per tutti i sottofondi correnti 
prima dell’incollaggio del parquet con adesivo per parquet MP 
weber.floor 4830 o adesivo per parquet 2-K-PU weber.floor 4838. 
Come barriera contro l’elevata umidità residua e per consolidare i 
sottofondi minerali e assorbenti. Con copertura con sabbia (sabbia 
da spargere 0.3 - 0.8 mm) come ponte adesivo prima delle stucca-
ture. Senza copertura con sabbia in combinazione con 
weber.floor 4705 per accogliere lo stucco per piastrelle plus 
weber.floor 4031 fino a uno spessore dello strato di 5 mm.

Caratteristiche del prodotto

• Testato AgBB e adatto per le sale d’attesa
• Essiccazione rapida
• Consumo ridotto
• Su sottofondi vecchi come ad es. residui solidi di adesivo  

Consumo

come barriera all’umidità ca. 150 - 200 g/m²

come fondo ca. 100 - 150 g/m²

Secchio à 10 kg

Vantaggi del prodotto
• Lavorazione semplice
• Inodore
• Eccellente capacità di 

penetrazione



 

Sottofondi
Calcestruzzo, massetto di cemento, massetto a base di solfato di calcio, mastice di asfalto, pannelli di truciola-
to e altri sottofondi in legno, stucchi e masse livellanti, pavimenti in pietra o in ceramica, pavimento sopraele-
vato/doppio pavimento. 
Altri sottofondi devono essere valutati caso per caso.

Preparazione del sottofondo
Il sottofondo deve essere solido, portante, asciutto e privo di polvere e di componenti che riducono l’adesività. 
Su sottofondi non sufficientemente asciutti sussiste il pericolo della formazione di bolle. In caso di dubbio, 
creare delle superfici di prova. 
Resti di colla e di rivestimento poco aderenti devono essere rimossi, le fessure devono essere chiuse prece-
dentemente. 
La resistenza superficiale deve essere almeno di 1.0 N/mm². 
In caso di applicazione come fondo, i massetti devono essere pronti per la posa. 
Durante il blocco dell’umidità residua dei massetti di cemento, non si deve superare una percentuale di massa 
del 4.5 % (nel caso dei massetti riscaldati, una percentuale di massa del 3.0 %).

Mescolare
Prima della lavorazione, conservare il materiale a una temperatura ambiente > 15 °C. Scuotere bene prima 
della lavorazione. Nel caso di fusti aperti, rimuovere accuratamente le pellicole eventualmente formatesi e non 
mescolare. 
Pulire gli attrezzi di lavoro con detergente weber.sys 992. 
Il materiale indurito può essere rimosso solo in modo meccanico.

Lavorazione
Applicare l’ammannitura in porzioni sul sottofondo e applicare uno strato sottile e uniforme con un rullo di 
velours o in espanso o una spatola di gomma. Evitare la formazione di pozze. 
Su sottofondi densi o poco assorbenti, è sufficiente uno strato di applicazione come fondo. 
Su sottofondi fortemente assorbenti o come pittura di solidificazione su sottofondi porosi, sono necessarie 
2 - 3 applicazioni fino alla saturazione del sottofondo. 
Per la solidificazione e come freno vapore per l’effetto barriera contro l’umidità residua è sempre necessaria 
un’applicazione su tutta la superficie, di almeno due strati, con movimenti incrociati. Su questo è possibile 
incollare direttamente entro 48 ore con adesivi per parquet weber.floor. 
Controllare le condizioni climatiche e garantire un buon ricambio d’aria dopo l’applicazione. 
L’umidità dell’aria non deve essere superiore al 75 %. Le temperature basse ritardano l’indurimento, mentre le 
temperature elevate l’accorciano.

  

Restrizioni / precauzione richiesta

• Nel caso di un’impermeabilizzazione di massetti radianti con umidità residua, la procedura di primo 
avviamento deve essere conclusa.

• Umidità relativa dell’aria durante la lavorazione e fino a 24 ore dopo la lavorazione < 75 %.

Istruzioni di stoccaggio

Conservare all’asciutto, al fresco e al riparo dal gelo nel contenitore originale sigillato.

Stabilità di stoccaggio min.

12 months
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Istruzioni speciali

• Gli strati di fondo devono essere applicati con le temperature in calo.
• Il materiale è sensibile al gelo!
• Le proprietà specificate si riferiscono a una temperatura di 20 °C e a un’umidità dell’aria del 65 %.
• La temperatura del rispettivo sottofondo deve essere superiore di almeno 3  °C rispetto alla temperatu-

ra del punto di rugiada.
• Rispettare assolutamente le quantità applicate indicate, poiché con strati più spessi l’indurimento viene 

estremamente ritardato e l’aderenza degli strati successivi viene compromessa.
• In caso di sottofondi non assorbenti i tempi d’indurimento si raddoppiano.
• Il prodotto è soggetto all’ordinanza sulle sostanze pericolose, alla direttiva sulla sicurezza nelle aziende 

nonché alle norme in materia di trasporto di merce pericolosa.
• Osservare le indicazioni di marcatura sull’etichetta del contenitore.

Dati tecnici weber.floor 4718 R

Classificazione CE SR-B1.5

Consistenza liquido

ø Tempo di asciugatura 0.5 - 3 h

Temperatura di lavorazione min. (aria, supporto, 
materiale)

15 °C

Temperatura di lavorazione max. (aria, supporto, 
materiale)

25 °C

Reazione al fuoco E-fl, s1 (EN 13501-1)

 

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sulle nostre attuali conoscenze tecniche ed 
esperienze. A causa della vasta gamma di possibili influenze durante la lavorazione e l’applicazione dei nostri 
prodotti, esse non esonerano il trasformatore dall’effettuare i propri test e prove e rappresentano solo linee 
guida generali. Non è possibile ricavarne una garanzia giuridicamente vincolante di determinate proprietà o 
idoneità per un’applicazione specifica. Le norme pertinenti, le schede tecniche e le istruzioni di lavorazione 
delle rispettive associazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione devono essere 
rispettate. Nota di sicurezza: Osservare la scheda dati di sicurezza. Nota di garanzia: Nell’ambito delle condi-
zioni generali di vendita e di fornitura, la Saint-Gobain Weber AG garantisce la qualità ineccepibile dei propri 
prodotti. Eventuali diritti di proprietà industriale nonché le leggi e i regolamenti vigenti devono essere sempre 
rispettati dall’utilizzatore sotto la propria responsabilità. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nell’in-
teresse del progresso tecnico.

T: +41 56 463 68 68, KBS AG, Industriestrasse 16, CH-5106 Veltheim AG


