
FICHE TECHNIQUE

weber.floor 4955

Bande de séparation contre le 
bruit de choc
Champ d’application

Posé libre sur le sol, bande de séparation améliorant le bruit de 
choc sous des chapes fines haute performance. Pour la rénovation 
et la réhabilitation dans la construction de logements et de bâti-
ments commerciaux, lorsque la hauteur de construction disponible 
est très faible.

Caractéristiques du produit

• Avec chevauchement autocollant du film adhésif
• Patte autocollante de la bande de rive facilement et proprement 

raccordable

Ce qu’il faut savoir avant l’application

• Faire une estimation des besoins en matériau nécessaires avant la 
mise en œuvre

• Veuillez demander des conseils en cas de doutes sur la mise en 
œuvre, le support ou les particularités structurelles.

Consommation

par m² 1.05 m²

Rouleau 1 m x 30 m

Avantages du produit
• Affaiblissement du bruit 

de choc jusqu’à 17 dB 
avec chape mince de 
25 mm

• Avec revêtement en film 
PE des deux côtés

• Traitement facile et rapide 
grâce à la bande dérou-
lable



 

Préparation du support
Pose possible sur tous les supports propres et porteurs. Le support doit être plan, porteur, sans grandes 
fissures et durablement sec. Pour le ragréage d’inégalités et en cas de surfaces fortement structurées, il faut 
prétraiter le support présent conformément aux recommandations weber.floor relatives aux supports, appli-
quer le primaire et égaliser avec des mortiers de ragréage appropriés.

Mise en œuvre
Poser la bande de séparation contre le bruit de choc weber.floor 4955 dans la pièce et coller hermétique-
ment avec la patte autocollante. Il est possible d’effectuer des découpes avec des ciseaux. Coller hermétique-
ment les bandes de rive. Couler une plaque de répartition de charge weber.floor 4320 ou weber.floor 4365 
en une couche d’au moins 25 mm d’épaisseur. Poser auparavant le treillis d’armature weber.floor 4945.

  

Restrictions / attention requise

• Acclimater le produit aux conditions climatiques ambiantes avant sa pose.
• La réduction du bruit de choc indiquée résulte de nos recherches et mesures en laboratoire effectuées 

par des instituts de contrôle externes.
• La réduction du bruit de choc effective dépend des conditions spécifiques sur le chantier. En cas de 

doute, réaliser une surface de test sur place et mesurer l’insonorisation.

Instructions pour le stockage

Stocker en position debout, au frais et au sec.

Stabilité au stockage min.

24 months

Instructions spéciales 

Données techniques weber.floor 4955

Epaisseur du tapis (approx.) 2.5 mm

Min. dynamic stiffness [s`] 6.0 MN/m3

Rigidité dynamique max. [s`] 10.0 MN/m3

Réaction au feu B-fl, s1 (EN 13501-1)

Grammage 380 g/m²
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Les indications figurant dans cette brochure se basent sur nos connaissances techniques actuelles et notre 
expérience. Elles ne dispensent pas l’utilisateur de procéder à ses propres contrôles et essais lors du traite-
ment et de l’utilisation de nos produits en raison des nombreux facteurs d’influence et ne constituent que 
des prescriptions générales. Les indications relatives aux propriétés des produits, ou à leur compatibilité pour 
des applications concrètes, sont fournies sans engagement de notre part. Les normes applicables ainsi que 
les fiches techniques et les instructions de mise en œuvre des fédérations professionnelles correspondantes 
et autres fournisseurs de matériaux de construction doivent être respectées. Consigne de sécurité: respecter 
la fiche de données de sécurité. Remarque relative à la garantie: Saint-Gobain Weber AG assure la garantie 
quant à la qualité irréprochable de ses produits dans le cadre des conditions de vente et de livraison géné-
rales. Il incombe à l’utilisateur de respecter les éventuels droits de protection ainsi que les lois et dispositions 
en vigueur. Nous nous réservons le droit d’effectuer des modifications afin de servir le progrès technique.
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