
PRODUKTDATENBLATT

weber.floor protect

PU-Schutzversiegelung
Anwendungsbereich

weber.floor protect ist ein Schutzsystem (Versiegelung) für die 
Sichtspachtelmasse weber.floor 4650 DesignColor, bestehend aus 
einer filmbildenden Rollgrundierung und 2K-Polyurethansiegel (sei-
denmatt), wasserbasiert.  

Wissenswertes vor Applikation

Vor Verarbeitung erforderlichen Bedarf abschätzen. Im Zweifelsfall 
bezüglich Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiver Besonder-
heiten bitte Beratung anfordern.

Verbrauch/Ergiebigkeit

1 Set reicht für ca. 35 m²

pro Anstrich 60 - 80 ml/m²

Set

Produktvorteile
• Widerstandsfähige 

Schutzbeschichtung
• Transparent matt
• Rutschhemmungsklasse 

R9 gemäss BGR181
• Sehr guter Verlauf und 

Haftung



 

Verarbeitung
Primer: Fussbodenheizung frühzeitig abstellen (Bodentemperatur 15 °C - 25 °C). Primer sorgfältig aufschüt-
teln. Lackwanne verwenden, Primer nicht direkt auf den Boden giessen. Material quer zum Lichteinfall (d. h. 
parallel zur Fensterfläche) in max. 1 m breiten Bahnen verteilen und im Anschluss in Richtung des Lichteinfalls 
gleichmässig ausrollen. Nass in nass arbeiten, jedoch Pfützenbildung vermeiden. Für ausreichend Belüftung 
sorgen, Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. 
Nach 60 - 120 Minuten ohne Zwischenschleifen mit Versiegelung überarbeiten. 
 
Siegel: Stammlack und Vernetzer sorgfältig aufschütteln, im Verhältnis 4 : 1 vermischen und unverzüglich 
gleichmässig umrühren. Nach 10 Minuten ruhen nochmals aufmischen. Bodentemperatur 15 °C – 25 °C. 
Material quer zum Lichteinfall (d. h. parallel zur Fensterfläche) in max. 1 m breiten Bahnen verteilen und im 
Anschluss in Richtung des Lichteinfalls gleichmässig ausrollen. Nach 2 bis max. 12 Stunden 2. Schicht Siegel 
auftragen. Bei längerer Wartezeit, vollflächiger Mattierungsschliff mit Pad.

  

Einschränkungen / Vorsicht geboten

• Pro Arbeitsgang nur Produkte der gleichen Charge verwenden.
• Die Eignung von weber.floor 4650 DesignFloor mit weber.floor protect Versiegelung ist vorgängig 

Objektspezifisch abzuklären. Das Erstellen von Musterflächen ist zu empfehlen.
• Beachten Sie das Hinweisblatt «Sichtspachtel».
• Eingefärbte Produkte und Chemikalien schnellstmöglich aufwischen.
• Keine Weichmacher enthaltende Produkte dauerhaft direkt auf den Boden stellen.

Lagerungsvorschriften

Trocken, vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Min. Lagerstabilität

12 months

Besondere Hinweise

• Reinigung und Pflege: Wir empfehlen handelsübliche, nicht aggresive Reinigungsmittel zu verwenden.
• Die technischen Daten beziehen sich auf 20 °C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Technische Daten weber.floor protect

Min. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, 
Material)

15 °C

Max. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, 
Material)

25 °C

pH-Wert Primer: ca. 6.5 (Konzentrat); Siegel: ca. 8

Dauernassbereicheignung Nein
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Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrun-
gen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung 
unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine 
rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatz-
zweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisun-
gen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sind zu beachten. Sicherheits-
hinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im 
Rahmen der allgemeinden Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. 
Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener 
Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

T: +41 56 463 68 68, KBS AG, Industriestrasse 16, CH-5106 Veltheim AG


