
FICHE TECHNIQUE

weber.floor protect

Vitrification de protection en 
PU
Champ d’application

weber.floor protect est un système de protection (vitrification) 
pour le mortier de ragréage apparent weber.floor 4650 DesignCo-
lor contenant une couche de fond filmogène applicable au rouleau 
et un vitrificateur polyuréthane à 2 composants (satiné), à base 
d’eau.​​

Ce qu’il faut savoir avant l’application

Faire une estimation des besoins nécessaires avant la mise en 
œuvre. Veuillez demander des conseils en cas de doutes sur la 
mise en œuvre, le support ou les particularités structurelles.

Consommation

1 set suffit pour env. 35 m²

par couche 60 - 80 ml/m²

Set

Avantages du produit
•	Revêtement de protection 

résistant
•	Transparent mat
•	Classe antidérapante R9 

selon BGR181
•	Très bon écoulement et 

très bonne adhérence



​

Mise en œuvre
Primaire : Eteindre à temps le chauffage au sol (température du sol 15 °C - 25 °C). Secouer soigneusement 
le primaire. Utiliser un bac à peinture, ne pas répandre le primaire directement sur le sol. Répartir le matériau 
perpendiculairement à l’incidence de la lumière (c.-à-d. parallèlement à la surface de la fenêtre) en bandes 
de 1 m de large max. puis l’étendre ensuite régulièrement dans le sens de l’incidence de la lumière. Travailler 
mouille sur mouille tout en évitant de former des flaques. Veiller à une aération suffisante, éviter les courantes 
d’air et les rayons de soleil directs. 
Appliquer la vitrification au bout de 60 à 120 minutes sans ponçage intermédiaire. 
 
Vitrificateur : Secouer soigneusement la laque de base et l’agent de réticulation, les mélanger avec un rap-
port de 4 : 1 et malaxer immédiatement de manière régulière. Laisser reposer 10 minutes avant de mélanger à 
nouveau. Température du sol 15 °C - 25 °C. 
Répartir le matériau perpendiculairement à l’incidence de la lumière (c.-à-d. parallèlement à la surface de la 
fenêtre) en bandes de 1 m de large max. puis l’étendre ensuite régulièrement dans le sens de l’incidence de la 
lumière. Appliquer la 2ème couche de vitrificateur au bout de 2 à 12 heures max. En cas de durée plus longue, 
polissage avec disque sur toute la surface.

​​

Restrictions / attention requise

•	N’utiliser que des produits du même lot par étape de travail.
•	En fonction de l’objet, il faut vérifier au préalable si weber.floor 4650 DesignFloor est approprié au 

vitrificateur weber.floor protect. Il est recommandé de réaliser des échantillons.
•	Respecter la fiche informative «ragréage apparent».
•	Nettoyer le plus rapidement possible les traces de produits teintés et de produits chimiques.
•	Ne pas poser en permanence de produits contenant du plastifiant sur le sol.

Instructions pour le stockage

Stocker au sec, à l’abri du gel et des rayons de soleil directs.

Stabilité au stockage min.

12 months

Instructions spéciales

•	Nettoyage et entretien : Nous recommandons l’utilisation de produits de nettoyage courants, non 
agressifs.

•	Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humidité relative.

Données techniques weber.floor protect

Température de mise en œuvre min. (air, support, 
matériel)

15 °C

Température de mise en œuvre max. (air, support, 
matériel)

25 °C

Niveau du pH Primaire : env. 6.5 ; vitrificateur : env. 8

Aptitude à l’utilisation en milieu humide perma-
nent

Non
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Les indications figurant dans cette brochure se basent sur nos connaissances techniques actuelles et notre 
expérience. Elles ne dispensent pas l’utilisateur de procéder à ses propres contrôles et essais lors du traite-
ment et de l’utilisation de nos produits en raison des nombreux facteurs d’influence et ne constituent que 
des prescriptions générales. Les indications relatives aux propriétés des produits, ou à leur compatibilité pour 
des applications concrètes, sont fournies sans engagement de notre part. Les normes applicables ainsi que 
les fiches techniques et les instructions de mise en œuvre des fédérations professionnelles correspondantes 
et autres fournisseurs de matériaux de construction doivent être respectées. Consigne de sécurité: respecter 
la fiche de données de sécurité. Remarque relative à la garantie: Saint-Gobain Weber AG assure la garantie 
quant à la qualité irréprochable de ses produits dans le cadre des conditions de vente et de livraison géné-
rales. Il incombe à l’utilisateur de respecter les éventuels droits de protection ainsi que les lois et dispositions 
en vigueur. Nous nous réservons le droit d’effectuer des modifications afin de servir le progrès technique.
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