
SCHEDA TECNICA

weber.floor protect

Sigillatura di protezione in PU
Campo di applicazione

weber.floor protect è un sistema protettivo (sigillatura) per lo 
stucco a vista weber.floor 4650 DesignColor, composto da un fon-
do per l’applicazione a rullo che forma una pellicola e da un sigil-
lante poliuretanico bicomponente (opaco) a base di acqua.​​

Da sapere prima dell’applicazione

Prima della lavorazione, stimare il fabbisogno necessario. In caso 
di dubbio sulla lavorazione, sul sottofondo o sulle particolarità co-
struttive, richiedere una consulenza.

Consumo

1 set è sufficiente per ca. 35 m²

per pittura 60 - 80 ml/m²

Set

Vantaggi del prodotto
•	Rivestimento protettivo 

resistente
•	Trasparente opaco
•	Classe antiscivolo R9 se-

condo BGR181
•	Scorrimento e aderenza 

ottimi



​

Lavorazione
Primer: Spegnere tempestivamente il riscaldamento a pavimento (temperatura del pavimento 15 °C - 25 °C). 
Scuotere bene il primer. Utilizzare una vaschetta per vernice, non versare il primer direttamente sul pavimento. 
Distribuire il materiale trasversalmente rispetto all’incidenza della luce (vale a dire in parallelo alla superficie 
della finestra) in strisce larghe max 1 m e in seguito srotolar in modo uniforme nella direzione dell’incidenza 
della luce. Lavorare bagnato su bagnato, evitando però la formazione di pozze. Assicurare una ventilazione 
sufficiente, evitare correnti d’aria e l’irradiazione solare diretta. 
Dopo 60 - 120 minuti, ripassare con la sigillatura senza levigatura intermedia. 
 
Sigillante: Scuotere con cura la vernice di base e la soluzione reticolante, miscelare nel rapporto 4 : 1 e me-
scolare immediatamente in modo uniforme. Dopo 10 minuti di riposo, rimescolare. Temperatura del pavimento 
15 °C - 25 °C. 
Distribuire il materiale trasversalmente rispetto all’incidenza della luce (vale a dire in parallelo alla superficie 
della finestra) in strisce larghe max 1 m e in seguito srotolare in modo uniforme nella direzione dell’incidenza 
della luce. Dopo circa 2 fino a max 12 ore, applicare il 2 ° strato di sigillante. In caso di tempo di attesa più lun-
go, effettuare una levigatura opacizzante su tutta la superficie con un pad.

​​

Restrizioni / precauzione richiesta

•	Per ogni operazione utilizzare solo prodotti dello stesso lotto.
•	La compatibilità di weber.floor 4650 DesignFloor con il sigillante weber.floor protect deve essere chia-

rita in via preliminare in funzione dell’immobile. È consigliabile la creazione di superfici campione.
•	Osservare il foglio di istruzioni «Stucco a vista».
•	I prodotto colorati e le sostanze chimiche devono essere rimossi immediatamente.
•	Non poggiare prodotti che contengono ammorbidenti direttamente sul pavimento per periodi prolun-

gati.

Istruzioni di stoccaggio

Conservare all’asciutto, al riparo dal gelo e dall’irradiazione solare diretta.

Stabilità di stoccaggio min.

12 months

Istruzioni speciali

•	Pulizia e cura: Consigliamo l’uso di detergenti d’uso commerciale, non aggressivi.
•	Il dati tecnici si riferiscono a 20 °C e 65 % umidita relativa.

Dati tecnici weber.floor protect

Temperatura di lavorazione min. (aria, supporto, 
materiale)

15 °C

Temperatura di lavorazione max. (aria, supporto, 
materiale)

25 °C

Livello del pH Primer: ca. 6.5; sigillante: ca. 8

Idoneità all’uso in ambienti permanente umidi No

​
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Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sulle nostre attuali conoscenze tecniche ed 
esperienze. A causa della vasta gamma di possibili influenze durante la lavorazione e l’applicazione dei nostri 
prodotti, esse non esonerano il trasformatore dall’effettuare i propri test e prove e rappresentano solo linee 
guida generali. Non è possibile ricavarne una garanzia giuridicamente vincolante di determinate proprietà o 
idoneità per un’applicazione specifica. Le norme pertinenti, le schede tecniche e le istruzioni di lavorazione 
delle rispettive associazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione devono essere 
rispettate. Nota di sicurezza: Osservare la scheda dati di sicurezza. Nota di garanzia: Nell’ambito delle condi-
zioni generali di vendita e di fornitura, la Saint-Gobain Weber AG garantisce la qualità ineccepibile dei propri 
prodotti. Eventuali diritti di proprietà industriale nonché le leggi e i regolamenti vigenti devono essere sempre 
rispettati dall’utilizzatore sotto la propria responsabilità. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nell’in-
teresse del progresso tecnico.

T: +41 56 463 68 68, KBS AG, Industriestrasse 16, CH-5106 Veltheim AG


