
SCHEDA TECNICA

weber.tec 932

Rasante impermeabilizzante 
per pavimenti autolivellante
Campo di applicazione

weber.tec 932 viene impiegato per l’impermeabilizzazione e il li-
vellamento di superfici di pavimento all’interno, ad es. risanamento 
di vecchi pavimenti di cantine. Per il rinnovo di pavimenti su strato 
di allettamento. La superficie direttamente utilizzabile è adatta per 
sollecitazioni meccaniche leggere, ad es. il tipico utilizzo domesti-
co.

Caratteristiche del prodotto

• Soddisfa la prova di idoneità dei sistemi di impermeabilizzazione 
interna secondo il test WTA

• A prova di gas radon in combinazione con weber.tec Superflex 
D24

• Superficie direttamente utilizzabile
• Per spessori dello strato da 5 a 30 mm
• Non infiammabile

Da sapere prima dell’applicazione

Prima della lavorazione, calcolare il livellamento necessario.  
Determinare la pendenza della superficie, i punti alti e i punti bassi. 
In caso di dubbio sulla lavorazione, sul sottofondo o sulle particola-
rità costruttive, richiedere una consulenza.

Consumo

per mm di spessore dello strato ca. 1.6 kg/m²

Vantaggi del prodotto
• Resistente all’abrasione, 

direttamente utilizzabile
• Autolivellante e a induri-

mento rapido
• Impermeabile all’acqua, 

resistente alla compres-
sione e a bassa sollecita-
zione interna



 

Preparazione del sottofondo
Supporti idonei: Calcestruzzo, calcestruzzo compresso, massetto cementizio, pavimenti in mattoni installati in 
modo fisso con giunti immobili. 
Il sottofondo deve essere pulito, privo di gelo, portante, asciutto in superficie al momento dell’applicazione del 
fondo. Resistenza minima alla trazione adesiva: 0.5 N/mm². 
Le crepe presenti nel sottofondo devono essere sigillate in modo accoppiato dinamicamente prima del ritoc-
co. 
Prima dell’applicazione del rasante impermeabilizzante per pavimenti, applicare accuratamente una mano di 
fondo sull’intera superficie. In caso di sottofondo in calcestruzzo e massetto, applicare uno strato di fondo 
con weber.prim 932 P, rapporto di miscelazione 1 : 3 parti con acqua. In tal caso il fondo viene applicato senza 
punti difettosi con una scopa morbida e fino alla saturazione. In caso di sottofondi molto assorbenti, eventual-
mente applicare una seconda mano di fondo. 
Il tempo di attesa prima dell’applicazione del rasante impermeabilizzante è di ca. 1 - 4 ore, a seconda del clima 
ambiente. 
Sottofondo in laterizio: mano di fondo con weber.tec 941 non diluito. In tal caso il fondo viene applicato senza 
punti difettosi con una spazzola e fino alla saturazione. Dopo l’asciugatura (tempo di attesa min. 15 ore) si 
applica una seconda mano di fondo. Il tempo di attesa prima dell’applicazione del rasante impermeabilizzante 
è di nuovo min. 15 ore.

Attrezzi per la miscelazione
Miscelatore potente con almeno 600 giri/min e frusta per stucchi, ad es. miscelatore a elica.

Mescolare
Preparare la quantità indicata di acqua per l’impasto pulita in un recipiente idoneo. In seguito, aggiungere la 
polvere e mescolare intensamente con un agitatore adatto per almeno 3 minuti fino ad ottenere una malta 
ben fluida e omogenea. Dopo un tempo di riposo di 2 minuti, mescolare ancora brevemente a bassa velocità.

Lavorazione
In caso di superamento della larghezza e per la delimitazione della superficie, posare delle strisce di delimi-
tazione. Il fondo deve essere asciugato incolore e i tempi di asciugatura del fondo devono essere rispettati. 
Versare il materiale rapidamente e uniformemente, iniziando da un lato. Versare il materiale fresco su fresco. 
Dopo la colata, la superficie deve essere lisciata con una spatola dentata, una racla dentata o una cazzuola 
per lisciare. In caso di maggiori spessori dello strato si consiglia di ripassare con la staggia per autolivellante. 
Inoltre, esecuzione a tenuta di gas radon del livellamento del pavimento: Realizzate uno strato impermeabi-
lizzante weber.tec Superflex D24, a 2 strati, spessore minimo dello strato a secco 4 mm. Dopo l’essiccazione 
completa, il rasante impermeabilizzante weber.tec 932 viene applicato senza ulteriore strato di fondo. Lo 
spessore minimo dello strato del weber.tec 932 è pari a 10 mm.

Maturità di posa
Proteggere le superfici appena messe in opera da correnti d’aria, radiazione solare diretta e riscaldamento. 
Durante l’applicazione e fino al raggiungimento della maturità di posa, la temperatura del sottofondo deve 
essere di almeno 10 °C. Se possibile, non usare deumidificatori durante le prime 24 ore. Durante l’indurimento, 
l’umidità dell’aria non deve superare il 75 %.



 

  

Restrizioni / precauzione richiesta

• Spessore minimo degli stucchi ≥ 5 mm, su sottofondi in laterizio di 15 mm.
• Tutti i giunti del sottofondo devono essere ripresi.
• Non aggiungere sostanze estranee.
• Prima del ritocco, si deve determinare il carico d’acqua che agisce sul sottofondo. Deve essere escluso 

un carico di acqua in pressione ≥ 0.1 bar.
• Eventualmente, sono necessarie misure di accompagnamento come l’impermeabilizzazione interna a 

tutta superficie nella zona delle pareti, la messa in opera di un sistema di intonaco di risanamento, l’ap-
plicazione di una barriera orizzontale.

• Devono essere osservate rispettive schede tecniche WTA valide.
• Nel caso in cui weber.tec 932 debba essere ricoperto con rivestimenti che fungono da barriera vapore 

o che sono a tenuta di vapore, ad es. piastrelle, prima dell’applicazione del rasante impermeabilizzante 
autolivellante deve essere effettuata un’impermeabilizzazione delle superfici con weber.tec Superflex 
D24.

Istruzioni di stoccaggio

Conservare in locali asciutti e in sacchi originali chiusi su palette.

Stabilità di stoccaggio min.

9 months

Istruzioni speciali

• Prima dell’applicazione, preparare il raccordo alla parete/al fondo a regola d’arte, realizzazione di un 
guscio di raccordo a base di weber.tec 933. Impermeabilizzare l’intera zona di passaggio con weber.tec 
Superflex D24/D2 (zona di sovrapposizione almeno 20 cm). Nel caso in cui sul raccordo alla parete/al 
fondo non sia stato realizzato alcun guscio di raccordo, le strutture in elevazione devono essere separa-
te con fasce perimetrali weber RS 8-50.

• weber.tec 932 è adatto esclusivamente alle costruzioni composte.
• La successiva qualità superficiale è determinata in modo decisivo dall’esecuzione accurata dello strato 

di fondo.
• Il rivestimento deve avvenire entro 48 ore dopo l’applicazione della mano di fondo.
• Nei casi in cui il sottofondo è stata prima applicata un’impermeabilizzazione weber.tec Superflex D24, 

non è necessaria un’ulteriore mano di fondo.
• Il dati tecnici si riferiscono a 20 °C e 65 % umidita relativa.

Dati tecnici weber.tec 932

Classificazione CE CT-C30-F7-AR2.0 (SN EN 13813)

ø Aggiunta di acqua 6.0 l / sacco da 25 kg

Consistenza 23 - 25 cm (anello: 68 / H 35 mm)

ø Tempo di lavorabilità 25 min

Pedonabile dopo ca. 4 hour(s)

Carico leggero dopo ca. 24 hour(s)

Completamente caricabile dopo ca. 7 days
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Dati tecnici weber.tec 932

Spessore dello strato min. 5 mm

Spessore dello strato max. 30 mm

Resistenza a compressione min. dopo 28 d 30 N/mm²

Resistenza a trazione minima per flessione min. 
28 d

8 N/mm²

Temperatura di lavorazione min. (aria, supporto, 
materiale)

10 °C

Temperatura di lavorazione max. (aria, supporto, 
materiale)

25 °C

Reazione al fuoco A2-fl, s1 (EN 13501-1)

 

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sulle nostre attuali conoscenze tecniche ed 
esperienze. A causa della vasta gamma di possibili influenze durante la lavorazione e l’applicazione dei nostri 
prodotti, esse non esonerano il trasformatore dall’effettuare i propri test e prove e rappresentano solo linee 
guida generali. Non è possibile ricavarne una garanzia giuridicamente vincolante di determinate proprietà o 
idoneità per un’applicazione specifica. Le norme pertinenti, le schede tecniche e le istruzioni di lavorazione 
delle rispettive associazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione devono essere 
rispettate. Nota di sicurezza: Osservare la scheda dati di sicurezza. Nota di garanzia: Nell’ambito delle condi-
zioni generali di vendita e di fornitura, la Saint-Gobain Weber AG garantisce la qualità ineccepibile dei propri 
prodotti. Eventuali diritti di proprietà industriale nonché le leggi e i regolamenti vigenti devono essere sempre 
rispettati dall’utilizzatore sotto la propria responsabilità. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nell’in-
teresse del progresso tecnico.

T: +41 56 463 68 68, KBS AG, Industriestrasse 16, CH-5106 Veltheim AG


