
SCHEDA TECNICA

weberbrick

Mattoncini faccia a vista in 
clinker secondo EN 14411/
EN 771-1
Campo di applicazione

•	Mattoncini faccia a vista in clinker per la creazione di facciate
•	Come rivestimento per i sistemi di facciata MARMOtherm 

Ceramo, MARMOtherm Robusto Ceramo e MARMOtec Ceramo

Caratteristiche del prodotto

•	Infinite possibilità di design grazie a un’ampia gamma di colori e 
superfici, ad es. lisce, acquarellate, modellate a mano, zigrinato, 
ecc.

•	Mattoncini faccia a vista in clinker sono disponibili con angoli e 
angoli di architrave corrispondenti

•	Resistente al gelo

Da sapere prima dell’applicazione

Info facciata: Il tempo di attesa prima di poter eseguire i lavori di 
rivestimento sulla facciata dipende dalle condizioni meteorologi-
che del momento. In ogni caso, aspettare almeno 14 giorni. Pre-
stare particolare attenzione alla formazione della pelle in caso di 
incollaggio di facciate (correnti d’aria). Durante i lavori di posa e di 
sigillatura, si devono mantenere temperature da +10 °C a +30 °C 
per tutto il tempo di lavoro. Durante i lavori di posa e di sigillatura 
e fino ad almeno 7 giorni dopo la sigillatura, la temperatura NON 
DEVE scendere sotto i +5 °C. Dopo i lavori di sigillatura, la facciata 
deve essere protetta per almeno 7 giorni prima che si verifichino 
condizioni meteorologiche avverse. A seconda della stagione è 
possibile che sia necessario provvedere ad una protezione. 
 
Per le facciate, coinvolgere i nostri consulenti tecnici nella fase di 
progettazione.

Vantaggi del prodotto
•	Infinite possibilità di 

design grazie a un’ampia 
gamma di colori e super-
fici, ad es. lisce, acquarel-
late, modellate a mano, 
zigrinato, ecc.

•	Mattoncini faccia a vista 
in clinker sono disponibili 
con angoli e angoli di ar-
chitrave corrispondenti

•	Resistente al gelo
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Devono essere rispettate le norme, le schede tecniche e le istruzioni per l’elaborazione delle rispettive asso-
ciazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione, nonché i depliant/tabelle di appli-
cazione Weber. Consigli per la sicurezza: Osservare la scheda di sicurezza. Avviso di garanzia: Saint-Gobain 
Weber AG garantisce la perfetta qualità dei suoi prodotti nell’ambito delle condizioni generali di vendita e di 
consegna. Poiché le condizioni di lavorazione sono molto diverse, le raccomandazioni di cui sopra devono es-
sere considerate come informazioni generali senza alcuna garanzia di proprietà.

T: +41 44 947 88 55, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH


