
PRODUKTDATENBLATT

VAWD-Sockelputz KK77

Mineralischer Klebe- 
und Armierungsmörtel 
für den Sockel- und 
Unterterrainbereich
Anwendungsbereich

Für die Marmoran-Systeme:  
 
MARMOtherm (VAWD/WDVS) 
MARMOtherm Ceramo  
MARMOtherm Circle

Produkteigenschaften

Hohe Klebekraft 
Sehr leicht zu verarbeiten 
Hohe Anwendungssicherheit 
Maschinell verarbeitbar​​

Verbrauch/Ergiebigkeit

Verbrauchsangaben beziehen sich auf die 
Mindestschichtdicke und können abhängig 
von Untergrund und Verarbeitung variieren. 
Exakte Verbrauchswerte sind durch Probe-
flächen am Objekt zu ermitteln.

Verklebung von Dämmplatten: ca. 4.5 - 5.5 kg/m²

Armierung: ca. 6.5 - 7.5 kg/m²

Sack à 30 kg

Produktvorteile
Filzbar 
Faserarmiert 
Hydrophobiert

Farbe
•	Grau



​

Untergrund Vorbereitung
Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Sinterschichten, Ausblühungen und Trenn-
mitteln sein. Die Trocknungszeiten der Unterputze vor der Überarbeitung beachten. Kritische Untergründe 
müssen auf die Eignung geprüft werden. Probeflächen anlegen! Lose Anstrichteile sowie nicht tragfähige Alt-
anstriche und Beschichtungen entfernen und die Fläche reinigen.

Untergrund Feuchtigkeit
Der Feuchtigkeitsgehalt des Untergrundes wird mittels der Darr-Methode bestimmt. Die Proben werden aus 
einer Tiefe von mindestens 30mm entnommen. Die folgenden Werte dürfen nicht überschritten werden: Be-
ton 3.0% / Backstein 4.0% / Kalksandstein 3.0% Zementstein 3.0% / Porenbeton 17.0%

Anmischen
8.0 Liter sauberes Wasser in einem Eimer vorlegen. Den Klebe und Armierungsmörtel hinzugeben und ca. 2 
Minuten mit einem Rührquirl knollenfrei durchmischen. Ca. 2 Minuten reifen lassen und anschliessend noch 
einmal nachmischen. Nachträglich darf kein Wasser dazugegeben werden.

Verkleben von Dämmplatten
Wir empfehlen eine Rand- Streifenverklebung. Der Mörtel wird ca. 5 bis 10 mm dick auf die Dämmplatten 
aufgetragen und plangezogen. Eine Vollflächige Verklebung wird nur bei Aufdoppelungen und sehr planen 
Untergründen empfohlen. Nach dem Andrücken auf den Untergrund müssen mindestens 40 % der Wärme-
dämmplatte mit dem Kleber beschichtet sein. Bei Mineralwolle - Isolationen empfehlen wir vorgängig eine 
Kratzspachtelung zu erstellen.

Armieren
Einbetten und Armieren: Das Armierungsgittergewebe muss im äusseren Drittel der Beschichtung liegen. 
Wir empfehlen den Mörtel mit einer Zahntraufel, z.B. 8x8x8mm, auf den Untergrund aufzahnen. Das Gewebe 
einlegen und ausglätten. Damit wird sichergestellt, dass sich das Gewebe im äusseren Drittel befindet und ein 
genügender dicker Grundputz vorhanden ist.

Trocknung / Aushärtung
Die Aushärtung ist abhängig von den Witterungsbedingungen und dauert ca. 2 Tag/mm Schichtdicke.

​​

Einschränkungen / Vorsicht geboten

Nicht geeignet im Unterterrainbereich ohne Schutzbeschichtung. 
 

Lagerungsvorschriften

Trocken im ungeöffneten Original-Gebinde

Min. Lagerstabilität

12 months

Besondere Hinweise

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen 
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Maler- und Gipsermeisterverbandes SMGV, die Empfehlung SIA 242 „Verputz- und Trockenbauarbeiten“ 
und die SIA Norm 243: „Verputzte Aussenwärmedämmung“ sowie die Angaben in den technischen Merk-
blättern.

Eigenschaft Wert

Klebekraft (ca.) Haftzugfestigkeit Untergrund: > 0.3 N/mm²

Empfohlene Bettdicke Einbettungs-Mindestdicken  
 
EPS mit normalen Deckbeschichtungen: 5 - 6mm 
EPS mit feinen oder speziellen Strukturen: min. 
8mm 
Mineralwolle Systeme: 5 - 6mm 
SILCANOVA topdry AQUABALANCE: 5 - 8mm

Brandverhalten A1

Druckfestigkeitsklasse CS III (3.5 – 7.5 N/mm2)

ø Weiterbeschichtungszeit 10 days

Max. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, 
Material)

30 °C

Max. Schichtdicke 8 mm

Max. kapillare Wasseraufnahme 0.2 kg/m²

Min. Haftzugfestigkeit auf Beton 0.3 N/mm²

Min. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, 
Material)

5 °C

Min. Schichtdicke 5 mm

Min. Lagerstabilität 12 months

ø Trocknungszeit 3 - 4 h

ø Offene Zeit VAWD-Sockelputz KK77 ist innert etwa 3 bis 4 
Std. zu verarbeiten.

ø Abbindezeit Trocknung unter Normalbedingungen (Lufttem-
peratur 20°C, rel. Luftfeuchtigkeit 50%): 
  
Verklebung von Dämmplatten: Trocknungszeit 4 
bis 6 Tage 
Gewebeeinbettung: Trocknungszeit 10 bis 12 Tage 
(Faustregel: 2 Tage / mm Dicke)

ø Wasserzugabe 8.0 l/30 kg 

​



Stand 30.05.2023

PR00043547

​

Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und mög-
licher weiterer Baustofflieferanten sowie die weber Broschüren/Anwendungstabellen sind zu beachten. 
Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG 
übernimmt im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität 
ihrer Produkte. Da die Verarbeitungsbedingungen sehr unterschiedlich sind, müssen obige Empfehlungen als 
allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftenzusicherungen betrachtet werden.

T: +41 44 947 88 55, E-Mail: technik@weber-marmoran.ch, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-
8604 Volketswil ZH


