
PRODUKTDATENBLATT

weber.cal 174 hydrocare

Natürlicher, mineralischer Kalk-
Grundputz für Innenräume mit 
hohem Speichervermögen  für 
Raumluftfeuchte und flüchtige 
organische Komponenten 
(VOC; volatile organic 
compounds). 
Anwendungsbereich

Der Grundputz dient zur Herstellung von Grundbeschichtungen 
im gesamten Innenbereich, einschliesslich Feuchträumen, in häus-
lichen Küchen und in Bädern. Er kann auf allen üblichen Untergrün-
den eingesetzt werden. 

Produkteigenschaften

Hand – und maschinenverarbeitbarer Grundputz auf Basis von 
Luftkalk und hydraulischen Bindemitteln, feuchtepuffernd, hoch 
wasserdampfdurchlässig und schimmelpilzhemmend. 
Durch diese besondere Eigenschaft kann das Produkt wirksam 
hohe Feuchtegehalte in der Innenraumluft absenken und bei re-
gelmässigem Lüften wieder abgeben. Dadurch kann ein besseres 
Innenraumklima erreicht werden, die Luftfeuchte bleibt im behag-
lichen Bereich und das Risiko von Schimmelpilzbildung wird verrin-
gert. Er kann je nach Putzaufbau (Mindestdicke 10 mm) bis zu 120 
g Feuchtigkeit pro m2 Wandfläche speichern und ist in der höchs-
ten Klasse «Excellence MBV < 2» gemäss der Richtlinie DTU Report 
126 im Nordtest eingestuft. Zusätzlich bindet er wirksam schäd-
liche flüchtige organische Verbindungen (VOC) aus der Raumluft. 
Die im Putz eingearbeitete spezielle Aktivkohle wirkt dabei wie ein 
Filter und absorbiert die schädlichen Substanzen auf den inneren 
Oberflächen. Die dort einmal gebundenen Stoffe können sich nicht 
mehr lösen und somit auch nicht mehr in den Innenraum zurück-

Sack 25kg / Palette 42 
Säcke
Lose

Produktvorteile
• Raumfeuchteregulierend
• Schimmelpilzhemmend 
• Absobiert flüchtige orga-

nische Stoffe (VOC), wie 
z.B. Lösemittel, Weich-
macher oder Bestandteile 
von Tabakrauch, in der 
Raumluft



 

kehren.

Wissenswertes vor Applikation

Im Zweifelsfall bezüglich Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiver Besonderheiten bitte Beratung an-
fordern. 
Die folgenden Feuchtigkeitswerte dürfen keinesfalls überschritten werden: Beton max. 3.0%, Backstein 
max. 4.0%, Kalk-Sandstein max. 3.0%, Porenbeton max. 17.0%

Verbrauch/Ergiebigkeit

Verbrauchsangaben sind abhängig von 
Verarbeitung, Untergrund und Konstistenz. 
Die angegebenen Verbrauchswerte dienen 
nur zur Orientierung. Exakte Verbrauchs-
werte sind durch Probeflächen am Objekt 
zu ermitteln.

Pro 10mm Schichtdicke: ca. 12.5 kg/m2

Frischmörtel pro 1 to: ca. 800 l



 

Untergrund Vorbereitung
Der Untergrund muss sauber, staubfrei, trocken und tragfähig sein. Er darf insbesondere keine Verungrei-
nigungnen wie z.B. Ausblühungen oder Rückstände von Trennmitteln aufweisen, welche die Haftung des 
Grundputzes beeinträchtigen. Die Toleranzen im Untergrund sind zu überprüfen (SIA 414-01_2016 und SIA 
414-02_2016). Glatte und schwach saugende Untergründe sind mit den Haftbrücken weber haft 260, weber 
combi haft oder weber multi 280 vorzubehandeln.

Feuchtigkeit
Der Feuchtigkeitsgehalt, das Wassersaugverhalten und die Benetzbarkeit des Untergrundes sind nach einer 
allfälligen Reinigung unmittelbar vor Beginn der Arbeiten zu beurteilen. Der Feuchtigkeitsgehhalt des Unter-
grundes wird mittels Darr-Methode bestimmt. Die Proben werden aus einer Tiefe von mindestens 30mm ent-
nommen. Die folgenden werte dürfen nicht überschritten werden: Beton 3.0% / Backstein 4.0% / Kalksand-
stein 3.0% Zementstein 3.0% / Porenbeton 17.0%

Applikation
weber.cal 174 Kalk-Innenputz eignet sich zur Verarbeitung mit allen gängigen Mischpumpen. Grundputzaus-
führung: Auftragen, plan verziehen und nach dem Ansteifen scharf nachziehen. Glattputzausführung: Grund-
putzausführung mit Kalkglätte weber.cal 178 abglätten Nach der üblichen Austrocknungszeit mit lösemittel-
freien Anstrichen, Tapeten und Deckputzen weiter beschichten.

Trocknung / Aushärtung
Hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperaturen und ein geringer Luftaustausch können die Härtungs- und 
Trocknungszeiten verlängern. Pro 1mm Schichtstärke ca. 2 Tage Trocknungszeit.

Allgemeine Informationen

Dem Grundputz dürfen keine Zusätze zugemischt werden. Der Mörtel darf nur in Verbindung mit einem 
Deckputz verwendet werden. Mit Erscheinen neuer Produktdatenblätter verlieren alle bisherigen Daten-
blätter ihre Gültigkeit. Die jeweilige neuste Fassung ist unter ch.weber abrufbar. Die Informationen in den 
Produktedatenblätter dienen der Sicherstellung des Verwendungszweckes. Diese basieren auf Erkennt-
nissen und Erfahrungen der Saint-Gobain Weber AG. Sie entbinden den Verarbeiter jedoch nicht davon, 
eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht im Produktdaten-
blatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der Saint-Gobain Weber AG erfolgen. Ohne 
Freigabe erfolgen diese auf eigenes Risiko. Dies gilt vor allem für die Verwendung von anderen Produk-
ten.  
 
Produktspezifische Hinweise:  
Durch natürliche Schwankungen bei Rohstoffbeschaffenheit und Trocknungsbedingungen können Aus-
wirkungen auf die Verarbeitung haben. Dies stellt keine Qualitätsminderung oder berechtigte Materialbe-
anstandung dar. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Einschränkungen / Vorsicht geboten

• Auf die Putzschicht darf während der Abbindezeit kein Frost einwirken
• Fremde Bauteile sind zu schützen und angrenzende Bauteile sind zu trennen
• Das tragen von guter Kleidung, Brille und Handschuhen wird empfohlen
• Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Körperkontakt sind die Stellen sofort mit Wasser zu reinigen. 
• Nicht durchtrocknete Putzfläche sind vor direkter Sonnenstrahlung, starkem Wind oder Feuchtigkeits-

einwirkung zu schützen. 
• Nicht als Untergrund für Plattenbeläge geeignet.

Lagerungsvorschriften



 

Trocken, vor Feuchtigkeit geschützt in Originalgebinden lagern

Min. Lagerstabilität

12 months

Besondere Hinweise

• Während der Verarbeitung der Materialien darf die Oberflächentemperatur des zu beschichtenden Bau-
körpers und die Lufttemperatur nicht unter + 5 °C und über + 30 °C sein.

• Auf die Putzschicht darf während des Abbindens kein Frost einwirken.
• Während dem Abbinden muss im Innenbereich regelmässig eine gute Querlüftung der Räume vorge-

nommen werden. Die Überschreitung der relativen Luftfeuchtigkeit bei 20 °C von maximale 70 % ist für 
längere Zeit nicht zulässig

• Während der Innenapplikationen und Abbindephase ist Luftdurchzug zu vermeiden
• Haut- und Augenkontakt vermeiden, bei Körperkontakt sind die Stellen sofort mit Wasser zu reinigen
• Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen 

Maler- und Gipsermeisterverbandes SMGV, die Empfehlung SIA 242 „Verputz- und Trockenbauarbeiten“ 
und die SIA Norm 118-242 Allg. «Bedingungen für Verputz und Trockenbau» 2012 sowie technischen 
Merkblätter.

Technische Daten

CE-Klassifizierung CS 1 (SN EN 998-1/EN SN 13279-1)

Baustoffklasse A 1

Zusammensetzung Weisskalkhydrat, hydraulische Bindemittel, frak-
tionierte Sande

ph-Wert > 12

Korngrösse maximal 1.0 mm

Dauernassbereichseignung Nein

Wasserbedarf ca. 0,26 l/kg;  6,50 l/Sack à 25 kg

Verarbeitungstemperatur minimal (Luft, Unter-
grund, Material)

5 °C

Verarbeitungstemperatur max. (Luft, Untergrund, 
Material)

30 °C

Schichtdicke  10 - 20 mm

Haftzugsfestigkeit ≥ 0.08 N/mm² - Bruchbild A, B, C

Funktioinale Schichtdicke >10mm

Druckfestigkeit CS I (0.4 – 2.5 N/mm2)

Kapillare Wasseraufnahme max. Wc0

Wasserdampfdurchlässigkeit ≤ 25

Wärmeleitfähigkeit ≤ 0,82 W/mK (Tabellenwert)
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Die Verarbeitung darf bei Temperaturen unter +5°C und über +30°C nicht erfolgen. Während und nach allen 
Applikationen müssen die Produkte vor Witterungseinflüssen (Sonne, Wind, Regen und Frost) geschützt 
werden. Fremdzusätze irgendwelcher Art dürfen nicht beigemischt werden. Dieses Merkblatt stellt allgemeine 
Richtlinien dar und dient lediglich als Beratungsgrundlage. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht ab-
geleitet werden. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität der gelieferten Ware. Es gelten die 
Normen der SIA V 242/1 «Verputz und Trockenbauarbeiten», der Merkblätter des SMGV (Schweizerischer Ma-
ler- und Gipsermeisterverband) und die allgemeine Regel der Baukunde.

T: +41 44 947 88 55, E-Mail: technik@weber-marmoran.ch, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-
8604 Volketswil ZH


