
weberton
 Calcestruzzo alla pressione di un pulsante
Calcestruzzo pompabile



* Materiale in sacchi su richiesta; quantità minima d’acquisto ca. 3 t – 
in funzione della grandezza del lotto di produzione; tempo di consegna ca. 5 giorni lavorativi

Le qualità di calcestruzzo da C a G a partire da uno spessore 
dell’elemento costruttivo di almeno 250 mm  e una pressione dell’acqua 

di max 1 sono considerate a tenuta d’acqua. (SN EN 206, NA.8.2.3.5)

Prodotto weberton 
904 P

weberton
908 P

Allround

weberton
908 P-V
Allround

weberton
908 P
NPK C

weberton 908 P 
Calcestruzzo 

per pali trivellati

weberton
908 P
SCC-2

weberton 
908 P 
Forte

weberton 
908 P 
SCC-1

weberton 
908 P 

SCC-1 SF10

weberton 
908 P 
NPK G

weberton 
908 P 

AAR/RAG

weberton 
908 P SR

weberton 
908 U

Descrizione del prodotto Calcestruzzo  
fine standard

Calcestruzzo 
standard

Calcestruzzo 
standard 
ritardato

Calcestruzzo 
NPK C

Calcestruzzo 
per pali 
trivellati

SCC Calcestruzzo 
di alta 
resistenza

SCC 
di alta 
resistenza

SCC di alta 
resistenza 
con fibre di 
acciaio

Calcestruzzo 
RGS

Calcestruzzo 
resistente alla 
RAA

Calcestruzzo 
a ritiro ridotto

Calcestruzzo 
subacqueo

Campo d’impiego Lavori in 
calcestruzzo 
con requisiti 
convenzionali 

Massetti in 
cemento, 
superfici di 
pavimenti 
di dimensioni 
maggiori, 
pali trivellati, 
riempimento di 
fughe degli 
elementi, nel 
giardinaggio 
e nell’archi-
tectura del 
paesaggio

Lavori in calce-
struzzo con 
requisiti conven-
zionali 
 
Architravi, pareti, 
scale, fondamen-
ta, nel giardinag-
gio e nell’archi-
tectura del 
paesaggio

Lavori in calce-
struzzo con 
requisiti più 
stringenti in 
termini di durata 
dell’impasto 
e / o con requisiti 
convenzionali 
nel genio civile 
 
Gettata di 
calcestruzzo  
in presenza di 
temperature 
elevate

Lavori in 
calcestruzzo 
con requisiti  
più stringenti 
 
Architravi, 
pareti, scale, 
pianerottoli, 
fondamenta

Lavori in 
calcestruzzo 
requisiti 
convenzionali 
nel genio civile 
 
Pali trivellati

Lavori in 
calcestruzzo  
con requisiti 
più stringenti 
in termini di 
resistenza alla 
compressione 
e fluidità 
 
Elementi, 
pareti, soffitti, 
solette per 
balconi, 
colatura di 
elementi, 
lastre 
d’acciaio, 
macchine, 
cavità, fori di 
montaggio

Lavori in 
calcestruzzo 
con requisiti 
elevati in 
termini di 
resistenza alla 
compressione 
 
Architravi, 
pareti, soffitti, 
scale, 
fondamenta, 
pilastri, muri 
di sostegno

Lavori in 
calcestruzzo 
con requisiti 
elevati in 
termini di 
resistenza alla 
compressione 
e fluidità 
 
Elementi, 
pareti, 
costruzioni 
complesse, 
colatura di 
elementi, 
lastre 
d’acciaio, 
macchine, 
cavità

Lavori in 
calcestruzzo 
con requisiti 
elevati in 
termini di 
resistenza alla 
compressio-
ne, alla 
trazione per 
flessione ed 
al taglio 
 
Colatura di 
elementi, 
lastre 
d’acciaio ecc.

Lavori in 
calcestruzzo 
con requisiti 
più stringenti 
in termini di 
resistenza al 
gelo in 
presenza di 
sale antigelo 
 
Gettata di 
calcestruzzo 
di pareti 
esposte o altri 
elementi 
costruttivi

Lavori in 
calcestruzzo 
con requisiti  
in termini di 
resistenza alla 
RAA 
 
Lavori in 
calcestruzzo 
nell’edilizia e 
il genio civile

Lavori in 
calcestruzzo 
con requisiti 
elevati in 
termini di 
ritiro

Costruzione 
composita 
legno- 
calcestruzzo, 
ecc.

Lavori in 
calcestruzzo 
sott’acqua

Gettata di 
calcestruzzo  
di elementi 
costruttivi 
nel settore 
delle opere 
idrauliche

Soddisfa i requisiti di – NPK A NPK B NPK A NPK B NPK C NPK B / K/L NPK B NPK C NPK C NPK C NPK G NPK C NPK C –

Classe di resistenza alla pressione 
con rapporto A / C massimo

C25 / 30 
0.50

C25 / 30 
0.50

C30 / 37
0.45

C25 / 30 
0.50

C30 / 37
0.45

C30 / 37 
0.45

C30 / 37 
0.45

C30 / 37 
0.50

C40 / 50 
0.45

C40 / 50 
0.45

C40 / 50 
0.45

C30 / 37 
0.45

C30 / 37 
0.45

C30/37
0.45

C30 / 37 
0.50

Classe di consistenza F5 F5 F4 F5 F4 F5 F5 SF1 F5 SF1 SF1 F5 F5 F5 F4

Grano massimo [mm] 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Resa [l / t] ca. 540 ca. 520 ca. 520 ca. 510 ca. 520 ca. 500 ca. 500 ca. 500 ca. 500 ca. 520 ca. 520 ca. 510 ca. 500

Forma della fornitura

sfuso SMP, D50, D150 SMP, D50, D150 SMP, D50, D150 SMP, D150 SMP SMP, D150 SMP, D150 SMP, D150 SMP SMP, D150 SMP SMP SMP

in bigbag –  –  – – –  –  – – 

in sacchi – su richiesta * – su richiesta * – su richiesta * – su richiesta * – su richiesta * – – su richiesta *

weberton
•  Calcestruzzo alla pressione di 

un pulsante
• Pompabile in modo ottimale
• Realizzabile in modo individuale
• Semplice e flessibile
• Economico

I vostri vantaggi
• 365 giorni e notti all’anno
•  35 m di altezza o 150 m lontano
• Perdita minima di materiale
•  Gettata di calcestruzzo in ogni 

luogo
• Nessun personale in attesa



Esempi applicativi

1 1

3 3

2 2

4 4

1  Gettata di calcestruzzo con staggia vibrante
2 Talocciatura della superficie di calcestruzzo
3 Misurazione della consistenza
4 Consistenza perfetta

1  Gettata di calcestruzzo sott’acqua
2 Gettata di calcestruzzo in posizione inclinata
3 Gettata di calcestruzzo con valvola 

di non ritorno
4 La gettata di calcestruzzo in altura richiede 

soluzioni logistiche particolari.
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Gessatori, imbian-
chini, costruttori 
di facciate
•  CTEI e FCV
•  Intonaci di fondo 

e di finitura
•  Materiali rigidi
•  Pitture e vernici

Costruttori edili
•  Calcestruzzo�/�

Calcestruzzo spruzzato
•  Malte da muratura
•  Riparazione 

di calcestruzzo
•  Impermeabilizzazioni

Piastrellisti
•  Malte adesive 

e malte per giunti
•  Masse di compensazione 

per pavimenti
•  Impermeabilizzazioni
•  Riduzione del rumore 

da calpestio

Sistemi di 
pavimentazione
•  Massetti flottanti
•  Soluzioni per rinnovi
•  Pavimenti industriali
•  Chimica delle 

costruzioni

Un unico partner�...
mille soluzioni

Contattaci

Saint-Gobain Weber SA 

Sede centrale

Täfernstrasse 11b
5405 Baden-Dättwil
T. +41 56 484 24 24

Organizzazione delle 
vendite Svizzera tedesca

Industriestrasse 10
8604 Volketswil

T. +41 44 947 88 00

Organizzazione delle vendite
Svizzera occidentale

Boulevard de l’Arc-en-Ciel 28
1030 Bussigny

T. +41 21 637 00 80

Organizzazione delle vendite Ticino

Via Cantonale 69
6805 Mezzovico

T. +41 91 946 19 50

www.ch.weber


