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Ihre Vorteile

¢ 365 Tage und Néachte pro Jahr

* Bis zu 35m hoch oder 150 m weit
* Beinahe kein Materialverlust

* Betonieren an jedem Ort

¢ Kein wartendes Personal

weberton

* Beton auf Knopfdruck
* Optimal pumpbar

* Individuell herstellbar
» Einfach und flexibel

* Wirtschaftlich

Produkt weberton weberton weberton weberton weberton weberton weberton weberton weberton weberton weberton weberton weberton
904 P 908 P 908 P-V 908 P 908 P 908 P 908 P 908 P 908 P 908 P 908 P 908 PSR 908U
Allround Allround NPKC Bohrpfahlbeton SCC-2 Forte SCCA1 SCC-1SF10 NPK G AAR/RAG
Produktbeschreibung Standard- Standard- Verzogerter NPK C-Beton Bohrpfahl- SCC Beton SCC Stahlfaser- Frost-Tausalz- AAR-bestan- Schwindredu- Unterwasser-
Feinbeton Beton Standard- beton hoher hoher SCC hoher bestandiger diger Beton zierter Beton  Beton
Beton Festigkeit Festigkeit Festigkeit Beton
Anwendungsgebiet Betonarbeiten Betonarbeiten mit Betonarbeiten Betonarbeiten Betonarbeiten Betonarbeiten Betonarbei- Betonarbei- Betonarbei- Betonarbei- Betonarbei- Betonarbei- Betonarbei-
mit konventio- konventionellen mit erhdhten mit erhdhten mit konventio- mit erhdéhten ten mit hohen ten mit hohen ten mit hohen ten mit ten mit Anfor- ten mit hohen ten unter
nellen An- Anforderungen Anforderungen Anforderungen nellen An- Anforderun- Anforderun- Anforderun- Anforderun- erhdhten derungen Anforderun- Wasser
forderungen an die Verarbei- forderungen gen an die gen an gen an die gen an die Anforderun- an die AAR- gen an das
Stlrze, Wande, tungszeit und/ Stlrze, Wan- im Tiefbau Druckfestig- die Druck- Druckfestig- Druck-, gen an die Bestandigkeit Schwinden Betonieren
ZementUber- Treppen, oder konventio- de, Treppen, keit und festigkeit keit und Biegezug- Frost-Tausalz- von Bauteilen
zUge, grossere Fundamente, nellen Anforde- Treppen- Bohrpfahle das Fliessver- das Fliessver- und Schub- Bestandigkeit Betonarbei- Holz-Beton- im Bereich
Bodenflachen, im Garten- und rungen im podeste, mogen Stlrze, W&n-  mogen festigkeit tenim Hoch-  Verbundbau- des Wasser-
Herstellung von Landschaftsbau Tiefbau Fundamente de, Decken, Betonieren und Tiefbau weise etc. baus
Bohrpfahlen, Elemente, Treppen, Elemente, Vergiessen von exponier-
Verflllen von Betonieren Wande, De- Fundamente, Wande, von Elemen- ten Wanden
Elementfugen, bei erndhten cken, Balkon-  Stutzen, komplizierte ten, Stahl- oder anderen
im Garten- und Temperaturen platten, Ver-/  Stutzmauern  Konstruktio- platten etc. Bauteilen
Landschaftsbau Untergiessen nen, Ver-/
von Elemen- Untergiessen
ten, Stahlplat- von Elemen-
ten, Maschi- ten, Stahlplat-
nen, Ausspar- ten, Maschi-
ungen, Mon- nen, Aus-
tageldchern sparungen
Erfallt Anforderungen an - NPK A NPKB NPK A NPKB NPK C NPK B/K/L NPK B NPK C NPK C NPK C NPK G NPK C NPK C -
Druckfestigkeitsklasse C25/30 C25/30 C30/37 C25/30 C30/37 C30/37 C30/37 C30/37 C40/50 C40/50 C40/50 C30/37 C30/37 C30/37 C30/37
bei max. w/z 0.50 0.50 0.45 0.50 0.45 0.45 0.45 0.50 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.50
Konsistenzklasse F5 F5 F4 F5 F4 F5 F5 SF1 F5 SF1 SF1 F5 F5 F5 F4
Grosstkorn [mm] 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Ergiebigkeit [1/t] ca. 540 ca. 520 ca. 520 ca. 510 ca. 520 ca. 500 ca. 500 ca. 500 ca. 500 ca. 520 ca. 520 ca. 510 ca. 500
lose SMP, D50, D150  SMP, D50, D150 SMP, D50, D150 SMP, D150 SMP SMP, D150 SMP, D150 SMP, D150 SMP SMP, D150 SMP SMP SMP
Lieferform Bigbag - v - v - - - v - v - - v
Sackware - auf Anfrage* - auf Anfrage* - auf Anfrage* - auf Anfrage* - auf Anfrage* - - auf Anfrage*

Betonsorten C bis G gelten ab einer Bauteildicke von mind. 250 mm
und einem Wasserdruck von max. 1bar als wasserdicht. (SN EN 206, NA.8.2.3.5)

*Sackware auf Anfrage, Mindestabnahmemenge ca. 3t -
abhédngig von der Grésse der Produktionscharge, Lieferzeit ca. 5 Werktage



Anwendungsbeispiele

Betonieren unter Wasser
Betonieren in Schraglage
Betonieren mit Rickschlagventil
Betonieren in den Bergen erfordert
spezielle Logistiklésungen.

Betonieren mit Vibrationsbalken
Betonoberfldche taloschieren
Konsistenzmessung

Perfekte Einbaukonsistenz
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Ein Partner -
unzahlige Lésungen

VAWD und VHF
Grund- und Deckputze
Harte Belage

Farben
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Treten Sie mit uns
in Kontakt

Klebe- und Fugenmortel
Bodenausgleichsmassen
Abdichtungen
Trittschallminderung

Baumeister

Beton/Spritzbeton
Mauermortel

SA' NT_GOBAI N \ : .\ Betoninstandsetzung

Abdichtung

Saint-Gobain Weber AG

Hauptsitz

Tafernstrasse 11b
5405 Baden-Dattwil
T. +41 56 484 24 24

Verkaufsorganisation
Deutschschweiz Fliessestriche

Renovationslésungen

Industriebdden

Industriestrasse 10 : b [ [ :
* Bauchemie

8604 Volketswil
T. +41 44 947 88 00

Verkaufsorganisation
Westschweiz

Boulevard de 'Arc-en-Ciel 28

1030 Bussigny
T. +41 21637 00 80

Verkaufsorganisation Tessin
Via Cantonale 69
6805 Mezzovico

T. +41 91 946 19 50
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