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Steckverbinder für Profile 
Z13

Steckverbinder für die 
sichere Verbindung und 
fluchtgerechten Einbau von 
Profilen.
Anwendungsbereich

Steckverbinder eignen sich zur sicheren und fluchtgerechten Ver-
bindung von Profilen.​​

Wissenswertes vor Applikation

Verpackungseinheit: 
30 Stk. / Beutel 
Einsatzgebiet: 
Verbindungsstück zwischen Profilen

Beutel (30 Stück) oder 
Karton (1200 Stück)

Produktvorteile
•	Ermöglicht eine präzise 

Verbindung der Profil-
stäbe

•	Wird in die Hohlkammer 
am Profilende bis zum 
Flansch eingesteckt und 
das folgende Profil-Ende 
auf den Steckverbinder 
aufgeschoben



Stand 26.04.2023

PR00043531

​

​
Allgemeine Informationen

Anwendungen, die nicht eindeutig in den Unterlagen beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit 
der Saint-Gobain Weber AG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen diese auf eigenes Risiko. Dies gilt vor allem 
für die Verwendung von anderen Produkten. 

Einschränkungen / Vorsicht geboten

Die Oberflächentemperatur muss bei der Verarbeitung mindestens +5 Grad betragen und darf +40 Grad 
nicht überschreiten.

Lagerungsvorschriften

Trocken und vor Hitze und direkter Sonnenstrahlung schützen​​

​​

Eigenschaft Wert

CE-Klassifizierung Nein

Max. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, 
Material)

40 °C

Min. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, 
Material)

5 °C

​
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T: +41 44 947 88 55, E-Mail: technik@weber-marmoran.ch, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-
8604 Volketswil ZH


