
PRODUKTDATENBLATT

weber.therm 315 Armie-
rungspfeil

Armierungspfeil aus VWS-
Gewebe zur Verhinderung von 
diagonal Rissen

Anwendungsbereich

Für alle MARMOtherm-Systeme geeignet

Produkteigenschaften

•	Breite 33 cm
•	Länge 40 cm

Wissenswertes vor Applikation

Breite: 
33 cm 
Länge: 
40 cm 
Verpackungseinheit: 
40 Stück / Karton

Karton / 40 Stück

Produktvorteile
•	Mindert Diagonalrisse
•	Kein lästiges zuschneiden 

von Gewebe

Farbe
•	Bordeauxrot
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Verarbeitung
Der weber.therm 315 Glasfaser-Armierungspfeil wird im Eckbereich in die zuvor aufgetragene Armierungs-
masse eingebettet. Anschliessend wird der Pfeil vollflächig mit der Flächenarmierung und dem Gewebe über-
deckt.

Lieferung
•	40 St./Karton
•	100 Karton/Palette
•	1 Palette/4000 St.

Allgemeine Informationen

Anwendungen, die nicht eindeutig in den Unterlagen beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit 
der Saint-Gobain Weber AG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen diese auf eigenes Risiko. Dies gilt vor allem 
für die Verwendung von anderen Produkten. ​​

Lagerungsvorschriften

Gewebe immer trocken lagern. Vor Hitze und direkter Sonnenstrahlung schützen​​

​​

Eigenschaft Wert

CE-Klassifizierung Nein

Gewebeausführung 195 g/m²

Material Gewebetyp R161 
Abmessung 400 x 330 mm

Max. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, 
Material)

30 °C

Min. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, 
Material)

5 °C

​

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir 
nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit und praktischen Erfahrungen. Wegen der Viel-
seitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen 
stehen unsere Anwendungstechniker und Aussendienstmitarbeiter für Auskünfte zur Verfügung. Bezüglich 
der Vermischung mit Produkten anderer Hersteller bzw. eines kombinierten Anstrichaufbaus liegen uns keine 
Erkenntnisse vor. Aus diesem Grund ist in diesen Fällen jeglicher Gewährleistungsanspruch ausgeschlossen. 
Technische Änderungen an den Produkten sowie bei deren Verpackungen behalten wir uns vor. Im Übrigen 
gelten die allgemeinen Verkaufs-und Lieferbedingungen. Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser 
Verkaufsinnendienst gibt Ihnen im Zweifelsfall Auskunft überdie Gültigkeit der vorliegenden Dokumentation.

T: +41 44 947 88 55, E-Mail: technik@weber-marmoran.ch, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-
8604 Volketswil ZH


