
PRODUKTDATENBLATT

weberpave drainfix 4

Splittbeton / Drainbeton, 4 
mm
Anwendungsbereich

• Verlegung von Pflaster- und Natursteinen
• Versetzen von Randsteinen
• Ableitung von Oberflächenwasser
• Bau von Gehwegen
• Innen und aussen

Produkteigenschaften

• Wasserdurchlässig = keine Bodenversiegelung
• Hohe Druckfestigkeit
• Frostbeständig
• Einfache Verarbeitung
• Grösstkorn 4 mm  

Verbrauch/Ergiebigkeit

1 Tonne Trockenbeton: ca. 630 l

lose (D150)

Produktvorteile
• Wasserdurchlässig = keine 

Bodenversiegelung
• Hohe Druckfestigkeit
• Frostbeständig

Farbe
• Grau



 

Untergrundvorbereitung
Der Untergrund muss frei von haftungsstörenden Stoffen wie z. B. Staub oder Fett sowie ausreichend trag-
fähig sein. Den Untergrund gründlich vornässen und anschliessend abtrocknen lassen, so dass er unmittelbar 
vor Beginn mattfeucht ist.

Verarbeitung
Loseware / Betonherstellung mittels Durchlaufmischer (D150): Die Wassermenge so einstellen, dass der 
Beton eine standfeste Konsistenz aufweist. Den gemischten weberpave drainfix 4 fachgerecht einbauen und 
sorgfältig verdichten.

Nachbehandlung
Beton ist grundsätzlich nachzubehandeln. Vor allem bei hohen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung 
und/oder starkem Wind den Beton vor zu rascher Austrocknung schützen. Die Nachbehandlung kann z. B. 
durch Abdecken mit PE-Folie oder Geotextil-Matten erfolgen. 
 
Um Schäden durch Frost zu vermeiden, sind die frisch betonierten Flächen mit geeigneten Isoliermatten vor 
Nacht- und Dauerfrost zu schützen und die Nachbehandlungsdauer zu verlängern.

  

Einschränkungen / Vorsicht geboten

Nicht mit anderen Produkten mischen. 
Reagiert mit Wasser stark alkalisch. Haut und Augen schützen.

Lagerungsvorschriften

Trocken im Silo

Min. Lagerstabilität

6 months

Besondere Hinweise

Für die Verarbeitung ist u. a. die SN 640 480a zu beachten. 
Die technischen Angaben beziehen sich auf eine Temperatur von 20 ± 2 °C, Festigkeitsangaben zusätz-
lich auf eine rel. Luftfeuchtigkeit von ca. 95 % innerhalb der ersten 7 Tage und ca. 65 % bis zum 28. Tag.

Eigenschaft Wert

Konsistenz erdfeucht

ø Verarbeitbarkeitszeit 60 min

ø Frischbetonrohdichte 1780 kg/m³

ø Festbetonrohdichte 1900 kg/m³

Min. Druckfestigkeit nach 2 d 12 N/mm²

Min. Druckfestigkeit nach 7 d 18 N/mm²

Min. Druckfestigkeit nach 28 d 20 N/mm²

Max. Korngrösse 4.0 mm
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Eigenschaft Wert

Frostbeständigkeit Ja

Min. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, 
Material)

5 °C

Max. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, 
Material)

25 °C

 

Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und mög-
licher weiterer Baustofflieferanten sowie die weber Broschüren/Anwendungstabellen sind zu beachten. 
Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG 
übernimmt im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität 
ihrer Produkte. Da die Verarbeitungsbedingungen sehr unterschiedlich sind, müssen obige Empfehlungen als 
allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftenzusicherungen betrachtet werden.

P: +41 44 947 88 00, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH


