
FICHE TECHNIQUE

weberpave drainfix 4

Béton drainant, 4 mm
Champ d’application

• Pose de pavés en béton et en pierre naturelle
• Pose de bordures
• Écoulement des eaux de surface
• Construction de trottoirs
• Intérieur et extérieur

Caractéristiques du produit

• Perméable à l’eau = pas d’imperméabilisation de sols
• Haute résistance à la compression
• Résistant au gel/dégel
• Mise en œuvre facile
• Grain maximal 4 mm  

Consommation

1 tonne de béton sec : env. 630 l

en vrac (D150)

Avantages du produit
• Perméable à l’eau = pas 

d’imperméabilisation de 
sols

• Haute résistance à la com-
pression

• Résistant au gel/dégel

Couleur
• Gris



 

Préparation du support
Le support doit être exempt de substances qui nuisent à l’adhérence, telles que la poussière ou la graisse et 
être suffisamment porteur. Pré-mouiller soigneusement le support et le laisser sécher pour qu’il soit humide 
au toucher immédiatement avant la mise en œuvre.

Mise en œuvre
Marchandises en vrac / production de béton au moyen d’un malaxeur continu (D150) : Régler la quantité 
d’eau de manière à ce que le béton ait une consistance ferme. Placer le weberpave drainfix 4 mélangé de 
manière homogène et le compacter correctement immédiatement après la mise en place.

Traitement de cure
Un traitement de cure doit toujours être effectué - conserver l’humidité pendant au moins 3 jours. Protéger 
le béton contre un séchage trop rapide, en particulier en cas de températures élevées, d’ensoleillement direct 
et/ou de vent fort. Le traitement de cure peut être effectué, par exemple, en recouvrant d’un film PE ou de 
nattes géotextiles. 
 
Afin de prévenir les dommages causés par le gel, les éléments de béton fraîchement bétonnés doivent être 
protégés contre le gel nocturne et le gel persistant par une bâche thermique appropriée et le temps du traite-
ment de cure doit être prolongé.

  

Restrictions / attention requise

Ne pas mélanger avec d’autres produits. 
Réaction fortement alcaline avec l’eau. Protéger la peau et les yeux.

Instructions pour le stockage

Au sec en silo

Stabilité au stockage min.

6 months

Instructions spéciales

Pour la mise en œuvre, la norme SN 640 480a doit être respectée, entre autres. 
Les données techniques se réfèrent à une température de 20 ± 2 °C, des données de résistance en plus 
d’une humidité relative de 95 % pendant les 7 premiers jours et d’environ 65 % jusqu’au 28e jour.

Propriété Valeur

Consistance terre humide

ø Durée pratique d’utilisation 60 min

ø Masse volumique du béton frais 1780 kg/m³

ø Masse volumique du béton durci 1900 kg/m³

Résistance à la compression min. après 2 d 12 N/mm²

Résistance à la compression min. après 7 d 18 N/mm²
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Propriété Valeur

Résistance à la compression min. après 28 d 20 N/mm²

Grain max. 4.0 mm

Résistance au gel/dégel Oui

Température de mise en œuvre min. (air, support, 
matériel)

5 °C

Température de mise en œuvre max. (air, support, 
matériel)

25 °C

 

Les normes, les fiches techniques et les instructions de traitement des associations professionnelles respec-
tives et des éventuels autres fournisseurs de matériaux de construction ainsi que les brochures/tableaux d’ap-
plication weber doivent être respectés. Conseils de sécurité : Respectez la fiche de données de sécurité. Avis 
de garantie : Saint-Gobain Weber AG garantit la parfaite qualité de ses produits dans le cadre des conditions 
générales de vente et de livraison. Les conditions de traitement étant très variables, les recommandations 
ci-dessus doivent être considérées comme des informations générales sans aucune garantie de propriétés.
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