
FICHE TECHNIQUE

weberrep R4 rapid

Mortier de réparation pour 
béton rapide R4
Champ d’application

•	Pour toutes les réparations ponctuelles du béton
•	Réparation et rebouchage des éclatements, arêtes de marches, 

trous, saignées, carottages
•	Application en vertical, horizontal au-dessus et en dessous de la 

dalle
•	Adapté à tous types d’ouvrages : aériens, enterrés ou immergés

Caractéristiques du produit

•	Mortier pour la réparation du béton avec fonction anticorrosion
•	Pour épaisseurs de couche de 2 à 100 mm
•	Renforcé de fibres
•	Low dust = émission de poussières réduite
•	Mise en œuvre aisée
•	Peut être recouvert d’un enduit ou d’un mortier hydraulique 

après 24 heures environ
•	Perméable à la vapeur d’eau
•	Grain maximal 0.8 mm
•	Mortier pour la réparation du béton de la classe R4 selon EN 

1504-3

Ce qu’il faut savoir avant l’application

Ne pas travailler en cas de fortes chaleurs ou de courants d’air im-
portants. Éviter l’application en plein soleil.

Consommation

Par mm d’épaisseur de couche et m2 env. 1.9 kg

sac de 25 kg

Avantages du produit
•	Mortier pour la réparation 

du béton avec fonction 
anticorrosion

•	Pour épaisseurs de 
couche de 2 à 100 mm

•	Renforcé de fibres

Couleur
•	Gris clair
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Préparation du support
Le support doit être exempt de substances qui nuisent à l’adhérence, telles que la poussière ou la graisse, et 
ne doit pas être gelé. Il doit présenter une profondeur de rugosité suffisante et une adhérence d’au moins 1.5 
N/mm² en moyenne. Le béton contenant des éléments favorisant la corrosion, p. ex. des chlorures, doit être 
enlevé. Les méthodes de préparation appropriées sont le fraisage, le grenaillage etc. 
L’acier d’armature corrodé doit être dérouillé pour obtenir une propreté de surface Sa 2 ½ selon EN ISO 
12944-4. 
Pré-mouiller toute la surface du béton jusqu’à ce que les capillaires soient saturés d’eau. Laisser sécher le 
support pour qu’il soit humide au toucher immédiatement avant de commencer les travaux de reprofilage. 
Éliminer l’eau stagnante.

Mise en œuvre
Mélange: Mélanger la poudre avec la quantité d’eau propre indiquée à la truelle ou à l’aide d’un malaxeur 
électrique lent (500 tr/min) jusqu’à l’obtention d’un mortier homogène. Après un temps de maturation de 1 à 
2 minutes, mélanger à nouveau brièvement le mortier. 
 
Mise en œuvre : Le mortier s’applique par couches successives de 2 à 100 mm (attendre le raidissement de 
la 1ère passe avant d’appliquer la suivante) en serrant bien le mortier. Dès raidissement du mortier, recouper 
éventuellement avec le fil de la truelle, finir à l’aide d’une taloche polystyrène dur ou en plastique. Ne pas ajou-
ter d’eau.

Traitement de cure
Un traitement de cure doit toujours être effectué. Protéger le mortier contre un séchage trop rapide, en par-
ticulier en cas de températures élevées, d’ensoleillement direct et/ou de vent fort. Le traitement de cure peut 
être effectué, par exemple, en recouvrant d’un film PE ou de nattes géotextiles. 
 
Afin de prévenir les dommages causés par le gel, les surfaces fraîchement mises en œuvre doivent être proté-
gées contre le gel nocturne et le gel persistant par une bâche thermique appropriée et le temps du traitement 
de cure doit être prolongé.
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Restrictions / attention requise

Ne convient pas pour la réparation de sols industriels ou à forte circulation. Ne pas appliquer sur sup-
ports à base de plâtre. 
Ne pas mélanger avec d’autres produits. 
Réaction fortement alcaline avec l’eau. Protéger la peau et les yeux.

Instructions pour le stockage

Au sec dans son emballage d’origine non ouvert

Stabilité au stockage min.

6 months

Instructions spéciales

Pour la mise en œuvre, la norme SIA 269/2 doit être respectée, entre autres. Les données techniques se 
réfèrent à une température de +20 °C sans courant d’air.
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Propriété Valeur

ø Ajout d’eau env. 3.6 l / sac de 25 kg

ø Durée pratique d’utilisation 15 min

ø Masse volumique du mortier durci 2000 kg/m³

Résistance à la compression min. après 1 d 5 N/mm²

Résistance à la compression min. après 7 d 35 N/mm²

Résistance à la compression min. après 28 d 50 N/mm²

Résistance à la traction par flexion min. après 
28 d

9 N/mm²

ø Module d’élasticité 23400 N/mm²

Teneur en chlorures max. 0.05 %

Grain max. 0.8 mm

Résistance au gel/dégel en présence de sels de 
déverglaçage

Elevée

Réaction au feu A2

Epaisseur de couche min. 2 mm

Épaisseur de couche max. 100 mm

Température de mise en œuvre min. (air, sup-
port, matériel)

5 °C

Température de mise en œuvre max. (air, sup-
port, matériel)

35 °C

​

Les normes, les fiches techniques et les instructions de traitement des associations professionnelles respec-
tives et des éventuels autres fournisseurs de matériaux de construction ainsi que les brochures/tableaux d’ap-
plication weber doivent être respectés. Conseils de sécurité : Respectez la fiche de données de sécurité. Avis 
de garantie : Saint-Gobain Weber AG garantit la parfaite qualité de ses produits dans le cadre des conditions 
générales de vente et de livraison. Les conditions de traitement étant très variables, les recommandations 
ci-dessus doivent être considérées comme des informations générales sans aucune garantie de propriétés.

T: +41 44 947 88 00, Saint-Gobain Weber SA, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH


