
SCHEDA TECNICA

Manto impermeabile Katja 
Sprint

Barriera contro l’umidità 
bituminosa
Campo di applicazione

Manto impermeabile Katja Sprint viene impiegato come barriera 
contro l’umidità su pavimenti grezzi a contatto con il terreno in 
caso di umidità di risalita secondo la norma DIN 18195-4, come bar-
riera contro l’umidità su solai divisori dei singoli piani sopra locali 
con un’elevata umidità e come strato barriera contro il vapore e l’u-
midità contro l’umidità residua di risalita da soffitti in calcestruzzo.

Caratteristiche del prodotto

• Katja è un manto impermeabile in bitume polimero con armatura 
incorporata in fibra di vetro e alluminio nonché rivestimento in 
polietilene su entrambi i lati.

• In corrispondenza del giunto longitudinale possiede una striscia 
adesiva impermeabilizzante.

• Poiché ha uno spessore di soli 0.9 mm, è flessibile e può essere 
facilmente posata a forma di vasca. In questo modo non si for-
mano gole che indeboliscono il massetto nella zona dei bordi.

Da sapere prima dell’applicazione

In caso di dubbio sulla lavorazione, sul sottofondo o sulle particola-
rità costruttive, richiedere una consulenza.

Consumo

1 rotolo Katja Sprint da 40 m² ca. 32 m²

Vantaggi del prodotto
• Nastri adesivi nella zona 

di sovrapposizione
• Semplice applicazione 

grazie alla messa in opera 
a secco

• Può essere posato a for-
ma di vasca

• Nessuna formazione di 
gole
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Lavorazione
La barriera contro l’umidità viene posato e incollato sulla superficie con una sovrapposizione di 10 cm. Con il 
nastro di raccordo, Katja può essere collegato agevolmente a elementi strutturali in elevazione o a membrane 
per muratura destinate ad impedire la risalita di umidità. Manto impermeabile e nastro di raccordo sono costi-
tuiti dello stesso materiale flessibile, pertanto anche dettagli difficili possono essere risolti in modo sicuro.

  

Restrizioni / precauzione richiesta

In caso di basse temperature, l’adesività può essere supportata dall’uso di un fon ad aria calda.

Istruzioni di stoccaggio

Conservare in luogo fresco e asciutto in posizione verticale.

Stabilità di stoccaggio min.

24 months

Istruzioni speciali

L’impermeabilizzazione sotto il massetto deve presentare un valore sd superiore rispetto alla corrispon-
dente finitura superiore. 
Valore sd (spessore dello strato d’aria equivalente alla diffusione) di diversi rivestimenti del pavimento: 
Valore sd approssimativo in m del rivestimento:
• Linoleum 20 – 45
• Rivestimenti in PVC 25 – 100
• Rivestimenti in gomma 80 – 200
• Rivestimento in resina sintetica 100 – 300
• Barriera contro l’umidità Katja ≥ 1500 

• Il dati tecnici si riferiscono a 20 °C e 65 % umidita relativa.

  

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sulle nostre attuali conoscenze tecniche ed 
esperienze. A causa della vasta gamma di possibili influenze durante la lavorazione e l’applicazione dei nostri 
prodotti, esse non esonerano il trasformatore dall’effettuare i propri test e prove e rappresentano solo linee 
guida generali. Non è possibile ricavarne una garanzia giuridicamente vincolante di determinate proprietà o 
idoneità per un’applicazione specifica. Le norme pertinenti, le schede tecniche e le istruzioni di lavorazione 
delle rispettive associazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione devono essere 
rispettate. Nota di sicurezza: Osservare la scheda dati di sicurezza. Nota di garanzia: Nell’ambito delle condi-
zioni generali di vendita e di fornitura, la Saint-Gobain Weber AG garantisce la qualità ineccepibile dei propri 
prodotti. Eventuali diritti di proprietà industriale nonché le leggi e i regolamenti vigenti devono essere sempre 
rispettati dall’utilizzatore sotto la propria responsabilità. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nell’in-
teresse del progresso tecnico.
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