
FICHE TECHNIQUE

Barrière contre l’humidité 
PE 3/300

Barrière contre l’humidité PE
Champ d’application

Barrière contre l’humidité comme étanchéité contre l’humidité as-
censionnelle sous les chapes.

Caractéristiques du produit

• Rend inutile le soudage
• Résistant contre les dégâts mécaniques
• Collage optimal des poussées transversales grâce à la bande 

d’étanchéité  

Consommation

PE 3/300, par rouleau ca. 50 m2

Avantages du produit
• Faible hauteur de pose, 

même aux zones de che-
vauchement

• Bande adhésive intégrée 
de manière longitudi-
nale permettant de relier 
facilement les membranes 
entre elles
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Mise en œuvre
La barrière contre l’humidité est posée et collée sur la surface avec un chevauchement de 5 cm env.

Matériau
PE 3/300: rouleau à 40 m x 1.30 m

  

Restrictions / attention requise

La barrière contre l’humidité ne peut pas être endommagée !    

  

  

Les indications figurant dans cette brochure se basent sur nos connaissances techniques actuelles et notre 
expérience. Elles ne dispensent pas l’utilisateur de procéder à ses propres contrôles et essais lors du traite-
ment et de l’utilisation de nos produits en raison des nombreux facteurs d’influence et ne constituent que 
des prescriptions générales. Les indications relatives aux propriétés des produits, ou à leur compatibilité pour 
des applications concrètes, sont fournies sans engagement de notre part. Les normes applicables ainsi que 
les fiches techniques et les instructions de mise en œuvre des fédérations professionnelles correspondantes 
et autres fournisseurs de matériaux de construction doivent être respectées. Consigne de sécurité: respecter 
la fiche de données de sécurité. Remarque relative à la garantie: Saint-Gobain Weber AG assure la garantie 
quant à la qualité irréprochable de ses produits dans le cadre des conditions de vente et de livraison géné-
rales. Il incombe à l’utilisateur de respecter les éventuels droits de protection ainsi que les lois et dispositions 
en vigueur. Nous nous réservons le droit d’effectuer des modifications afin de servir le progrès technique.
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